
ขอบเขตของงานท้ังโครงการ (Term of Reference : TOR) 
จ้างบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 3 ระบบ 

ประจ าปี 2568 
1. ความเป็นมา 

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงำนท่ีมุ่งเน้นพัฒนำงำนท่ีสนับสนุน
กำรใช้เทคโนโลยีของมหำวิทยำลัย เพ่ือตอบสนองต่อนโยบำย ยุทธศำสตร์ และพันธกิจของมหำวิทยำลัย ดังน้ัน  
จึงจ ำเป็นต้องมีระบบไฟฟ้ำท่ีมีควำมปลอดภัยและมีเสถียรภำพ  จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น จึงจ ำเป็นจะจ้ำง
บ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ จ ำนวน 3 ระบบ ดังน้ี 

1. ระบบเครื่องส ำรองไฟฟ้ำอัตโนมัติ (UPS)  จ ำนวน 2 เครื่อง 
2. ระบบเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ (Generator)  จ ำนวน 2 เครื่อง 
3. ระบบเครื่องปรับอำกำศแบบจ่ำยลมเย็น  จ ำนวน 2 เครื่อง 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือควำมเป็นเสถียรภำพของระบบจ่ำยไฟฟ้ำห้อง  Data  Center  และอำคำรท่ีใช้งำน 
2.2 เพ่ือให้หน่วยงำนภำยใน นักศึกษำ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยมีควำมพึงพอใจและเกิดควำม

เช่ือมั่นในกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
 
3. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา 

3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรย่ืนข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ช่ัวครำว 

เน่ืองจำกเป็นผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมท่ีประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรำยช่ือผู้ท้ิงงำนและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงำนเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคล
น้ันด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนท่ีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
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3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรำคำรำยอ่ืนท่ีเข้ำย่ืนข้อเสนอให้แก่ส ำนักบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่
เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ย่ืน
ข้อเสนอรำคำได้มีค ำส่ังให้สละเอกสิทธ์ิควำมคุ้มกันเช่นว่ำน้ัน 

3.10 ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลำง 

3.11 ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
กรณีท่ีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหน่ึงเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก 

ข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำจะต้องมีกำรก ำหนดสัดส่วนหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน 
ส่ิ ง ข อ ง ห รื อ มู ล ค่ ำ ต ำ ม สัญญำ ข อ ง ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว ม ค้ ำ ห ลั ก ม ำ ก ก ว่ ำ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว ม ค้ ำ ร ำ ย อ่ื น 
ทุกรำย 

กรณีท่ีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหน่ึงเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก 
กิจกำรร่วมค้ำ น้ันต้องใช้ผลงำนของ ผู้ เข้ ำร่ วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำร  
ร่วมค้ำท่ีย่ืนข้อเสนอ 

ส ำหรับข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำท่ีไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก 
ผู้ เข้ ำร่ วมค้ ำ ทุกรำยจะ ต้องมีคุณสม บั ติครบถ้ วนตำมเ งื่ อน ไข ท่ีก ำหนดไ ว้ ใน เอกสำร  
เชิญชวน 

กรณีท่ีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำก ำหนดให้มีกำรมอบหมำยผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหน่ึงเป็น
ผู้ย่ืนข้อเสนอ ในนำมกิจกำรร่วมค้ำ กำรย่ืนข้อเสนอดังกล่ำวไม่ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจ 

ส ำหรับข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำท่ีไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องลงลำยมือช่ือในหนังสือมอบอ ำนำจให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหน่ึงเป็นผู้ย่ืน
ข้อเสนอในนำมกิจกำรร่วมค้ำ 

3.12 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีมูลค่ำสุทธิของกิจกำร เป็นไปตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค(กวจ) ท่ี 0405.2 /ว124 ลงวันท่ี 
1 มีนำคม 2566 

มูลค่าสุทธิของกิจการ 
(1) กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตำมกฎหมำยไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่ำ 1 

ปี ต้องมีมูลค่ำสุทธิของกิจกำร จำกผลต่ำงระหว่ำงสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหน้ีสินสุทธิ ท่ีปรำกฏในงบ
แสดงฐำนะกำรเงินท่ีมีกำรตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่ำเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลำ 1 ปี
สุดท้ำยก่อนวันย่ืนข้อเสนอ 
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(2) กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตำมกฎหมำยไทย ซึ่งยังไม่มีกำรรำยงำนงบ
แสดงฐำนะกำรเงินกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ให้พิจำรณำกำรก ำหนดมูลค่ำของทุนจดทะเบียน โดย
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช ำระมูลค่ำหุ้นแล้ว ณ วันท่ีย่ืนข้อเสนอ ดังน้ี 

- มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องก าหนดทุนจดทะเบียน 
(3) ส ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหน่ึงท่ีมีวงเงินเกิน 500 ,000 บำทขึ้นไปกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอ

เป็นบุคคลธรรมดำ ให้พิจำรณำจำกหนังสือรับรองบัญชีเงินฝำกไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันย่ืนข้อเสนอ
โดยต้องมีเงินฝำกคงเหลือในบัญชีธนำคำรเป็นมูลค่ำ 1 ใน 4 ของมูลค่ำงบประมำณของโครงกำร
หรือรำยกำรท่ีย่ืนข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหำกเป็นผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือเป็นผู้ได้รับกำร
คัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝำกท่ีมีมูลค่ำดังกล่ำวอีกครั้งหน่ึงในวันลงนำมในสัญญำ 

(4) กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีมูลค่ำสุทธิของกิจกำรหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียง
พอท่ีจะเข้ำย่ืนข้อเสนอ ผู้ย่ืนข้อเสนอสำมำรถขอวงเงินสินเช่ือ โดยต้องมีวงเงินสินเช่ือ 1 ใน 4 ของ
มูลค่ำงบประมำณของโครงกำรหรือรำยกำรท่ีย่ืนข้อเสนอในแต่ละครั้ง สินเช่ือท่ีธนำคำร
ภำยในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร
เงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ตำมรำยช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยพิจำรณำจำกยอดเงินรวม
ของวงเงินสินเช่ือท่ีส ำนักงำนใหญ่รับรองหรือท่ีส ำนักงำนสำขำรับรอง (กรณีได้รับมอบอ ำนำจจำก
ส ำนักงำน) ซึ่งออกให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอนับถึงวันย่ืนข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน 

(5) กรณีตำม (1) - (4) ยกเว้นส ำหรับกรณีดังต่อไปน้ี 
(5.1) กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นหน่วยงำนของรัฐ 
(5.2) นิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตำมกฎหมำยไทยท่ีอยู่ระหว่ำงกำรฟ้ืนฟูกิจกำร ตำม

พระรำชบัญญัติล้มละลำย (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2561 
(5.3) งำนก่อสร้ำงท่ีกรมบัญชีกลำงได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรงำนก่อสร้ำงแล้ว และท่ี

หน่วยงำนของรัฐได้มีกำรจัดท ำบัญชีผู้ประกอบกำรงำนก่อสร้ำงท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นไว้แล้วก่อน
วันท่ี พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุมีผลใช้บังคับ 

3.13 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนส ำเนำใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs) และต้องไม่หมดอำยุ ณ วันย่ืนเอกสำรข้อเสนอ (ถ้ำมี) 
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4. ขอบเขตและรายละเอียดการจ้าง 

บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ของระบบท้ัง 3 ระบบ ของส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ให้สำมำรถใช้งำนได้  เป็นอย่ำงดี และมีประสิทธิภำพ โดยมีรำยละเอียดและข้อก ำหนดกำร
ให้บริกำร ดังน้ี 

4.1 คุณลักษณะและรายละเอียดการจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟ UPS 
คุณลักษณะทั่วไป 
ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ (UPS)  ของผู้ว่ำจ้ำง จ ำนวน 2 เครื่อง ดังน้ี  

1. UPS ย่ีห้อ Socomec Masterys go 30 KVA จ ำนวน 1 เครื่อง 
2. UPS ย่ีห้อ Delta 60 KVA จ ำนวน 1 เครื่อง 

โดยท ำกำรตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปล่ียนอะไหล่ อุปกรณ์ท่ีช ำรุดเส่ือมสภำพ วัดค่ำอุปกรณ์ เซนเซอร์ 
ขั้วต่อ ท ำควำมสะอำด เพ่ือให้เครื่องส ำรองไฟฟ้ำสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์ มีประสิทธิภำพ พร้อมท ำกำร
บ ำรุงรักษำเชิงป้องกันอย่ำงน้อย 4 ครั้งต่อปี เป็นเวลำ 1 ปี 

คุณสมบัติทางเทคนิคที่ก าหนด 
1. ตรวจสอบค่ำ Configuration ต่ำง ๆ ตรวจวัดค่ำอิมพีแดนซ์ของอุปกรณ์ SCR, IGBT, 

Power Transistor  
2. ตรวจเช็คสภำพท่ัวไปของ PCB Board ในแต่ละชุด ของภำค Rectifier filter Inverter,  

By-pass 
3. ตรวจเช็คระบบกำรท ำงำน ของภำค Rectifier, Inverter, By-pass และระบบ Charger  

กำรส ำรองไฟของเครื่องส ำรองไฟฟ้ำอัตโนมัติ 
4. ตรวจวัดค่ำ Input Voltage, Input Current 
5. ตรวจวัดค่ำ Battery Charging Vac/Idc 
6. ตรวจวัดค่ำ Output Voltage/Current/Frequency ขณะท ำงำนปกติ 
7. ตรวจวัดค่ำ Output Voltage/Current/Frequency Voltage Battery ขณะ Back Up 

(Option) 
8. ตรวจวัดประสิทธิภำพกำรท ำงำนของแบตเตอรี่ทุกลูก (วัดค่ำควำมต้ำนทำน) 
9. ตรวจสอบสภำพท่ัวไปของ Battery เช่น กำรรั่วซึม บวม กำรต่อสำย ตู้ช้ันวำง เป็นต้น 
10. ตรวจเช็คกำรระบำยควำมร้อนของพัดลมระบำยควำมร้อน 
11. ตรวจเช็คสภำพท่ัวไปของตู้ และฝำปิดตู้ และท ำควำมสะอำดตู้ 
12. ท ำกำรลบไฟแจ้งเตือนต่ำง ๆให้อยู่ในสภำวะปกติ 
13. เปล่ียนอะไหล่ส้ินเปลืองต่ำง ๆ เช่น กรองอำกำศ สำยพำน อ่ืน ๆ อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
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4.2 คุณลักษณะและรายละเอียดการจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 
คุณลักษณะทั่วไป 
ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ (Generator)  ของผู้ว่ำจ้ำง จ ำนวน 2 เครื่อง ดังน้ี  

1. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำด 325 KVA ย่ีห้อ Volvo จ ำนวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำด 130 KVA ย่ีห้อ Kohler จ ำนวน 1 เครื่อง 

โดยท ำกำรตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปล่ียนอะไหล่ อุปกรณ์ท่ีช ำรุดเส่ือมสภำพ วัดดค่ำอุปกรณ์ เซนเซอร์ 
ขั้วต่อ ท ำควำมสะอำด เพ่ือให้เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์ มีประสิทธิภำพ พร้อมท ำกำร
บ ำรุงรักษำเชิงป้องกันอย่ำงน้อย 4 ครั้งต่อปี เป็นเวลำ 1 ปี 

คุณสมบัติทางเทคนิคที่ก าหนด 
1. ท ำกำรตรวจเช็คชุด Sender ต่ำง ๆ กับชุดควบคุมเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
2. ตรวจเช็คสภำพของเครื่องยนต์(Engine)และชุดก ำเนิดไฟฟ้ำ(Alternator) และซ่อมแซม

อย่ำงน้อยดังรำยกำรต่อไปน้ี 
- กำรท ำงำนของวำล์วชุด Thermostat Valve เพ่ือให้เกิดกำรไหลวนของน้ ำท่ีระบำย

ควำมร้อน 
- กำรควบคุมกำรจ่ำยน้ ำมันของชุด Governor 
- ควำมห่ำงของวำล์วไอดี-ไอเสีย โดยกำรเปิดฝำครอบวำล์วเพ่ือตรวจสอบและปรับค่ำ 
- ท ำกำรเปล่ียนถ่ำยน้ ำระบำยควำมร้อนและเติมน้ ำยำหล่อเย็น 
- ท ำกำรเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเครื่อง กรองอำกำศและกรองน้ ำมันต่ำง ๆ 
- ซ่อมแซมระบบกำรท ำงำนแบบอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้ำดับ 
- ประสิทธิภำพกำรประจุก ำลังไฟของชุด Charger ให้กับแบตเตอรี่ 
- ตรวจวัดประสิทธิภำพกำรท ำงำนของแบตเตอรี่ทุกลูก (วัดค่ำควำมต้ำนทำน และ ค่ำ

CCA) 
- ตรวจเช็คค่ำควำมเป็นฉนวนของชุดก ำเนิดไฟฟ้ำ (Alternator) 
- ตรวจเช็คกำรท ำงำนของชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้ำ (Automatic Voltage Regulator : 

AVR) และชุด Main Exciter และชุด Diode ของชุด Exciter รวมท้ังตรวจเช็คชุด 
MOV (Metal Oxide Varistor) ในชุด Main Exciter 

- ตรวจเช็คระดับกำรต่อเช่ือมระหว่ำงเครื่องยนต์และชุดก ำ เนิดไฟฟ้ำ (Alignment 
coupling) 

3. ท ำกำรลบไฟแจ้งเตือนต่ำง ๆให้อยู่ในสภำวะปกติ 
4. ท ำควำมสะอำดเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
5. เปล่ียนอะไหล่ส้ินเปลืองต่ำง ๆ เช่น ของเหลว น้ ำหล่อเย็น ใส้กรองน้ ำมันเครื่อง กรอง

อำกำศ สำยพำน อ่ืน ๆ อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
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4.3 คุณลักษณะและรายละเอียดการจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบจ่ายลมเย็น 
คุณลักษณะทั่วไป 
ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องปรับอำกำศแบบจ่ำยลมเย็น ขนำด 200,000 BTU ย่ีห้อ 

Emerson Libert รุ่น PEX2 P3090 จ ำนวน 2 เครื่อง 
โดยท ำกำรตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปล่ียนอะไหล่ อุปกรณ์ท่ีช ำรุดเส่ือมสภำพ วัดค่ำอุปกรณ์ เซนเซอร์ 

ขั้วต่อ ท ำควำมสะอำด เพ่ือให้ระบบสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์ มีประสิทธิภำพ พร้อมท ำกำรบ ำรุงรักษำเชิง
ป้องกันอย่ำงน้อย 4 ครั้งต่อปี เป็นเวลำ 1 ปี 

คุณสมบัติทางเทคนิคที่ก าหนด 
ส่วนควบคุมกำรจ่ำยลม (Air Handlers Section) 

1. ตรวจสอบกำรหมุนและสภำพสำยพำน (Check fan rotation and belts) 
2. ตรวจสอบแผ่นกรอง และอุปกรณ์ตรวจสอบแผ่นกรอง (Check all filters and check 

filter switch) 
3. ตรวจสอบแผงคอยล์เย็น (Inspect evaporator coil) 
4. ตรวจสอบกำรอุดตันของท่อและถำดน้ ำท้ิง (Check condensate drain and tray) ท ำ

ควำมสะอำดด้วยกำรเป่ำลม เพ่ือป้องกันกำรอุดตัน 
5. ตรวจสอบกำรหมุนของพัดลม รวมท้ังองศำ Axial Fan ของ Backward-Curved และ

ท ำควำมสะอำด (Check fans rotor condition and clean) 
6. ตรวจสอบพัดลมน ำอำกำศเข้ำ  (Check fresh air intake fan (field fitted) ด้วย

อุปกรณ์วัดค่ำลม 

ส่วนระบำยควำมร้อนและตัวเครื่องด้ำนนอก (Air Cooled Condensers or Tower) 
1. ตรวจสอบตลับลูกปืนใบพัด (Check fan bearings) 
2. ตรวจสอบสภำพใบพัด (Check fan condition) 
3. ตรวจสอบกำรควบคุมกำรท ำงำนของใบพัด (Check fan control operation) 
4. ตรวจสอบคอยล์และครีบระบำย (Inspect coil or slats for scalding) ท ำควำมสะอำด

ด้วยหัวฉีดน้ ำแรงดันสูง 
5. ตรวจสอบหัวฉีดและท่อจ่ำยน้ ำต่ำง ๆ (Check nozzles, water strainers)  
6. ตรวจสอบระบบน้ ำท้ิงและท ำควำมสะอำดตัวเครื่อง (Drain, flush and clean tower) 
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ส่วนคอมเพรสเซอร์ (Compressors) 
1. ตรวจสอบกำรควบคุมกำรท ำงำนท้ังทำงด้ำนแรงดันสูง-ต่ ำ พัดลมระบำยอำกำศและกำร

ควบคุ ม ก ำ ร ท ำ ง ำ น  (Check HP & LP control and condenser fan cycling 
operation) 

2. ตรวจสอบแรง ดันทำ ง ด้ำนแรง ดัน เข้ ำ - ออก  (Check suction and discharge 
pressures) 

3. ตรวจสอบน้ ำยำและสำรประกอบในน้ ำยำท ำควำมเย็น (Halide gas test system) 
4. ตรวจสอบอุปกรณ์ท ำควำมร้อนในกำรป้องกันกำรรวมตัวของน้ ำยำท ำควำมเย็น (Check 

crankcase  heaters) 
5. ตรวจสอบสภำพของท่อต่ำง ๆ (Check pipe work) 
6. ตรวจสอบระดับน้ ำมัน ของเหลวในระบบ (Check oil levels) 
7. ตรวจสอบกำรรั่วซึมน้ ำมัน ของเหลวในระบบ (Check for leaks) 

ส่วนไฟฟ้ำ (Electrical) 
1. ตรวจสอบกำรท ำงำนของมอเตอร์ สภำวะกำรท ำงำน ควำมร้อน (Check all motor for 

overheating) 
2. ตรวจสอบกำรใช้กระแสของมอเตอร์ในระบบ (Check amperage of all motors) 
3. ตรวจสอบควำมผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีเกี่ยวข้อง (Check all overloads) 
4. ตรวจสอบอุปกรณ์สวิตช์ หน้ำสัมผัสและอุปกรณ์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง (Inspect all 

relays,   contactors and components) 
5. ตรวจสอบกำรท ำงำนโดยรวม (Check operation) 

ส่วนควบคุมควำมช้ืน (Humidifiers) 
1. ตรวจสอบหลอดไฟควบคุมควำมช้ืน อุปกรณ์ระบบควบคุมควำมช้ืน ท่อน้ ำท้ิงและถำดน้ ำ

ส ำหรับควบคุมควำมช้ืน (Check humidifier lamps or electrode, drain and 
condensate tray) 

2. ตรวจสอบประตูน้ ำ ทำงน้ ำและกำรรั่วซึมของน้ ำ (Check water make‐up valve 
for leaks) 

3. ตรวจสอบกำรสะสมของครำบตะกรัน (Check scale deposits in containers) 
4. ตรวจสอบกำรใช้งำนกระแสไฟฟ้ำและกำรควบคุมกำรท ำงำน (Check current and 

control operation) 
5. Check inlet water strainer or filters (filed fitted) (ตรวจสอบท่อจ่ำยน้ ำเข้ำ) 
6. Check pan drain for clogs (ตรวจสอบกำรอุดตันของระบบน้ ำท้ิง) 
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7. Check solenoid & flush operation (ตรวจสอบคอยล์สปริงแม่เหล็กไฟฟ้ำท่ีควบคุม
กำรท ำงำนระบบควบคุมควำมช้ืน) 

8. Check operation (ตรวจสอบกำรท ำงำนโดยรวม) 

ส่วนระบำยควำมร้อนตัวเครื่องด้ำนใน (Air Cooled Condensers or Tower) 
1. ตรวจสอบกำรก ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำง ๆ ของระบบ(Check setting of MSC) 
2. ตรวจสอบสภำพกำรท ำงำนโดยท่ัวไป(Check general condition) 

ตัวเครื่อง (Unit) 
1. ตรวจสอบควำมแน่นหนำของนอตและสกรู (Check units for missing screws) 
2. ตรวจสอบสภำพกำรท ำงำนโดยท่ัวไปของตัวเครื่อง (Check general overall 

condition of units) 
3. ท ำกำรลบไฟแจ้งเตือนต่ำง ๆ ให้อยู่ในสภำวะปกติ 
4. ท ำควำมสะอำดตัวเครื่อง (Clean units) 
5. เปล่ียนอะไหล่ส้ินเปลืองต่ำง ๆ เช่น สำยพำน อื่น ๆ อย่ำงน้อย 1 ครั้ง ยกเว้นกรอง

อำกำศ เปล่ียนทุก 3 เดือน 
5. ข้อก าหนดอ่ืน ๆ 

5.1 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกต้องส่งแผนกำรด ำเนินงำน เสนอเอกสำรและน ำเสนอรำยละเอียดต่ำง ๆ ของ
โครงกำรให้กับส ำนักฯ ทรำบภำยในวันท่ีลงนำมในสัญญำ ซึ่งเอกสำรท่ีเสนอจะต้องประกอบด้วย
รำยละเอียดต่ำง ๆ ดังต่อไปน้ี เป็นอย่ำงน้อย 

- สรุปรำยกำรอุปกรณ์ท้ังหมด ได้แก่ ช่ืออุปกรณ์ ช่ือบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ รุ่นของอุปกรณ์ และ
จ ำนวนอุปกรณ์ 

- แผนกำรติดต้ัง/ด ำเนินงำน และส่งมอบอุปกรณ์ 
- สรุปรำยช่ือ ต ำแหน่ง หมำยเลขโทรศัพท์ท่ีท ำงำน หมำยเลขโทรศัพท์เคล่ือนท่ี หมำยเลข

โทรสำร และ e-mail ท้ังหมดของทีมงำน 
5.2 ก่อนท่ีผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะเข้ำด ำเนินกำรใด ๆ จะต้องท ำหนังสือ พร้อมรำยละเอียดของวัสดุอุปกรณ์

ท่ีจะใช้งำน แจ้งให้กับส ำนักฯ ทรำบก่อนจะเข้ำด ำเนินกำรอย่ำงน้อย 3 วันท ำกำร และจะต้องรอให้
ได้รับกำรอนุมัติจำกส ำนักฯ ก่อน จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรได้ ซึ่งหำกผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำท ำกำร
ติดต้ังระบบใด ๆ โดยไม่ได้รับกำรอนุมัติ ส ำนักฯ มีสิทธิท่ีจะให้บริษัทด ำเนินกำรรื้อถอนระบบ ๆ ต่ำงท่ี
ได้ติดต้ังไปแล้ว โดยให้ถือเป็นควำมผิดและควำมรับผิดชอบของผู้ได้รับกำรคัดเลือก 

5.3 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจำกกำรติดต้ังอุปกรณ์หรือควำม
เสียหำยใดท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจำกกำรปฏิบัติงำนของผู้ได้รับกำรคัดเลือก และจะต้องด ำเนินกำรซ่อมแซม
แก้ไขให้อยู่ในสภำพเดิมโดยเร็วและยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยท่ีเกิดขึ้นให้กับส ำนักฯ 

5.4 ช้ินส่วนอะไหล่ท่ีน ำมำเปล่ียนต้องเป็นของแท้ เป็นช้ินส่วน Spare parts ท่ีมี Part number ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ ย่ีห้อและรุ่นน้ัน ๆ เท่ำน้ัน ในกรณีท่ีไม่มี Spare parts หำกเป็นเหตุสุดวิสัย เช่นทำงผู้ผลิต
ยุติหรือเปล่ียนแปลง ให้ขออนุมัติช้ีแจงเหตุผล ควำมจ ำเป็น รวมท้ังกำรหำอะไหล่มำทดแทนเสนอให้กับ
ทำงผู้ว่ำจ้ำงอนุมัติเป็นกรณีไป 

  



9 
 

 
5.5 ในกรณีเปล่ียนอะไหล่ หรือเป็นอะไหล่ทดแทน คุณสมบัติของอะไหล่ท่ีน ำมำเปล่ียนหรือทดแทนต้อง

เท่ำกับ หรือดีกว่ำอะไหล่ท่ีมีอยู่เดิม 
5.6 ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบต่ำง ๆ อย่ำงน้อย 4 

ครั้งต่อปี (ในช่วงเวลำท ำกำรปกติ) และซ่อมบ ำรุงเมื่อระบบขัดข้อง (Corrective Maintenance) 
ตลอด 24 ช่ัวโมงตำมระยะเวลำท่ีระบุในสัญญำ และ ต้องท ำกำรซ่อมบ ำรุงภำยใน 6 ช่ัวโมง หลังจำก
ได้รับแจ้งจำกผู้ว่ำจ้ำง 

5.7 ผู้รับจ้ำง จะต้องมีสำขำ หรือมี ผู้แทนท่ีสำมำรถติดต่อให้มำให้บริกำร ภำยในก ำหนดเวลำได้ โดยจะต้อง
มีกำรมอบหมำยอย่ำงเป็นทำงกำรจำกผู้รับจ้ำง 

5.8 ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอะไหล่ท่ีช ำรุดเสียหำย อะไหล่ส้ินเปลือง วัสดุ ค่ำแรง และ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นตลอดสัญญำซ่อมบ ำรุงรักษำ 

5.9 เมื่อเสร็จส้ินกำรบ ำรุงรักษำทุกครั้ง ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรตรวจสอบประสิทธิภำพของระบบโดยรวม ตำม
มำตรฐำนกำรตรวจเช็คระบบต่ำง ๆ ท่ีระบุไว้ในสัญญำ และสรุปรำยงำนผลกำรบ ำรุงรักษำพร้อม
ข้อเสนอแนะ ในรูปแบบของรำยงำนเอกสำรให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง 

5.10 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ และกฎระเบียบ
ต่ำง ๆ ด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยสำรสนเทศของส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเคร่งครัด 

5.11 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ว่ำด้วย
กำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พรบ.ลิขสิทธ์ิ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

5.12 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำจะต้องไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลท่ีส ำคัญต่ำง ๆ เช่น กำรต้ังค่ำของระบบ 
(Configuration) รหัสผ่ำน (Password) แผนผังของระบบ (Diagram) เป็นต้น ให้บุคคลอ่ืนทรำบโดย
ไม่ได้รับอนุญำต อน่ึงไม่ว่ำเวลำใด แม้ส้ินสุดสัญญำก็ตำม กำรรักษำข้อมูลท่ีส ำคัญต่ำง ๆ ยังคงมีผล
ผูกพันกับคู่สัญญำต่อไป มิฉะน้ันมหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย โดยถือเป็นควำมผิด
ของผู้ชนะกำรประกวดรำคำ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 

6.1 ระยะเวลำยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน นับจำกวันย่ืนข้อเสนอ 
6.2 ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ปี นับจำกต้ังแต่ลงนำมในสัญญำ 

 
 

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ในกำรพิจำรณำผลกำรย่ืนข้อเสนอครั้งน้ีจะพิจำรณำตัดสินโดยใช้เกณฑ์รำคำ 
 

8. งวดงานและการจ่ายเงิน 
ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศจะเบิกจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับจ้ำง ตำมข้อก ำหนดในสัญญำ จ านวน 4 งวด 

งวดที่ 1 เบิกจ่ำยร้อยละ 25 หลังจำกท่ีทำงผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำตำมข้อก ำหนดในสัญญำ 
ภำยใน 3 เดือน นับต้ังแต่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรได้ด ำเนินกำรตรวจรับงำนจ้ำงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
โดยน ำเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินมำมอบให้เจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักฯ ซึ่งประกอบด้วย 

- เอกสำรใบแจ้งหน้ี/ใบวำงบิล 
- รำยงำนกำรตรวจเช็ค 

งวดที่ 2 เบิกจ่ำยร้อยละ 25 หลังจำกท่ีทำงผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำตำมข้อก ำหนดในสัญญำ 
ภำยใน 6 เดือน นับต้ังแต่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรได้ด ำเนินกำรตรวจรับงำนจ้ำงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
โดยน ำเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินมำมอบให้เจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักฯ ซึ่งประกอบด้วย 

- เอกสำรใบแจ้งหน้ี/ใบวำงบิล 
- รำยงำนกำรตรวจเช็ค 

งวดที่ 3 เบิกจ่ำยร้อยละ 25 หลังจำกท่ีทำงผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำตำมข้อก ำหนดในสัญญำ 
ภำยใน 9 เดือน นับต้ังแต่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรได้ด ำเนินกำรตรวจรับงำนจ้ำงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
โดยน ำเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินมำมอบให้เจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักฯ ซึ่งประกอบด้วย 

- เอกสำรใบแจ้งหน้ี/ใบวำงบิล 
- รำยงำนกำรตรวจเช็ค 

งวดที่ 4 (งวดสุดท้ำย) เบิกจ่ำยร้อยละ 25 หลังจำกท่ีทำงผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำตำมข้อก ำหนด
ในสัญญำ ภำยใน 12 เดือน นับต้ังแต่ลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำรได้ด ำเนินกำรตรวจรับงำนจ้ำงเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว โดยน ำเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินมำมอบให้เจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักฯ ซึ่งประกอบด้วย 

- เอกสำรใบแจ้งหน้ี/ใบวำงบิล 
- รำยงำนกำรตรวจเช็ค 
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9. อัตราค่าปรับและก าหนดระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง 

หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดผู้รับจ้ำงจะต้องช ำระค่ำปรับเป็นรำยวันในอัตรำร้อย
ละ 0.1 ของรำคำค่ำจ้ำง นับถัดจำกนดตำมสัญญำ 

ในกรณีท่ีผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติกำรตำมข้อก ำหนดในสัญญำ จะมีค่ำปรับกรณีท่ีแจ้งแล้วไม่มำด ำเนินกำรแก้ไข
ให้แล้วเสร็จภำยใน 6 ช่ัวโมง จะถูกปรับในอัตรำช่ัวโมงละ 0.1 % ของค่ำจ้ำงท้ังหมด (ยกเว้นเหตุสุดวิสัย ท่ีไม่อำจ
หลีกเล่ียงได้ เช่นกำรรออะไหล่ ฯลฯ) 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรผู้ชนะกำรประกวดรำคำจะต้องด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำระบบตำม TOR 
นับต้ังแต่ลงนำมในสัญญำเป็นระยะเวลำ 1 ปีและหำกมีเหตุช ำรุดบกพร่องหรือเสียหำยเกิดขึ้นจำกกำรจ้ำงน้ีภำยใน 
1 ปี ซึ่งเกิดควำมช ำรุดบกพร่องหรือเสียหำยน้ันเกิดจำกควำมบกพร่องของ ผู้รับจ้ำงอันเกิดจำกกำรใช้วัสดุท่ีไม่
ถูกต้องหรือท ำไว้ไม่เรียบร้อย หรือท ำไม่ถูกต้องตำมมำตรำฐำนแห่งหลักวิชำ ผู้รับจ้ำงจะต้องรีบท ำกำรแก้ไขให้เป็น
ท่ีเรียบร้อยโดยไม่ชักช้ำโดยผู้ว่ำจ้ำงไม่ต้องออกค่ำใช้จ่ำยอื่นใดในกำรน้ีท้ังส้ิน 

 
10. วงเงินงบประมาณ 

จ ำนวน 600,000.00 บำท (หกแสนบำทถ้วน) 
 

11. สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดย 
เปิดเผยตัว 

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
โทร.053-943807  
E-mail : procurement-itsc@cmu.ac.th 

 

(ลงช่ือ)    ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ประธำนกรรมกำร (ลงช่ือ)        ภาณุ ป่ินมาศ กรรมกำร 
  (รองศำสตรำจำรย์ ดร.จักรพงศ ์นำทวิชัย)  (นำยภำณุ ป่ินมำศ) 
 
(ลงช่ือ)     สมชาย ตากันทะ กรรมกำร  (ลงช่ือ)      สุดฤทัย ไชยมงคล กรรมกำร 
 (นำยสมชำย ตำกันทะ)        (นำงสำวสุดฤทัย ไชยมงคล) 
 
(ลงช่ือ)     มณีวรรณ ขะเร่แฮ เลขำนุกำร 
 (นำงสำวมณีวรรณ ขะเร่แฮ) 
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