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ข้อก ำหนดทั่วไป  (General Requirement) 
ขอบเขตของงำน  (Summary of Work) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 นิยำม 
ค ำนำม ค ำสรรพนำม ที่ปรำกฏในสัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง แบบก่อสร้ำง รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง และ
เอกสำรอ่ืนๆ ที่แนบสัญญำทุกฉบับ ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในหมวดนี้ นอกจำกจะระบุเป็นอย่ำงอ่ืน 
หรือระบุเพิ่มเติมไว้ในสัญญำ 
ผู้ว่ำจ้ำง หมำยถึง เจ้ำของโครงกำรที่ลงนำมในสัญญำ หรือตัวแทนที่ได้รบักำร

แต่งตั้งจำกเจ้ำของโครงกำร 
ผู้ควบคุมงำน หมำยถึง ตัวแทนของผู้ว่ำจ้ำงที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ควบคุมงำน 
ผู้ออกแบบ หมำยถึง สถำปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ 
ผู้รับจ้ำง หมำยถึง บุคคล หรือนิติบุคคลที่ลงนำมเป็นคู่สัญญำกับผู้ว่ำจำ้งรวมถึงตวั

แทนที่ได้รบักำรแต่งตั้ง หรือผู้รับจ้ำงช่วง หรือลูกจ้ำงที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของผู้รับจำ้ง ตำมสัญญำ 

งำนก่อสร้ำง หมำยถึง งำนตำ่งๆ ที่ระบุในสัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง แบบก่อสร้ำง 
รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง และเอกสำรแนบสญัญำ 

แบบก่อสร้ำง หมำยถึง แบบก่อสร้ำงทัง้หมดที่แนบสัญญำ และแบบก่อสร้ำงที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพิ่มเติมภำยหลัง ตำมสัญญำ 

รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง หรือ 
รำยกำรประกอบแบบ หมำยถึง เอกสำรฉบับนี้ ซึ่งจะแสดงรำยละเอียดประกอบแบบก่อสร้ำง 

กำรควบคุมคุณภำพของวัสดุอุปกรณ์ เทคนิค และขั้นตอนต่ำงๆ 
ที่เก่ียวกับงำนก่อสร้ำงทั้งที่ระบหุรือไม่ระบุไว้ในแบบก่อสร้ำง 

กำรอนุมัติ หมำยถึง กำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ที่มีอ ำนำจในกำรอนุมัติ 
ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำงฉบับนี้ 

กำรแต่งตั้ง หมำยถึง กำรแต่งตั้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ท ำหน้ำที่ตำ่งๆ ตำมนิยำมที่
ก ำหนดไว้ข้ำงต้น 

สัญญำ หมำยถึง เอกสำรต่ำงๆ ที่ประกอบกนัเปน็สัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง ได้แก่ 
- สัญญำจำ้งเหมำก่อสร้ำง 
- เอกสำรประกวดรำคำ (ถ้ำม)ี 
- รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง 
- แบบก่อสร้ำง และแบบก่อสร้ำงเพิ่มเติม  
- รำยละเอียดรำคำก่อสร้ำง (BOQ) 
- เอกสำรเพิ่มเติมอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

1.2 วัตถุประสงค ์
ผู้ว่ำจ้ำง โดย คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มีควำมประสงค์จะก่อสร้ำงอำคำรศูนย์กำร
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  ในที่ดินของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ต ำบลแม่เหียะ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นอำคำรใหม่บนพื้นที่บริเวณทิศตะวันออกของอำคำร
ส ำนักงำนคณะ คณะอุตหกรรมเกษตร ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยผู้ออกแบบจะต้องวัดพื้นที่จำกสภำพ
ควำมเป็นจริงและวัดวำงผังบริเวณ (Lay Out) ของอำคำร ตำมหลักวิชำกำรของกำรวำงผังและ
สถำปัตยกรรม และเป็นไปตำมข้อก ำหนดต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในกฎหมำยควบคุมอำคำร และให้ค ำนึงถึงกำรใช้
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ประโยชน์และควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนอำคำรเพื่อกำรเป็นสถำนที่เรียนรู้ (Living and Learning Lodge) 
ส ำหรับนักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรในบริเวณมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ต ำบลแม่เหียะ  

1.3 ข้อก ำหนดทั่วไป 
ให้ผู้รับจ้ำงทุกรำย, ผู้รบัเหมำช่วง และผู้รับจ้ำงอื่นที่ผู้วำ่จ้ำงจัดหำ ที่ท ำงำนก่อสร้ำงนี้ จะต้องปฏบิัติตำม
หมวด 01 11 00 ขอบเขตของงำน ในส่วนที่เก่ียวข้องตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำงฉบับนี้ 
หำกมีข้อควำมขัดแย้งกับสัญญำ หรือเอกสำรแนบสัญญำฉบับอ่ืน ให้ถือเอำส่วนที่มีเนื้อหำครอบคลุมกำร
ปฏิบัติงำนทีด่ีกว่ำ โดยค ำนงึถึงคุณภำพเป็นหลัก และถือกำรพจิำรณำอนุมัติของผู้วำ่จ้ำง และผู้ออกแบบเป็น
ที่สิ้นสดุ 

1.4 ขอบเขตของงำน และรำคำค่ำก่อสร้ำง 
งำนก่อสร้ำงตำมแบบก่อสร้ำง และรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง มีขอบเขตของงำน และรำคำค่ำก่อสร้ำง
เหมำรวมไว้แล้ว ดังต่อไปนี้ นอกจำกจะระบุเปน็อย่ำงอื่น หรือระบุเพิ่มเติมไว้ในสัญญำ 
1.4.1 งำนเตรียมกำร เตรียมสถำนที่กอ่สร้ำง และวำงผัง เพื่อให้พร้อมส ำหรับกำรเริ่มงำนก่อสร้ำง 
1.4.2 งำนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำง และขนย้ำยไปเก็บในที่ที่ผู้วำ่จ้ำงก ำหนดให้ หรือขนไปทิ้ง งำนตัดตน้ไม ้

หรือย้ำยต้นไม้ งำนโยกย้ำยระบบสำธำรณูปโภค งำนขนดนิไปทิง้ หรือถมดินเพิ่ม 
1.4.3 ค่ำที่พักคนงำน ห้องน้ ำ-ส้วม ทำงเข้ำสถำนที่ก่อสร้ำงชั่วครำว รั้วชั่วครำว กำรท ำควำมสะอำด และ

เก็บขนขยะเศษวัสดุไปทิ้งนอกสถำนที่ ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
1.4.4 ค่ำกอ่สร้ำงส ำนักงำนสนำมพร้อมครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สื่อสำรของผู้รับจ้ำง และของผู้ควบคุมงำน 
1.4.5 ค่ำขอมิเตอร์ไฟฟ้ำ และประปำชั่วครำว หรือค่ำเจำะน้ ำบำดำล หรือค่ำเครื่องปั่นไฟ ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ 

และค่ำระบบสื่อสำรต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง งำนต่อเชื่อมระบบสำธำรณูปโภคเดิมกับระบบ
สำธำรณูปโภคใหม่ เพื่อให้อำคำรใช้งำนได้ทันทีเมื่อกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 

1.4.6 ค่ำวัสดุ และอุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ค่ำเครื่องมือ และเครื่องจักร ค่ำขนส่ง คำ่ล่วงเวลำ 
1.4.7 ค่ำประสำนงำนกับส่วนอ่ืนๆ หรือหน่วยรำชกำรต่ำงๆ 
1.4.8 ค่ำด ำเนินกำรเกี่ยวกับเทคนิคกำรก่อสร้ำง กำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรป้องกันควำมเสียหำย

ที่จะเกิดแก่บุคคล และทรัพย์สินทั้งใน และนอกสถำนที่ก่อสร้ำง ตลอดจนค่ำสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกชั่วครำวต่ำงๆ 

1.4.9 ค่ำใช้จ่ำยดำ้นเอกสำร เช่น กำรจัดท ำ Shop Drawing, As-built Drawing, เอกสำรขออนุมัติ และ
เอกสำรรำยงำน 

1.4.10 ค่ำทดสอบ และตัวอย่ำงวัสดุต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในแบบ และรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง 
1.4.11 ค่ำประกันภัยส ำหรับควำมเสยีหำยต่อบุคคล และทรัพย์สนิ 
1.4.12 ค่ำก ำไร 
1.4.13 ค่ำภำษีอำกรต่ำงๆ ที่ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำย 
1.4.14 งำนครุภัณฑป์ระกอบอำคำร 
1.4.15 งำนภูมิสถำปัตยกรรม 
1.4.16 งำนตกแต่งภำยใน 

1.5 กำรตรวจสอบเอกสำรประกวดรำคำ และสถำนที่ก่อสร้ำง 
1.5.1 ผู้เสนอรำคำจะต้องศึกษำเอกสำรประกวดรำคำทั้งหมดอย่ำงละเอียด ซึ่งจะประกอบด้วยหนังสือ

เชิญเข้ำร่วมกำรเสนอรำคำ, เงื่อนไขกำรเสนอรำคำ, แบบ, รำยกำรประกอบแบบ, รำยกำรกรอก
รำคำค่ำก่อสร้ำง, ร่ำงสัญญำ เป็นต้น ผู้เสนอรำคำจะต้องไปตรวจสอบสถำนที่ก่อสร้ำงด้วยตนเอง 
หรือแต่งตั้งตัวแทน เพื่อให้ทรำบถึงสภำพของสถำนที่ก่อสร้ำง ทำงเข้ำออก ระบบสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ ฯลฯ และจะต้องศึกษำรูปแบบรำยละเอียดทั้งหมดให้เข้ำใจชัดเจน ในกรณีที่เกิดอุปสรรค 
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ปัญหำ จำกสถำนที่ก่อสร้ำง และเอกสำรประกวดรำคำ ผู้รับจ้ำงจะน ำมำเป็นข้ออ้ำงในกำร
เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมจำกผู้ว่ำจ้ำงมิได้ 

1.5.2 กำรชี้แจงเอกสำรประกวดรำคำ ทำงผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ และผู้รับผิดชอบ
ตำมรำยละเอียดในเอกสำรประกวดรำคำ 

1.5.3 ข้อชี้แจง และข้อแนะน ำเก่ียวกับแบบ และรำยกำรประกอบแบบ เงื่อนไข ข้อตกลงใดๆ ซึ่งผู้ว่ำจ้ำง 
หรือตัวแทนผู้ว่ำจ้ำงได้แจ้งให้ทรำบในกำรประกวดรำคำ กำรต่อรองรำคำ และก่อนกำรท ำสัญญำ 
จะต้องมีกำรบันทึกไว้ และน ำมำประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำด้วย 

1.5.4 ผู้รับจ้ำงต้องศึกษำข้อขัดข้องต่ำงๆ ภำยในบริเวณก่อสร้ำง ข้อก ำหนดของเวลำ และจัดสถำนที่ให้
เหมำะสม และสะดวกแก่กำรท ำงำน พร้อมทั้งมีควำมเข้ำใจอย่ำงดีในกำรวิธีจัดหำโรงงำน และที่
พักคนงำนให้เหมำะสม สำมำรถท ำงำนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้  

1.5.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องหำข้อมูลที่จ ำเป็นทั้งหลำย อันเก่ียวด้วยควำมเสี่ยงภัย ควำมผันผวนของเหตุกำรณ์ 
และเหตุอื่นๆ ซึ่งมีผลมำถึง หรือมีผลกระทบกระเทือนกำรก่อสร้ำงนี้อย่ำงดีแล้ว  

1.5.6 ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ผู้รับจ้ำงจะยกข้ออ้ำงของกำรที่ตนไม่ทรำบข้อเท็จจริงต่ำงๆ หรือข้อมูลที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้น เพื่อประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้ 

1.6 กำรชี้แจง และค ำแนะน ำเกี่ยวกับแบบ และรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง 
1.6.1 ก่อนเริ่มงำนก่อสร้ำงส่วนใดๆ ผู้รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบแบบ และรำยกำรประกอบแบบให้เข้ำใจ

ชัดเจน รวมถึงเอกสำรแนบสัญญำทั้งหมด หำกมีข้อสงสัยให้สอบถำมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก
ตัวแทนผู้ว่ำจ้ำง หรือผู้ควบคุมงำนก่อน 

1.6.2 ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงมิให้ผู้รับจ้ำงท ำงำนโดยปรำศจำกแบบ และรำยกำรประกอบแบบ ผู้รับจ้ำง
จะต้องรับผิดชอบต่องำนทั้งหมด รวมทั้งแก้ไขให้ถูกต้องตำมสัญญำ หำกตัวแทนผู้รับจ้ำง หรือผู้รับ
จ้ำงช่วง หรือลูกจ้ำงของผู้รับจ้ำงกระท ำไปโดยพลกำร 

1.7 กำรอ่ำนแบบ ให้ถือควำมส ำคญัตำมล ำดับต่อไปนี้ 
1.7.1 แบบก่อสร้ำง 
1.7.2 ระยะที่เป็นตัวเลข 
1.7.3 อักษรที่ปรำกฏอยู่ในแบบก่อสร้ำง 
1.7.4 แบบขยำย หรือแบบขยำยเพิ่มเติม 
หำกผู้รับจ้ำงยงัมีข้อสงสัย ห้ำมก่อสร้ำงไปโดยพลกำร จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงำนอนุมัติก่อนท ำกำรก่อสร้ำง 

1.8 ล ำดับควำมส ำคัญของเอกสำรสัญญำ 
ให้ถือตำมรำยกำรที่ก ำหนดดังต่อไปนี้ นอกจำกจะระบุเป็นอย่ำงอื่น หรือระบุเพิ่มเติมไว้ในสัญญำ 
1.8.1 สัญญำ ซึ่งได้ลงนำมระหว่ำงผู้ว่ำจ้ำงกับผู้รบัจ้ำง โดยมีพยำนรบัรู้ 
1.8.2 รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง 
1.8.3 แบบก่อสร้ำง 
1.8.4 รำยละเอียดรำคำคำ่ก่อสร้ำงที่ผูว้่ำจ้ำง และผู้รบัจ้ำงยอมรับ 
1.8.5 ข้อตกลงระหว่ำงผู้ว่ำจ้ำงกบัผู้รบัจ้ำงเพิ่มเติมในภำยหลัง (ถ้ำมี) 
1.8.6 ค ำสั่งของตัวแทนผู้ว่ำจ้ำงซึ่งถูกต้องตำมสัญญำที่สั่งให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติ 
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1.9 กำรเปลี่ยนแปลงงำนก่อสร้ำง หรืองำนเพิ่ม-ลด 
1.9.1 ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่ม หรือลดงำน ส่วนหนึ่งส่วนใดนอกเหนือไปจำกแบบ

ก่อสร้ำง หรือรำยกำรประกอบแบบตำมสัญญำได้ โดยตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรในเร่ืองค่ำใช้จ่ำย 
และระยะเวลำก่อสร้ำงที่เพิ่มข้ึน หรือลดลงจำกสัญญำ โดยยึดถือหลักกำรคิดรำคำดังต่อไปนี้ 
- คิดรำคำเป็นหน่วย ตำมรำยละเอียดรำคำค่ำก่อสร้ำง (BOQ) ในเอกสำรแนบสัญญำ 
- ถ้ำรำยกำรที่เปลี่ยนแปลงไม่มีแสดงในรำยละเอียดรำคำดังกล่ำว ผู้ว่ำจ้ำงจะท ำกำรตกลงรำคำ

กับผู้รับจ้ำง โดยยึดถือกำรประเมินรำคำที่ยุติธรรมของผู้ออกแบบ ตำมรำคำในท้องตลำดที่เป็น
จริงขณะนั้น 

- หำกงำนลดท ำให้มูลค่ำรวมลดลงจำกสัญญำ จะตัดลดเฉพำะค่ำวัสดุ และค่ำแรง ไม่ลดค่ำ
ด ำเนินกำร และก ำไรของงำนที่ลดลงนั้น 

1.9.2 หำกผู้รับจ้ำงเห็นว่ำแบบ หรือค ำสั่งใดๆ ของผู้ว่ำจ้ำง หรือตัวแทนของผู้ว่ำจ้ำงนอกเหนือไปจำก
แบบ และรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำงตำมสัญญำ ซึ่งจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มข้ึน ผู้รับจ้ำงจะต้อง
แจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อผู้ว่ำจ้ำงได้ท ำกำรตกลงรำคำงำนเพิ่ม -ลด และ
ระยะเวลำก่อน จึงจะเริ่มด ำเนินงำนเพิ่ม-ลดดังกล่ำวได้ ยกเว้นในกรณีที่กำรปฏิบัติงำนนั้นๆ อยู่ใน
ขอบเขตควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงตำมสัญญำ หรืออยู่ในขั้นตอนของแผนกำรปฏิบัติงำนที่วิกฤติ 
ให้ถือเป็นหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงที่จะต้องปฏิบัติงำนให้แล้วเสร็จตำมแผน และตำมแบบงำนเพิ่ม-ลดที่ผู้
ว่ำจ้ำงอนุมัติ โดยจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยได้เฉพำะงำนเพิ่ม -ลด แต่จะขอขยำยระยะเวลำก่อสร้ำง
ไม่ได้ ยกเว้นงำนเพิ่ม-ลดดังกล่ำวได้รับกำรอนุมัติล่ำช้ำกว่ำแผนกำรปฏิบัติงำนที่วิกฤติ ตำมค ำ
วินิจฉัยของผู้ควบคุมงำน และผู้ออกแบบ 

1.10 อ ำนำจ และหน้ำที่ของผู้ควบคุมงำน 
1.10.1 ตรวจสอบ และควบคุมงำนก่อสร้ำง ตำมระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง และ

เอกสำรแนบสัญญำทั้งหมด เพื่อให้งำนก่อสร้ำงเป็นไปตำมสัญญำทุกประกำร 
1.10.2 หำกพบว่ำแบบก่อสร้ำง รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง และรำยละเอียดในสัญญำขัดแย้งกัน หรือ

คำดหมำยว่ำงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำจะไม่มั่นคง แข็งแรง หรือไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน หรือหลัก
วิชำช่ำงที่ดี ให้สั่งหยุดงำนไว้ก่อน แล้วแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ออกแบบ  และผู้ว่ำจ้ำง
พิจำรณำทันที 

1.10.3 จดบันทึกกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในสถำนที่ก่อสร้ำง ปัญหำอุปสรรคของงำน
ก่อสร้ำง และภูมิอำกำศเป็นรำยวัน เพื่อประเมินผลกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำง 

1.10.4 ผู้ควบคุมงำนไม่มีอ ำนำจที่จะยกเว้นควำมรับผิดชอบใดๆ ของผู้รับจ้ำงตำมสัญญำ ไม่มีอ ำนำจ
เกี่ยวกับกำรเพิ่ม-ลดรำคำค่ำก่อสร้ำง และกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยไม่ได้รับกำรอนุมัติจำก
ผู้ออกแบบ และผู้ว่ำจ้ำง 

หมำยเหตุ  :  กำรปฏิบัติตำมหนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง
แนวทำงปฏิบัติตำมกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

1. ผู้รับจ้ำง/ผูไ้ด้รบักำรคดัเลือกใหเ้ปน็คู่สัญญำจ้ำงก่อสร้ำงกับมหำวิทยำลัย จะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภณัฑ์ทีผ่ลิต
ภำยในประเทศ โดยจะต้องใช้ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 60 ของมูลค่ำพัสดทุี่จะใช้ในงำนก่อสร้ำงทั้งหมดตำมสัญญำ 

2. ผู้รับจ้ำง/ผูไ้ด้รบักำรคดัเลือกใหเ้ปน็คู่สัญญำจ้ำงก่อสร้ำงกับมหำวิทยำลัย จะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภำยในประเทศ ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 90 ของปริมำณเหล็กทีต่้องใช้ทั้งหมดตำมสัญญำ 

3. ผู้รับจ้ำง/ผูไ้ด้รบักำรคดัเลือกใหเ้ป็นคู่สัญญำจ้ำงก่อสร้ำงกับมหำวิทยำลัย มีหน้ำที่ในกำรเสนอแผนงำนและรำยงำนกำรใช้
พัสดุหรือครุภณัฑภ์ำยในประเทศที่ใช้ในโครงกำร ตำมข้อ 1 และข้อ 2  
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หมวด ระบบควำมปลอดภัย  (Security Procedures) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 กำรป้องกันกำรบุกรุกที่ข้ำงเคียง 
ผู้รับจ้ำงต้องจ ำกัดขอบเขตกำรก่อสร้ำง และต้องป้องกันดูแลมิให้ลูกจ้ำงของตนบุกรุกที่ข้ำงเคียงของผู้อ่ืน
โดยเด็ดขำด ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย ค่ำชดเชย รวมทั้งกำรแก้ไขให้คืนดีในเมื่อเกิดกำรเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรกระท ำของลูกจ้ำงของตนในกรณีที่ไปบุกรุกที่ข้ำงเคียง 

1.2 กำรป้องกันบุคคลภำยนอก และอำคำรข้ำงเคียง 
ผู้รับจ้ำงต้องป้องกันไม่ให้บุคคลภำยนอก หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้ควบคุมงำนเข้ำไปในบริเวณก่อสร้ำง 
ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำงทั้งในเวลำกลำงวัน และกลำงคืน ให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติตำมข้อนี้อย่ำงเคร่งครัด เมื่อถึง
เวลำเลิกงำนก่อสร้ำงในแต่ละวัน ให้ตัวแทนผู้รับจ้ำงตรวจตรำให้ทุกคนออกไปจำกอำคำรที่ก่อสร้ำง ยกเว้น
ยำมรักษำกำร หรือกำรท ำงำนล่วงเวลำของบุคคลที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วเท่ำนั้น 
ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั้งเครื่องป้องกันวัสดุตกหล่นที่จะเป็นอันตรำยต่อชีวิต หรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อทรัพย์
และอำคำรข้ำงเคียง โดยไม่กีดขวำงทำงสัญจรสำธำรณะ ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้ง ขอ
อนุญำต ค่ำบ ำรุงรักษำ ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง รวมถึงค่ำรื้อถอนเมื่อแล้วเสร็จงำน 

1.3 กำรป้องกันสิ่งก่อสร้ำงที่มีอยู่เดมิ 
1.3.1 สิ่งปลูกสร้ำงข้ำงเคียง 

ผู้รับจ้ำงต้องป้องกันมิให้เกิดควำมเสียหำยใดๆ แก่สิ่งปลูกสร้ำงข้ำงเคียงในระหว่ำงท ำกำรก่อสร้ำง 
หำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบแก้ไข ซ่อมแซม ให้คืนอยู่ในสภำพเดิมโดยเร็ว 
ในกรณีที่ผู้ควบคุมงำนเห็นว่ำกำรป้องกัน หรือกำรแก้ไขที่ผู้รับจ้ำงท ำไว้ไม่เพียงพอ หรือไม่
ปลอดภัย อำจออกค ำสั่งให้ผู้รับจ้ำงแก้ไข หรือเพิ่มเติม ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค่ำใช้จ่ำยเป็น
ควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น 

1.3.2 สิ่งก่อสร้ำงใต้ดิน 
ผู้รับจ้ำงต้องส ำรวจจนทรำบแน่ชัดแล้วว่ำมีสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ใต้ดินในบริเวณก่อสร้ำง หรือบริเวณ
ใกล้เคียง เช่น ท่อน้ ำประปำ ท่อระบำยน้ ำ สำยโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งผู้ รับจ้ำงต้องระวังรักษำให้อยู่ใน
สภำพที่ดีตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง หำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบแก้ไข 
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่กีดขวำงกำรก่อสร้ำง จ ำเป็นต้องขออนุญำต
เคลื่อนย้ำย จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับจ้ำงรับผิดชอบด ำเนินกำรเองทั้งหมด โดยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น 

1.4 กำรป้องกัน รักษำงำนก่อสร้ำง และป้องกันเพลิงไหม้ 
1.4.1 กำรป้องกัน และรักษำงำนก่อสร้ำง 

ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกำรป้องกัน และรักษำงำนก่อสร้ำง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่น ำมำ
ติดตั้ง หรือเก็บไว้ในบริเวณก่อสร้ำง ตั้งแต่เริ่มงำนจนกระทั่งผู้ว่ำจ้ำงรับมอบงำนงวดสุดท้ำย ใน
กรณีจ ำเป็นผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำเครื่องป้องกันควำมเสียหำย ที่อำจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์ และงำน
ก่อสร้ำง ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงที่ก ำบัง กำรป้องกันกำรขีดข่วน กำรตั้งเครื่องสูบน้ ำป้องกันน้ ำท่วม 
และกำรป้องกันอ่ืนๆ ที่ผู้ควบคุมงำนเห็นว่ำเหมำะสม รวมทั้งวิธีกำรป้องกันวัสดุอุปกรณ์สูญหำย 
เช่น กำรตรวจค้นอย่ำงละเอียด และเคร่งครัดกับทุกคนที่เข้ำ-ออกบริเวณ หรืออำคำรที่ก่อสร้ำง
ตลอดเวลำ 

1.4.2 กำรป้องกันเพลิงไหม ้
ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภำพ และเพียงพอ ประจ ำอำคำรที่ก่อสร้ำงทุกชั้น 
รวมทั้งในส ำนักงำนชั่วครำว โรงเก็บวัสดุ และในที่ต่ำงๆ ที่จ ำเป็น มีกำรป้องกันอย่ำงเคร่งครัดต่อ
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แหล่งเก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟ โดยจัดให้มีป้ำยเตือนที่เห็นเด่นชัด ห้ำมน ำไฟ หรือวัสดุที่ท ำให้
เกิดไฟ เข้ำใกล้แหล่งเก็บวัสดุไวไฟ ห้ำมสูบบุหรี่ หรือจุดไฟในอำคำรที่ก่อสร้ำงโดยเด็ดขำด 

1.4.3 ควำมรับผิดชอบ 
ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรดูแล ป้องกัน และรักษำงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว และ
ต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย และกำรสูญหำย ที่อำจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์ และงำนก่อสร้ำง
ทั้งหมด จนกว่ำผู้ว่ำจ้ำงรับมอบงำนงวดสุดท้ำย 

1.5 กำรหลีกเลี่ยงเหตุเดือดร้อนร ำคำญ 
งำนก่อสร้ำง หรือกำรกระท ำใดๆ ของลูกจ้ำงที่น่ำจะเป็นเหตุเดือดร้อนร ำคำญแก่บุคคลในที่ข้ำงเคียง ผู้
ควบคุมงำนอำจออกค ำสั่งให้ผู้รับจ้ำง ท ำงำนก่อสร้ำงนั้นตำมวิธี และเวลำที่เหมำะสม หรือแจ้งให้ผู้รับจ้ำงหำ
วิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนดังกล่ำว ผู้รับจ้ำงจะต้องเร่งด ำเนินกำรในทันที 

1.6 อุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดสถำนที่ก่อสร้ำงให้มีสภำพแวดล้อมที่ดี สะอำด ไม่มีสิ่งที่จะเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ และชีวิต
ของลูกจ้ำง จัดให้มีป้ำยเตือนที่เห็นเด่นชัด ในบริเวณที่อำจเกิดอันตรำย หรืออุบัติเหตุทุกแห่งในบริเวณ
ก่อสร้ำง จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยต่ำงๆ เช่น หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย รั้วกันตกจำกที่สูง เป็นต้น ผู้
ควบคุมงำนอำจออกค ำสั่งให้ผู้รับจ้ำงปรับปรุงแก้ไขไดต้ำมควำมเหมำะสม ให้ผู้รับจ้ำงมีกำรจัดกำรเรื่องควำม
ปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด และถูกต้องตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 

1.7 กำรปฐมพยำบำล และอุปกรณช์่วยชีวิต 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มียำ และเวชภัณฑ์ส ำหรับกำรปฐมพยำบำล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จ ำเป็นตำมควำม
เหมำะสม หรือตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดกำรให้มีเพิ่มเติมเพียงพออยู่เสมอ ตลอด
ระยะเวลำก่อสร้ำง 

1.8 กำรประกันภัย 

ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้มีกำรประกันภัยกำรเสี่ยงภัยทุกชนิด และควำมรับผิดชอบตำมสัญญำ (CONTRACT-
WORK INSURANCE) กับส ำนักงำนหรือบริษัทประกันภัยที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดหรือรับรอง โดยระบุให้ผู้ว่ำจ้ำง 
และ/หรือบริษัทที่ปรึกษำควบคุมงำนเป็นผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ตำมส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบ
ต้นฉบับกรมธรรม์ให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รับแจ้งให้เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง โดยมี
ขอบเขตของกำรครอบคลุมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.8.1 กำรประกันภัยควำมรับผิดชอบตำมสัญญำ (CONTRACT INSURANCE) เพื่อท ำกำรคุ้มครองงำน

ก่อสร้ำงทั้งหมดเต็มตำมมูลค่ำงำน และระยะเวลำครอบคลุมถึงระยะเวลำกำรบ ำรุงรักษำ 
(MAINTERNACE PERIOD) อีก 2 ปี นับตั้งแต่มีกำรส่งมอบงำน 

1.8.2 กำรประกันภัยควำมรับผิดชอบต่อร่ำงกำย และทรัพย์สินของบุคคลที่สำม อันเนื่องมำจำกด ำเนิน
ก่อสร้ำงกำรคุ้มครองดังกล่ำวนี้ให้รวมถึงควำมเสียหำยต่อรำงกำย และทรัพย์ของเจ้ำหน้ำที่ หรือ
พนักงำน หรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำง และบริษัทที่ปรึกษำควบคุมงำน ทั้งนี้ให้มีวงเงินควำมรับผิดชอบ
ของกฎหมำยไม่น้อยกว่ำ 10% ของมูลค่ำงำนก่อสร้ำง ต่อคร้ัง 

1.8.3 กำรประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อชีวิตเจ้ำหน้ำที่ หรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำง และบริษัทที่ปรึกษำ
ควบคุมงำน ซึ่งมีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ณ บริเวณสถำนที่ก่อสร้ำง ซึ่งผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงตัว
บุคคลได้ตลอดเวลำ โดยแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้ำง และผู้รับประกันทรำบ 
- เงินเอำประกันส ำหรับกำรสูญเสีย หรือสูญเสียอวัยวะ หรือสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวร ใน

วงเงิน 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง 
- เงินเอำประกันส ำหรับค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นในกำรรักษำพยำบำลในวงเงิน 100,000 บำท (หนึ่งแสน

บำทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง 
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- มีผลคุ้มครองตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้ำที่ จนงำนแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยกำรประกันภัยดังกล่ำว
ข้ำงต้นผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ช ำระเบี้ยประกัน ค่ำภำษี และอำกรแสตมป์ ส ำหรับกำรประกันนี้
รวมทั้งค่ำเสียหำยส่วนแรก (DEDUCTIBLE) และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น กำรที่ผู้รับ
จ้ำงได้ท ำประกันภัยดังกล่ำวทั้งหมดไม่เป็นผลให้ผู้รับจ้ำงพ้นจำกควำมรับผิดชอบใดๆ ตำม
สัญญำนี้ 

1.9 กำรรำยงำนอุบัติเหต ุ
เมื่อมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้นในบริเวณก่อสร้ำง ไม่ว่ำเหตุนั้นๆ จะมีผลกระทบต่องำนก่อสร้ำงหรือไม่ก็ตำม ให้
ตัวแทนผู้ว่ำจ้ำงรีบรำยงำนเหตุที่เกิดนั้นๆ ให้ผู้ควบคุมงำนทรำบในทันที แล้วท ำรำยงำนเป็นลำยลักษณ์
อักษรระบุรำยละเอียดเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น กำรแก้ไขเหตุกำรณ์นั้นๆ และกำรป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก 
 

1.10 กำรท ำงำนล่วงเวลำ (OVERTIME) 

1.10.1 กำรท ำงำนนอกเวลำท ำกำรปรกติ (OVERTIME) 
เวลำท ำงำนที่ให้ถือว่ำเป็นเวลำนอกเหนือจำกเวลำท ำงำนปกติ  หมำยถึงเวลำท ำงำนที่เกินกว่ ำ 8 
ชั่วโมงในหนึ่งวัน หรือเวลำท ำงำนก่อน 9 นำฬิกำ หรือหลังเวลำ 18 นำฬิกำ รวมทั้งเวลำท ำงำนใน
วันอำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันที่รำชกำรก ำหนดให้เป็นวันหยุด กำรที่ผู้รับจ้ำงจะ
ท ำงำนล่วงเวลำนี้จะด้วยเหตุใดก็ตำม ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงำนทรำบล่วงหน้ำ และขอ
อนุญำตท ำงำนตำมแบบขออนุญำตท ำงำนล่วงเวลำ และผู้รับจ้ำงจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพื่อ
กำรท ำงำนล่วงเวลำจำกเจ้ำของโครงกำรเพิ่มเติมไม่ได้ 

1.10.2 กำรขออนุญำตท ำงำนล่วงเวลำ (THE APPROVE OF OVERTIME) 
ในกำรพิจำรณำค ำขออนุญำตท ำงำนล่วงเวลำของผู้รับจ้ำง  ผู้ควบคุมงำนจะอนุญำตให้ในกรณีที่
เป็นงำนที่ลักษณะเฉพำะของงำนนั้นไม่สัมพันธ์กับงำนส่วนอ่ืนๆ และมีควำมจ ำเป็นจริงๆ เท่ำนั้น 
กำรท ำงำนอันมีลักษณะทำงกำรช่ำงที่เมื่อท ำไปแล้วเป็นกำรยำก หรือไม่อำจพิสูจน์ หรือตรวจสอบ
คุณภำพ ชนิด ปริมำณ ส่วนผสม หรือวิธีปฏิบัติงำนช่ำงโดยถูกต้องในภำยหลัง เช่น กำรตอก
เสำเข็ม กำรผสมและกำรเทคอนกรีต กำรผสมและกำรทำสี หรือน้ ำยำพิเศษอ่ืนๆ กำรบดอัดดิน 
กำรกลบ หรือกำรตีบด ซึ่งจะต้องมีผู้ควบคุมงำนคอยตรวจสอบเฝ้ำดูหรือรู้เห็นในกำรด ำเนินงำน
ตลอดเวลำ หำกผู้รับจ้ำงประสงค์จะท ำงำนที่มีลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้รับจ้ำงจะต้องได้รั บ
อนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกทำงผู้ควบคุมงำนก่อนจึงจะด ำเนินกำรได้ 
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หมวด  มำตรฐำนอ้ำงอิง (Reference Standards) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 สถำบันมำตรฐำน (Standard Institute) 
มำตรฐำนทั่วไปที่ระบุในแบบก่อสร้ำง และรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง เพื่อใช้อ้ำงอิง หรือเปรียบเทียบ  
คุณภำพ หรือทดสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง ตลอดจนกรรมวิธีกำรปฏิบัติ วิธีกำรติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับ
งำนก่อสร้ำงนี้ หำกไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้ำง หรือรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง ให้ถือปฏิบัติตำม
มำตรฐำนซึ่งมีชื่อเรียกย่อ และของสถำบันดังต่อไปนี้ 
1.1.1 สมอ. ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม (มอก.) 
1.1.2 วสท. วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
1.1.3 AASHTO American Association of State Highway Transportation Officials 
1.1.4 ACI American Concrete Institute 
1.1.5 AISC American Institute of Steel Construction 
1.1.6 ANSI American National Standards Institute 
1.1.7 ASTM American Society for Testing and Materials 
1.1.8 AWS American Welding Society 
1.1.9 BSI British Standards Institution (BS) 
1.1.10 DIN Deutsches Institut für Normung 
1.1.11 IEC International Electrotechnical Commission 
1.1.12 JSA Japanese Standards Association (JIS) 
1.1.13 NFPA National Fire Protection Association 
1.1.14 NEMA National Electrical Manufacturers Association 
1.1.15 UL Underwriter Laboratories Inc. 
1.1.16 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 

1.2 สถำบันตรวจสอบ (Testing Institute) 
ในกรณีที่ต้องทดสอบคุณภำพวสัดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงให้ทดสอบในสถำบันดังต่อไปนี้ 
1.2.1 คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (CU) 
1.2.2 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (KU) 
1.2.3 สถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
1.2.4 กรมวิทยำศำสตร์ กระทรวงอุตสำหกรรม 
1.2.5 มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (KMUTT) 
1.2.6 สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง (KMITL) 
1.2.7 สถำบนัอ่ืนๆ ที่อนุมัตโิดยผู้วำ่จำ้งและผู้ออกแบบ 
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หมวด กำรควบคุมคุณภำพ (Quality Control) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 เอกสำรสัญญำ 
สัญญำ แบบก่อสร้ำง รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง และเอกสำรแนบสัญญำทั้งหมด ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำ
ส ำเนำจำกคู่สัญญำต้นฉบับ เก็บรักษำไว้ในสถำนที่ก่อสร้ำงอย่ำงละ 1 ชุด โดยให้อยู่ในสภำพที่ดีสำมำรถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลำ และท ำส ำเนำคู่สัญญำดังกล่ำวให้ผู้ควบคุมงำนไว้ใช้งำนอีกอย่ำงละ 1 ชุด 

1.2 ควำมคลำดเคลื่อน หรือขำดตกบกพร่อง 
1.2.1 หำกมีส่วนหนึ่งส่วนใดของแบบ และรำยกำรประกอบแบบมีควำมคลำดเคลื่อน หรือขำดตก

บกพร่อง ผู้รับจ้ำงจะต้องรีบแจ้งแก่ผู้ควบคุมงำน เพื่อพิจำรณำแก้ไขในทันทีที่พบ โดยให้ถือค ำ
วินิจฉัยของผู้ออกแบบเป็นข้อยุติ  

1.2.2 หำกพบส่วนใดที่ระบุไว้ในแบบ แต่มิได้ระบุไว้ในรำยกำรประกอบแบบ หรือระบุไว้ในรำยกำร
ประกอบแบบ แต่มิได้ระบุไว้ในแบบ ให้ถือว่ำได้ระบุไว้ทั้งสองที่ หำกมิได้ระบุไว้ทั้งสองที่ แต่เพื่อ
ควำมมั่นคงแข็งแรง หรือให้ถูกต้องตำมมำตรฐำน และตำมหลักวิชำช่ำงที่ดี ผู้รับจ้ำงจะต้อง
ด ำเนินกำรตำมค ำวินิจฉัยของผู้ออกแบบ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย และระยะเวลำเพิ่มเติม  

1.3 กำรวำงผัง แนว ระยะ และระดับต่ำงๆ 
1.3.1 ระยะส ำหรับกำรก่อสร้ำงให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้ำงเป็นส ำคัญ กำรใช้ระยะที่วัดจำกแบบ

โดยตรง อำจเกิดควำมผิดพลำดได้ หำกมีข้อสงสัยในเรื่องระยะ หรือสงสัยว่ำระยะไม่ถูกต้องตำม
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมำยควบคุมอำคำร กฎหมำยผังเมือง หรือกฎหมำยสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น ให้สอบถำมผู้ควบคุมงำนเพื่อพิจำรณำอนุมัติก่อนที่จะด ำเนินกำรในส่วนนั้นๆ  หำกมีควำม
จ ำเป็น ให้ผู้ควบคุมงำนสอบถำมผู้ออกแบบให้แน่ชัด  และต้องแน่ใจว่ำไม่ผิดข้อก ำหนดตำม
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

1.3.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบหลักเขตที่ดินให้ถูกต้องตำมโฉนดที่ดิน ก่อนจะท ำกำร
วำงผังอำคำร วำงแนวเสำ วำงระดับ ขนำด และระยะต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมแบบก่อสร้ำง โดยจัดหำ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และแรงงำนที่มีควำมสำมำรถในกำรวำงผัง และระดับ รวมถึงกำรดูแล
รักษำหมุดอ้ำงอิงต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพดี และถูกต้องตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 

1.4 กำรจัดท ำแบบขยำย 
1.4.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบงำนก่อสร้ำงกับแบบ และรำยกำรประกอบแบบในทุกขั้นตอนอย่ำง

ละเอียด หำกไม่ชัดเจน ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำแบบขยำย หรือแบบรำยละเอียด หรือ Shop 
Drawing ในส่วนนั้นเสนอต่อผู้ควบคุมงำนเพื่อพิจำรณำอนุมัติก่อนท ำกำรก่อสร้ำง 

1.4.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำรำยกำร และแผนงำนจัดส่ง Shop Drawing เพื่อขออนุมัติ โดยจะต้องมี
ระยะเวลำล่วงหน้ำเพียงพอต่อกำรพิจำรณำ ควรทยอยส่ง Shop Drawing ตำมล ำดับขั้นตอนของ
งำนก่อสร้ำง กำรที่ผู้รับจ้ำงจัดท ำ Shop Drawing ล่ำช้ำ หรือมีระยะเวลำตรวจสอบไม่เพียงพอ จะ
ถือเป็นสำเหตุในกำรขอขยำยระยะเวลำไม่ได้ 

1.4.3 กำรที่ผู้ควบคุมงำนได้อนุมัติ Shop Drawing ให้ผู้รับจ้ำงแล้ว มิได้หมำยควำมว่ำ ผู้รับจ้ำงได้จะรับ
กำรยกเว้นควำมรับผิดชอบในกำรก่อสร้ำงส่วนนั้นๆ ผู้รับจ้ำงยังคงต้องรับผิดชอบกำรแก้ไขให้
ถูกต้อง ในกรณีที่ตรวจพบว่ำงำนก่อสร้ำงส่วนนั้นไม่ถูกต้องตำมสัญญำในภำยหลัง โดยไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำย และระยะเวลำเพิ่มเติม 
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1.5 แผนกำรปฏิบัติงำน ควำมรับผิดชอบ และกำรรำยงำน 
1.5.1 แผนกำรปฏบิัติงำน 

ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำแผนกำรปฏิบตัิงำนในรูป Bar Chart และตำรำงด ำเนินงำน (Work Schedule) 
แสดงระยะเวลำ และล ำดับกำรด ำเนินงำนแต่ละประเภท ขณะเดียวกันต้องแสดงแผนกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกับผู้รับจ้ำงช่วง และผู้รับจ้ำงอ่ืนที่ผู้ว่ำจ้ำงจัดหำ อย่ำงน้อยจะต้องมีแผนงำน
ดังต่อไปนี้ 
- แผนก ำหนดวันเริ่มงำน และวันสิ้นสุดงำนแต่ละส่วนของงำนก่อสร้ำงโดยละเอียด เป็นรำย

สัปดำห์, รำยเดือน และแผนงำนหลัก (Master Schedule) 
- แผนก ำหนดวันจัดส่ง Shop Drawing และแผนก ำหนดกำรจัดส่งวัสดุอุปกรณ์เพื่อขออนุมัติ 
- แผนก ำหนดวันสั่งซื้อ และวันส่งเข้ำสถำนที่ก่อสร้ำงของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ต้องใช้ในกำร

ก่อสร้ำง ทั้งของผู้รับจ้ำง ผู้รับจ้ำงช่วง และผู้รับจ้ำงอื่น 
- แผนก ำหนดจ ำนวนของพนักงำน ช่ำงแต่ละประเภท คนงำนของผู้รับจ้ำง ผู้รับจ้ำงช่วง และ

ผู้รับจ้ำงอื่น 
1.5.2 กำรรวบรวมข้อมูลเพื่อวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 

ในกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน ให้ผู้รับจ้ำงเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็นต่ำงๆ จำกผู้รับจ้ำงช่วง 
และผู้รับจ้ำงอื่น เพื่อวำงแผนงำน และประสำนงำนกันให้รัดกุมที่สุด ผู้ควบคุมงำนอำจออกค ำสั่งให้
ผู้รับจ้ำงเปลี่ยนแปลงแผนกำรปฏิบัติงำนบำงส่วน เพื่อให้เหมำะสม และมีประสิทธิภำพได้ 

1.5.3 กำรยื่นขออนุมัติแผนงำนหลัก 
กำรจัดท ำแผนงำนหลักจะต้องยื่นขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงำนภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่เซ็นสัญญำ 
พร้อมทั้งชี้แจงรำยละเอียด ทั้งนี้ผู้รับจ้ำง หรือตัวแทนที่ได้รับกำรแต่งตั้ง จะต้องเซ็นชื่อรับรอง
แผนงำนหลักนี้ และกำรที่ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติแผนงำนหลัก หรือออกค ำสั่งเพิ่มเติม มิได้
หมำยควำมว่ำผู้รับจ้ำงได้รับกำรยกเว้นควำมรับผิดชอบในแผนงำนหลักดังกล่ำว 

1.5.4 กำรบันทึกกำรท ำงำนจริงเทียบกับแผนกำรปฏบิัติงำน 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำแผนกำรปฏิบัตงิำนแสดงให้ทุกฝ่ำยเห็นชัดเจนในหน่วยงำนก่อสร้ำง และผู้รับจ้ำง
จะต้องบันทึกกำรท ำงำนที่เป็นจริงเปรียบเทียบกับแผนกำรปฏิบัติงำนที่วำงไว้ เพื่อควำมสะดวกใน
กำรตรวจสอบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง หรือใกล้เคียง โดย
ต้องจัดท ำทุกสัปดำห์ ตั้งแต่เริ่มต้นงำนจนงำนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

1.5.5 ควำมรับผิดชอบ 
ถ้ำงำนบำงส่วนที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติอยู่ มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงชว่ง และผู้รับจ้ำง
อ่ืน ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมงำนให้สัมพันธ์กัน ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงช่วง และผู้รับ
จ้ำงอ่ืน อย่ำงสม่ ำเสมอ ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงพบว่ำกำรก่อสร้ำงไม่เป็นไปตำมแผนกำรปฏิบัติงำน 
จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงำนทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรในทันที หำกผู้รับจ้ำงไม่สนใจติดตำม ผู้รับ
จ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขควำมเสียหำยใดๆ ที่อำจเกิดขึ้น เว้นแต่งำนที่เสียหำยนั้นเป็น
หน้ำที่โดยตรงของผู้รับจ้ำงอื่นที่ผู้ว่ำจ้ำงจัดหำ 

1.5.6 กำรปรับปรุงแผนกำรปฏบิัติงำน 
หำกผู้ควบคุมงำนเห็นว่ำจะต้องปรับปรุงแผนกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนใหม่ ส่งให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติ
ทันที 
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1.5.7 กำรรำยงำน 
เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน และติดตำมควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่ง
เอกสำรเพื่อเป็นหลักฐำนแสดงกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง ส่งให้ผู้ควบคุมงำนตรวจสอบ ดังนี้ 
- บัญชีแสดงแรงงำน เครื่องมือ เครื่องจักร ส ำหรับกำรก่อสร้ำงในแต่ละวัน แยกเป็นงำนแต่ละ

ประเภท 
- ส ำเนำใบส่งของทั้งหมดที่เข้ำมำยังหน่วยงำนในแต่ละวัน ระบุปริมำณ ชนิด ประเภท ผู้ผลิต ผู้

จ ำหน่ำย ผู้ส่ง และผู้รับ ฯลฯ 
- แผนกำรปฏบิัติงำนทุกเดือน และกำรท ำงำนจริงเทียบกับแผนกำรปฏิบัติงำนทุกสัปดำห์ 
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ และอุปสรรคของงำนก่อสร้ำงทุกสัปดำห์ 
- รูปถ่ำยงำนก่อสร้ำง แสดงให้เห็นผลงำนควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำงทุกส่วนของอำคำรทุก 

15 วัน 
- อ่ืนๆ ที่ผู้ว่ำจ้ำง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงำนร้องขอ 

1.6 กำรประสำนงำนระหว่ำงผู้รับจำ้ง ผู้รับจ้ำงช่วง ผู้รับจ้ำงอื่นทีผู่้ว่ำจ้ำงจัดหำ 
1.6.1 กำรให้สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  

ผู้รับจ้ำงต้องคิดเผื่อไว้แล้วในกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำงช่วง 
และผู้รับจ้ำงอ่ืน เพื่อให้งำนก่อสร้ำงนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้ำงต้องอนุญำตให้ใช้สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ เช่น นั่งร้ำน บันได รอกส่งของ ลิฟต์ขนส่ง เครน ฯลฯ โดยต้องวำงแผน และ
ประสำนงำนไม่ให้เกิดกำรติดขัดในกำรใช้งำนดังกล่ำว โดยคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเหมำะสม และ
ยุติธรรม 

1.6.2 กำรติดต่อประสำนงำนก่อสร้ำง 
ผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ งำนก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำงช่วง และผู้รับจ้ำงรำยอ่ืนไม่เป็นเหตุท ำ
ให้แผนกำรปฏิบัติงำนล่ำช้ำ ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบ และจัดให้มีกำรประสำนงำน และประชุม
ระหว่ำงผู้รับจ้ำงกับผู้รับจ้ำงช่วง และผู้รับจ้ำงอ่ืน โดยจัดให้มีแผนงำนแสดงขั้นตอนกำรท ำงำนโดย
ละเอียดของงำนทุกระบบ ให้สอดคล้องกัน และเป็นไปด้วยดีทุกระบบ เพื่อให้งำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ สำมำรถใช้งำนได้ทันทีตำมสัญญำ 

1.6.3 กำรประชุมระหว่ำงกำรก่อสร้ำง (Site Meeting) 
- กำรประชุมที่ผู้ควบคุมงำนได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจ ำในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำงต้องให้

ตัวแทนผู้รับจ้ำง หรือผู้จัดกำรโครงกำรของผู้รับจ้ำงร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง พร้อมทั้งผู้ที่
เก่ียวข้องฝ่ำยต่ำงๆ กำรประชุมดังกล่ำวผู้จัดกำรโครงกำรฝ่ำยผู้ควบคุมงำนจะเป็นประธำนในที่
ประชุม และฝ่ำยผู้ควบคุมงำนเป็นผู้บันทึกกำรประชุม ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำมข้อตกลงที่มีขึ้น
ในระหว่ำงกำรประชุมนั้น ตำมที่มีในบันทึกกำรประชุม ซึ่งจะเสนอให้ผู้รับจ้ำงรับรองในกำร
ประชุมครั้งถัดไป โดยผู้รับจ้ำงอำจขอให้ผู้ควบคุมงำนแก้ไขบันทึกกำรประชุมดังกล่ำวข้ำงต้นได้ 
และให้มีกำรบันทึกข้อโต้แย้งดังกล่ำวไว้ในบันทึกกำรประชุมด้วย 

- ให้มีกำรประชุมในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงสัปดำห์ละหนึ่งครั้งทุกสัปดำห์ ผู้ควบคุมงำนอำจเรียก
ประชุมเพิ่ม หรือเลื่อนกำรประชุมได้ตำมสถำนกำรณ์ และควำมจ ำเป็น 

1.7 ตัวอย่ำงงำนตกแต่ง และกำรเตรียมผิวเพ่ืองำนตกแต่งภำยหลัง 
1.7.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำตัวอย่ำงที่แสดงให้เห็นควำมสวยงำมทำงด้ำนสถำปัตยกรรม ไม่ว่ำจะเป็นแผง

ตัวอย่ำง หรือห้องตัวอย่ำง ตำมค ำสั่งของผู้ควบคุมงำน หรือผู้ออกแบบ เพื่อแสดงให้เห็นสี หรือ
ลวดลำยของวัสดุที่จะใช้ติดตั้งจริง เช่น พื้นปูกระเบื้อง หิน ไม้ ผนังฉำบปูนเรียบทำสี บุกระเบื้อง บุ 
Wallpaper ฝ้ำ ยิปซัม ไม้ระแนง สวิทซ์ ปลั๊ก ดวงโคม เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นฝีมือกำรติดตั้งวัสดุ
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ดังกล่ำว เป็นกำรอนุมัติตัวอย่ำง ควำมสวยงำมทำงด้ำนสถำปัตยกรรม ที่จะใช้เป็นมำตรฐำนในกำร
ตรวจรับงำนที่ก่อสร้ำงจริงต่อไป 

1.7.2 ในกรณีที่มีกำรก ำหนดพื้นที่บำงส่วนให้เตรียมผิวไว้ส ำหรับงำนตกแต่งภำยหลัง เช่น ผิวพื้น ผู้รับจ้ำง
จะต้องลดระดับ และท ำกำรเตรียมผิวพื้นไว้ให้ถูกต้องพอดีกับวัสดุที่จะน ำมำตกแต่งผิวภำยหลัง 
กำรเตรียมผิวจะต้องท ำด้วยควำมประณีต และต้องใช้ช่ำงที่มีฝีมือดี ในกรณีที่ผู้ออกแบบลง
ควำมเห็นว่ำกำรเตรียมผิวที่ผู้รับจ้ำงท ำไว้ไม่ถูกต้อง และสั่งให้ผู้รับจ้ำงแก้ไข ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำให้
ใหม่จนถูกต้อง โดยจะเรียกร้องค่ำเสียหำย และขอขยำยระยะเวลำไม่ได้ ผู้รับจ้ำงจะต้องเตรียมผิว
เพื่อตกแต่งให้ถูกต้องทั้งต ำแหน่ง และระดับ ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ วัสดุตกแต่งใดที่ไม่ได้
ก ำหนดไว้ชัดเจนในแบบก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อขอ
ทรำบรำยละเอียดกำรติดตั้ง ขนำด ชนิด และสีของวัสดุตกแต่งดังกล่ำวจำกผู้ออกแบบ โดยถือว่ำ
เป็นหน้ำที่ที่ผู้รับจ้ำงจะต้องวำงแผน และประสำนงำนกำรเตรียมผิวให้พอดีกับกำรติดตั้งวัสดุ
ตกแต่งในภำยหลัง 

1.8 ตัวแทนของผู้รับจ้ำง ช่ำงฝีมือ และควำมรับผิดชอบ 
1.8.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องแต่งตั้งตัวแทนของผู้รับจ้ำง หรือผู้จัดกำรโครงกำรฝ่ำยผู้รับจ้ำง ที่มีควำมสำมำรถ มี

ประสบกำรณ์ และเหมำะสมกับงำนก่อสร้ำงนี้ เป็นผู้มีอ ำนำจเต็มประจ ำอยู่ในสถำนที่ก่อสร้ำง
ตลอดเวลำ ค ำสั่งใดที่ผู้ควบคุมงำนได้สั่งแก่ตัวแทนของผู้รับจ้ำง ซึ่งเป็นไปตำมสัญญำ ให้ถือเสมือน
ว่ำได้สั่งแก่ผู้รับจ้ำงโดยตรง ผู้ว่ำจ้ำงสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนตัวแทนของผู้รับจ้ำงได้ หำกเห็นว่ำไม่
เหมำะสม 

1.8.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำสถำปนิก วิศวกร ที่มีประสบกำรณ์ และช่ำงฝีมือทุกประเภทมำปฏิบัติงำน
ก่อสร้ำงนี้ ผู้ควบคุมงำนอำจออกค ำสั่งให้ผู้รับจ้ำงเปลี่ยนตัวผู้หนึ่งผู้ใดได้ หำกผู้นั้นประพฤติผิดมิ
ชอบ หรือไม่มีควำมสำมำรถ หรือไม่เหมำะสม โดยผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำผู้ที่ เหมำะสมเข้ำ
ปฏิบัติงำนแทนโดยทันที  

1.8.3 ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงเป็นผู้มีควำมสำมำรถ มีฝีมือ และมีควำมช ำนำญในงำนก่อสร้ำงนี้ โดยมีสถำปนิก 
วิศวกร ควบคุมดูแลอย่ำงใกล้ชิดทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำน กำรที่ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติ
วัสดุอุปกรณ์ หรืองำนก่อสร้ำงใดๆ ไปแล้ว มิได้หมำยควำมว่ำผู้รับจ้ำงจะพ้นควำมรับผิดชอบ หำกมี
กำรตรวจพบควำมผิดพลำดของงำนก่อสร้ำงในภำยหลัง ผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์
ตำมสัญญำ โดยจะเรียกร้องค่ำเสียหำย และขอขยำยระยะเวลำไม่ได้ 

1.8.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องแต่งตัง้สถำปนิก และ/หรือ วิศวกร เพื่อลงชื่อเป็นผู้ควบคุมงำนตำมกฎหมำยวำ่ด้วย
กำรควบคุมอำคำร ในเอกสำรประกอบกำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ส ำหรับงำนก่อสร้ำงนี้ 

1.9 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรตรวจงำนก่อสร้ำง 
ผู้ว่ำจ้ำง หรือตัวแทนผู้ว่ำจ้ำง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงำน มีสิทธิเข้ำไปตรวจงำนก่อสร้ำงได้ตลอดเวลำ 
และตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง โดยผู้รับจ้ำงจะต้องจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกชั่วครำวให้ เช่น บันได ทำงเดิน 
ไฟฟ้ำส่องสว่ำง และอ่ืนๆ ให้แข็งแรง และปลอดภัย หรือตำมค ำสั่งของผู้ควบคุมงำน 

1.10 กำรสั่งหยุดงำน 
กำรกอ่สร้ำงส่วนใดที่ผิดจำกรูปแบบ หรือไม่ได้คุณภำพงำนที่ดี หรือไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำน และวิชำช่ำงที่ดี 
ผู้ควบคุมงำนมีสิทธิสั่งหยุดงำนบำงส่วน หรือทั้งหมดได้ จนกว่ำผู้รับจ้ำงจะด ำเนินกำรแก้ไขงำนส่วนนั้นให้
เรียบร้อยตำมควำมเห็นชอบของผู้ออกแบบ โดยจะเรียกร้องค่ำเสียหำย และขอขยำยระยะเวลำไม่ได้ 
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หมวด  สิง่อ ำนวยควำมสะดวกชั่วครำว (Temporary Facilities and Controls) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ 
1.1.1 โรงเก็บวัสดุอุปกรณ ์

ผู้รับจ้ำงจะต้องสร้ำงโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเก็บ และป้องกันควำมเสียหำยของวัสดุอุปกรณ์ทุก
ชนิดที่น ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำง โดยมีขนำดตำมควำมเหมำะสม และเพียงพอกับควำมต้องกำร ทั้งนี้
ห้ำมผู้รับจ้ำงน ำวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในงำนก่อสร้ำงนี้มำเก็บไว้ในโรงเก็บดังกล่ำว 

1.1.2 ส ำนักงำนชั่วครำว 
ผู้รับจ้ำงจะต้องสร้ำงส ำนักงำนชั่วครำวส ำหรับเป็นที่ท ำงำนของผู้รับจ้ำง และตัวแทนผู้ว่ำจ้ำง และ/
หรือ ผู้ควบคุมงำน ประกอบด้วย ส ำนักงำน, ห้องประชุม, ห้องเก็บวัสดุตัวอย่ำง, ห้องน้ ำ, ห้องส้วม 
และอุปกรณ์ส ำนักงำนที่จ ำเป็น เช่น โต๊ะท ำงำน , เก้ำอ้ี, โต๊ะวำงแบบ, ตู้เอกสำร, เครื่องโทรศัพท์ 
และโทรสำร เป็นต้น 

1.1.3 บ้ำนพักคนงำน 
ผู้รับจ้ำงจะต้องสร้ำงบ้ำนพักคนงำน ห้องน้ ำ ห้องส้วม และสิ่งสำธำรณูปโภคที่จ ำเป็น โดยมีกำร
ดูแลให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีกำรขจัดขยะมูลฝอยเป็นประจ ำ ห้ำมผู้รับจ้ำงหรือ
ลูกจ้ำงปลูกสร้ำงร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรภำยในที่ดินของผู้ว่ำจ้ำงเป็นอันขำด นอกจำกจะได้รับอนุมัติ
จำกผู้ว่ำจ้ำง หำกสถำนที่สร้ำงบ้ำนพักคนงำนไม่เพียงพอ หรือผู้ว่ำจ้ำงไม่อนุมัติให้สร้ำง ผู้รับจ้ำง
จะต้องจัดหำที่อื่นเอง 

1.1.4 ห้องประชุม 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดสร้ำงห้องประชุมในส ำนักงำนชั่วครำว ขนำดที่เพียงพอส ำหรับเป็นที่ประชุมใน
หน่วยงำนก่อสร้ำง ประกอบด้วย โต๊ะ เก้ำอ้ี กระดำนพร้อมอุปกรณ์เครื่ องเขียน และสิ่งจ ำเป็น
ต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม 

1.1.5 ห้องเก็บตัวอย่ำง  
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเครื่องใช้ส ำหรับห้องเก็บตัวอย่ำงวัสดุ ได้แก่ ชั้นเก็บตัวอย่ำงที่มีขนำด จ ำนวน 
และลักษณะที่เหมำะสมกับกำรใช้งำนตลอดระยะเวลำก่อสร้ำงอำคำร 

1.1.6 ร้ำนค้ำตำ่งๆ 
ห้ำมผู้รับจ้ำง หรือคนงำนปลูกสร้ำงร้ำนคำ้ ร้ำนอำหำร เครื่องดื่ม ภำยในอำณำเขตเจ้ำของโครงกำร
เป็นอันขำด  

1.1.7 ป้ำยชื่อโครงกำร 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำป้ำยชื่อโครงกำรขนำดไม่เล็กกว่ำ 1.20x2.40 ม. หรือตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด
หน้ำบริเวณที่ก่อสร้ำง พร้อมไฟส่องป้ำยที่เหมำะสม โดยมีข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วนตำ ม
ข้อก ำหนดของกฎหมำย ป้ำยดังกล่ำวจะต้องมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 

1.1.8 แบบรำยละเอียด และผงัแสดงสิง่ปลูกสร้ำงชั่วครำว 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำแบบผังแสดงกำรจัดวำงต ำแหน่งสิ่งปลูกสร้ำงชั่วครำว ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำ
เพื่อเสนอผู้ว่ำจ้ำงอนุมัติก่อน และต้องเร่ิมก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงชั่วครำวทันทีที่ได้รับกำรอนุมัติ ใน
กรณีที่ต้องมีถนนชั่วครำวควรจัดวำงต ำแหน่งให้ตรงกับถนนที่จะก่อสร้ำงจริงตำมแบบก่อสร้ำง และ
จะต้องจัดล ำดับต ำแหน่งสิ่งปลูกสร้ำงชั่วครำวให้สัมพันธ์กับงำนก่อสร้ำง รวมทั้งจัดระบบ
กำรจรำจรทั้งภำยใน และภำยนอกให้มีประสิทธิภำพ ไม่ก่อให้เกิดกำรกีดขวำงต่องำนก่อสร้ำง และ
กำรจรำจรส่วนรวมภำยนอกบริเวณก่อสร้ำง 

1.1.9 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ประกอบงำนก่อสร้ำง 
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ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำ และติดตั้งนั่งร้ำนที่แข็งแรง มั่นคง ถูกต้องตำมข้อก ำหนดนั่งร้ำนส ำหรับงำน
ก่อสร้ำงอำคำร ติดตั้งลิฟต์ส่งของ หรืออุปกรณ์เครื่องยกต่ำงๆ หรือ Tower Crane ถูกต้องตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภัยของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย และตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง กำร
ติดตั้ง เคลื่อนย้ำย รื้อถอน จะต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อน 

1.1.10 นั่งร้ำน และเครื่องหมำยปลอดภัย 
ในส่วนที่ต้องใช้นั่งร้ำน ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำนั่งร้ำนที่แข็งแรง  มั่นคง ถูกต้องตำมเทศบัญญัติ 
กฎหมำย และตำม “ข้อก ำหนดนั่งร้ำนงำนก่อสร้ำงอำคำร” ในมำตรฐำนควำมปลอดภัยของ
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในบริเวณที่อำจจะเกิดอันตรำย หรืออุบัติเหตุทุกแห่งจะต้องท ำรั้ว 
หรือสิ่งป้องกันชั่วครำวไว้ พร้อมติดตั้งเครื่องหมำยแสดงไว้อย่ำงชัดเจน 

1.1.11 กำรดูแลรักษำ 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีคนงำนประจ ำ เพื่อดูแลควำมสะอำดส ำหรับสิ่งปลูกสร้ำงชั่วครำว มีช่ำงประจ ำ
ส ำหรับกำรบ ำรุงรักษำ และซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ ให้อยู่ในสภำพปลอดภัย และใช้งำนได้ดี 
ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 

1.1.12 ค่ำใช้จ่ำย 
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ กำรขออนุญำต กำรดูแล
รักษำควำมสะอำด และซ่อมบ ำรุงระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ รวมถึงกำรรื้อถอน และท ำควำม
สะอำดเมื่องำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จ เป็นค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น 

1.2 รั้วชั่วครำว และยำมรักษำกำร 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีรั้วชั่วครำวรอบบริเวณก่อสร้ำง ตำมแนวเขตที่ดินที่ระบุในแบบ และต้องตรวจสอบให้
ถูกต้องตำมหลักหมุดที่ระบุไว้ในโฉนด โดยท ำด้วยโครงไม้ หรือเหล็ก และบุด้วย แผ่นเหล็กเคลือบสี สูงไม่ต่ ำ
กว่ำ 2.40 ม. จำกพื้นดิน มีควำมมั่นคงแข็งแรง มีประตูปิด-เปิด มีป้อมยำม และยำมคอยควบคุมกำรเข้ำออก
ตลอดเวลำทั้งกลำงวัน และกลำงคืน ส่วนที่ติดกับที่สำธำรณะ และอำคำรข้ำงเคียง จะต้องมีกำรป้องกันวัสดุ
ตกลงมำเป็นอันตรำยต่อชีวิต หรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินที่อยู่ข้ำงเคียง ถือเป็นหน้ำที่ที่ผู้รับจ้ำง
จะต้องปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด และผู้รับจ้ำงต้องรักษำซ่อมแซมให้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำง
ต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำ ติดตั้ง กำรขออนุญำต ค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุงรักษำ ค่ำรื้อถอน รวมถึง
ค่ำยำมรักษำกำร 

1.3 ถนน ที่จอดรถ และทำงเดินชั่วครำว 
1.3.1 ถนน และที่จอดรถชั่วครำว 

ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีทำงเข้ำออกบริเวณที่ก่อสร้ำง และที่จอดรถชั่วครำว 
โดยใช้ แอสฟัลต์ หรือคอนกรีต ที่สำมำรถรับน้ ำหนักบรรทุกของรถขนส่งได้ โดยไม่ก่อให้เกิดควำม
เสียหำยต่อระบบระบำยน้ ำ หรือกีดขวำงทำงสัญจร และทำงน้ ำสำธำรณะ ผู้รับจ้ำงต้องดูแลรักษำ
ทำงเข้ำออกดังกล่ำว ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ดีตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง เม่ืองำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 
ให้ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพดีดังเดิม  

1.3.2 ทำงเดินชั่วครำว 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีทำงเดิน และบันไดชั่วครำวในบริเวณก่อสร้ำงตำมควำมจ ำเป็น และตำม
ขั้นตอนของงำนก่อสร้ำง เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงบริเวณต่ำงๆ ของงำนก่อสร้ำงได้ทุกแห่ง มีสภำพที่
แข็งแรง ปลอดภัย และเมื่อหมดควำมจ ำเป็น ให้รื้อถอนออกไป พร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนก่อสร้ำงที่
เสียหำยให้เรียบร้อย โดยเป็นค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น 
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1.4 กำรตัดทำงเท้ำ และต่อเชื่อมทอ่ระบำยน้ ำ 
ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัดทำงเท้ำ ต่อเชื่อมท่อระบำยน้ ำกับท่อระบำยน้ ำ
สำธำรณะ ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบด ำเนินกำรขออนุญำตต่อทำงรำชกำรให้ถูกต้อง โดยเป็นค่ำใช้จ่ำยของผู้
รับจ้ำงทั้งสิ้น 

1.5 ไฟฟ้ำที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง 
1.5.1 ระบบไฟฟ้ำชั่วครำว 

ผู้รบัจ้ำงต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้ำชั่วครำวเพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำง ตั้งแต่เริ่มงำนจนงำนแล้วเสร็จ โดย
ผู้รับจ้ำงเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย ตั้งแต่กำรขออนุญำตติดตั้งระบบไฟฟ้ำชั่วครำวจำกกำรไฟฟ้ำฯ รวมทั้ง
ค่ำใช้จ่ำยอุปกรณ์ทั้งหลำย ค่ำกระแสไฟฟ้ำ ค่ำบ ำรุงรักษำ ค่ำรื้อถอน รวมถึงส่วนที่เป็นงำนของผู้
รับจ้ำงช่วง และผู้รับจ้ำงอ่ืนที่ผู้ว่ำจ้ำงจัดหำด้วย โดยผู้รับจ้ำงช่วง และผู้รับจ้ำงอื่นเป็นผู้จ่ำยเฉพำะ
ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำอุปกรณ์ในส่วนที่ตนใช้งำนเท่ำนั้น 

1.5.2 ควำมปลอดภัยจำกกำรใช้ไฟฟำ้ชั่วครำว 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ และด ำเนินกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำชั่วครำวที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง ให้มี
ควำมปลอดภัยโดยทั้งมีระบบกำรป้องกันกำรลัดวงจร และกำรตัดตอนไฟฟ้ำได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
และเป็นไปตำมกฎข้อบังคับของกำรไฟฟ้ำฯ หรือตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

1.5.3 ขนำดของกระแสไฟฟำ้ชั่วครำว 
ขนำดของกระแสไฟฟ้ำชั่วครำวที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง ให้เป็นควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงที่ต้องจัดให้
มีเพียงพอกับกำรใช้งำนดังกล่ำว ตั้งแต่เริ่มงำนจนงำนแล้วเสร็จ รวมถึงกำรทดสอบระบบไฟฟ้ำ
ทั้งหมดก่อนส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย ผู้ควบคุมงำนอำจออกค ำสั่งให้ผู้รับจ้ำงแก้ไขเพิ่มเติมขนำด
กระแสไฟฟ้ำชั่วครำวให้เหมำะสมได้ โดยเป็นค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น 

1.6 น้ ำประปำทีใ่ช้ในงำนก่อสร้ำง 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีระบบน้ ำประปำชั่วครำว เพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำงตั้งแต่เริ่มงำนจนงำนแล้วเสร็จ รวมถึงกำร
ทดสอบระบบน้ ำใช้ และระบบสุขำภิบำลทั้งหมดก่อนส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย โดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้ออก
ค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่กำรขออนุญำตติดตั้งระบบน้ ำประปำชั่วครำวจำกกำรประปำฯ รวมทั้งค่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำ
น้ ำประปำ ค่ำบ ำรุงรักษำ ค่ำรื้อถอน รวมถึงส่วนที่เป็นงำนของผู้รับจ้ำงช่วง และผู้รับจ้ำงรำยอ่ืนที่ผู้ว่ำจ้ำง
จัดหำมำด้วย โดยผู้รับจ้ำงช่วง และผู้รับจ้ำงอื่นเป็นผู้จ่ำยเฉพำะค่ำน้ ำ และอุปกรณ์ในส่วนที่ตนใช้งำนเท่ำนั้น 

1.7 กำรรักษำควำมสะอำด และสิ่งแวดล้อม 
1.7.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำม ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรก่อสร้ำงอำคำร และสำธำรณูปโภค” ลงวันที่ 

23 กันยำยน 2539 และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง โดยไม่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญต่อผู้อยู่อำศัย
ข้ำงเคียง กรณี งำนก่อสร้ำงนอกเหนือจำกในกรุงเทพมหำนคร ให้ปฏิบัติตำมประกำศ
กรุงเทพมหำนครฉบับดังกล่ำวโดยอนุโลม หรือตำมหน่วยงำนอ่ืนๆ ก ำหนด 

1.7.2 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำระบบบ ำบัด และระบำยน้ ำทิ้งของห้องน้ ำชั่วครำวให้ถูกสุขลักษณะ และถูกต้อง
ตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมถึงระบบระบำยน้ ำที่เกิดจำกกำรก่อสร้ำง และจำกฝนตก โดยจะต้อง
ไม่ให้มีน้ ำขัง หรือส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณก่อสร้ำง และที่ข้ำงเคียง 

1.7.3 ผู้รับจ้ำงต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ต่ำงๆ ที่ท ำควำมสกปรก หรือกีดขวำงกำร
ท ำงำนออกจำกบริเวณก่อสร้ำงอย่ำงสม่ ำเสมอทุกวัน โดยผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด เพื่อ
ควำมปลอดภัย ควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของอำคำร และบริเวณก่อสร้ำง 
ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง รวมถึงต้องท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อยทุกส่วนของอำคำร และทั่วบริเวณ
ก่อสร้ำงก่อนส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย 
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หมวด  วสัดุ และอุปกรณ ์ (Product Requirements) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 ขอบเขตของงำน 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพใน
กำรปฏิบัติงำนที่ดี มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ ส ำหรับกำรก่อสร้ำงงำนต่ำงๆ  ตำม
ระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ 

1.2 กำรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
1.2.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ปรำกฏอยู่ในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ หรือที่มิได้อยู่ในแบบ และรำยกำร

ประกอบแบบก็ดี แต่เป็นส่วนประกอบของกำรก่อสร้ำง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรก่อสร้ำง และ
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักวิชำช่ำงที่ดี ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำมำเพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำงนี้ทั้งสิ้น 

1.2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อนกำรจัดซื้อ และ
จัดส่งเข้ำมำให้ทันกับกำรก่อสร้ำงตำมแผนปฏิบัติงำน 

1.2.3 ในกรณีวัสดุอุปกรณ์บำงอย่ำงซึ่งระบุให้ใช้ของต่ำงประเทศ หรือต้องใช้ระยะเวลำในกำรผลิต ผู้รับจ้ำง
จะต้องจัดกำรสั่งซื้อล่วงหน้ำเพื่อให้ทันกำรใช้งำนตำมแผนปฏิบัติงำน 

1.2.4 ห้ำมผู้รับจ้ำงน ำวสัดุอุปกรณท์ี่ไมไ่ด้รับกำรอนุมตัิเข้ำมำในสถำนทีก่่อสร้ำง 
1.3 คุณภำพของวัสดุอุปกรณ์ 

วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงนี้จะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อน จะต้องมี
คุณภำพดี ไม่มีรอยช ำรุด เสียหำย และถูกต้องตรงตำมที่ระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ  หรือตำมที่
ได้รับอนุมัติ 

1.4 กำรตรวจสอบ และทดสอบคณุภำพวัสดุอุปกรณ์ 
1.4.1 ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบ และมีผลกำรตรวจสอบคุณภำพวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะน ำมำใช้

ในงำนก่อสร้ำง ก่อนที่จะออกจำกโรงงำนผู้ผลิต ผู้รับจ้ำงต้องแสดงใบรับรองผลกำรตรวจสอบ
ดังกล่ำวให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำ เพื่อแสดงว่ำวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ ได้รับกำรตรวจสอบถูกต้องตำม
มำตรฐำนที่ดีแล้ว 

1.4.2 ในกรณีที่มีข้อก ำหนดให้ทดสอบ ให้ผู้รับจ้ำงน ำวัสดุอุปกรณ์นั้น ไปทดสอบตำมสถำบันที่ก ำหนดไว้ 
ในกำรทดสอบผู้รับจ้ำงต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงำนทรำบล่วงหน้ำ เพื่อจะได้อยู่ร่วมในกำรทดสอบด้วย 
ในกรณีที่ผู้ว่ำจ้ำงได้มีหนังสืออนุญำตให้ตัวแทนของบริษัทผู้ทดสอบ หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์รำยใด
เข้ำไปในบริเวณก่อสร้ำง เพื่อตรวจสอบ หรือทดสอบในบริเวณก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำงต้องให้ควำมสะดวก
กับตัวแทนดังกล่ำว 

1.5 กำรเสนอตัวอย่ำงวัสดุอุปกรณ์ 
1.5.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอตัวอย่ำงวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดตำมระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ

พิจำรณำอนุมัติ โดยผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำแผนงำนแสดงระยะเวลำจัดส่งตัวอย่ำงวัสดุอุปกรณ์เพื่อกำร
พิจำรณำอนุมัติ โดยจะต้องมีระยะเวลำล่วงหน้ำเพียงพอต่อกำรพิจำรณำ ก่อนกำรสั่งซื้อ และติดตั้ง
ตำมล ำดับขั้นตอนในแผนปฏิบัติงำน 

1.5.2 วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อนกำรติดตั้ง โดยเมื่อได้รับกำรอนุมัติ
แล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์นั้นทันที เพื่อให้ทันกับแผนงำนกำรติดตั้ง หำกผู้รับจ้ำง
ด ำเนินกำรติดตั้งโดยมิได้รับกำรอนมุัติ ผู้รับจ้ำงจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีตำมค ำสั่งของผู้ควบคุมงำน 
โดยจะขอขยำยระยะเวลำก่อสร้ำง หรือคิดรำคำเพิ่มมิได้ วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับกำรอนุมัติแล้ว ยังไม่พ้น
ควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ได้คุณภำพ หรือกำรติดตั้งไม่เป็นไปตำม
มำตรฐำนของผู้ผลิต หรือตำมหลักวิชำช่ำงที่ดี 
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1.5.3 เมื่อมีกำรอนุมัติวสัดุอุปกรณ์ใดๆ แล้ว ผู้รับจำ้งจะต้องด ำเนนิกำรจัดซื้อโดยไมช่ักชำ้ โดยถ้ำผู้วำ่จ้ำง
ขอดูใบสัง่ซื้อสนิค้ำ ผู้รับจำ้งจะตอ้งยินดีให้ตรวจสอบตลอดเวลำ 

1.6 กำรขอเทียบเท่ำวัสดุอุปกรณ ์
1.6.1 ผู้ออกแบบจะรับพิจำรณำกำรขอเทียบเท่ำวัสดุอุปกรณ์ภำยใน 90 วัน หลังจำกวันท ำสัญญำจ้ำงเหมำ

ก่อสร้ำงเท่ำนั้น 
1.6.2 ผู้ออกแบบสำมำรถยืนยันให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตำมที่ระบุไว้ หำกผู้รับจ้ำงไม่มีเหตุผลเพียงพอในกำรขอ

เทียบเท่ำ 
1.6.3 กรณีที่มีกำรระบุวัสดุอุปกรณ ์1 ยี่ห้อ หรือมำกกว่ำ และระบุว่ำเทียบเท่ำ ผู้ควบคุมงำนสำมำรถยืนยัน

ให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตำมที่ระบุไว้ กำรพิจำรณำเทียบเท่ำวัสดุอุปกรณ์จะกระท ำต่อเมื่อไม่สำมำรถจัดหำ
วัสดุอุปกรณ์ตำมที่ระบุไว้ ทั้งนี้จะต้องไม่ใช่เหตุผลที่เกิดจำกกำรท ำงำนล่ำช้ำ หรือกำรท ำงำน
บกพร่องของผู้รับจ้ำง เช่น กำรสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วล่ำช้ำ เป็นต้น 

1.6.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งรำยละเอียดวัสดุอุปกรณ์ ผลกำรทดสอบ รำคำ กำรรับประกันที่สำมำรถยืนยัน
คุณภำพมำตรฐำน และอ่ืนๆ ตำมที่ผู้ออกแบบต้องกำร เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ นอกจำกกำรใช้
งำนแล้ว ผู้ออกแบบจะพิจำรณำเรื่องควำมสวยงำม ควำมแข็งแรง ควำมปลอดภัย เป็นหลัก ให้ถือค ำ
วินิจฉัยของผู้ออกแบบเป็นข้อยุติ ผู้ออกแบบสงวนสิทธิ์ที่จะพิจำรณำเทียบเท่ำวัสดุอุปกรณ์ที่เห็นว่ำ 
มีคุณภำพดีกว่ำ และรำคำสูงกว่ำที่ระบุไว้ได้ 

1.6.5 ผู้รับจำ้งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับผลกระทบ หรืองำนต้องเปลีย่นแปลงเนื่องจำกกำรเทียบเทำ่ 
1.6.6 ผู้รับจำ้งไมส่ำมำรถเรียกร้องคำ่ใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ หรือเวลำทีสู่ญเสยีไป เนื่องจำกกำรเทียบเทำ่ 
1.6.7 ผู้รับจำ้งจะต้องเผื่อระยะเวลำในกำรพิจำรณำกำรเทียบเทำ่ ที่ต้องออกแบบใหม่ หรือต้องขออนญุำต

ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องใหม่ดว้ย โดยจะขอขยำยระยะเวลำมไิด ้
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หมวด  กำรส่งมอบงำน  (Closeout Procedures) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 กำรส่งมอบงำน 
1.1.1 กำรส่งมอบงำนแต่ละงวด ให้เปน็ไปตำมกำรแบง่งวดงำน และงวดเงิน ตำมที่ระบุในสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง

มีสิทธิที่จะไม่จำ่ยเงินงวดในเมื่อเห็นว่ำ 
- ปริมำณงำน และมูลค่ำงำนไม่เปน็ไปตำมที่ระบุไว้ในงวดงำน หรือเงื่อนไขสัญญำ 
- คุณภำพของงำน และฝีมือกำรท ำงำน ไมไ่ด้ตำมมำตรฐำน หรือตำมหลักวิชำช่ำงที่ดี 

1.1.2 หลักฐำนต่ำง ๆ ที่ผู้รบัจ้ำงจะต้องแนบมำพร้อมกับกำรส่งมอบงำนแต่ละงวด 
- หนังสือรับรองกำรตรวจสอบ และอนุมัติงวดงำน และงวดเงินจำกผู้ควบคุมงำน 
- รำยละเอียดกำรเบิกเงินงวดระบุงวดงำน และงวดเงินตำมสัญญำ พร้อมตำรำงสรุปเงินที่เบิกไป

แล้ว เงินที่ขอเบิกงวดนี้ เงินที่คงเหลือ และงำนเพิ่ม-ลด (ถ้ำมี) 
- รูปแบบ เช่น แปลน รูปดำ้น รูปตัด และภำพถำ่ย แสดงผลงำนก่อสร้ำงของงวดนี้ให้ชัดเจนและ

เข้ำใจได้ง่ำย 
- ผลกำรทดสอบต่ำงๆ ของงำนงวดนี้ แผนปฏบิัติงำน และอ่ืนๆ ตำมที่ผู้ควบคุมงำน หรือผู้ว่ำจำ้ง

ร้องขอ 
1.2 กำรส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย 

1.2.1 ขั้นตอนกำรส่งมอบงำนงวดสุดทำ้ย 
- ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อส่งมอบงำนขั้นต้น (Substantial 

Completion) อย่ำงน้อย 30 วันก่อนครบก ำหนดวันแล้วเสร็จตำมสัญญำ 
- ผู้ควบคุมงำนจะท ำบญัชีงำนที่ต้องแล้วเสร็จ (Punch List) ตรวจสอบ และทดสอบงำนตำมบัญชี

ดังกล่ำวจนแล้วเสร็จครบถ้วน แล้วจึงออกหนังสือรับรองงำนขั้นต้น พร้อมกำรจัดท ำบัญชีงำนที่
ต้องแก้ไข (List of Defect Work) แจ้งให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรแก้ไข เพื่อส่งมอบงำนขั้นสุดท้ำยให้
แล้วเสร็จสมบูรณ์ (Final Completion) ซึ่งผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ
ตำมสัญญำ 

- เมื่อผู้ควบคุมงำนได้ตรวจสอบงำนขั้นสุดท้ำยเรียบร้อยแล้ว จึงจะแจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำง และ
ผู้ออกแบบร่วมกันตรวจรับมอบงำนงวดสุดท้ำยต่อไป 

- ผู้ว่ำจ้ำงสงวนสิทธิในกำรไม่รับมอบงำน ในกรณีที่ผู้ควบคุมงำนเห็นว่ำงำนบำงสว่น จะต้องมีกำร
แก้ไขให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภำยในระยะเวลำตำมสัญญำ และหำกระยะเวลำดังกล่ำวเกินจำก
สัญญำแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องเสียค่ำปรับเนื่องจำกงำนก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จตำมสัญญำ 

1.2.2 กำรส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ และเอกสำร 
- กุญแจทั้งหมดที่ใช้ในอำคำร ชุดละ 3 ดอก พร้อม Master Key และ Grand Master Key โดย

ผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้ก ำหนดระบบ Master Key ให้เป็นลำยลักษณ์อักษร ก่อนกำรสั่งซื้อ กำรส่ง
มอบกุญแจ ให้จัดเก็บในตู้เหล็กที่ได้มำตรฐำน และแยกเป็นชุดเป็นระบบที่ชัดเจนสะดวกต่อ
กำรใช้งำน 

- เอกสำรคู่มือส ำหรับกำรใช้งำน และกำรดูแลรักษำอุปกรณ์หลักของระบบต่ำงๆ ของ
บริษัทผู้ผลิต และติดตั้งตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด จ ำนวนระบบละ 3 ชุด ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำ
เป็นรูปเล่มใส่แฟ้มปกแข็งที่ได้มำตรฐำน โดยแต่ละระบบจัดเรียงเป็นหมวด ตำมตัวอย่ำงดังนี้ 

หมวด 1 : กำรใช้งำนของระบบ (System Operation) 
หมวด 2 : อุปกรณ์หลัก 
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หมวด 3 : ท่อน้ ำ, วำล์ว และอ่ืนๆ 
หมวด 4 : อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 
หมวด 5 : งำนไฟฟ้ำ และเครื่องกลที่เก่ียวข้อง 

- ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวิทยำกรผู้ช ำนำญงำนของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์หลักแต่ละระบบ มำอบรม 
และแนะน ำให้บุคลำกรของผู้ว่ำจ้ำงรับทรำบเกี่ยวกับกำรใช้งำน กำรดูแลรักษำ และอ่ืนๆ ตำม
ระบุในคู่มือข้ำงต้น จนมีควำมเข้ำใจสำมำรถปฏิบัติงำนได้ 

- ผู้รับจ้ำงจะต้องสง่มอบเครื่องมือ และชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีมำกับอุปกรณ์ หรือตำมระบุในสัญญำ 
ให้ผู้ว่ำจ้ำงทัง้หมด 

- แบบก่อสร้ำงจริง (As-built Drawing) จัดเป็นรูปเล่มแยกแต่ละระบบ ประกอบด้วย ต้นฉบับ
กระดำษไขจ ำนวน 1 ชุด ส ำเนำ (พิมพ์เขียว) จ ำนวน 5 ชุด และข้อมูลของแบบดังกล่ำวเป็น
ไฟล์คอมพิวเตอร์รูปแบบ DWG และ PDF จัดเก็บไว้ในแผ่น CD จ ำนวน 2 ชุด 

- แบบก่อสร้ำงจริงจะต้องมีมำตรำส่วน และขนำดเท่ำกับแบบคู่สัญญำ แสดงระยะกำรติดตั้งวัสดุ
ในผนัง พื้น หรือกลบฝังใต้ดิน ให้ถูกต้องตำมที่ก่อสร้ำงจริง แสดงส่วนที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ม-
ลดจำกแบบคู่สัญญำอย่ำงชัดเจน 

- หนังสือรับประกันคุณภำพจำกบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ติดตั้งส ำหรับวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดตำมสัญญำ 
โดยระบุรำยชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และก ำหนดระยะเวลำรับประกันตำม
สัญญำ 

- รำยกำรวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงนี้ ระบชุื่อบริษทั ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ และ
ชื่อผู้ที่ติดต่อได้ เพื่อสะดวกในกำรซ่อมบ ำรุง หรือสั่งซื้อเพิ่มเติม 

- หำกระบุไว้ในแบบ หรือรำยกำรประกอบแบบ ให้ผู้รับจ้ำงจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์งำนตกแต่ง
สถำปัตยกรรม อุปกรณ์ซ่อมบ ำรุงงำนระบบต่ำงๆ เพื่อส ำรองในกำรซ่อมบ ำรุงรักษำอำคำรใน
ปริมำณที่ก ำหนดตำมสัญญำ หรือตำมควำมจ ำเป็น ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบพร้อมกับกำรส่งมอบ
งำนงวดสุดท้ำย 

1.2.3 กำรทดสอบระบบตำ่งๆ 
ในกำรทดสอบในระหว่ำง หรือก่อนกำรรับมอบงำน ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำน้ ำที่ใช้ในกำรทดสอบ 
และล้ำงท ำควำมสะอำดระบบท่อ ค่ำไฟฟ้ำที่ใช้ในกำรทดสอบกำรเดินเครื่องอุปกรณ์ต่ำงๆ กำร
ทดสอบดวงโคมไฟฟ้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบอ่ืนๆ เพื่อแสดงว่ำกำรท ำงำนของระบบเป็นไปอย่ำง
ถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำ อยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้ทันทีเมื่อรับมอบงำน ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรจัดหำน้ ำ และไฟฟ้ำชั่วครำว โดยจะต้องท ำกำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบไฟฟ้ำ และ
เครื่องกลทั้งหมดพร้อมกันอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมงเต็ม เพื่อทดสอบควำมสำมำรถของระบบต่ำงๆ 
ทั้งหมดก่อนกำรรับมอบงำน ผู้รับจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

1.2.4 กำรซ่อมแซมบริเวณโดยรอบสถำนที่ก่อสร้ำงที่เกิดควำมเสียหำย อันเนื่องมำจำกกำรท ำงำน ผูร้ับ
จ้ำงจะต้องด ำเนนิกำรซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนกำรส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย 

1.2.5 กำรท ำควำมสะอำดอำคำร ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดอำคำรทุกส่วนให้เรียบร้อย โดยผู้ว่ำจ้ำง
สำมำรถใช้งำนได้ทันทีหลังจำกกำรรับมอบงำนแล้ว ส่วนกำรท ำควำมสะอำดบริเวณ ผู้รับจ้ำง
จะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เศษวัสดุก่อสร้ำงต่ำงๆ และสิ่งปลูกสร้ำงชั่วครำวทั้งหมด 
จะต้องเก็บขนย้ำยออกไปให้พ้นบริเวณ ภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่ำจ้ำง รับมอบงำนเรียบร้อย
แล้ว 
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1.3 กำรรับประกันผลงำนก่อสร้ำง 
1.3.1 ภำยในระยะเวลำ 2 ปี หรือตำมระบุในสัญญำ นับถัดจำกวันที่ผู้ควบคุมงำนออกหนังสือรับรองงำน

งวดสุดท้ำย และผู้ว่ำจ้ำงรับมอบงำนเรียบร้อยแล้ว หำกมีควำมช ำรุดบกพร่องเกิดขึ้นแก่อำคำร อัน
เนื่องมำจำกควำมผิดพลำด ไม่รอบคอบ หรือกำรละเลยของผู้รับจ้ำงในขณะที่ท ำกำรก่อสร้ำง ผู้รับ
จ้ำงจะต้องท ำกำรซ่อมแซม ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย หรือใช้งำนได้ดีดังเดิม ในทันทีที่ได้รับแจ้งจำก
ผู้ว่ำจ้ำง โดยผู้รับจ้ำงจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติมไม่ได้ทั้งสิ้น 

1.3.2 ผู้ว่ำจ้ำงสงวนสิทธิ์ ที่จะท ำกำรว่ำจ้ำงผู้อ่ืนมำด ำเนินกำรซ่อมแซม หรือแก้ไขงำน ในส่วนที่บกพร่อง
หำกผู้รับจ้ำงไม่เข้ำมำด ำเนินกำรแก้ไขภำยในเวลำที่เหมำะสม ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้ำงจะต้อง
รับผิดชอบทั้งหมด หรือผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถเรียกเก็บเงินจำกหนังสือค้ ำประกันผลงำนได้ 

1.3.3 ในวันที่ผู้ว่ำจ้ำงจ่ำยเงินงวดสุดท้ำย ผู้รับจ้ำงจะต้องน ำหนังสื อค้ ำประกันผลงำนของธนำคำร
พำณิชย์ มูลค่ำร้อยละ 5 ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำ ระยะเวลำค้ ำประกัน 2 ปี หรือตำมระบุใน
สัญญำ มำส่งมอบให้ผู้ว่ำจ้ำง หรือตำมระบุในสัญญำ 

 

หมวด  กำรส ำรวจรังวัด  (Surveys) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 กำรส ำรวจพื้นที่ก่อสร้ำง 
1.1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรตรวจสอบส ำรวจพื้นที่จะท ำกำรก่อสร้ำง เพื่อให้รู้สภำพต่ำงๆ ของ

สถำนที่ก่อสร้ำง หรือบริเวณก่อสร้ำง จะได้เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำท ำงำน Site work ต่ำงๆ 
เช่น ทำงเข้ำ-ออก สภำพพื้นที่ที่จะก่อสร้ำง สภำพรั้วเดิมโดยรอบ และสภำพอำคำรข้ำงเคียง เป็น
ต้น 

1.1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรรังวัดสถำนที่ก่อสร้ำง วำงผังอำคำร จัดท ำระดับอ้ำงอิง ตรวจสอบแนวและ
ระยะต่ำงๆ ตำมแบบก่อสร้ำง ตรวจสอบหลักเขตที่ดินให้ถูกต้องตำมโฉนดที่ดิน  พร้อมจัดท ำ
รำยงำนควำมถูกต้อง หรือควำมคลำดเคลื่อนต่ำงๆ ที่แตกต่ำงไปจำกแบบก่อสร้ำงเป็นลำยลักษณ์
อักษร ให้ผู้ควบคุมงำน และผู้ออกแบบพิจำรณำตรวจสอบ และอนุมัติ ก่อนด ำเนินงำนขั้นต่อไป 

1.1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัย ช่ำงฝีมือดี และแรงงำนที่เหมำะสม
เพียงพอ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำนก่อน เพื่อกำรปฏิบัติงำนส ำรวจรังวัด วำงผัง วำง
ระดับ ตรวจสอบแนวดิ่ง แนวฉำก และระยะต่ำงๆ ของงำนก่อสร้ำง ด้วยควำมรวดเร็ว มี
ประสิทธิภำพ และได้ผลงำนที่ถูกต้องแม่นย ำตำมมำตรฐำนที่ดี  ตั้งแต่เริ่มต้นงำนก่อสร้ำงจนงำน
แล้วเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงกำรดูแลรักษำหมุดอ้ำงอิงต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพดี และถูกต้องตลอด
ระยะเวลำก่อสร้ำง 

1.1.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรส ำรวจอำคำรข้ำงเคียงโดยรอบบริเวณก่อสร้ำง โดยท ำกำรถ่ำยรูปสภำพ
ปัจจุบัน ทั้งภำยนอก และภำยในของอำคำรข้ำงเคียงทุกหลัง พร้อมท ำบันทึกไว้เป็นหลักฐำน โดยมี
พยำน ก่อนลงมือท ำกำรก่อสร้ำง 
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หมวด  กำรร้ือถอน  (Demolition) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 กำรรื้อถอนอำคำร และสิ่งปลูกสร้ำงเดิม 
ในทันทีที่ผู้รับจ้ำงได้รับมอบสถำนที่ก่อสร้ำงจำกผู้ว่ำจ้ำง หรือได้รับอนุมัติให้เข้ำเริ่มท ำกำรก่อสร้ำง ใน
บริเวณสถำนที่ก่อสร้ำงตำมสัญญำ ให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรรื้อถอนอำคำรเดิม ต้นไม้ และอ่ืนๆ ที่มีอยู่ใน
บริเวณนั้นทันที ตำมระบุในแบบ และสัญญำ ซึ่งผู้รับจ้ำงต้องใช้ควำมระมัดระวังต่อสิ่งปลูกสร้ำงข้ำงเคียง 
ต้นไม้เดิม และระบบสำธำรณูปโภคเดิม เช่น ท่อประปำ สำยไฟฟ้ำใต้ดิน เป็นต้น ไม่ให้กระทบกระเทือน 
หรือเกิดควำมเสียหำยใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรร้ือถอนอำคำร และสิ่งปลูกสร้ำงเดิม หำกจ ำเป็นต้องรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้ำงข้ำงเคียง หรือตัดต้นไม้ หรือโยกย้ำยระบบสำธำรณูปโภคเดิม ผู้รับจ้ำงจะต้องขออนุมัติจำกผู้
ควบคุมงำน และผู้ว่ำจ้ำงก่อนด ำเนินกำร 

1.2 วิธีกำรรื้อถอนอำคำร และสิ่งปลูกสร้ำงเดิม 
ห้ำมผู้รับจ้ำงใช้วิธีกำรรื้อถอนอำคำร และสิ่งปลูกสร้ำงเดิม หรือต้นไม้ โดยวิธีที่จะก่อให้เกิดอันตรำยใดๆ 
หรือเป็นเหตุให้เกิดควำมตระหนกตกใจจำกกำรกระท ำดังกล่ำวแก่ผู้อยู่อำศัยข้ำงเคียง ผู้รับจ้ำงจะต้อง
ด ำเนินกำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำรตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องก่อน โดยถือเป็นภำระ และเป็นค่ำใช้จ่ำยของผู้
รับจ้ำงทั้งสิ้น ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่ำงอื่นในแบบ และสัญญำ 

1.3 กรรมสิทธิ์ในวัสดุสิ่งของ  
วัสดุสิ่งของที่ได้จำกกำรรื้อถอนอำคำร และสิ่งปลูกสร้ำงทั้งหมดให้ตกเป็นของผู้รับจ้ำง ยกเว้นวัสดุสิ่งของที่
ได้ระบุไว้เป็นพิเศษให้ส่งมอบแก่ผู้ว่ำจ้ำงตำมสัญญำ หำกระหว่ำงรื้นถอนพบวัตถุมีค่ำอยู่ในบริเวณพื้นที่ถือว่ำ
เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่ำจ้ำง ซึ่งผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรรื้อถอนด้วยควำมประณีต ไม่ให้วัสดุสิ่งของดังกล่ำว
เสียหำย และส่งมอบให้ผู้ว่ำจ้ำงตำมสถำนที่ ที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดให้ 

1.4 กำรขนย้ำย และถมกลับ 
ผู้รับจ้ำงต้องขนย้ำยวัสดุสิ่งของที่รื้อถอนทั้งหมดออกไปจำกบริเวณก่อสร้ำง หรือผู้ว่ำจ้ำงระบุ รวมถึงส่วน
ของอำคำรที่อยู่ใต้ดิน เช่น ฐำนรำก เสำเข็ม บ่อน้ ำ สระน้ ำ แท่นคอนกรีต รำกต้นไม้ และสิ่งกีดขวำงงำน
ก่อสร้ำงทั้งหลำย ทั้งที่อยู่บนดิน และใต้ดิน พร้อมทั้งถมดินกลับให้เรียบร้อยตำมระดับดินเดิม เพื่อสำมำรถ
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงขั้นต่อไป โดยถือเป็นภำระ และค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น 
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่มองไม่เห็น และผู้รับจ้ำงไม่ได้เสนอค่ำรำคำเหมำรวมไว้ในสัญญำ ให้คิดเป็นงำนเพิ่มตำม
ควำมเป็นจริง หรือตำมกำรพิจำรณำอนุมัติของผู้ออกแบบ โดยผู้รับจ้ำงจะต้องมีภำพถ่ำย หรือหลักฐำนอ่ืนที่
เชื่อถือได้ และมีพยำนจำกฝ่ำยผู้ว่ำจ้ำง หรือผู้ควบคุมงำนตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดเวลำ 
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หมวด  งำนขุด-ถมดิน (Landfill Construction)  
 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1   งำนดินในที่นี้หมำยถึง งำนถำงบริเวณพื้นที่ งำนปรับขุดหรือถมเพื่อปรับพื้นที่ก่อสร้ำง งำนขุดดินและถมกลับ
ในกำรก่อสร้ำงฐำนรำกและส่วนของอำคำรที่อยู่ใต้ระดับผิวดินในขณะก่อสร้ำง 

1.2   ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกำรวำงผัง ก ำหนดแนวและระดับของอำคำรโดยถูกต้อง 

1.3   ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำงำนรังวัดบริเวณ และส่งผลกำรรังวัดให้ผู้ออกแบบ เพื่อเห็นชอบก่อนจึงจะลงมือท ำกำร
ก่อสร้ำงได้ 

2. ข้อก ำหนดทั่วไป 

2.1   ผู้รับจ้ำงต้องถำงบริเวณ ปรับพื้นที่ก่อสร้ำงให้เกิดควำมสะดวก พร้อมต่อกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
2.2   กำรขุดดินเพื่อท ำกำรก่อสร้ำงฐำนรำกและส่วนก่อสร้ำงใต้ดิน ผู้รับจ้ำงต้องวำงแผน และจัดเตรียมเครื่องมือ 

อุปกรณ์ ที่เหมำะสม ผู้รับจ้ำงต้องท ำแผนกำรขุดดิน รำยกำร จ ำนวน เครื่องมืออุปกรณ์ กำรป้องกันกำร
พังทลำยของดิน และกำรบดอัดแน่น อย่ำงละเอียด ลงนำมรับรองโดยวิศวกรขอองผู้รับจ้ำง ให้ผู้ควบคุมงำน
พิจำรณำอนุมัติก่อนท ำกำรขุดดิน  

2.3   ผู้รับจ้ำงต้องขุดดินออกให้ได้ขนำดที่ต้องกำร ควำมลึก โค้ง และควำมเอียงลำดตำมแบบก่อสร้ำง โดยจะต้อง
มีขนำดที่เหมำะสมและสะดวกแก่กำรด ำเนินงำน ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรด้วยควำมประณีต เรียบร้อย ก่อน
ปฏิบัติงำนจะต้องจัดเตรียมแนวระยะและระดับต่ำงๆ และต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงำนตรวจสอบ อนุมัติก่อน
ด ำเนินงำน  

2.4   กรณีที่ดินขุดขึ้นมำมีคุณสมบัติสำมำรถใช้เป็นดินถมกลับได้ ผู้รับจ้ำงจะต้องขนย้ำยไปกองไว้ในบริเวณที่ผู้
ควบคุมงำนอนุมัติ โดยจะต้องจัดกองให้เรียบร้อย ไม่กีดขวำงกำรท ำงำนหรือทำงระบำยน้ ำใดๆ และต้องไม่ท ำ
ให้โครงสร้ำงอำคำรเสียหำย 

2.5   ผู้รับจ้ำงจะต้องขนดินที่ไม่ต้องกำรและวัสดุอ่ืนๆ ออกจำกที่ก่อสร้ำงทันที  โดยผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบใน
กำรจัดหำสถำนที่ทิ้งเอง 

2.6   ผู้รับจ้ำงต้องควบคุมให้งำนขุดดินทั้งหมด อยู่ในสภำพที่ไม่มีน้ ำขัง หรือปัญหำเรื่องน้ ำจำกเหตุใดๆ โดยผู้รับ
จ้ำงต้องเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำเรื่องน้ ำไว้ประจ ำสถำนที่ก่อสร้ำง ที่มีคุณภำพและจ ำนวน
เพียงพอ 

2.7   กำรตรวจสอบงำนขุดดิน ผู้ควบคุมงำนท ำกำรตรวจสอบและอนุมัติงำนขุดดินที่แล้วเสร็จก่อนงำนคอนกรีต 
โดยมีระยะเวลำให้พอเพียงกับกำรตรวจงำน และจัดเส้นทำงที่สะดวกในกำรเข้ำตรวจสอบ 
 

3.  กำรป้องกันอุบัติเหตุและควำมเสียหำย 

 ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีมำตรกำรเตรียมกำรป้องกันอุบัติเหตุ และควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้น อันเนื่องมำ จำกงำนขุด
ดิน ในเวลำกลำงคืนต้องจัดเตรียมให้มีไฟให้แสงสว่ำงทั่วทั้งบริเวณก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ค่ำชดเชยจำกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงอำคำร ที่อยู่ข้ำงเคียงเนื่องจำก
กำรพังทลำยของกำรขุดหรือถมดิน แผนกำรป้องกันกำรพังทลำยของดินที่ผู้ควบคุมงำนเห็นชอบแล้ว มิได้
หมำยควำมว่ำผู้รับจ้ำงจะพ้นภำระควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นและเวลำที่เสียไปในกำรแก้ไข 
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4.  กำรขุดดินรอบหัวเสำเข็ม และหลุมฐำนรำก 

4.1   กำรขุดดินรอบหัวเสำเข็ม ผู้รับจ้ำงต้องขุดด้วยควำมระมัดระวัง และตรวจสอบระยะแนวต ำแหน่งของเสำเข็ม  
เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำย   หรือเคลื่อนตัวหนีศูนย์ไป ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำร
แก้ไข ซ่อมแซมหรือเพิ่มเสำเข็มใหม่ ส ำหรับเสำเข็มต้นที่ได้รับควำมเสียหำย ทั้งนี้กำรซ่อมแซมแก้ไขให้เป็นไป
ตำมที่วิศวกรออกแบบเห็นชอบ 

4.2   ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยจำกสิ่งที่ไม่คำดว่ำจะมีอยู่ ระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ จำกกำรขุด
ดิน ผู้รับจ้ำงจะต้องรีบซ่อมแซม แก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมทั้งกำรป้องกัน และแก้ไขโยกย้ำย เพื่อมิให้เกิดปัญหำ
ขึ้นอีกในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 

4.3   ในกรณีดินฐำนรำกเป็นดินอ่อน ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำผนังกันดินชั่วครำวเพื่อป้องกันดินพัง ดินอ่อนก้นหลุมฐำน
รำก ผู้รับจ้ำงจะต้องขุดลอกออกให้หมด โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงำน และให้ใช้ทรำยหยำบถมแทนที่
จนได้ระดับก่อนกำรเทคอนกรีตหยำบตำมที่ก ำหนดไว้ 

4.4   งำนโครงสร้ำงทั้งหมดซึ่งสัมผัสกับดินชั้นล่ำง ผู้รับจ้ำงต้องรองด้วยชั้นทรำยหนำประมำณ 5 ซม. ให้ทั่วพร้อม
บดอัดก่อนเทคอนกรีตหยำบ ทรำยที่ใช้ต้องเป็นทรำยแม่น้ ำที่สะอำด และอำจจะต้องปูแผ่นพลำสติกตำม
ควำมเห็นของผู้ควบคุมงำน  เพื่อป้องกันควำมชื้นใต้พื้นโครงสร้ำงทั้งหมด 

4.5   กำรขุดดินฐำนรำก จะต้องขุดให้ได้ขนำดและได้ระดับ ในกรณีที่ขุดลึกกว่ำระดับที่ก ำหนด ซึ่งได้ก ำหนดไว้ใน
แบบรูป ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรเทคอนกรีตหยำบ อัตรำส่วนผสม 1 :3:5 ให้ได้ระดับตำมที่ก ำหนดไว้แทนดิน
ส่วนที่ขุดเกินออกไป ทั้งนี้เป็นควำมผิดชอบของผู้รับจ้ำง 

4.6   ในกรณีที่ผู้ควบคุมงำนมีควำมเห็นว่ำจ ำเป็นจะต้องขุดดินเพิ่มอีก เพื่อให้สะดวกต่อกำรวำงและถอดไม้แบบ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรโดยจะคิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มมิได้ 

5. กำรถมดินกลับ 
5.1   ไม่ว่ำกรณีใด ผู้รับจ้ำงจะท ำกำรถมดินกลับก่อนที่ผู้ควบคุมงำนจะท ำกำรตรวจสอบสภำพของคอนกรีตงำน

ฐำนรำก ก ำแพงบ่อเก็บน้ ำและอ่ืนๆ ไม่ได้ 
5.2   ในกำรถมดินกลับรอบๆ โครงสร้ำง ผู้ควบคุมงำนมีสิทธิสั่งกำรตำมแต่เห็นสมควร เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่

อำจเกิดขึ้นกับโครงสร้ำงได้ 
5.3   กำรถมดินกลับส ำหรับโครงสร้ำง On Ground ต้องใช้ดินที่ผู้ควบคุมงำนเห็นชอบ ผู้รับจ้ำงต้องถมไม่เกินชั้น

ละ 25 ซม. แต่ละชั้นต้องบดอัดจนกระทั่งสภำพดินแน่น โดยบดอัดแต่ละชั้นให้ได้ 90% Standard Proctor 
Density Test โดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้ด ำเนินกำร และออกค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบ หำกผลกำรทดสอบไม่ได้ตำม
ก ำหนด ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรบดอัดและทดสอบใหม่ โดยผู้รับจ้ำงจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยและเวลำที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ 

5.4 กำรทดสอบเพื่อให้ได้ควำมหนำแน่นของกำรถมดิน เพื่อให้อยู่ในสภำพที่ดี ผู้ควบคุมงำนจะเป็นผู้เลือกต ำแหน่ง
ที่จะท ำกำรทดสอบ หำกส่วนใดไม่ได้ควำมหนำแน่นตำมที่ก ำหนด ผู้รับจ้ำงจะต้องรื้อและท ำกำรบดอัดใหม่ 
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หมวด  งำนคอนกรีต  (Concrete) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 งำนคอนกรีตในที่นี้ หมำยรวมถึงงำนคอนกรีตส ำหรับโครงสร้ำง ซึ่งต้องเสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปตำมแบบ 
และบทก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด และเป็นไปตำมข้อก ำหนด และสภำวะต่ำงๆ ของสัญญำ 

1.2 หำกมิได้ระบุในแบบ และ/หรือบทก ำหนดนี้ รำยละเอียดต่ำงๆ เก่ียวกับองค์อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
งำนคอนกรีตทั้งหมดให้เป็นไปตำม รำยกำรประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้ำง หรือเป็นไปตำม“มำตรฐำน
ส ำหรับอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยฯ ที่ 1007-34 ทุกประกำร 

2. ผลิตภัณฑ ์

ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตำมที่ก ำหนดรำยกำรละเอียดในรำยกำรประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้ำง  กรณีไม่ได้ระบุให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ตำมที่ก ำหนด หรือชนิดอ่ืนที่มีคุณภำพเทียบเท่ำ หรือวิศวกรผู้ออกแบบก ำหนดเป็นกรณีพิเศษ ที่กระทบ
ต่อควำมแข็งแรงของโครงสร้ำง 
 

วัสดุ ชื่อสินค้ำ หมำยเหตุ 
- สำรอุดยำแนวคอนกรีต 

(GROUTING CONCRETE) 
1. SIKAGROUT 212-11  
2. GECQO 011 
3. CONBEXTRA GP 
4. FEBEXPAN PREMIX 
5. EMACO S-55 GROUT 

 
 
Fosroc (Thailand) 

- น้ ำยำกันซึมผสมในคอนกรีต
(ADMIXTURE FOR CONCRETE) 

1. SIKA PLASTOCRETE-N 
2. GECQO HICRETE 
3. CONPLAST WP 
4. UA COLMANOID NO.1 
5. STEAROX 

 
 
Fosroc (Thailand) 

-  น้ ำยำผสมปูนฉำบ  
(MORTAR PLASTICISER) 

1. SIKANOL 
2. GECQONOL 
3. CEBEX 112 
4. UA MORTAR PLASTICISER 
5. BARRA NORMAL 
 
 
 

 
 
Fosroc (Thailand) 

วัสดุ ชื่อสินค้ำ หมำยเหตุ 
- น้ ำยำกันซึมผสมปนูฉำบ 

(WATERPROOFING 
COMPOUND) 

1. SIKA PLASTOCRETE 
2. GECQO HICRETE 
3. UA COLMANOID NO.1 
4. CEBEX 031 
5. STEAROX 

 
 
 
Fosroc (Thailand) 
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- น้ ำยำทำแบบหล่อคอนกรีต  
(FORM RELEASING AGENT) 

1. SIKA SEPAROL 
2. GECQO MOULD OIL 
3. UA 723 
4. REEBOL M10 
5. FEBSTRIKE 
6. FORMOIL 

 
 
 
Fosroc (Thailand) 

- น้ ำยำประสำนคอนกรีต-ปูนทรำย 
(BONDING AGENT) 

1. SIKA LATEX 
2. GECQO LATEX 
3. UA BONDCRETE 
4. NITOBOND SBR 
5. BARRA EMULSION57 

 
 
 
Fosroc (Thailand) 

- วัสดุฝังกั้นรอยต่อคอนกรีต  
(WATER STOP) 

1. SIKA PVC WATERSTOP  
2. GECQO WATER STOP 
3. SUPERCAST PVC 
4. HYDROTITE-CJ TYPE 
5. UA PVC & RUBBER WATERSTOP 

 

 
 
 
Fosroc (Thailand) 
 
 

- วัสดุซ่อมแซมคอนกรีต  
(CONCRETE REPAIRING 
MATERIALS)  

  

 ประเภท EPOXY 1. SIKADUR-31 CF NORMAL 
2. NITOMOTAR S  
3. GECQO PU FOAM INJECTION 
4. EPOXANCRETE S 
 
 
 

 
Fosroc (Thailand) 

วัสดุ ชื่อสินค้ำ หมำยเหตุ 
 ประเภท CEMENTITOUS 

 
1. Sika MonoTop-412TH  
2. GECQO GROUT 212 GP 
3. RENDEROC S 
4. BARRA MORTAR “ L ” 

 
 
Fosroc (Thailand) 

- วัสดุอัดร่องคอนกรีตรองรับวัสดุอุด
ยำแนวร่องส ำหรับอำคำร  
(BACK-UP MATERIAL) 

1. SIKA BACKING RODS  
2. GECQO BACKING ROD 
3. EXPANCELL 
4. EXPANJOINT CORK 
5. FEBSEAL SUPPORT STRIP 
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- วัสดุอุดยำแนวร่องส ำหรับอำคำร 
(JOINT SEALANT)  

  

 ประเภท SILICONE 
 

1. SIKASIL 
2. DOW CORNING 
3. GE 
4. GECQO SILICONE SEALANT 
5. RHODORSIL 
6. WACKER 

 

 ประเภท POLYSULPHIDE 1. SIKA POLYSULPHIDE 
2. GECQO PS SEALANT 
3. SONNEBORN 
4. THIOFLEX 600 

 
 
 
Fosroc (Thailand) 

 ประเภท POLYURETHANE 1. SIKAFLEX CONSTRUCTION (AP) 
2. GECQO PU SEALANT 
3. NITOSEAL PU40 
4. SONOLASTIC NP1 
5. POLYREN 27 
6. MASTERFLEX 530 

 
 
Fosroc (Thailand) 

 ประเภท ACRYLIC 1. SIKA ACRYLIC 
2. GE 
3. GECQO RAINGARD F 
4. NITOSEAL 105 
5. ZBOND 

 
 
 
Fosroc (Thailand) 

วัสดุ ชื่อสินค้ำ หมำยเหตุ 
- วัสดุยำแนวสุขภัณฑ์  

(BATHROOM SEALANT) 
1. SIKASIL 
2. DOW CORNING 
3. GE 
4. GECQO 017 
5. RHODORSIL 

 

- วัสดุยึดติดและยำแนวกระเบื้อง 
(ADHESIVE AND GROUT) 

1. SIKA CERAM 
2. CERA C-CURE 
3. WEBER 
4. MAPEI 
5. GECQO 012 – 015 
6. LATICRETE 
7. TILEMENT 
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หมวด  พื้นคอนกรีตขัดมนั  (Polished Concrete Finishing) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพที่
ดีในกำรท ำงำนพื้นซีเมนต์ ขัดมันตำมแบบ และรำยกำรประกอบแบบ พร้อมกำรรับประกันคุณภำพ 

1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำตัวอย่ำงขนำด 600x600 มม. รวมถึงตัวอย่ำงวัสดปุระกอบอย่ำงอื่นทีจ่ ำเป็นต้องใช้ ส่ง
ให้ผู้ควบคุมงำนพจิำรณำอนุมัตกิ่อนกำรด ำเนินกำร 

1.3 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำ Shop Drawing แสดงรำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรติดตั้งตำมแบบก่อสร้ำง และวัตถุประสงค์
ของผู้ออกแบบเพื่อขออนุมัติ และตรวจสอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบ 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วัสดุที่น ำมำใช้งำนต้องเป็นวัสดุใหม่ได้มำตรฐำนของผู้ผลติ ปรำศจำกต ำหนิใดๆ 
2.2 ปูนซีเมนต ์

2.2.1. ปูนซีเมนต์ ให้ใช้ปนูซีเมนตป์อร์ตแลนด์ของ ตรำอินทรี หรือ ตรำเสือ หรือตรำพีทีไอ หรือเทียบเท่ำ 
2.3 ทรำย หรือวัสดุผสมปนูซีเมนตส์ ำหรับพื้นคอนกรีตขัดมัน  
2.4 น้ ำสะอำด จะต้องปรำศจำกครำบน้ ำมัน กรด ด่ำง สำรอินทรีย์ หรือสำรแขวนลอยอื่นๆ 
2.5 Wax เคลือบเงำ ให้ใช้ของ Sika หรือ Gecqo หรือ Fosroc หรือเทียบเท่ำ 

3. กำรด ำเนินกำร 

3.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำช่ำงฝีมือทีด่ี มีควำมช ำนำญในงำนพืน้คอนกรีตขัดมัน 
3.2 กำรเตรียมพื้นผิวจะต้องเทปูนทรำยปรับระดับหนำประมำณ 20-40 มม. บนผิวคอนกรีตระดับเรียบที่มีผิว

หยำบเหมำะสมต่อกำรยึดเกำะกับผิวของปูนทรำย โดยในส่วนที่มีผิวเรียบเกินไปจะต้องสกัดผิวคอนกรีตให้
หยำบขึ้น ทั้งนี้ พื้นผิวจะต้องสะอำดปรำศจำกครำบไขมัน น้ ำมัน และสำรอ่ืนๆ ที่จะมีผลต่อกำรยึดเกำะของ
ปูนทรำย 

3.3 รดน้ ำพื้นที่จะท ำกำรเทให้ชุ่ม เพื่อป้องกันกำรดูดน้ ำจำกคอนกรีต 
3.4 พื้นคอนกรีตขัดมัน  

3.4.1 น ำ ปูนซีเมนต์ ผสมกับทรำย หรือวัสดุผสมปูนซีเมนต์ในอัตรำส่วน 1:2 โดยน้ ำหนัก จำกนั้นเติมน้ ำ
ตำมควำมเหมำะสม  

3.4.2 น ำส่วนผสมเทลงบนพื้น ท ำกำรแต่งระดับผิว 
3.4.3 ท ำกำรแต่งระดับผิว ด้วยบรรทัดสำมเหลี่ยม และเกรียงฉำบให้ได้ระดับเรียบเสมอกัน 
3.4.4 หลังจำกนัน้ท ำกำรขัดมันพื้น โดยน ำเกรียงเหล็กมำลูบผิวหน้ำให้เรียบเนียน หรือใช้เคร่ืองมือขัด 
3.4.5 หลังจำกขัดมันพืน้เสร็จแล้วให้ท ำกำรเคลือบเงำพื้นด้วยน้ ำยำเคลือบเงำ 

3.5 กำรท ำควำมสะอำด 
3.5.1. เช็ด/ล้ำง ด้วยน้ ำสะอำดได้ตำมควำมต้องกำร 
3.5.2. ไม่ใช้น้ ำยำท ำควำมสะอำดที่มีฤทธิ์เป็นกรดในกำรท ำควำมสะอำด 
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หมวด  งำนไม้แบบ  (Concrete Forming) 

1. ขอบเขตของงำน 
1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ค ำนวณออกแบบงำนไม้ โดยต้องค ำนึงถึงกำรโก่งตัวขององค์อำคำรอย่ำงระมัดระวัง  

และจะต้องใช้แรงงำนที่มีฝีมือและควำมช ำนำญในกำรติดตั้งงำนไม้แบบ เพื่อให้ได้ผิวคอนกรีตที่ดี มีขนำดตำม
ระบุในแบบ 

1.2 ค้ ำยัน 
1.2.1 เมื่อใช้ค้ ำยัน กำรต่อ หรือวิธีกำรค้ ำยันซึ่งได้จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ จะต้องปฏิบัติตำมข้อแนะน ำของ

ผู้ผลิตเก่ียวกับควำมสำมำรถในกำรรับน้ ำหนักอย่ำงเคร่งครัดในเร่ืองกำรยึดโยง และน้ ำหนักบรรทุก
ควำมปลอดภัยส ำหรับควำมยำวระหว่ำงที่ยึดของค้ ำยัน 

1.2.2 ห้ำมใช้กำรต่อแบบทำบมำกกว่ำ 3 อันสลับกันส ำหรับค้ ำยันใต้แผ่นพื้น หรือไม่เกินทุกๆ 3 อัน 
ส ำหรับค้ ำยันใต้คำน และห้ำมต่อค้ ำยันเกินกว่ำหนึ่งแห่ง นอกจำกจะมีกำรยึดทแยงที่จุดต่อทุกๆ แห่ง 
กำรต่อค้ ำยันดังกล่ำวจะต้องกระจำยให้สม่ ำเสมอทั่วไปเท่ำที่จะท ำได้ รอยต่อจะต้องไม่อยู่ใกล้กับ
กึ่งกลำงของตัวค้ ำยันโดยไม่มีที่ยึดด้ำนข้ำง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันกำรโก่ง 

1.2.3 จะต้องค ำนวณ ออกแบบรอยให้ต้ำนทำนกำรโก่งและกำรดัด เช่นเดียวกับองค์อำคำรที่รับแรงอัด
อ่ืนๆ วัสดุที่ใช้ต่อค้ ำยันไม้จะต้องไม่สั้นกว่ำหนึ่งเมตร 

1.3 กำรยึดทแยง ระบบไม้แบบจะต้องค ำนวณกำรออกแบบให้ถ่ำยแรงทำงข้ำงลงสู่พื้นดินในลักษณะปลอดภัย
ตลอดเวลำ จะต้องจัดให้มีกำรยึดทแยงทั้งในระนำบดิ่งและระนำบตำมต้องกำร เพื่อให้มีสติฟเนส (Stiffness) 
สูง และเพื่อป้องกันกำรโก่งขององค์อำคำรเดี่ยวๆ 

1.4 งำนไม้แบบส ำหรับฐำนรำก จะต้องสร้ำงให้สำมำรถปรับระดับทำงแนวดิ่งได้ เพื่อเป็นกำรชดเชยกับกำรทรุดตัว
ที่อำจเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดกำรทรุดตัวน้อยที่สุดเมื่อรับน้ ำหนักเต็มที่ ในกรณีที่ใช้ไม้ต้องพยำยำมให้มีจ ำนวน
รอยต่อทำงแนวรำบน้อยที่สุดโดยเฉพำะจ ำนวนรอยต่อ ซึ่งแนวเสี้ยนบรรจบบนแนวเสี้ยนด้ำนข้ำงอำจใช้ลิ่ม
สอดที่ยอดหรือก้นของค้ ำยันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง แต่จะใช้สองปลำยไม่ได้ เพื่อให้สำมำรถปรับแก้กำรทรุดตัวที่ไม่
สม่ ำเสมอทำงแนวดิ่งได้ หรือเพื่อสะดวกในกำรถอดแบบ 

1.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งแบบแสดงรำยละเอียดของงำนแบบหล่อ เพื่อให้ผู้ควบคุมงำนอนุมัติก่อน หำกแบบดังกล่ำว
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดกำรแก้ไขตำมที่ก ำหนดให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเร่ิมงำน กำรที่ผู้ควบคุมงำน
อนุมัติในแบบที่จะเสนอแก้ไขมำแล้ว มิได้หมำยควำมว่ำผู้รับจ้ำงจะหมดควำมรับผิดชอบที่จะต้องท ำกำร
ก่อสร้ำงให้ดี และดูแลรักษำให้แบบหล่ออยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดีตลอดเวลำ 

1.6 สมมติฐำนในกำรค ำนวณส ำหรับแบบหล่อจะต้องแสดงค่ำต่ำงๆ ที่ส ำคัญ ตลอดจนสภำพกำรบรรทุกน้ ำหนัก 
รวมทั้งน้ ำหนักบรรทุกจร อัตรำกำรบรรทุก ควำมสูงของคอนกรีตที่จะปล่อยลงมำ น้ ำหนักอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่ง
อำจต้องท ำงำนบนแบบหล่อ แรงดันฐำน หน่วยแรงต่ำงๆ และข้อมูลที่ส ำคัญอ่ืนๆ   

 1.7 รำยกำรต่ำงๆ ที่ต้องปรำกฏในแบบส ำหรับงำนแบบหล่อ มีดังนี้ 
1.7.1 สมอ ค้ ำยันกำรยึดโยง 
1.7.2 กำรปรับแบบหล่อในระหว่ำงเทคอนกรีต 
1.7.3 แผ่นกั้นน้ ำ ร่องลิ้น และสิ่งที่จะต้องสอดไว้ 
1.7.4 นั่งร้ำน 
1.7.5 รูน้ ำตำ หรือรูที่เจำะไว้ส ำหรับเคร่ืองจี้ ถ้ำก ำหนด 
1.7.6 ช่องส ำหรับท ำควำมสะอำด 
1.7.7 รอยต่อในขณะก่อสร้ำง รอยต่อส ำหรับควบคุม และรอยต่อขยำยตัวตำมที่ระบุในแบบ 
1.7.8 แถบมนส ำหรับมุมที่ไม่ฉำบ (เปลือย) 
1.7.9 กำรยกท้องคำน และพื้นกันแอ่น 



29 
 

งำนสถำปัตยกรรม   29 
 

1.7.10 กำรเคลือบผิวแบบหล่อ 
1.7.11 รำยละเอียดในกำรค้ ำยัน ปกติจะไม่ยอมให้มีกำรค้ ำยันซ้อน นอกจำกผู้ควบคุมงำนจะอนุมัติ 

2. วัสดุ 
ผู้รับจ้ำงอำจใช้วัสดุใดท ำแบบหล่อก็ได้ กำรท ำแบบหล่อจะต้องให้พอดี เม่ือคอนกรีตแข็งตัวแล้วจะอยู่ในต ำแหน่งที่
ถูกต้อง มีขนำดและผิวตรงตำมที่ก ำหนดในแบบ 

3. กำรติดตั้ง 

3.1 ทั่วไป 
3.1.1 แบบหล่อจะต้องได้รับกำรตรวจก่อนที่จะเรียงเหล็กเสริมได้ 
3.1.2 แบบหล่อจะต้องแน่นสนิท เพื่อป้องกันไม่ให้น้ ำปูนไหลออกจำกคอนกรีต 
3.1.3 แบบหล่อจะต้องสะอำด ในกรณีที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงก้นแบบจำกภำยในได้ จะต้องจัดช่องไว้ส ำหรับ

ขจัดสิ่งที่ไม่ต้องกำรต่ำงๆ ออกก่อนเทคอนกรีต 
3.1.4 ห้ำมน ำแบบหล่อที่ช ำรุดจนถึงขั้นที่จะท ำลำยผิวหน้ำ หรือคุณภำพคอนกรีตได้มำใช้อีก 
3.1.5 ให้หลีกเลี่ยงกำรบรรทุกน้ ำหนักบนคอนกรีตซึ่งเทได้เพียงหนึ่งสัปดำห์ ห้ำมโยนของหนักๆ เช่น มวล

รวมไม้ กระดำน เหล็กเสริม หรืออ่ืนๆ ลงบนคอนกรีตใหม่ หรือแม้กระทั่งกำรกองวัสดุ 
3.1.6 ห้ำมโยนหรือกองวัสดุก่อสร้ำงบนแบบหล่อในลักษณะที่จะท ำให้แบบหล่อนั้นช ำรุด หรือเป็นกำรเพิ่ม

น้ ำหนักเกินไป 
3.1.7 ผู้ควบคุมงำน จะต้องตรวจสอบและอนุมัติแบบหล่อก่อน ผู้รับเหมำจึงท ำกำรเทคอนกรีตได้ และกำร

อนุมัติของผู้ควบคุมงำนก็มิได้ท ำให้ผู้รับจ้ำงพ้นภำระรับผิดชอบ ถ้ำเกิดแบบนั้นใช้กำรไม่ได้ เสียหำย 
โป่ง หรือพังลงมำ 

3.2 งำนปรับแบบหล่อ 
3.2.1 ก่อนเทคอนกรีต 

- จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับให้ควำมสะดวกในกำรจัดกำรเคลื่อนตัวของแบบหล่อขณะเทคอนกรีต
ไว้ที่แบบส่วนที่มีที่รองรับ 

- หลังตรวจสอบขั้นสุดท้ำยก่อนเทคอนกรีต ต้องใช้ลิ่มในกำรจัดแบบหล่อให้ได้ที่ให้แน่นหนำ 
- จะต้องยึดแบบหล่อกับค้ ำยันข้ำงใต้ให้แน่นหนำพอที่จะไม่เกิดกำรเคลื่อนตัวทั้งทำงด้ำนข้ำง และ

ด้ำนขึ้นลงของส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบแบบหล่อทั้งหมดขณะเทคอนกรีต 
- จะต้องเผื่อระดับมุมไว้ส ำหรับรอยต่อต่ำงๆ ของแบบหล่อ กำรทรุดกำรหดตัวของไม้ กำรแอ่น 

เนื่องจำกน้ ำหนักบรรทุกคงที่ และกำรหดตัวทำงอีลำสติกขององค์อำคำรในแบบหล่อ ตลอดจนกำร
ยกท้องคำนและพื้น ซึ่งก ำหนดไว้ในแบบก่อสร้ำง 

- จะต้องเตรียมวิธีปรับระดับของค้ ำยัน กรณีที่เกิดกำรทรุดตัวมำกเกินไป เช่น ใช้ลิ่มหรือแม่แรง 
- ควรจัดท ำทำงเดินส ำหรับอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ โดยท ำเสำหรือขำรองรับตำมแต่ต้องกำร และต้อง

วำงบนแบบหล่อ หรือองค์อำคำรที่เป็นโครงสร้ำงโดยตรง ไม่ควรวำงบนเหล็กเสริม นอกจำกจะท ำ
ที่รองรับเหล็กนั้นเป็นพิเศษ แบบหล่อจะต้องพอเหมำะกับที่รองรับของบนทำงเดินดังกล่ำว โดย
ยอมให้เกิดกำรแอ่น ควำมคลำดเคลื่อน หรือกำรเคลื่อนตัวทำงข้ำงไม่เกินค่ำที่ยอมให้ 

3.2.2 ระหว่ำงและหลังกำรเทคอนกรีต 
- ในระหว่ำงและหลังกำรเทคอนกรีต จะต้องตรวจสอบระดับกำรยกท้องคำนและพื้น และกำรได้ดิ่ง

ของระบบแบบหล่อ หำกจ ำเป็นต้องรีบด ำเนินกำรแก้ไขทันทีในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง หำกปรำกฏว่ำ
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แบบหล่อเริ่มไม่แข็งแรง และแสดงให้เห็นว่ำเกิดกำรทรุดตัวมำกเกินไปหรือเกิดกำรโก่งบิดเบี้ยว
แล้ว ให้หยุดงำนทันที หำกเห็นว่ำส่วนใดช ำรุดมำก ให้รื้อออกแล้วเสริมแบบหล่อให้แข็งแรงยิ่งขึ้น 

- จะต้องมีผู้เฝ้ำคอยสังเกตแบบหล่ออยู่ตลอดเวลำ เพื่อที่ว่ำเมื่อเห็นว่ำสมควรจะแก้ไขส่วนใดจะได้
ด ำเนินกำรได้ทันที ผู้ที่ท ำหน้ำที่นี้ต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัยเป็นหลักส ำคัญ 

- กำรถอดแบบหล่อและที่รองรับ หลังจำกกำรเทคอนกรีตแล้วจะต้องคงที่รองรับไว้กับที่ เป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำที่ก ำหนดข้ำงล่ำงนี้ ในกรณีที่ใช้คอนกรีตชนิดที่ให้ก ำลังสูงเร็ว อำจลดระยะเวลำดังกล่ำว
ลงได้ตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบคุมงำน 
 ค้ ำยันใต้คำน 21 วัน 
 ค้ ำยันใต้แผ่นพื้น 21 วัน 
 ผนัง 48 ชั่วโมง 
 เสำ 48 ชั่วโมง 

 ผู้ควบคุมงำนอำจสั่งให้ยืดเวลำกำรถอดแบบออกไปอีกได้หำกเห็นสมควร 

4. กำรแก้ไขผิวที่ไม่เรียบร้อย 
4.1 ทันทีที่ถอดแบบจะต้องท ำกำรตรวจสอบ หำกพบว่ำคอนกรีตไม่เรียบร้อยจะต้องแจ้งให้ผู้ ควบคุมงำนทรำบ

ทันที เมื่อผู้ควบคุมงำนให้ควำมเห็นชอบวิธีกำรแก้ไขแล้ว ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรซ่อมในทันท 
4.2 หำกปรำกฏว่ำมีกำรซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้ควบคุมงำน คอนกรีตส่วนนั้นอำจถือ

เป็นคอนกรีตเสียได้ 
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หมวด  งำนเหล็กเสริมคอนกรีต  (Concrete Reinforcing) 
 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ข้อก ำหนดในหมวดนี้ให้รวมถึงกำรจัดหำ กำรตัด กำรดัด และกำรเรียงเหล็กเสริม ตำมชนิดและชั้นที่ระบุไว้ใน
แบบและรำยกำรประกอบแบบ งำนที่ท ำจะต้องตรงตำมแบบและตำมค ำแนะน ำของผู้ควบคุมงำนอย่ำง
เคร่งครัด รำยละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมคอนกรีตซึ่งมิได้ระบุในแบบและรำยกำรประกอบแบบนี้ให้ปฏิบัติ
ตำม “มำตรฐำนอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งำน” ของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย 

1.2 รำยกำรอ้ำงอิง 
- มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก. 20 - 2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กเส้นกลม  
- มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก. 24 – 2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย 
- มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก. 138 - 2535 ลวดผูกเหล็ก 

2. วัสดุ 
2.1 เหล็กเสริมคอนกรีต หมำยถึง เหล็กเส้นกลมเกลี้ยงธรรมดำหรือเหล็กข้ออ้อย เป็นเหล็กที่มีขนำดโตเสมอต้น

เสมอปลำย มีพื้นที่หน้ำตัดไม่น้อยกว่ำกำรค ำนวณจำกเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเหล็กตำมระบุในแบบ เป็นเหล็ก
ใหม่ผิ วสะอำด  ปรำศจำกสนิมขุม  หรือน้ ำมัน  ไม่มี รอยแตกร้ำว และมีคุณ ภำพตำมมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก. ทั้งขนำด น้ ำหนัก และคุณสมบัติอื่นๆ 

2.2 ปริมำณและขนำดทั้งหมดของเหล็กเสริมคอนกรีต ให้ถือตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบโครงสร้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้อง
เตรียมเหล็กเสริมตำมต ำแหน่ง ปริมำณและขนำด ให้ถูกต้องตำมแบบและรำยกำรประกอบแบบโดยเคร่งครัด 

2.3 คุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีต 
 ถ้ำไม่ได้ระบุไว้ในแบบ ให้ใช้คุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีตดังต่อไปนี้ 

ก. เหล็กเส้นกลม (SR-24) ใช้ส ำหรับเหล็กที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 6 ถึง 9 มิลลิเมตร คุณสมบัติตำม
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก. 20 - 2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กเส้นกลม 

ข. เหล็กข้ออ้อย (SD-40) ใช้ส ำหรับเหล็กที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 12 ถึง 32 มิลลิเมตร คุณสมบัติ
ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก. 24 - 2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย 

3. วิธีกำรด ำเนินงำน 
3.1 กำรทดสอบ 

3.1.1 ผู้ควบคุมงำนมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้ำงสุม่น ำตัวอย่ำงเหล็กแต่ละขนำดจำกเหล็กกองใดๆ ก็ได้ ที่น ำมำใช้ไป
ท ำกำรทดสอบคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้น ณ สถำบันที่เชื่อถือได้ และต้องเสนอผลกำรทดสอบเหล็ก
ตัวอย่ำงต่อผู้ควบคุมงำนเป็นจ ำนวน 3 ชุด ทุกครั้งที่มีกำรเก็บตัวอย่ำง โดยผู้รับจ้ำงจะต้องออก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบทั้งหมด กำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงให้ท ำทุกครั้งเมื่อมีกำรส่งเหล็กเส้นเข้ำสู่
หน่วยงำนก่อสร้ำง 

3.1.2 เหล็กเสริมที่ผ่ำนกำรทดสอบคุณภำพแล้วเท่ำนั้น จึงจะสำมำรถน ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำงได้ ห้ำมน ำ
เหล็กเสริมที่รอผลกำรทดสอบมำใช้ และห้ำมน ำเหล็กรีดซ้ ำ (SRR) มำใช้ในงำนก่อสร้ำงเหล็กเสริมที่มี
คุณภำพต่ ำกว่ำข้อก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงน ำออกไปจำกบริเวณก่อสร้ำงโดยทันที 

3.2 กำรเก็บรักษำเหล็กเสริมคอนกรีต 
3.2.1 จะต้องเก็บเหล็กเสริมคอนกรีตไว้เหนือพื้นดินอย่ำงน้อย 300 มิลลิเมตร และต้องมีหลังคำป้องกัน 

น้ ำค้ำง น้ ำฝน และเก็บรักษำให้พ้นสิ่งสกปรก ดิน สี น้ ำมัน ฯลฯ 
3.2.2 เหล็กเสริมคอนกรีตที่น ำเข้ำมำ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดกองเก็บแยกกองก่อนหลังตำมล ำดับน ำเข้ำมำ 

เหล็กที่น ำเข้ำมำก่อนและผ่ำนกำรตรวจสอบ อนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนแล้ว ให้น ำไปใช้ก่อน  
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3.3 วิธีกำรก่อสร้ำง 

3.3.1 กำรตัดและประกอบเหล็กเสริม จะต้องมีขนำดตรงตำมที่ก ำหนดในแบบ กำรตัดและดัดจะต้องไม่ท ำ
ให้เหล็กเสริมช ำรุดเสียหำย 

3.3.2 กำรงอเหล็กเสริมจะต้องใช้วิธีดัดงอเย็นส ำหรับของอ หำกในแบบไม่ได้ระบุถึงรัศมีของกำรงอเหล็ก 
ให้งอตำมก ำหนดต่อไปนี้ 
- ส่วนที่งอเป็นคร่ึงวงกลม โดยมีส่วนที่ยื่นต่อออกไปอย่ำงน้อย 4 เท่ำของขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของ

เหล็กนั้น แต่ระยะยื่นนี้ต้องไม่น้อยกว่ำ 60 มิลลิเมตร 
- ส่วนที่งอเป็นมุมฉำก โดยมีส่วนที่ยื่นต่อออกไปถึงปลำยสุดของเหล็กอีกอย่ำงน้อย 12 เท่ำของ

ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเหล็กนั้น 
- เฉพำะเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก ให้งอ 90 องศำ หรือ 135 องศำ โดยมีส่วนที่ยื่นถึงปลำยขออีก

อย่ำงน้อย 6 เท่ำ ของเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเหล็ก แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 60 มิลลิเมตร 
3.4 กำรเรียงเหล็กเสริม 

3.4.1 ก่อนเรียงเหล็กเสริมเข้ำที่จะต้องท ำควำมสะอำดเหล็กมิให้เป็นสนิมขุม และวัสดุเคลือบต่ำงๆ ที่จะท ำ
ให้กำรยึดเหนียวเสียไป 

3.4.2 จะต้องเรียงเหล็กเสริมอย่ำงประณีต ให้อยู่ในต ำแหน่งที่ถูกต้องพอดีและผูกยึดให้แน่นหนำ ระหว่ำง
เทคอนกรีต หำกจ ำเป็นอำจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยในกำรยึดได้ ซึ่งในแต่ละจุดของโครงสร้ำง ผู้รับ
จ้ำงต้องจัดยึดให้เหมำะสม 

3.4.3 ที่จุดตัดกันของเหล็กเสริมทุกแห่ง จะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 SWG (Annealed 
Iron Wire) โดยผูกแบบพันสำแหรกและพับปลำยลวดเข้ำในส่วนที่จะเป็นเนื้อคอนกรีตภำยใน 

3.4.4 ให้รักษำระยะห่ำงระหว่ำงแบบกับเหล็กเสริมให้ถูกต้อง โดยใช้ก้อนมอร์ต้ำยึดกับเหล็กเสริม หรือวิธีที่
ผู้ควบคุมงำนอนุมัติ ก้อนมอร์ต้ำให้ใช้ส่วนผสมซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรำย 1 ส่วน 

3.4.5 ในกรณีที่มีเหล็กเสริมหลำยๆ ชั้น จะต้องเสริมโดยมีช่องว่ำงระหว่ำงผิวเหล็ก (Clear Distance) ไม่
น้อยกว่ำ 25 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร  

3.4.6 หลังจำกผูกเหล็กเสริมแล้วจะต้องให้ผู้ควบคุมงำนตรวจก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง หำกผูกทิ้งไว้นำนเกิน
ควร จะต้องท ำควำมสะอำด และให้ผู้ควบคุมงำนตรวจอีกคร้ังก่อนเทคอนกรีต 

 เหล็กพื้นเมื่อผูกเสร็จแล้วให้ท ำทำงเดินเหนือเหล็ก โดยมีที่รองรับวำงตรงช่องว่ำงระหว่ำงเหล็ก ห้ำม
เหยียบบนเหล็กเสริมเป็นอันขำดและต้องตรวจสอบให้ไม้แบบแข็งแรงพอที่จะรับน้ ำหนักของทำงเดิน
และน้ ำหนักบรรทุกบนทำงเดินด้วย 

3.5 กำรต่อเหล็กเสริม 
3.5.1 กำรต่อแบบทำบ ให้ทำบเหล็กเสริมซ้อนกันโดยระยะทำบไม่น้อยกว่ำ 48 เท่ำ ของเส้นผ่ำศูนย์กลำง

ของเหล็กเส้นกลมธรรมดำ และ 36 เท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเหล็กข้ออ้อย แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 
300 มิลลิเมตร แล้วให้มัดด้วยลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 SWG. เป็นระยะๆ ทุก 100 มิลลิเมตร กำรต่อ
เหล็กเสริมด้วยวิธีทำบในกรณีที่ต่อเหล็กต่ำงขนำดกัน ให้ใช้ควำมยำวที่ทำบซ้อนกันตำมขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำงของท่อนเหล็กที่ใหญ่กว่ำเป็นหลัก 

3.5.2 กำรต่อแบบเชื่อม ให้ใช้ส ำหรับเหล็กเสริมที่มีเส้นผ่ำศูนย์กลำง 25 มิลลิเมตร ขึ้นไป และเชื่อมด้วยวิธี
เหลำปลำยเหล็กแบบเหลำดินสอ ชนปลำยและต่อเชื่อมด้วยไฟฟ้ำ (Electric Arc Welding) โดย
จะต้องให้ก ำลังของรอยเชื่อมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 125 ของก ำลังของเหล็กเสริมนั้น ผู้รับจ้ำงต้องท ำ
กำรทดสอบส่งตัวอย่ำงรอยเชื่อม และส่งผลกำรทดสอบก ำลังประลัยของรอยเชื่อมให้ผู้ควบคุมงำนไว้
ตรวจสอบ โดยค่ำใช้จ่ำยเป็นของผู้รับจ้ำง 
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3.6 รอยต่อเหล็กเสริม  
3.6.1 ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นจะต้องต่อเหล็กเสริม ให้ต่อตำมต ำแหน่งต่อไปนี้ 

- พื้น ผนัง คสล. ให้ต่อที่บริเวณคำนใต้เหล็กเสริมพิเศษ 
- คำนทั่วไป เหล็กบนต่อที่ประมำณกลำงคำน เหล็กล่ำงต่อที่หน้ำเสำถึงระยะ L/5 จำกศูนย์กลำงเสำ 
- เสำ ต่อบริเวณเหนือระดับพื้น 1.00 เมตร จนถึงระดับกึ่งกลำงของควำมสูง 

3.6.2 รอยต่อทุกแห่งจะต้องได้รับกำรตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้ควบคุมงำนก่อนเทคอนกรีต หน้ำตัดใดๆ 
ของคำน-พื้น จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกิน 25% ของจ ำนวนเหล็กเสริมคำนทั้งหมดไม่ได้  

3.6.3 หน้ำตัดของเสำ, ผนัง จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกิน 50% ของจ ำนวนเหล็กเสริมทั้งหมดไม่ได้ 
3.6.4 คำนยื่น และฐำนรำก ห้ำมต่อเหล็กเสริมโดยเด็ดขำด 

 
 

หมวด  งำนคอนกรีตเทในที่ (Cast-in-Place Concrete) 

1. ขอบเขตของงำน 
1.1 งำนคอนกรีตในที่นี้หมำยถึง งำนคอนกรีตส ำหรับโครงสร้ำงซึ่งต้องเสร็จสมบูรณ์ และเป็นไปตำมแบบและ

รำยกำรประกอบแบบอย่ำงเคร่งครัด 
1.2 ส่วนที่มิได้ระบุ รำยละเอียดเกี่ยวกับองค์อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กและงำนคอนกรีตให้เป็นไปตำม 

“มำตรฐำนส ำหรับอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย 
1.3 กำรเก็บวัสดุ 

1.3.1 ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในตัวอำคำร ถังเก็บ หรือไซโล ที่ป้องกันควำมชื้นและควำมสกปรกได้ และในกำร
ส่ง ให้ส่งไปในปริมำณเพียงพอที่จะไม่ท ำให้งำนคอนกรีตต้องชะงัก หรือล่ำช้ำไม่ว่ำกรณีใด จะต้อง
แยกวัสดุที่ส่งมำแต่ละคร้ังให้ชัดเจนไม่ปะปนกัน 

1.3.2 กำรส่งมวลรวมหยำบ ให้ส่งแยกขนำดไปยังสถำนที่ก่อสร้ำง นอกจำกจะได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน
ให้เป็นอย่ำงอื่น 

1.3.3 กำรกองมวลรวม จะต้องกองในลักษณะที่มีกำรป้องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกองอ่ืนซึ่งมีขนำด
ต่ำงกัน อำจจะต้องท ำกำรทดสอบว่ำส่วนขนำดคละ ตลอดจนควำมสะอำดของมวลรวมตรงตำม
ก ำหนดหรือไม่ โดยเก็บตัวอย่ำง ณ ที่ๆ ท ำกำรผสมคอนกรีต 

1.3.4 ในกำรเกบ็สำรผสมเพิ่ม ต้องระวังอย่ำให้เกิดกำรปนเปื้อน กำรระเหย หรือเสื่อมคุณภำพ ส ำหรับสำร
ผสมเพิ่มชนิดที่อยู่ในรูปสำรลอยตัว หรือสำรละลำยที่ไม่คงตัว จะต้องจัดอุปกรณ์ส ำหรับกวนเพื่อให้
ตัวสำรกระจำยโดยสม่ ำเสมอ 

1.4 กำรทดสอบ 
1.4.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องหล่อแท่งทดสอบทุกคร้ังเมื่อมีกำรเทคอนกรีตโครงสร้ำงหลักของอำคำร เช่น ฐำนรำก 

เสำ คำน พื้น เป็นต้น เพื่อน ำมำทดสอบหำก ำลังอัด วิธีเก็บเตรียมบ่ม และทดสอบชิ้นตัวอย่ำงให้
เป็นไปตำมมำตรฐำน ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก.409-2525 วิธีทดสอบควำมต้ำนแรงอัดของแท่ง
คอนกรีต หรือ ASTM C 42 “วิธีเจำะและทดสอบแก่นคอนกรีตที่เจำะและคำนคอนกรีตที่เลื่อยตัด
มำ” 

1.4.2 รำยงำน ผู้รับจ้ำงจะต้องรำยงำนผลกำรทดสอบก ำลังอัดคอนกรีตรวม 3 ชุด ส ำหรับผู้ควบคุมงำน 1 
ชุด และวิศวกรผู้ออกแบบ 1 ชุด รำยงำนจะต้องมีข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
- วันที่หล่อ 
- วันที่ทดสอบ 
- ประเภทของคอนกรีต 
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- ค่ำกำรยุบ 
- ส่วนผสม 
- หน่วยน้ ำหนัก 
- ก ำลังอัด 

1.5 กำรประเมินผลกำรทดสอบก ำลังอัด 
1.5.1 ค่ำเฉลี่ยของผลกำรทดสอบชิ้นตัวอย่ำง 3 ชิ้น หรือมำกกว่ำซึ่งบ่มในห้องปฏิบัติกำรจะต้องไม่ต่ ำกว่ำ

ค่ำที่ก ำหนด และจะต้องไม่มีค่ำใดต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของค่ำก ำลังอัดที่ก ำหนด 
1.5.2 หำกก ำลังอัดมีค่ำต่ ำกว่ำที่ก ำหนด ก็อำจจ ำเป็นต้องเจำะเอำแก่นคอนกรีตไปท ำกำรทดสอบ 
1.5.3 กำรทดสอบแก่นคอนกรีตจะต้องปฏิบัติตำม มอก. 409-2525 หรือ ASTM C 42 กำรทดสอบแก่น

คอนกรีตต้องกระท ำในสภำพผึ่งแห้งในอำกำศ 
1.5.4 องค์อำคำรหรือพื้นที่คอนกรีตส่วนใดที่วิศวกรพิจำรณำเห็นว่ำไม่แข็งแรงพอ ให้เจำะแก่นอย่ำงน้อย

สองก้อนจำกแต่ละองค์อำคำร 
1.5.5 หำกผลกำรทดสอบแสดงให้เห็นว่ำ คอนกรีตมีควำมแข็งแรงไม่พอ จะต้องทุบทิ้งและหล่อใหม่ โดย

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้ำง 

2. วัสดุ 
2.1 ปูนซีเมนต์จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมปูนซีเมนต์

ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15 เล่ม 1-2547) และต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่แห้งสนิทไม่จับตัวเป็นก้อน 
2.2 น้ ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอำดปรำศจำกสิ่งเจือปน และไม่มีควำมเป็นกรด ด่ำง มำกเกินไป 
2.3 มวลรวม 

2.3.1 มวลรวมที่ใช้ส ำหรับคอนกรีตจะต้องแข็งแกร่ง มีควำมคงตัว เฉื่อย ไม่ท ำปฏิกริยำกับด่ำงใน
ปูนซีเมนต์ 

2.3.2 มวลรวมหยำบและมวลละเอียดให้ถือเป็นวัสดุคนละอย่ำง มวลรวมหยำบแต่ละขนำดผสมกันจะต้อง
มีส่วนขนำดคละตรงตำมข้อก ำหนด มอก. 566-2528 มวลผสมคอนกรีต 

2.4 สำรผสมเพิ่มส ำหรับคอนกรีตส่วนที่ไม่ใช่ฐำนรำก ให้ใช้สำรชนิดเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถได้ ส่วนที่เป็นโครงสร้ำง
ห้องใต้ดินให้ผสมน้ ำยำกันซึมชนิดทนแรงดันน้ ำได้ โดยใช้ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตอย่ำงเคร่งครัด นอกจำกที่
กล่ำวนี้ ห้ำมใช้สำรผสมชนิดอื่น นอกจำกจะได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อน 

3. คุณสมบัติของคอนกรีต 
3.1 องค์ประกอบคอนกรีตประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ทรำย มวลรวมหยำบ น้ ำ และสำรผสมเพิ่มตำมก ำหนดโดยกำร

ชั่งน้ ำหนัก ผสมให้เข้ำกันอย่ำงดีด้วยเคร่ืองผสมคอนกรีต โดยมีควำมข้นเหลวที่พอเหมำะ 
3.2 ควำมข้นเหลว คอนกรีตที่จะใช้กับทุกส่วนของงำนจะต้องผสมให้เข้ำกันเป็นเนื้อเดียวกัน โดยมีควำมข้นเหลวที่

พอเหมำะที่จะสำมำรถท ำให้แน่นได้ภำยในแบบหล่อ และรอบเหล็กเสริม และหลังจำกอัดแน่นโดยกำรกระทุ้ง
ด้วยมือ หรือโดยวิธีสั่นที่ได้รับกำรอนุมัติ จะต้องไม่มีน้ ำที่ผิวคอนกรีตมำกเกินไป จะต้องมีผิวเรียบปรำศจำก
โพรง รูพรุน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะมีก ำลัง มีควำมทนทำนต่อกำรแตกสลำย ควำมคงทน ต่อกำรขัดสี 
ควำมสำมำรถในกำรกันน้ ำ และคุณสมบัติอื่นๆ ตำมที่ก ำหนด 

3.3 ก ำลังอัด คอนกรีตจะต้องมีก ำลังอัดไม่น้อยกว่ำงำนวิศวกรรมโครงสร้ำงก ำหนด ส ำหรับโครงสร้ำง คสล. ที่อำยุ 
28 วัน โดยใช้ตัวอย่ำงทดสอบทรงกระบอกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร และ
ทดสอบตำม มอก. 409-2525 วิธีทดสอบควำมต้ำนแรงอัดของแท่งคอนกรีต 

3.4 กำรยุบของคอนกรีตซึ่งหำโดย “วิธีทดสอบค่ำกำรยุบของคอนกรีตซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์” (ASTM C 
143 Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete) จะต้องเป็นไปตำมค่ำที่ให้
ไว้ในตำรำง ดังนี้ 
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ชนิดของงำนก่อสร้ำง 
ค่ำกำรยุบ (มม.) 

สูงสุด ต่ ำสุด 
แผ่นพื้น  คำน  ผนัง คสล.  ฐำนรำก 100 40 
เสำ 100 50 
ครีบ คสล. และผนังเบำๆ 100 50 
พื้นอัดแรง 130 50 

3.5 ขนำดใหญ่สุดของมวลหยำบ จะต้องเป็นไปตำมตำรำง ดังนี้ 

ชนิดของงำนก่อสร้ำง ขนำดใหญ่สุด (มม.) 
ฐำนรำก  เสำและคำน 40 
ผนัง คสล. หนำตั้งแต่ 150 มิลลิเมตร ขึ้นไป 40 
ผนัง คสล. หนำตั้งแต่ 100 มิลลิเมตร ลงมำ 20 
แผ่นพื้น ครีบ และผนังกั้นห้อง คสล. 20 

4. กำรค ำนวณออกแบบส่วนผสม 
4.1 ห้ำมน ำคอนกรีตมำเท จนกว่ำส่วนผสมของคอนกรีตที่จะน ำมำใช้ได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 
4.2 ก่อนเทคอนกรีตอย่ำงน้อย 30 วัน ผู้รับจ้ำงจะต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่ำงๆ และท ำแท่งคอนกรีตตัวอย่ำง

เพื่อให้ผู้ควบคุมงำนอนุมัติก่อน 
4.3 กำรที่ผู้ควบคุมงำนให้ควำมเห็นชอบต่อส่วนผสมที่เสนอมำหรือที่แก้ไข (ถ้ำมี) มิได้หมำยควำมว่ำจะพ้นควำม

รับผิดชอบของผู้รับจ้ำงที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตที่ได้รับอนุมัติส่วนผสมนั้น 

5. กำรผสมคอนกรีต 
5.1 คอนกรีตผสมเสร็จ กำรผสมและกำรขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

คอนกรีตผสมเสร็จ มอก.213-2520 คอนกรีตผสมเสร็จ   
5.2 กำรผสมด้วยเคร่ือง ณ สถำนที่ก่อสร้ำง 

5.2.1 กำรผสมคอนกรีตต้องใช้เครื่องผสมชนิดซึ่งได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน  ที่เครื่องผสมจะต้องมีแผ่น
ป้ำยแสดงควำมจุ และจ ำนวนรอบต่อทีที่เหมำะสม และผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมข้อแนะน ำทุก
ประกำร เครื่องผสมจะต้องสำมำรถผสมให้เข้ำกันโดยทั่วถึงภำยในเวลำที่ก ำหนด และต้องสำมำรถ
ปล่อยคอนกรีตออกได้โดยไม่เกิดกำรแยกตัว 

5.2.2 กำรบรรจุวัสดุผสมเข้ำเครื่อง ต้องบรรจุน้ ำส่วนหนึ่งเข้ำเครื่องก่อนซีเมนต์และมวลรวม แล้วคุมมิให้
ปล่อยคอนกรีตก่อนถึงเวลำก ำหนด ปล่อยคอนกรีตออกให้หมดก่อนที่จะบรรจุวัสดุใหม่ 

5.2.3 เวลำที่ใช้ในกำรผสมคอนกรีตมีปริมำณตั้งแต่ 1 ลูกบำศก์เมตรลงมำ จะต้องไม่น้อยกว่ำ 2 นำที และ
ให้เพิ่มอีก 20 วินำที ส ำหรับทุกๆ 1 ลูกบำศก์เมตร หรือส่วนของลูกบำศก์เมตรที่เพิ่มขึ้น 

5.2.4 ให้ผสมคอนกรีตเท่ำที่ต้องกำรใช้เท่ำนั้น ห้ำมน ำคอนกรีตที่ก่อตัวแล้วมำผสมต่อเป็นอันขำด 
5.2.5 ห้ำมมิให้เติมน้ ำเพื่อกำรยุบตัวเป็นอันขำด กำรเติมน้ ำจะกระท ำได้ ณ โรงงำนผสมคอนกรีตกลำง โดย

ได้รับอนุมัติผู้ควบคุมงำนแล้วเท่ำนั้น 

6. กำรเทคอนกรีต 
6.1 กำรเตรียมกำรก่อนเท 

6.1.1 จะต้องขจัดคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว และวัสดุอื่นๆ ออกจำกอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรล ำเลียง 
6.1.2 แบบหล่อต้องเสร็จเรียบร้อย ต้องขจัดน้ ำส่วนที่เกินและวัสดุอื่นออกให้หมด เหล็กเสริม วัสดุต่ำงๆ ที่

จะฝังในคอนกรีตเข้ำที่เรียบร้อย โดยจะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนแล้ว  
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6.2 วิธีกำรขนส่งและเทคอนกรีตจะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อน กำรขนส่งคอนกรีตจำกเครื่องผสม
จะต้องระวังมิให้เกิดกำรแยกตัวหรือกำรสูญเสียของส่วนผสม และต้องท ำให้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติตำมที่
ก ำหนด 

6.3 กำรเท 
6.3.1 ผู้รับจ้ำงจะเทคอนกรีตยังมิได้ จนกว่ำจะได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อน และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว 

ผู้รับจ้ำงยังไม่เร่ิมเทคอนกรีตภำยใน 24 ชั่วโมง จะต้องขออนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนใหม่ 
6.3.2 กำรเทคอนกรีตจะต้องกระท ำต่อเนื่องกันตลอดทั้งพื้นที่ รอยต่อขณะก่อสร้ำงจะต้องอยู่ที่ต ำแหน่งซึ่ง

ก ำหนดไว้ในแบบหรือได้รับกำรอนุมัติแล้ว กำรเทคอนกรีตจะต้องกระท ำในอัตรำที่คอนกรีตซึ่งเทไป
แล้วจะต่อกับคอนกรีตที่จะเทใหม่ยังคงสภำพเหลวพอที่จะต่อกันได้ 

6.3.3 ห้ำมมิให้น ำคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว หรือมีวัสดุอื่นใดเทปะปนเป็นอันขำด 
6.3.4 เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว จะต้องแต่งคอนกรีตนั้นให้แน่นภำยในเวลำ 30 นำที นอกจำกจะ

มีเครื่องกวน หรือมีเครื่องผสมติดรถ ซึ่งเครื่องผสมจะกวนคอนกรีตอยู่ตลอดเวลำ ในกรณีนี้ ให้เพิ่ม
เวลำเป็น 1 ชั่วโมง 

6.3.5 จะต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ต ำแหน่งสุดท้ำยมำกที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดกำรแยกตัวเนื่องจำกกำรเท
และกำรไหลตัวของคอนกรีต ห้ำมปล่อยคอนกรีตเข้ำที่จำกระยะสูงเกินกว่ำ 2 เมตร นอกจำกจะ
ได้รับอนุมัติจำกวิศวกรผู้ออกแบบ 

6.3.6 กำรท ำให้คอนกรีตแน่นให้ใช้วิธีสั่นด้วยเครื่อง หรือกระทุ้งเพื่อให้คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมและสิ่งที่ฝัง
จนทั่ว และเข้ำไปอัดตำมมุมต่ำงๆ จนเต็ม ไม่ให้เป็นโพรงหรือเกิดระนำบที่ไม่แข็งแรง เครื่องสั่น
จะต้องมีควำมถี่ที่เหมำะสม และผู้ที่ใช้งำนจะต้องมีควำมช ำนำญ ห้ำมใช้เครื่องสั่นเป็นตั วเคลื่อนที่
คอนกรีต หรือเกลี่ยภำยในแบบหล่อ ให้จุ่มและถอนเครื่องสั่นขึ้นลงตรงๆ ที่หลำยๆ จุดห่ำงกัน
ประมำณ 500 มิลลิเมตร ในกำรจุ่มแต่ละครั้ง จุดหนึ่งๆ ควรจุ่มอยู่ระหว่ำง 5 ถึง 15 วินำที ให้เพียง
พอที่จะท ำให้คอนกรีตแน่นตัว กรณีที่หน้ำตัดของคอนกรีตบำงเกินไปจนไม่อำจใช้เครื่องสั่นลงไปได้ 
ให้ใช้เคร่ืองสั่นชนิดเกำะติดข้ำงแบบ หรือใช้วิธีอ่ืนที่ได้รับกำรอนุมัติ ส ำหรับองค์อำคำรสูงๆ และหน้ำ
ตัดกว้ำง เช่น เสำขนำดใหญ่ ควรใช้เครื่องสั่นชนิดเกำะติดกับข้ำงแบบ แต่ทั้งนี้แบบหล่อต้องแข็งแรง
พอที่จะสำมำรถรับควำมสั่นได้โดยไม่ท ำให้รูปร่ำงขององค์อำคำรผิดไป จะต้องมีเครื่องสั่นคอนกรีต
ส ำรองอย่ำงน้อยหนึ่งเครื่องประจ ำ ณ สถำนที่ก่อสร้ำงเสมอในขณะเทคอนกรีต พร้อมเครื่องปั่นไฟ 

7. รอยต่อและสิ่งที่ฝังในคอนกรีต 
7.1 รอยต่อขณะก่อสร้ำงของอำคำร 

7.1.1 กรณีที่มิได้ระบุต ำแหน่งและรำยละเอียดของรอยต่อนี้ในแบบ จะต้องจัดท ำและวำงในต ำแหน่งซึ่งจะ
ท ำให้โครงสร้ำงเสียควำมแข็งแรงน้อยที่สุด และเกิดรอยร้ำวจำกกำรหดตัวน้อยที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ 
และจะต้องได้รับกำรอนุมัติก่อน 

7.1.2 ผิวบนผนังและเสำคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวรำบ คอนกรีตซึ่งเททับเหนือรอยต่อขณะก่อสร้ำงที่อยู่ใน
แนวรำบ จะต้องไม่ใช่คอนกรีตส่วนแรกที่ออกจำกเครื่องผสมและจะต้องอัดแน่นให้ทั่วโดยอัดให้เข้ำ
กับคอนกรีตซึ่งเทไว้ก่อนแล้ว 

7.1.3 ในกรณีของผิวทำงแนวตั้ง ให้ใช้ปูนทรำยในอัตรำส่วน 1:1 ผสมน้ ำข้นๆ ไล้ที่ผิวให้ทั่วก่อนที่จะเท
คอนกรีตใหม่ลงไป 

7.1.4 ให้เดินเหล็กเสริมต่อเนื่องผ่ำนรอยต่อไป และต้องใส่สลักและเดือยตำมที่วิศวกรผู้ออกแบบเห็นชอบ 
จัดให้มีสลักตำมยำวลึกอย่ำงน้อย 50 มิลลิเมตร ส ำหรับรอยต่อในผนังและผนังกับพื้นหรือฐำนรำก 

7.1.5 ในกรณีที่เทคอนกรีตเป็นชั้นๆ จะต้องยึดเหล็กที่โผล่เหนือแต่ละชั้นให้แน่นหนำ เพื่อป้องกันกำร
เคลื่อนตัวของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีต และในขณะคอนกรีตก ำลังก่อตัว 
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7.1.6 ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัวให้ขจัดฝ้ำ น้ ำปูน และวัสดุที่หลุดร่วงออกให้หมดโดยไม่จ ำเป็นต้องท ำให้
ผิวหยำบอีก หำกไม่สำมำรถปฏิบัติได้ให้ขจัดออกโดยใช้เครื่องมือหลังจำกเทคอนกรีตแล้ว 24 ชั่วโมง
ขึ้นไป ให้ล้ำงผิวที่ท ำให้หยำบนั้นด้วยน้ ำสะอำดทันทีก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่ ให้พรมน้ ำผิวคอนกรีต
ที่รอยต่อทุกแห่งให้ชื้นแต่ไม่ให้เปียกโชก 

7.1.7 ถ้ำหำกได้รับกำรอนุมัติ อำจเพิ่มควำมยึดหน่วงได้ตำมวิธีต่อไปนี้ 
- ใช้สำรผสมเพิ่มที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
- ใช้สำรหน่วงซึ่งได้รับอนุมัติแล้วเพื่อให้กำรก่อตัวของมอรต้ำที่ผิวช้ำลง ห้ำมใส่มำกจนไม่ก่อตัว 
- ท ำผิวคอนกรีตให้หยำบตำมวิธีที่ได้รับกำรอนุมัติ โดยวิธีนี้จะท ำให้มวลรวมโผล่โดยสม่ ำเสมอ 

ปรำศจำกฝ้ำน้ ำปูน หรือเม็ดมวลรวมที่หลุดร่วงหรือผิวคอนกรีตที่ช ำรุด 
7.1.8 รอยต่อของผนังและเสำคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวรำบ ให้ใช้ปูนทรำยในอัตรำส่วน 1:1 ผสมน้ ำข้นๆ 

เทลงไปก่อน แล้วจึงเทคอนกรีตทับ 
7.2 วัสดุฝังในคอนกรีต 

7.2.1 ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอก ไส้ สมอ และวัสดุฝังอ่ืนๆ ที่จะต้องท ำงำนต่อในภำยหลังให้
เรียบร้อย งำนระบบสุขำภิบำล, ไฟฟ้ำ และอ่ืนๆ จะต้องจัดวำงสิ่งซึ่งจะฝังได้ทันก่อนเทคอนกรีต 

7.2.3 จะต้องจัดวำงแผ่นกันน้ ำ ท่อประปำ ท่อร้อยสำยไฟ และสิ่งซึ่งจะฝังอ่ืนๆ เข้ำที่ให้ถูกต ำแหน่งและยึด
ให้แข็งแรง ช่องว่ำงในท่อ ปลอกและร่องต่ำงๆ จะต้องอุดด้วยวัสดุที่จะเอำออกได้ง่ำยเป็นกำร
ชั่วครำวป้องกันมิให้คอนกรีตไหลเข้ำไปในช่องว่ำงนั้น 

8. กำรซ่อมผิวที่ช ำรุด 
8.1 ห้ำมปะซ่อมคอนกรีตที่ช ำรุดทั้งหมดก่อนที่ผู้ควบคุมงำนจะได้ตรวจสอบ 
8.2 คอนกรีตที่เป็นรูพรุนเล็กๆ หรือช ำรุดเล็กน้อย หำกผู้ควบคุมงำนอนุมัติให้ซ่อมแซมได้ ต้องสกัดคอนกรีตที่

ช ำรุดออกให้หมดจนถึงคอนกรีตดี ป้องกันไม่ให้น้ ำในมอร์ต้ำที่จะไปปะซ่อมถูกดูดซึมไป ต้องท ำคอนกรีต
บริเวณที่จะซ่อมและเนื้อที่บริเวณโดยรอบออกมำอย่ำงน้อย 150 มิลลิเมตร ให้เปียกชื้น มอร์ต้ำที่จะใช้เป็นตัว
ประสำนประกอบด้วยส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรำยละเอียดซึ่งผ่ำนตะแกรงเบอร์ 30 หนึ่งส่วน ให้
ละเลงมอร์ต้ำนี้ให้ทั่วพื้นที่ผิว 

8.3 ส่วนผสมส ำหรับใช้อุดให้ประกอบด้วยซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรำยที่ใช้ผสมคอนกรีต 2.5 ส่วน โดยปริมำตร 
ส ำหรับคอนกรีตเปลือยภำยนอกให้ผสมซีเมนต์ขำวกับซีเมนต์ธรรมดำ เพื่อให้ส่วนผสมที่ปะซ่อมมีสีกลมกลืน
กับสีของคอนกรีตข้ำงเคียง 

8.4 หลังจำกที่น้ ำซึ่งค้ำงบนผิวได้ระเหยออกจำกพื้นที่ที่จะซ่อมหมดแล้ว ให้ละเลงชั้นยึดหน่วงลงบนผิวนั้นให้ทั่ว 
เมื่อชั้นยึดหน่วงนี้เริ่มเสียน้ ำ ให้ฉำบมอร์ต้ำที่ใช้ปะซ่อมทันที ให้อัดมอร์ต้ำให้แน่นโดยทั่วถึงและปำดออกให้
เหลือเนื้อนูนกว่ำคอนกรีตโดยรอบเล็กน้อย และจะต้องทิ้งไว้อย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดกำรหดตัวขั้นต้น
ก่อนที่จะตกแต่งขั้นสุดท้ำย บริเวณที่ปะซ่อมแล้วให้รักษำให้ชื้นอย่ำงน้อย 7 วัน 

8.5 ในกรณีที่รูพรุนนั้นกว้ำงมำกหรือลึกจนมองเห็นเหล็ก และหำกวิศวกรผู้ออกแบบเห็นว่ำอยู่ในวิสัยที่จะ
ซ่อมแซมได้ ก็ให้ปะซ่อมได้โดยใช้มอร์ต้ำชนิดที่ผสมตัวยำกันกำรหดตัว โดยให้ปฏิบัติตำมข้อแนะน ำของผู้ผลิต
โดยได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 

8.6 ในกรณีที่โพรงใหญ่และลึกมำก หรืออำจเกิดควำมเสียหำย เช่น คอนกรีตมีก ำลังต่ ำกว่ำก ำหนดและวิศวกร
ผู้ออกแบบเห็นว่ำ อำจท ำให้เกิดอันตรำยต่อผู้ใช้ ผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไข โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 

9. วัสดุเพิม่ควำมแข็งแกร่งให้ผิวคอนกรีต (FLOOR HARDENER) 
9.1 วัสดุเพิ่มควำมแข็งแกร่งให้ผิวคอนกรีตเพื่อรับแรงกระแทก ให้ใช้ชนิด Non Metalic Floor Hardener 
9.2 ปริมำณกำรใช้งำนตำมระบุในแบบ หรือตำมมำตรฐำนของผลติภัณฑ์ระบไุว้ส ำหรับประเภทกำรทนรอยขูดขีด 

สีเลือกโดยผู้ออกแบบ 
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9.3 ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิำน 
9.3.1 ขณะที่คอนกรีตยังเปียกและยังไม่เซ็ทตัว ให้โรยวัสดุเพิ่มควำมแข็งแกร่งลงบนคอนกรีตด้วยสัดส่วน 

ตำมที่ผลิตภัณฑ์ก ำหนดให้กระจำยสม่ ำเสมอพื้นที่ ในกรณีพื้นที่มีขนำดใหญ่ให้แบ่งพื้นที่ด้วยแนว
ซิลิโคน เพื่อป้องกันกำรแตกร้ำว โดยน ำเสนอแนวระยะห่ำงให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติ 

9.3.2 ขัดผิวด้วยเคร่ืองขัด จนกระทั่งผวิหน้ำเรียบจนเปน็เนื้อเดียวกันกบัคอนกรีต 
9.3.3 ท ำกำรบ่มผิวคอนกรีตเพื่อป้องกันกำรแตกร้ำว 
9.3.4 ระยะเวลำบ่มผิว 7 - 10 วัน ก่อนกำรใช้งำน 

 

หมวด  งำนพื้นคอนกรีตอัดแรงในที่  (Post Tension Concrete) 

1. ขอบเขตของงำน 
ระบบอัดแรงที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง เป็นระบบมีแรงยดึเหนี่ยว (Bonded System) ด ำเนินกำรโดยบริษัทที่ผู้ออกแบบ
เห็นชอบ โดยส่งรำยกำรค ำนวณประกอบกำรพิจำรณำ พื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ (Post Tensioned Flat Slab) 
ต้องสำมำรถรับน้ ำหนักบรรทุกได้ตำมที่ระบุในแบบก่อสร้ำง 

2. วัสดุ 
2.1 ลวดเหล็กกล้ำตีเกลียวแรงดึงสงู (PC.Strand) ตำมมำตรฐำน มอก.420-2540 และ ASTM 416 ชนิด 7 - 

Wire Strand (Low Relaxation) โดยมีรำยละเอียด ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง พื้นที่หน้ำตัด Min.Breaking 
Strength และ Relaxation ตำมมำตรฐำนผู้ผลิตก ำหนด โดยควำมเห็นชอบจำกวิศวกรผู้ออกแบบ 

2.2 สมอยึดลวดอัดแรง (Anchorages) สำมำรถรับแรงดึงจำกลวดอัดแรง และถ่ำยแรงที่เกิดขึ้นเข้ำสู่คอนกรีต ได้
ตำมมำตรฐำนของ ACI 318-89 และ Post-Tensioning Institute (PTI) ส ำหรับพื้น Post-Tension และ
คำนที่มีควำมลึกไม่เกิน 1.0 เมตร ใช้ชนิด 3S13 และ 4S13 ระบบ PCC Post Tensioning System ส ำหรับ
ด้ำน Stressing End ส่วนด้ำน Dead End ใช้ชนิด Onion End 

2.3 ท่อโลหะหุ้มลวดอัดแรง (Galvanized Duct) Oval Galvanized Duct ขนำด (ภำยใน) 20 x 70 มม. ส ำหรับ 
Tendon ที่มีลวดอัดแรง 3 เส้น และ 4 เส้น ตำมล ำดับ ควำมยำวท่อนละประมำณ 6 ม. ต่อเข้ำกันโดยใช้ข้อ
ต่อ (Coupler) ซึ่งเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel Strip) ไม่เป็นสนิม และไม่ท ำปฏิกิริยำกับ
คอนกรีตและลวดอัดแรง (Strand) สำมำรถวำงโค้งดัดงอได้ตำมแบบ Shop Drawing 

2.4 วัสดุอุดปิดเบ้ำ Recess บริเวณ Stessing Anchorage ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ ชนิดปอร์ตแลนด์ Type 1 
ทรำย และน้ ำสะอำด 

2.5 น้ ำปูน (Grout) ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ถุง (น้ ำหนัก 50 กก. ต่อถุง) ชนิดปอร์ตแลนด์ Type 1 น้ ำสะอำด
และสำรเคมีผสมเพิ่ม Plastiment R2 และ Aluminum Powders เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรไหล 
(Flowability) และเพื่อให้น้ ำปูนขยำยเต็มท่อ Sheath คุณภำพของน้ ำปูนต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนด
ของผลิตภัณฑ์ โดยมีก ำลังอัดประลัยของก้อนปูนตัวอย่ำงรูปทรงลูกบำศก์ขนำด 5 ซม. ที่อำยุ 28 วัน ไม่ต่ ำ
กว่ำที่ก ำหนดโดยผลิตภัณฑ์โดยควำมเห็นชอบของผู้ควบคุมงำน 

2.6 Supporting Chair ใช้ส ำหรับรองรับ Tendon (ท่อ Sheath และลวดอัดแรง (Strand)) ให้ได้ต ำแหน่ง วัสดุ
และขนำดตำมแบบ Shop Drawing 

2.7 วัสดุอื่นๆ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของ พื้น-คำน Post-Tensioned 
2.7.1 คอนกรีต (Concrete) คอนกรีตต้องเป็นประเภทคอนกรีตกันซึม โดยก ำลังอัดของคอนกรีตเมื่อ

ทดสอบด้วยแท่งตัวอย่ำงมำตรฐำนรูปทรงกระบอกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 15 ซม. สูง 30 ซม. โดย
วิธีกำรบ่มชื้น ก ำลังอัดประลัยที่อำยุ 28 วัน ไม่น้อยกว่ำ 320 กก./ตร.ซม. และไม่น้อยกว่ำค่ำก ำลัง
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อัดที่วิศวกรผู้ออกแบบก ำหนดไว้ในรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง ก ำลังอัดประลัยขณะดึงลวดอัด
แรงไม่น้อยกว่ำ 240 กก./ตร.ซม. 

2.7.2 เหล็กเสริมธรรมดำ (Mild Steel) 
1)  เหล็กเสริมกลมขนำดเส้นผ่ำศนูย์กลำง 6-9 มม. เป็นไปตำมมำตรฐำน มอก.20-2543 ชั้น

คุณภำพ SR-24 
2)  เหล็กเสริมข้ออ้อยขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 12-28 มม. เป็นไปตำม มอก.24-2548 ชั้นคุณภำพ 

SD-40 
2.7.8 เครื่องมืออัดแรง (Stressing Equipment) ที่ใช้ต้องได้คุณภำพมำตรฐำน มีปั๊มไฮดรอลิก (Hydraulic 

Pump) ที่สำมำรถให้ควำมดันสม่ ำเสมอ มีมำตรวัดควำมดันที่ละเอียดเพียงพอ มีระบบตั้งตำมควำม
ดันสุดท้ำย แม่แรงไฮดรอลิก (Hydraulic Jack) จะต้องท ำงำนโดยสม่ ำเสมอมีกลไกอัดลิ่มให้เข้ำที่ 
(Lock-Off Mechanism) กำรดึงลวดให้ดึงด้วยแรงดึง 75% ของ Ultimate Strength ของลวดอัด
แรง (=14.07 ตัน) ซึ่งก่อนดึงจะต้องท ำกำร Calibrate ด้วย Proving Ring เพื่อหำแรงดึงที่ถูกต้อง 
และจะต้องมีกำรตรวจสอบแรงดึงที่ เกิดขึ้น ในลวดอัดแรงด้วยค่ำกำรยืดตัว (Elongation) 
เปรียบเทียบกับค่ำกำรยืดตัวที่ได้จำกกำรค ำนวณ ผลต่ำงของค่ำกำรยืดตัวเฉลี่ยในแต่ละ Panel 
จะต้องไม่มำกกว่ำ 5% มิฉะนั้น จะต้องท ำกำรดึงลวดเพิ่ม โดยใช้แรงดึงไม่เกิน 80% ของ 
Ultimate Strength ของลวดอัดแรง (=15.00 ตัน) 

3. กำรวำงลวดอัดแรง (Tendon Placing) 
กำรวำงลวดอัดแรงต้องยึดตดิกับ Bar Chair ซึ่งวำงระยะห่ำงไม่เกิน 1 เมตร มีควำมคลำดเคลื่อนไดไ้ม่เกินค่ำ
ต่อไปนี ้

 ระยะในทำงดิ่ง  คลำดเคลื่อนไมเ่กิน 4 มม. ส ำหรับพื้นที่มีควำมลึกไม่เกิน   0.20 ม. 
 ระยะในทำงดิ่ง  คลำดเคลื่อนไมเ่กิน 6 มม. ส ำหรับพื้นที่มีควำมลึกเกินกว่ำ  0.20 ม. 
 ระยะในทำงรำบในทิศทำงที่ตัง้ฉำกกับแนว Tendon คลำดเคลื่อนไม่เกิน   20 มม. 

4. กำรตัดปลำยลวดอัดแรงก ำลังสูง 
ภำยหลังจำกกำรอัดแรง และได้ตรวจสอบค่ำกำรยืดตัว (Elongation) ของลวดอัดแรงแล้ว ให้ตัดปลำยลวดด้วย
เครื่องตัดใบไฟเบอร์ โดยให้มีปลำยลวดอัดแรงเหลือประมำณ 1 ซม. ห้ำมใช้เปลวไฟหรือควำมร้อนตัดอย่ำงเด็ดขำด 
และให้ท ำกำรอุดปูนทรำยหุ้มสมอยึดโดยเร็ว กรณีที่ยังอุดด้วยปูนทรำยไม่ได้ ให้ท ำกำรทำปลำยลวดและสมอยึดที่
สัมผัสกับอำกำศด้วยฟลิ้นโค้ท หรือวัสดุอื่นที่เหมำะสม 

5. กำรอัดน้ ำปูน (Grouting) 
5.1 วัสดุ Grouting เป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 ผสมกับน้ ำ และ Expansion Additive 

ต้องท ำกำรผสมภำยใน Mixer Tank ซึ่งมีใบพัดกวนผสมให้ส่วนผสมสม่ ำเสมอตลอดเวลำ 
5.2 ก่อนกำรอัดน้ ำปนูจะต้องท ำควำมสะอำดลวดอัดแรง และภำยในท่อร้อยลวดด้วยน้ ำสะอำดและเป่ำลม 
5.3 กำร Grout จะต้องฉีดน้ ำปูนด้วย Grout Pump เข้ำไปในท่อร้อยลวดผ่ำนรูที่สมอยึดด้ำนหนึ่ง ให้น้ ำปูนไหล

ผ่ำนออกจำกรูที่สมอยึดอีกด้ำนหนึ่ง แล้วจึงท ำกำรปิดรูระบำยอำกำศ (Air Vent) ไล่เป็นล ำดับและท ำกำรอัด
น้ ำปูนให้ได้ควำมดันคงที่ ที่ 7 กก./ตร.ซม. ก่อนท ำกำรปิดรูที่ Grouting End โดยไม่สูญเสียควำมดันภำยใน
ท่อร้อยลวด 
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6. ขั้นตอนกำรท ำงำนของพื้นคอนกรีตอัดแรงในที ่

6.1 ตั้งค้ ำยันพร้อมไม้แบบส ำหรับหล่อพื้นคอนกรีตอัดแรง 
6.2 วำงเหล็กเสริมล่ำง (Bottom Reinforcement) ตำมแบบก่อสร้ำง 
6.3 วำงลวดอัดแรง (P.C. Strand) พร้อมท่อตำมต ำแหน่ง (Profile) ที่ก ำหนดในแบบพร้อมกับติดตั้งสมอยึด 

(Anchorage) 
6.4 วำงเหล็กเสริมบน (Top Reinforcement) ตำมแบบก่อสร้ำง 
6.5 เทคอนกรีตของพื้น 
6.6 ท ำกำรดึงลวด (Stressing) เมื่อคอนกรีตมีก ำลังอัดประลัยของแท่งทรงลูกบำศก์ไม่น้อยกว่ำ 280 กก./ตร.ซม. 
6.7 ค้ ำยัน และไม้แบบสำมำรถถอดได้หลังจำกท ำกำรอัดแรงเสร็จเรียบร้อย โดยมีค้ ำยันเฉพำะจุดตำมที่ก ำหนดให้ 
6.8 กำรตั้งไม้แบบ และค้ ำยันรับพื้นชั้นบนสำมำรถท ำได้ หลังจำกที่เทคอนกรีตชั้นล่ำงเสร็ จแล้ว โดยไม่ต้องรอ 

Stressing ก่อน นั่นคือ จำก 6.5 เสร็จ ขึ้นไม้แบบชั้นต่อไปได้เลย 
6.9 ในกรณีที่พื้นชั้นต่อไปพร้อมที่จะเทคอนกรีตได้ 

-  ให้คงไม้แบบของพื้นชั้นล่ำงไว้ทั้งชุด ในกรณีที่พื้นชั้นนี้ ยังไม่ท ำกำรอัดแรง และต้องตรวจสอบควำม
แข็งแรงของพื้นชั้นล่ำงที่ถัดลงไปนั้นๆ  และได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนเสียก่อน จึงจะเทได้ 
- ให้มีค้ ำยันตำมต ำแหน่งเฉพำะที่ก ำหนดให้ โดยไม่จ ำเป็นต้องค้ ำทั้งชั้น ส ำหรับกรณีที่พื้นชั้นนี้ท ำกำรอัดแรง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

หมำยเหตุ หำกจ ำเป็นต้องหยุดเทคอนกรีตให้หยุดที่ระยะ L/4 จำกแนวเสำ และอนุญำตให้มี Construction Joint 
ได้ชัน้ละ 1 แห่งเท่ำนั้น 
 

หมวด  กำรบ่มคอนกรีต  (Concrete Curing) 

1. ขอบเขตของงำน 

หลังจำกเทคอนกรีตแล้วเสร็จและอยู่ในระยะก ำลังแข็งตัว จะตอ้งป้องกันคอนกรีตนั้นจำกอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำก
แสงแดด ลมแรง ฝนตก น้ ำไหล น้ ำเซำะ กำรเสียดสีตำ่งๆ และกำรบรรทุกน้ ำหนักเกินสมควร  
 

2. กำรบ่มคอนกรีต 

2.1 ส ำหรับคอนกรีตซึ่งใช้ปนูซิเมนตช์นิดที่ 1 จะต้องรักษำให้ชื้นต่อเนื่องกันเป็นเวลำอย่ำงน้อย 7 วัน  
2.2 ส ำหรับพื้นให้ใช้วิธีคลุมด้วยกระสอบหรือผ้ำใบเปียกหรือขังหรือพ่นน้ ำ โดยวิธีที่เหมำะสมอื่นๆ ตำมที่ผู้ควบคุม

งำนอนุมัต ิ

2.3 ส ำหรับผิวคอนกรีตในแนวตั้ง เช่น เสำ ผนัง และดำ้นข้ำงของคำน ให้หุ้มกระสอบหรือผ้ำใบให้เหลื่อมซ้อนกัน 
และรักษำให้ชื้น โดยให้สิ่งที่คลมุนี้แนบกบัคอนกรีตเป็นเวลำอย่ำงน้อย 7 วัน 

2.4 ในกรณีที่ใช้ปูนซิเมนต์ชนิดให้ก ำลังสูงเร็ว ระยะเวลำกำรบ่มชื้นตำมกำรพิจำรณำอนุมัติของผู้ควบคุมงำน 

2.5 กำรบ่มคอนกรีตด้วยวิธีอื่นๆ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกวิศวกรผู้ออกแบบ 
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หมวด  ผนงัก่ออิฐ  (Brick Masonry) 
1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพ 
ในกำรก่อสร้ำงงำนผนังก่ออิฐ ตำมระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ 

1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำงอิฐที่ใช้ตำมระบุในแบบ ไม่น้อยกว่ำ 2 ก้อน พร้อมรำยละเอียดของอิฐ และปูน
ก่อ ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติ  

1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำแผงตัวอย่ำงผนังก่ออิฐให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติวิธีกำร และฝีมือกำรก่ออิฐ 
1.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำงอิฐไปทดสอบตำมมำตรฐำน มอก. ถ้ำผู้ว่ำจ้ำงร้องขอให้ทดสอบหรือมีผู้ควบคุม

งำนพิจำรณำจำกผลทดสอบที่เชื่อถือได้ของผู้ผลิต ตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบคุมงำน 
1.5 ผนังก่ออิฐทั้งหมด หำกไม่ระบุควำมสูงไว้ในแบบ ให้ก่อชนท้องคำน หรือท้องพื้น หรือชนใต้หลังคำ เพื่อ

ป้องกันเสียงระหว่ำงห้อง และเสียงเหนือฝ้ำเพดำน เช่น ห้องเคร่ือง ห้องน้ ำ และช่องท่อต่ำงๆ 

2. ผลิตภัณฑ ์
2.1 อิฐที่ใช้ส ำหรับงำนผนังก่ออิฐทั่วไป หรือตำมระบุในแบบ ให้ใช้อิฐมอญก่อสร้ำงสำมัญ หรือตำมมำตรฐำน มอก. 

77-2545 หรือตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบคุมงำน 
2.2 ผนังคอนกรีตบล็อกระบำยอำกำศบล็อคช่องลมตำมระบุในแบบ ให้ใช้ ขนำด 300x300x90 มม. ผลิตโดย

เครื่องจักร ห้ำมอัดแรงด้วยมือ 
2.3 เพิ่มอิฐก่อโชว์แนว ใช้อิฐส ำหรับก่อโชว์แนวโดยเฉพำะขนำดตำมระบุในแบบ 
2.4 วัสดุยำแนวประเภท โพลียูรีเทน สีขำว ส ำหรับอิฐแก้ว ของ SIKA หรือ QECKO หรือ FOSROC หรือเทียบเท่ำ 
2.5 ปูนก่อ 

2.5.1 ปูนก่อให้ใช้ปูนก่อส ำเร็จรูป ของ ตรำเสือ หรือ ตรำทีพีไอ หรือ ตรำอินทรี หรือเทียบเท่ำ 
2.5.2 น้ ำ จะต้องใช้น้ ำสะอำดปรำศจำกน้ ำมนั กรด ด่ำง เกลือ และพฤกษชำติตำ่งๆ ในกรณีที่น้ ำบริเวณ

ก่อสร้ำงมีคุณภำพไม่ดีพอ ผู้รบัจ้ำงจะต้องจดัหำน้ ำจำกที่อ่ืนมำใช้ 
2.5.3 ส่วนผสมของปูนก่อ ให้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตปูนก่อ โดยได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 

2.6 เสำเอ็น คำนทบัหลัง เปน็คอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนผสมที่เปน็หินให้ใช้หินเกล็ดได้ 

3 กำรด ำเนินกำร 
3.1 กำรก่ออิฐ 

3.1.1 ท ำควำมสะอำดบริเวณที่จะก่ออิฐ ตีเส้นแนวก่อให้ถูกต้องตำมแบบ ท ำควำมสะอำดก้อนอิฐ หรือ
คอนกรีตบล็อก 

3.1.2 เร่ิมก่อโดยใช้ปูนก่อ ก่อไปตำมแนวที่จะก่ออิฐ หรือคอนกรีตบล็อก แล้ววำงอิฐ หรือคอนกรีตบล็อก 
แถวแรกบนปูนก่อให้ได้แนวระดบั และแนวดิ่ง และก่ออิฐ หรือคอนกรีตบล็อก แถวต่อไป 

3.1.3 ที่มุมผนังก่ออิฐ หรือผนังก่ออิฐที่หยุดลอยๆ โดยไม่ติดเสำ ค.ส.ล. ไม่ชนท้องคำน หรือพื้น หรือ
ตรงที่ผนังก่ออิฐติดกับวงกบประตู-หน้ำต่ำง จะต้องมีเสำเอ็น และคำนทับหลัง เสำเอ็น และคำนทับ
หลังต้องไม่เล็กกว่ำ 150 มม. และมีควำมกว้ำงเท่ำกับแผ่นอิฐ เสริมด้วยเหล็ก 2 เส้น เส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 6 มม. และมีเหล็กปลอกลูกโซ่เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 มม. ทุกระยะ 200 มม. เหล็กเสริม
เสำเอ็น และคำนทับหลังจะต้องฝังลึกลงในพื้น หรือคำน หรือเสำ ค.ส.ล. ทั้งสองด้ำน หรือต่อเชื่อม
กับเหล็กที่เสียบเตรียมเอำไว้ 

3.1.4 ผนังก่ออิฐทุกควำมยำวไม่เกิน 2.50 ม. จะต้องมีเสำเอ็น และทุกควำมสูงไม่เกิน 2.00 ม. จะต้องมี
คำนทับหลัง 

3.1.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั้ง Sleeve เตรียมไว้ในผนังก่ออิฐ ส ำหรับงำนเดินท่อของระบบต่ำงๆ ตำมระบุ
ในแบบของงำนระบบนั้น เช่น งำนระบบสุขำภิบำล, ไฟฟ้ำ, ปรับอำกำศ เป็นต้น กำรติดตั้งต้องท ำ
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ด้วยควำมประณีต และมั่นคงแข็งแรง ไม่มีช่องว่ำงของผนังอิฐโดยรอบ Sleeve ดังกล่ำว โดยอุด
แต่งด้วยปูนก่อให้เรียบร้อย 

3.1.6 ผู้รับจ้ำงจะต้องเสียบเหล็กเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 มม. ขณะเทคอนกรีตโครงสร้ำงส ำหรับงำนผนังก่อ
อิฐ เช่น ข้ำงเสำที่จะก่ออิฐชนทุกระยะตำมดิ่งไม่เกิน 400 มม. ปลำยเหล็กในเสำ ค.ส.ล.จะต้องงอ
ขอ ส่วนของเหล็กที่ยื่นนอกเสำยำวไม่น้อยกว่ำ 300 มม. หรือจะใช้วิธีติดตั้งด้วย Expansion Bolts 
ในภำยหลัง ซึ่งจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อน 

3.1.7 กำรก่ออิฐ จะต้องได้แนวระดับ และแนวดิ่ง โดยกำรถ่ำยระดับน้ ำขึงเอ็น และใช้ลูกดิ่งอย่ำงน้อยทุก
ควำมสูง 500 มม. กำรก่ออิฐแต่ละคร้ังจะต้องมีควำมสูงไม่เกินกว่ำ 1.00 ม. และจะต้องทิ้งไว้อย่ำง
น้อย 3 ชั่วโมง จึงก่อเสริมต่อไปได้อีก 1.00 ม. แล้วท ำคำนทับหลัง 

3.1.8 ระยะของปูนก่อจะต้องหนำไม่น้อยกว่ำ 10 มม. ปูนก่อจะต้องเต็มหน้ำแผ่นอิฐ และแต่งแนวให้เรียบ 
3.1.9 กำรก่ออิฐชนท้องคำน ค.ส.ล. จะต้องก่ออิฐเว้นไว้ไม่น้อยกว่ำ 150 มม. ตลอดแนว ทิ้งไว้อย่ำงน้อย 

24 ชั่วโมง จึงท ำกำรก่อเสริมชนท้องคำน โดยกำรก่ออิฐตำมเฉียงได้  
3.1.10 กำรก่ออิฐชนโครงสร้ำงอำคำร ซึ่งอำจมีกำรแอ่นตัว เช่น พื้น Post-tension พื้นส ำเร็จรูป หรือ

โครงสร้ำงเหล็ก จะต้องเว้นด้ำนบนไว้ประมำณ 25 มม. แล้วเสริมด้วยโฟมหนำ 25 มม. กว้ำง
เท่ำกับแผ่นอิฐ สอดไว้ด้ำนบนตลอดแนวผนัง 

3.1.11 กำรฝังท่อสำยไฟ หรือท่อน้ ำขนำดเล็กไม่เกิน 1 ใน 3 ของควำมกว้ำงอิฐ ให้ฝังไว้ในผนังอิฐได้ โดย
ใช้เครื่องตัดไฟฟ้ำ เป็นร่องลึก 2 แนว แล้วสกัดอิฐส่วนที่จะฝังท่อออก อุดด้วยปูนก่อให้แน่นเต็ม 
แล้วปิดทับด้วยตะแกรงลวดกว้ำง 200 มม. ตลอดแนวท่อ ก่อนท ำกำรฉำบปูน 

3.1.12 กรณีที่ท ำกำรติดตั้งท่อร้อยสำยไฟ หรือท่อน้ ำ หรือท่อน้ ำยำแอร์หุ้มฉนวนขนำดใหญ่ไม่เกิน 2 ใน 3 
ของควำมกว้ำงอิฐ ให้ติดตั้งท่อไว้ก่อน แล้วก่ออิฐห่ำงจำกแนวท่อประมำณ 50 มม. เทคอนกรีต หรือ
เสำเอ็นทับตลอดแนวท่อโดยรอบให้ได้ควำมหนำเท่ำกัน โดยท่ออยู่กลำงเสำเอ็น แล้ วปิดทับด้วย
ตะแกรงลวด ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 300 มม. ต่อท่อตลอดแนวท่อทั้ง 2 ข้ำง ก่อนท ำกำรฉำบปูน 

3.2 กำรก่อคอนกรีตบล็อก 
กำรก่อให้ยึดถือตำมข้อ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6 และ 3.1.7 โดยกำรก่อคอนกรีตบล็อกโชว์แนวตรงกันตำมแนวดิ่ง 
และแนวนอน ทุกๆ 5 ก้อนจะต้องเสียบเหล็ก 2 เส้น เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 9 มม. ตลอดควำมสูงผนังไม่เกิน 
2.00 ม. และยำวไม่เกิน 3.00 ม. หรือก่อคอนกรีตบล็อกตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้
ควบคุมงำน ช่องที่เสียบเหล็กจะต้องเทคอนกรีตให้เต็มช่อง กำรตัดคอนกรีตบล็อกจะต้องกระท ำด้วยควำม
ประณีต โดยกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสม แต่งแนวร่องปูนก่อให้สวยงำม โดยใช้ปูนฉำบชนิดละเอียด 

3.3 กำรก่ออิฐแก้ว 
กำรก่อให้ยึดถือตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตอย่ำงเคร่งครัด โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน กำรก่ออิฐแก้ว 
จะต้องได้ระดับทั้งแนวนอน และแนวดิ่ง ทั้งกำรก่อตรง และโค้งตำมระบุในแบบ กำรเว้นร่ องแต่ละก้อน
โดยรอบจะต้องไม่น้อยกว่ำ 10 มม. โดยใช้ Spacer และเสริมเหล็กเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 มม. 2 เส้น ตำม
แนวนอนทุกร่อง ตำมแนวตั้งทุกร่องเว้นร่อง จะต้องแต่งแนว และท ำควำมสะอำดผนังอิฐแก้วก่อนที่ปูนก่อ
จะแข็งตัว แล้วยำแนวด้วยวัสดุยำแนวทั้ง 2 ด้ำน 

3.4 กำรท ำควำมสะอำด 
เศษปูน เศษอิฐ ทุกแห่งจะต้องเก็บ และท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อย ก่อนที่ปูนก่อจะแห้งกรังจนท ำควำม
สะอำดยำก กำรตกแต่งร่อง หรือยำแนวร่องผนังก่ออิฐจะต้องประณีต และสวยงำม ผู้รับจ้ำงจะต้องรักษำ
ผนังก่ออิฐ [หรือคอนกรีตบล็อก] ให้สะอำด ปรำศจำกรอยขีดเขียน หรือสกปรกตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
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หมวด  งำนโลหะ  (Metal Fabrications) 
1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพ 
ในกำรก่อสร้ำงงำนโลหะ ตำมที่ระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ 

1.2 งำนโลหะที่ระบุในแบบสถำปัตยกรรม  จะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตำมหมวดนี้ 
1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำแบบขยำย และรำยละเอียดต่ำงๆ วิธีกำรติดตั้ง ขั้นตอนกำรท ำงำนให้ผู้ควบคุมงำน

พิจำรณำอนุมัติก่อนกำรด ำเนินกำร 
1.4 กำรกอง หรือเก็บวัสดุจะต้องกระท ำด้วยควำมระมัดระวัง และเอำใจใส่ต่อกำรป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้น 
1.5 อ่ืนๆ ตำมระบุในแบบ โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน และตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

2. ผลิตภัณฑ์ 
2.1 วัสดุที่เป็นเหล็กทุกชนิด จะต้องมีคุณภำพดี ไม่มีต ำหนิ ไม่มีสนิมขุม มีมำตรฐำนสำมำรถรับควำมเค้น 

ควำมเครียด และพิกัดต่ำงๆ ตำมมำตรฐำนของกำรผลิตทั่วไป 
2.2 วัสดุชบุโครเมียม จะต้องได้มำตรฐำนว่ำด้วยกำรชบุโครเมียม จะต้องมีควำมหนำพอเพียง และจะต้องขัดแต่ง

วัสดุนัน้ให้เรียบร้อยก่อนท ำกำรชุบ 
2.3 เหล็กหล่อทุกชนิด ชิ้นงำนจะต้องเรียบร้อย มีขนำด และรูปรำ่งตำมแบบขยำย ไมบ่ิด โก่ง เป็นร ูโพรง หรือบิ่น 
2.4 เหล็กไร้สนิม หรือเหล็กสเตนเลส (Stainless Steel) ส ำหรับ งำนรำวบันได หรือรำวระเบียง ขนำดตำมที่ระบุ

ในแบบ ให้ใช้เหล็กสเตนเลส ผลิตตำมมำตรฐำน JIS G3459 Grade 304  รวมถึงลวดเชื่อม ให้ใช้เกรดเดียวกัน 
2.5 เหล็กกลมกลวง, เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส, เหลี่ยมผืนผำ้กลวง ผลิตตำมมำตรฐำน มอก. 107-2533 หรือเทียบเท่ำ 
2.6 เหล็กฉำก, เหล็กรำงน้ ำ, เหล็กรูปตัวไอ, เหล็กรูปตัว H ผลิตตำมมำตรฐำน มอก. 1227-2539 หรือเทียบเท่ำ 
2.7 เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลำย เป็นเหล็กแผ่นผลติร้อน ผลิตตำมมำตรฐำน JIS G3101 SS400 
2.8 ตะแกรงเหล็กรำงระบำยน้ ำ หำกไม่ระบุในแบบ ให้ใช้ตะแกรงส ำเร็จรูปชุบสังกะสีของ บริษัท วี แอนด์ พี 

เอ็กซแพนด์ เมททัล จ ำกัด หรือ บริษัท เว็บฟอร์จ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือเทียบเท่ำ ขนำดตำมระบุใน
แบบงำนสุขำภิบำล หรือตำมวัตถุประสงค์ของวิศวกรผู้ออกแบบ 

2.9 สลักเกลียวฝังในคอนกรีตชนิดยึดด้วย Epoxy หรือแบบขยำยตัว ให้ใช้ตำมมำตรฐำนกำรใช้งำนของ ฮิลติ 
ไทยแลนด์ (Hilti Thailand) หรือ ซันโก ฟำสเท็ม ไทยแลนด์ (SANKO FASTEM THAILAND) หรือ Ramset 
(Thailand) หรือเทียบเท่ำ 

2.10 สีป้องกันสนิม ให้ใช้สีรองพื้นเหล็ก Red Lead Primer หรือสีรองพื้นเหล็กชุบสังกะสี Zinc Chromate หรือ
ตำมระบุในหมวด 09 91 00 งำนทำสี 

2.11 งำนโครงสร้ำงเหล็กที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยเรื่องกำรป้องกันไฟ ให้ใช้สีทำ หรือพ่นกันไฟ โดยมีเอกสำร
รับรองกำรทนไฟได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ชั่วโมง จำกสถำบันที่เชื่อถือได้ 

3. กำรด ำเนินกำร 
3.1 กำรประกอบ และติดตัง้ 

งำนโลหะเบ็ดเตล็ดทั้งหมด จะต้องมีขนำด และรูปร่ำงตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบก่อสร้ำง กำรตัดต่อ กำรเชื่อม 
จะต้องเรียบร้อย ได้ฉำก ได้แนว และได้ระดับ รอยต่อต่ำงๆ จะต้องเรียบร้อย และสนิท กำรยึดด้วยนอต สก
รูทุกแห่งต้องใส่แหวนรองรับ และขันสกรูจนแน่น โดยให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตำมตัวอย่ำงที่ได้รับกำรอนุมัติ และ
ถือปฏิบัติตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ใน Shop Drawing ที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนแล้ว 

3.2 กำรตกแต่ง 
วัสดุที่เป็นเหล็กทั้งหมด จะต้องล้ำงออกให้สะอำด ปรำศจำกสนิม รอยต่อ และรอยเชื่อมต่ำงๆ จะต้องขัด
ตกแต่งให้เรียบร้อย และทำสีกันสนิมก่อน จึงทำสีทับหน้ำตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในหมวด งำนทำสี 

 
 

http://www.nanasupplier.com/v-and-p-expanded-metal-co-ltd-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%A7%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-2097%5E1-14.html
http://www.nanasupplier.com/v-and-p-expanded-metal-co-ltd-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%A7%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-2097%5E1-14.html
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หมวด  งำนไม้ และพลำสติค  (Wood, Plastics and Composites) 
หมวด  งำนไม้ส ำหรับงำนสถำปัตยกรรม  (Architectural Woodwork) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพ 
ในกำรก่อสร้ำงงำนไม้ทั้งหมดที่ระบุในแบบ และรำยกำรประกอบ 

1.2 งำนไม้ ให้รวมถึงกำรเตรียมไม้ และเก็บรักษำไม้ ให้มีคุณภำพด ีก่อนน ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำง 
1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำงไม้ตำมระบุในแบบไม่น้อยกว่ำ 2 ชิ้น พร้อมรำยละเอียดชนิดของไม้ ขั้นตอน

กำรท ำสี และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่ำงๆ ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรสั่งซื้อ 
1.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำ Shop Drawing แบบขยำยกำรติดตั้งงำนไม้ต่ำงๆ ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อน

กำรติดตั้ง 
1.5 ผู้ควบคุมงำนอำจจัดส่งตัวอย่ำงไม้ที่ส่งเข้ำหน่วยงำนก่อสร้ำงแล้ว ไปทดสอบยังกรมป่ำไม้ เพื่อเป็นกำร

ตรวจสอบชนิดของไม้ โดยถือเป็นภำระ และค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 
1.6 ขนำดของไม้ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงทั้งหมด ยอมให้เสียเนื้อไม้เป็นคลองเลื่อย โดยให้มีขนำดเล็กกว่ำที่ระบุใน

แบบได้ แต่เมื่อตกแต่งพร้อมที่จะประกอบเข้ำเป็นส่วนของอำคำรจะต้องมีขนำดดังต่อไปนี้ 
ไม้ขนำด ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่ำ 
1/2 นิ้ว [3/8 นิ้ว (- 1/8 นิ้ว)] 
1 นิ้ว [7/8 นิ้ว (- 1/8 นิ้ว)] 
1 1/2 นิ้ว [1-5/16 นิ้ว (- 3/16 นิ้ว)] 
2 นิ้ว ขึ้นไป [(- 3/16 นิ้ว)] 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ไม้จะต้องเป็น ไม้ส ำหรับใช้ในกำรก่อสร้ำงตำมมำตรฐำนกรมป่ำไม้ เป็นไม้ใหม่ปรำศจำกรอยต ำหนิที่ท ำให้
กำรรับก ำลังของไม้เสียไป จะต้องแห้งสนิท ไม่เป็นกระพี้ ไม่มีรอยแตกร้ำว จะต้องตรงไม่คดงอ 

2.2 ไม้เนื้อแข็ง หำกระบุในแบบเป็นไม้เนื้อแข็ง ส ำหรับส่วนที่มองไม่เห็นให้ใช้ ไม้เต็ง หรือเทียบเท่ำ ทำด้วย
น้ ำยำรักษำเนื้อไม้ และกันปลวก ส ำหรับส่วนที่มองเห็นให้ใช้ ไม้แดง หรือเทียบเท่ำ ทำด้วยน้ ำยำรักษำเนื้อไม้ 
และกันปลวกชนิดใส 

2.3 ไม้เนื้ออ่อน ให้ใช้ส ำหรับโครงคร่ำวผนัง หรือฝ้ำเพดำน โดยใช้ ไม้ยำง  ที่ผ่ำนกำรอัดน้ ำยำจำกโรงงำนที่มี
คุณภำพเทียบเท่ำโรงงำนอัดน้ ำยำไม้ขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 
กำรอัดน้ ำยำไม้ขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ คือก่อนอัดน้ ำยำจะต้องอบไม้ให้แห้งเหลื อปริมำณไอน้ ำใน
เนื้อไม้ประมำณ 30% แล้วจึงท ำกำรอัดน้ ำยำ โดยใช้น้ ำยำแห้งครึ่งปอนด์ต่อไม้ 1 ลูกบำศก์ฟุต 
ไม้โครงคร่ำวผนัง และฝ้ำเพดำนจะต้องไสเรียบมำจำกโรงงำนเทำ่นั้น 

2.4 ไม้อัด ให้ใช้ไม้อัดเกรด เอ ของ โรงงำนไม้อัดไทย หรือ ตรำช้ำง หรือเทียบเท่ำ ชนิด และควำมหนำตำมระบุ
ในแบบ 

2.5 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ใช้ของ ตรำเฌอร่ำ หรือ ตรำช้ำง หรือ ตรำคอนวูด หรือเทียบเท่ำ ควำมหนำตำมระบุ
ในแบบ 

2.6 ไม้แบบของส่วนโครงสร้ำง ให้ใช้ไม้เนื้ออ่อนได้ หรือตำมระบุในหมวดงำนโครงสร้ำง ส ำหรับคอนกรีตเปลือย 
คอนกรีตโชว์ผิว ผู้รับจำ้งจะต้องใช้ไม้แบบที่ดี โดยได้รับอนุมตัจิำกผู้ควบคุมงำนก่อนกำรติดตั้ง เพื่อให้ได้ผิว
คอนกรีตที่เรียบร้อยสวยงำม ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

2.7 อ่ืนๆ ตำมระบุในแบบ โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน และตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
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3. กำรด ำเนินกำร 

3.1 งำนฝีมือ 
3.1 กำรก่อสร้ำงงำนไม้ทั้งหมดที่จะประกอบเข้ำเป็นส่วนของอำคำร จะต้องใช้ช่ำงฝีมือที่ดี มีควำม

ช ำนำญ และมีประสบกำรณ์ในงำนไม้โดยเฉพำะ 
3.2 กรอบไม้ แนวตะปู พุก หรืออ่ืนๆ ที่จะต้องมี และจ ำเป็นต้องท ำส ำหรับกำรยึด กำรประกอบ หรือ

กำรติดตั้งงำนไม้ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำตำมมำตรฐำนของช่ำงฝีมือที่ดี โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
ผู้ควบคุมงำน 

3.2 กำรประกอบ และกำรติดตั้ง 
3.2.1 กำรบำกไม้ กำรประกอบเข้ำไม้ จะต้องขีดเส้น  และวัดมุมให้ถูกต้อง แล้วจึงเลื่อย เจำะ ไส เมื่อ

ประกอบเข้ำไม้จะต้องสนิทเต็มหน้ำที่ประกบกันอย่ำงแข็งแรง และเรียบร้อยสวยงำม 
3.2.2 กำรต่อไม้ โดยทั่วไปจะไม่ให้ต่อไม้โดยเด็ดขำด ยกเว้นมีควำมจ ำเป็น และต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้

ควบคุมงำนเท่ำนั้น 
3.2.3 กำรติดตั้งไม้กับโครงสร้ำงของอำคำร จะต้องติดตั้งอย่ำงระมัดระวัง  และใช้เครื่องมือที่เหมำะสม 

โดยมิให้โครงสร้ำงนั้นๆ ช ำรุดเสียหำยได้ หำกเกิดกำรช ำรุดเสียหำย ผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไข โดย
ค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 

3.2.4 อุปกรณ์ประกอบงำนไม้รวมทั้งกำรตอกตะปู เดือย ตะปูควง สลักเกลียว เครื่องหนีบ วงแหวน Lag 
Screw Expansion Bolts และ Anchor Bolts และอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบ และรำยกำร แต่
จ ำเป็นต้องยึด หรือเสริมเพื่อท ำให้งำนไม้แข็งแรงอย่ำงถำวร ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้จัดท ำทั้งสิ้น 

3.2.5 ตะปู หรือตะปูเกลียวทุกตัวที่ใช้ยึดไม้ จะต้องใช้วิธีซ่อนหัวในเนื้อไม้ และส ำหรับส่วนที่อยู่ภำยนอก
อำคำร จะต้องใช้ตะปู หรือตะปูเกลียวสเตนเลสเท่ำนั้น รวมถึงนอตที่มองเห็นทุกตัว หรือตำมที่ผู้
ควบคุมงำนอนุมัติ 

3.2.6 กำรติดตั้งวงกบโดยทั่วไปให้ใช้วิธีติดตั้งพร้อมเทเสำเอ็น และคำนทับหลัง โดยวงกบด้ำนที่ติดกับเสำ
เอ็น และคำนทับหลัง ต้องเซำะร่องขนำดกว้ำงประมำณ 20 มม. ลึก 10 มม. ตลอดควำมยำววงกบ 
ก่อนกำรติดตั้งจะต้องทำเชลแล็กขำวให้ทั่วทั้งวง เพื่อป้องกันน้ ำปูนซึมเข้ำเนื้อไม้ เมื่อติดตั้งวงกบ
แล้ว ต้องใช้ไม้อัดตีด้วยตะปูเข็มหุ้มรอบ เพื่อกันเหลี่ยมวงกบเสียหำย จนกว่ำจะติดตั้งบำนประตู-
หน้ำต่ำง 

3.2.7 กำรติดตั้งบำนประตู-หน้ำต่ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั้งบำน และอุปกรณ์ตำมระบุในแบบ และรำยกำร 
โดยมีช่องว่ำงรอบบำนประมำณด้ำนละ 2 มม. นอกจำกระบุเป็นอย่ำงอ่ืนในแบบ กำรติดตั้งลูกบิด
จะต้องติดในระดับควำมสูงเดียวกัน โดยมือจับลูกบิดจะต้องอยู่สูงจำกพื้นที่ตกแต่งแล้ว 1.00 ม. ถึง
กึ่งกลำงลูกบิด 

3.2.8 กำรติดตั้งบัวเชิงผนัง และบัวฝ้ำเพดำนไม้ ให้ใช้วิธียึดด้วยตะปูเกลียวฝังพุก และซ่อนหัว มุมทุกมุม
จะต้องเข้ำมุม 45 องศำ ได้อย่ำงสนิทเรียบร้อยสวยงำม 

3.3 กำรตกแต่ง 
งำนไม้ที่ประกอบติดตั้งเสร็จแล้ว จะต้องแข็งแรง ส่วนที่มองเห็นจะต้องได้รับกำรอุด แต่ง และขัดด้วย
กระดำษทรำยให้เรียบร้อย และสวยงำม แล้วจึงท ำกำรทำสีตำมระบุในแบบ หำกไม่ระบุให้ท ำสีย้อมเนื้อไม้
ตำมสีไม้ธรรมชำติ หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ กำรทำสีไม้ให้ปฏิบัติตำมระบุในหมวด 09 91 00 
งำนทำสี ด้วยช่ำงที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญในกำรทำสีไม้โดยเฉพำะ 
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หมวด  งำนป้องกันควำมร้อน และควำมชื้น (Thermal and Moisture Protection) 
หมวด  งำนป้องกันควำมชื้น และกำรกันซึม (Dampproofing and Waterproofing) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพที่
ดี ในกำรก่อสร้ำงงำนป้องกันควำมชื้น และกำรกันซึมตำมแบบ และรำยกำรประกอบแบบ พร้อมกำร
ทดสอบ และกำรรับประกันคุณภำพ 

1.2 งำนคอนกรีตผสมน้ ำยำกันซึม และงำนระบบกันซึม ให้ปฏิบัติตำมที่ระบุไว้ในส่วนของงำนโครงสร้ำงเป็นหลัก 
ส่วนที่ไม่ระบุ หรือส่วนเพิ่มเติมในหมวดนี้ ให้ปฏิบัติตำมที่ระบุไว้นี้ หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งตัวอย่ำง วิธีกำรติดตั้ง และ Shop Drawing เสนอผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติ ก่อนกำร
สั่งซื้อ 

1.4 รอยต่อปูนกับวงกบ วงกบกับกระจก หรือบำนกรอบกับกระจก กำรป้องกันควำมชื้น และกำรกันซึม ให้
ปฏิบัติตำมที่ระบุไว้ในหมวดงำนประตู-หน้ำต่ำง และกระจก 

1.5 กำรรับประกัน ผู้รับจ้ำงจะต้องเลือกใช้ระบบกำรป้องกันควำมชื้น และกำรกันซึมอย่ำงดี สำมำรถรับประกัน
คุณภำพผลิตภัณฑ์ และงำนติดตั้งได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ระบบกันซึมของพื้น และผนัง ถังเก็บน้ ำ ค.ส.ล. ทั้งใต้ดิน และบนหลังคำ ส่วนที่ติดดินภำยนอกให้ใช้ระบบ
แผ่นยำงกันซึมชนิดมีกำวในตัวเอง ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 2 มม. ของ SIKA หรือ GECQO หรือ FOSROC 
หรือเทียบเท่ำ ภำยในให้ทำด้วยซีเมนต์พิเศษส ำหรับกันซึมชนิดมีควำมยืดหยุ่นสู ง และไม่เป็นอันตรำยต่อ
กำรอุปโภค บริโภค ของ SIKA หรือ GECQO หรือ FOSROC หรือเทียบเท่ำ 

2.2 ระบบกันซึมของพื้น และผนัง บ่อบ ำบัดน้ ำเสีย ค.ส.ล. ใต้ดิน ส่วนที่ติดดินภำยนอกให้ใช้ระบบแผ่นยำงกันซึม
ชนิดมีกำวในตัวเอง ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 2 มม. ของ SIKA หรือ GECQO หรือ FOSROC หรือเทียบเท่ำ 
ภำยในให้ทำด้วย Coal Tar Epoxy Resin ชนิด Solvent Free สำมำรถทนทำนต่อสภำพควำมเป็นกรด-ด่ำง
ได้ดี ของ SIKA หรือ GECQO หรือ FOSROC หรือเทียบเท่ำ 

2.3 ระบบกันซึมของพื้น และผนัง สระว่ำยน้ ำ ส่วนที่ติดดินภำยนอกให้ใช้ระบบแผ่นยำงกันซึมชนิดมีกำวใน
ตัวเอง ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 2 มม. ของ SIKA หรือ GECQO หรือ FOSROC หรือเทียบเท่ำ ภำยในให้ทำด้วย
ซีเมนต์พิเศษส ำหรับกันซึมชนิดมีควำมยืดหยุ่นสูง และไม่เป็นอันตรำยต่อกำรอุปโภค บริโภค ของ SIKA หรือ 
GECQO หรือ FOSROC หรือเทียบเท่ำ ก่อนกำรปูกระเบื้องตำมที่ระบุในหมวด 09 30 00 งำนกระเบื้อง 

2.4 ระบบกันซึมของหลังคำ ค.ส.ล. และรำงน้ ำ ค.ส.ล. ให้ใช้วัสดุทำกันซึมประเภท สำรอะคริลิกพอลิเมอร์ เสริม
ด้วยไฟเบอร์ หนำรวมไม่น้อยกว่ำ 1 มม. ของ SIKA หรือ GECQO หรือ FOSROC หรือเทียบเท่ำ ส ำหรับ
หลังคำ ค.ส.ล. ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยให้เททับด้วยคอนกรีต (Topping) หนำไม่น้อยกว่ำ 30 มม. พร้อมกำรเสริม
เหล็กกันแตก และมีร่อง Expansion Joint ทุกระยะไม่เกิน 3.00x3.00 ม. อุดด้วยวัสดุยำแนวชนิดทนแสงยูวี 
กันน้ ำ และทำสีทับได้ 

2.5 ระบบกันซึมดำดฟ้ำลำนจอดรถ คสล. ที่ไม่มีคอนกรีตเททับหน้ำ ให้ใช้วัสดุกันซึมประเภทโพลียูริเทน ชนิดไม่
มีตัวท ำละลำย (Solvent Free : Solid Content 100%) ชนิดปรับระดับด้วยตัวเอง (Self leveling) ควำม
หนำไม่ต่ ำกว่ำ 1.5 มม. ของ SIKA หรือ GECQO หรือ FOSROC หรือเทียบเท่ำ 

2.6 กำรป้องกันควำมชื้น และกันซึมของพื้นห้องน้ ำ และพื้นระเบียง ให้ทำด้วยซีเมนต์พิเศษส ำหรับกันซึม ตำม
ข้อ 2.1 ก่อนกำรปูกระเบื้องพื้นตำมที่ระบุในหมวด 09 30 00 งำนกระเบื้อง 
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3. กำรด ำเนินกำร 

3.1 ให้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตอย่ำงเคร่งครัด โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อน เช่น กำรท ำมุม
เอียงขนำด 50x50 มม. ตลอดแนวพื้น และผนังก่อนท ำระบบกันซึม กำรท ำระบบกันซึมให้สูงตลอดแนวผนัง
อย่ำงน้อย 150 มม. เป็นต้น และจะต้องประสำนงำนกับงำนส่วนอ่ืนๆ ก่อนกำรติดตั้ง เช่น งำนขอบ ค .ส.ล. 
และหลังคำ ค .ส .ล ., งำนขัดมัน  หรือขัดเรียบผิวพื้นหลังคำ ค .ส .ล . และรำงน้ ำ ค .ส .ล ., งำนติดตั้ ง
เครื่องปรับอำกำศบนหลังคำ ค.ส.ล., งำนติดตั้ง Sleeve และรูระบำยน้ ำต่ำงๆ ของระบบสุขำภิบำล เป็นต้น 
จะต้องจัดท ำขั้นตอน และแผนปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกันกับงำนอ่ืนๆ หำกมีปัญหำ หรือข้อขัดแย้งในกำร
ติดตั้ง จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงำนทรำบ เพื่อพิจำรณำแก้ไขในทันที 

3.2 กำรทดสอบ 
เมื่อติดตั้งวัสดุป้องกันควำมชื้น และกำรกันซึมเสร็จแล้ว จะต้องมีกำรทดสอบว่ำสำมำรถป้องกันกำรรั่วซึม
ของน้ ำได้ดี โดยกำรขังน้ ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 วัน เช่น ทดสอบกำรรั่วซึมของถังเก็บน้ ำ ค.ส.ล. ทั้งใต้ดิน 
และบนหลังคำ, ทดสอบกำรรั่วซึมของหลังคำ ค.ส.ล. และรำงน้ ำ ค.ส.ล. ก่อนเท Topping, ทดสอบกำรรั่วซึม
ของพื้นห้องน้ ำก่อนปูกระเบื้อง เป็นต้น หำกมีกำรรั่วซึม ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรแก้ไขให้เรียบร้อย โดย
ค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 

3.3 กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง หลังจำกกำรติดตั้งงำนป้องกันควำมชื้น  และกำรกันซึม
แล้วเสร็จ และต้องป้องกันไม่ให้ได้รับควำมเสียหำย หรือสกปรกตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 

3.4 รำยละเอียดทั่วไป 
3.4.1 หลังคำ คสล. และชั้นดำดฟ้ำให้ท ำระบบกันซึมตำมที่ระบุในแบบ 
3.4.2 พื้นห้องน้ ำทุกห้อง ท ำระบบกันซึม SIKALASTIC-450 หรือเทียบเท่ำ ก่อนท ำผิวส ำเร็จ 
3.4.3 พื้นและผนังคอนกรีตส่วนที่ท ำระบบกันซึม  ส่วนห้องน้ ำ และส่วนที่ติดดิน ให้ผสมน้ ำยำกันซึมใน

ส่วนผสมคอนกรีต 
3.4.4 ระบบกันซึม  ให้ผู้รับจ้ำงเสนอรำยละเอียดเพื่อพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรด ำเนินกำร 

4. รำยละเอียดผลิตภัณฑป์ระเภทงำนป้องกันควำมชื้น และกำรกันซึม  

ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตำมที่ก ำหนดหรือชนิดอื่นที่มีคุณภำพเทียบเท่ำ ตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต 

วัสดุ ชื่อสินค้ำ หมำยเหตุ 
- ระบบทำกันซึมในห้องน้ ำ 1. Gecqo 007 Seal 

2. SikaTop –Seal 107 
3. Brushbond  
4. Nitocoat CM210 

 
 
Fosroc (Thailand) 
Fosroc (Thailand) 

- ระบบทำกันซึม 1. Formdex Uniflex 
2. SikaTop Seal-107 
3. Peneseal Pro 
4. Brushbond แ ล ะ  Brushbond 

TGP 

ส ำหรับถังเก็บน้ ำ ใช้  คสล . 
และรำงน้ ำ คสล.  
 
Fosroc (Thailand) 

- ระบบทำกันซึม COAL TAR EPOXY 1. Gecqo Coal Tar Epoxy 
2. Sika Poxitar F 
3. Nitocote ET550 

ส ำหรับบ่อเกรอะ บ่อบ ำบัด 
พื้นที่น้ ำท่วมขัง 
Fosroc (Thailand) 

- ระบบกันซึมยืดหยุ่น แบบผสมเสร็จ 1. Gecqo Flex PU ส ำหรับหลังคำ คสล. และรำง
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ประเภทโพลียูรีเทน (Polyurethane) 2. Sikalastic-612 
3. PU 2k 
4. Raingard PU 

น้ ำ คสล. ที่ต่อเนื่องเป็นผืน
เดียวกับหลังคำ 

- ระบบกันซึมยืดหยุ่น แบบแผ่นโพลีเอ
สเตอร์ (Polyester) 

1. SIKA Sanafil S327-12L 
2. Tropical TNT  
3. Boscoseal 
4. DUO Hitech 
5. Ardex 

APP Modified 

- ระบบกันซึมแบบน้ ำยำผลึกฝังในเนื้อ
คอนกรีต 

1.Sika 
2.LANKO 
3.SKK 

ส ำหรับหลังคำ คสล. และรำง
น้ ำ คสล. ที่ต่อเนื่องเป็นผืน
เดียวกับหลังคำ 

วัสดุ ชื่อสินค้ำ หมำยเหตุ 
- ระบบทำ/ฉำบกันซึม 

CEMENTITIOUS (CEMENTITIOUS 
WATERPROOF COATING 
SYSTEM) 

1. Formdex Uniflex 
2. SIKATOP SEAL-107 
3. Brushbond FLX III 
4. Boscolastic 

 
 
Fosroc (Thailand) 

- ระบบแผน่ยำงกันซึมชนิดมีกำวในตัว 
(COLD APPLIED 
WATERPROOFING MEMBRANE) 

1. Imperseal 
2. Proofex Engage 
3. SikaPoof 1500 SA 

 
Fosroc (Thailand) 
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หมวด งำนป้องกันควำมร้อน (Thermal Protection) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ โดยมีระบบควบคุม
คุณภำพที่ดีในกำรก่อสร้ำงงำนป้องกันควำมร้อน ตำมที่ระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ พร้อมกำร
รับประกันคุณภำพ 

1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำง วิธีกำรติดตั้ง และ Shop Drawing เสนอผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำร
สั่งซื้อ 

1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอขั้นตอนกำรตรวจสอบ กำรติดตั้งงำนป้องกันควำมร้อน กำรป้องกันควำมเสียหำยต่อ
งำนก่อสร้ำงอื่น พร้อมกำรท ำควำมสะอำดหลังกำรติดตั้ง 

1.4 กำรรับประกัน ผู้รับจำ้งจะต้องเลือกใช้วัสดุ และวิธีกำรป้องกนัควำมร้อนได้ด ี สำมำรถรับประกันคุณภำพได้
ไม่น้อยกว่ำ 5 ป ี

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 งำนหลังคำ ค.ส.ล. 
ให้ติดตั้งฉนวนกันควำมร้อนใยแก้ว ชนิดมีสำรกันควำมชื้น หนำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว  ควำมหนำแน่นไม่น้อยกว่ำ 24 

กก./ลบ.ม. ชนิดปิดผิวหน้ำ 2 ด้ำน ด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอล์ย หรือหุ้มรอบด้วยอะลูมิเนียมฟอล์ย ของ Microfiber หรือ 
Siamfiberglass หรือ LERTLOY หรือเทียบเท่ำ ค่ำกำรน ำควำมร้อน (k-value) ไม่เกิน 0.035 W/m.K ผ่ำนกำรรับรอง
ตำมมำตรฐำน มอก. 486/2527 และผ่ำนกำรรับรองฉลำกเขียว (Green Label) จำกสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย ติดตั้ง
ฉนวนใต้หลังคำ คสล. โดยปูตำมขวำงเหนือลวด Wire Mesh ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 4 มม. ที่ เชื่อมติดกับโครงสร้ำง
หลังคำ 
 

2.2 งำนฝ้ำเพดำน 
ให้ใช้ฉนวนกันควำมร้อนใยแก้ว ชนิดมีสำรกันควำมชื้น หนำไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว ควำมหนำแน่นไม่น้อยกว่ำ 24 กก./

ลบ.ม. ของ Microfiber หรือ Siamfiberglass หรือ LERTLOY หรือเทียบเท่ำ ชนิดหุ้มรอบด้วยอะลูมิเนียมฟอล์ย ผ่ำนกำร
รับรองตำมมำตรฐำน มอก. 486/2527 ติดตั้งเหนือฝ้ำเพดำน ปูฉนวนไปตำมแนวโครงคร่ำวฝ้ำเพดำน โดยกำรกลิ้งฉนวน
ให้เต็มพื้นที่และในแนวต่ำงๆที่ต้องกำร ส่วนที่ท ำกำรตัดต่อฉนวนหรือรอยฉีกขำดให้ซ่อมแซมด้วยเทปอลูมิเนียมฟอยล์
หรือเทปใส 

3 กำรด ำเนินกำร 

3.1. ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตวัสดุป้องกันควำมร้อน โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน
ก่อน ขั้นตอนในกำรติดตั้งจะต้องประสำนงำนกับงำนส่วนอ่ืนๆ เช่น งำนติดตั้งแป, งำนติดตั้งท่อร้อยสำยไฟ, 
โคมไฟเพดำน, งำนติดตั้งท่อน้ ำยำ และเคร่ืองปรับอำกำศใต้หลังคำ ค.ส.ล., งำนติดตั้ง Sleeve และรูระบำย
น้ ำต่ำงๆ ของงำนระบบสุขำภิบำล เป็นต้น กำรติดตั้งวัสดุกันควำมร้อน ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรป้องกันงำน
ส่วนอ่ืนของอำคำร ไม่ให้เกิดควำมสกปรก หรือเสียหำย จะต้องจัดท ำขั้นตอน และแผนปฏิบัติงำนให้
สอดคล้องกันกับงำนส่วนอ่ืนๆ หำกมีปัญหำในกำรติดตั้ง จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงำนทรำบ เพื่อพิจำรณำ
แก้ไขปัญหำในทันที 

3.2. กำรท ำควำมสะอำด 
เมื่อท ำกำรติดตั้งงำนป้องกันควำมร้อนแล้วเสร็จ ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นจำกกำร
ติดตั้งงำนป้องกันควำมร้อนให้เรียบร้อย และต้องป้องกันไม่ให้สกปรก หรือเสียหำยตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
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หมวด  งำนหลังคำกระเบื้องคอนกรีต  (Concrete Roofing Tiles) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ โดยมีระบบควบคุมคุณภำพที่ดีใน
กำรก่อสร้ำงงำนมุงหลังคำ ตำมที่ระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ พร้อมกำรทดสอบ 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 งำนหลังคำกระเบื้องคอนกรีต  
2.1.1 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/ Information on Ingredients) 

องค์ประกอบ สูตรทำงเคม ี CAS No. Content 
Quartz (Silica Crystalline) Si-O2 14808-60-7 45% - 65% 
Portland Cement N/A 65997-15-1 20% - 40% 
Water H2O 7732-18-5 8% - 12% 

2.1.2 กำรบ่งชี้ควำมเป็นอันตรำย (Hazards Identification) 
ดวงตำ / ผิวหนัง กำรสัมผัสกับฝุ่นโดยตรวอำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคือง 
ระบบทำงเดินอำหำร ห้ำมกลืนกินผลิตภัณฑ์โดยเด็ดขำดเนื่องจำกมีอันตรำย ท ำให้เกิดกำรระคำย

เคืองหรือเผำไหม้ในปำก, ล ำคอ, กระเพำะอำหำรและระบบทำงเดินอำหำร 
ระบบทำงเดินหำยใจ กำรสูดดมฝุ่นอำจท ำให้ระคำยเคืองที่จมูกคอมและระบบทำงเดินหำยใจ 

2.1.3 มำตรกำรปฐมพยำบำล (First Aid Measures) 
กรณีสัมผัสผิวหนัง ให้ใช้น้ ำและสบู่ล้ำงบริเวณที่รับสัมผัส หำกยังระคำยเคืองอยู่ให้ปรึกษำ

สถำนพยำบำล 
กรณีสัมผัสดวงตำ หำกใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดออก และใช้น้ ำไหลผ่ำนล้ำงประมำณ 15 นำที 

หำกยังระคำยเคืองอยู่ให้ปรึกษำสถำนพยำบำล และแพทย์ตำมล ำดับ 
กำรกลืนกิน   ห้ำมท ำให้อำเจียน ให้เจือจำงด้วยกำรดื่มน้ ำปริมำณมำกและพบแพทย์ 

2.1.4 มำตรกำรผจญเพลิง (Fire Fighting Measures) 
ควำมไวไฟ  ไม่ติดไฟ 
ไฟและกำรระเบิด ไม่มีอันตรำยจำกกำรเกิดไฟไหม้หรือกำรระเบิด 
Hezchem Code ไม่มี 

2.1.5 มำตรกำรจัดกำรเมื่อมีกำรหก รั่วไหล (Accidental Release Measures) 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคค สวมถุงมือ, แว่นตำนิรภัยและรองเท้ำนิรภัย 
ข้อควรระวังด้ำนสิ่งแวดล้อม  ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม 

2.1.6 กำรขนถ่ำย เคลื่อนย้ำยและกำรจัดเก็บ (Handling and Storage) 
2.1.7 เคลื่อนย้ำยด้วยควำมระมัดระวังเพื่อป้องกันกำรแตกหักเสียหำย 

จัดเก็บในพื้นที่ก ำหนดที่อุณหภูมิปกติโดยเก็บในที่ที่มีปริมำณฝุ่นน้อยหลีกเลี่ยงกำรตำกแดดตำกฝน 
2.1.8 กำรควบคุมกำรรับสัมผัสและกำรป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls and personal 

protection) 
กำรควบคุมทำงวิศวกรรม  ใช้เคร่ืองตัดกระเบื้องในพื้นที่ที่มีกำรระบำยอำกำศดี 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล หน้ำกำกกรองฝุ่นละออง และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตำ 

2.1.9 คุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมี (Physical and chemical Properties) 
จุดเดือด (°C) : N/A   จุดหลอมเหลว (°C) : N/A 
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ควำมดันไอ (KPa) : N/A  กำรละลำยในน้ ำ : N/A 
ควำมถ่วงจ ำเพำะ (H2O=1) : N/A อัตรำกำรระเหย : N/A 
ลักษณะสีและกลิ่น : ไม่มีข้อมูล pH-Value : N/A 
จุดวำบไฟ (°C) : ไม่ติดไฟ  ขีดจ ำกัดกำรรับสำร : N/A 

2.1.10 ควำมเสถียรและกำรไวต่อปฏิกิริยำ (Stability and Reactivity) 
ปฏิกิริยำ : ไม่มี 
ควำมเสถียรทำงเคมี : มีควำมเสถียรในทุกสถำนกำรณ์ 
ควำมเป็นไปได้ในกำรเกิดปฏิกิริยำอันตรำย : ไม่มี 
เงื่อนไขที่ควำมหลีกเลี่ยง : ไม่มี 
วัสดุที่ไม่สำมำรถใช้งำนได้ : ไม่มี 
กำรสลำยตัวที่เป็นอันตรำย : ไม่มี 

2.1.11 ข้อมูลด้ำนพิษวิทยำ (Toxicological Information) 
ผลกระทบต่อสุขภำพ รูปแบบทำงกำยภำพของผลิตภัณฑ์คอนกรีตมีควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ

น้อยหรือไม่มีเลยอย่ำงไรก็ตำมหำกผลิตภัณฑ์ถูกน ำมำตัดหรือกัด
กร่อนให้เกิดฝุ่น อำจส่งผลกระทบต่อกำรระคำยเคืองผิวหนังหรือ
ระบบทำงเดินหำยใจได้ 

กำรกลืนกิน อำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคือง 
ดวงตำ ลักษณะทำงกำยภำพอำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองได้เนื่องจำกผล

กำรขัดถู 
ผิวหนัง อำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองได้ 
กำรสูดดม กรณีผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบที่สำมำรถสูดดมหรือถูกกัดกร่อน หำก

ได้รับสำรอย่ำงเฉียบพลันอำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อทำงเดิน
หำยใจได้ 

2.1.12 ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information) 
ควำมเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่มี 
ควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำย : ไม่มี 
กำรสะสมทำงชีวภำพ : ไม่มี 
กำรสะสมในดิน : ไม่มี 

2.1.13 ข้อพิจำรณำในกำรก ำจัด (Disposal considerations) 
ก ำจัดในรูปแบบของขยะทั่วไป ที่ไม่เป็นอันตรำยโดยหน่วยงำนทีร่ับก ำจัดในพื้นทีน่ั้นๆ อย่ำงถูกต้อง 

2.1.14 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรขนส่ง (Transport Information) 
ไม่ได้รับกำรจัดเป็นสินค้ำอันตรำย 
ชื่อจัดส่ง  ไม่มี 
UN No.  ไม่มี 
DG Class  ไม่มี 
Subsidiary Risk ไม่มี 
Packing Group  ไม่มี 
Hazchem Code ไม่มี 

2.1.15 ข้อควรปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน 
- โปรดศึกษำคู่มือกำรติดตั้ง และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดก่อนเร่ิมงำนติดตั้งกระเบื้องหลังคำ 
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- ขณะติดตั้งกระเบื้องหลังคำ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย 
(Safety Belt) และสำยยึดโยง (Life Line) เป็นต้น และควรปฏิบัติงำนอย่ำงระมัดระวัง 

- ถ้ำไม่มีกำรระบุเป็นอย่ำงอื่น กำรยึดกระเบื้องหลังคำส ำหรับอำคำรทั่วไป ที่มีควำมสูงไม่เกิน 2 
ชั้น และไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อกำรปลิวหลุดของกระเบื้องหลังคำอันเนื่องมำจำกแรงลม ให้ท ำ
กำรยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบื้องทุกแผ่น และยึดกระเบื้องแถวสุดท้ำยบริเวณเชิง
ชำยทุกแผ่นด้วยขอยึดเชิงชำย พร้อมติดตั้งครอบด้วยระบบ Drytech System 

- ส ำหรับอำคำรที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรปลิวหลุดของกระเบื้องอันเนื่องมำจำกแรงลม เช่น อำคำร
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง อำคำรที่ตั้งอยู่ริมทะเล ปำกอ่ำว ทะเลสำบ แหล่งน้ ำขนำดใหญ่ อำคำร
ที่ตั้งอยู่บนหน้ำผำ เนินเขำ อำคำรที่มีลักษณะโค้งโอบลม อำคำรสูงเกิน 2 ชั้น และอำคำรขนำด
ใหญ่ที่มีพื้นที่หลังคำมำกกว่ำ 1,000 ตร.ม. ต้องได้รับกำรออกแบบระบบยึดกระเบื้องและรับ
ค ำปรึกษำจำกทำงบริษัทฯ เป็นกรณีพิเศษทุกคร้ัง 

- ขณะติดตั้งกระเบื้องหลังคำ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย 
(Safety Belt) และสำยยึดโยง (Life Line) เป็นต้น และควรปฏิบัติอย่ำงระมัดระวัง 

- กำรตัดกระเบื้องหลังคำ ไม่แนะน ำให้ท ำกำรตัดกระเบื้องบนหลังคำ และท ำกำรตัดกระเบื้อง
ด้วยเครื่องมือที่มีกำร์ดป้องกันอันตรำยจำกใบตัดและเศษกระเบื้อง พร้อมสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกัน ได้แก่ ผ้ำปิดจมูก ถุงมือ ที่อุดหูและแว่นตำนิรภัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรำยระหว่ำง
กำรตัดกระเบื้อง และหลังจำกตัดกระเบื้องเรียบร้อยแล้วต้องท ำควำมสะอำดผืนกระเบื้อง
หลังคำทันทีเพื่อป้องกันฝุ่นปูนติดผิวกระเบื้อง 

- ห้ำมขึ้นบนกระเบื้องหลังคำในขณะที่กระเบื้องเปียกหรือมีควำมชื้น เพรำะอำจเป็นอันตรำยให้
ลื่นตกหลังคำได้ 

- ในกรณีที่หลังคำมีกำรรับน้ ำจำกผืนหลังคำอ่ืน หรือมีกำรระบำยน้ ำจำกรำงน้ ำชำยคำ ต้องได้รับ
กำรออกแบบหรือได้รับค ำปรึกษำจำกทำงบริษัทฯ เป็นกรณีพิเศษ 

- เมื่อมีกำรขนย้ำยและกองเก็บกระเบื้องหลังคำโปรดปฏิบัติตำมคู่มือมำตรฐำนกำรจัดบรรทุก 
ขนส่งและกองเก็บสินค้ำที่ทำงบริษัทฯ ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น
ระหว่ำงปฏิบัติงำน 

3. กำรด ำเนินกำร 

3.1 ก่อนมุงหลังคำจะต้องตรวจสอบระดับควำมลำดเอียงให้เรียบร้อยก่อน หำกมีกำรผิดพลำดเนื่องจำกกำร
ติดตั้งโครงหลังคำ จะต้องได้รับกำรแก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนที่จะติดตั้งแป และมงุหลังคำ 

3.2 ก่อนมุงหลังคำ ผู้รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบทิศทำงลมฝนเสียก่อน และไม่ควรให้รอยซ้อนทับของหลังคำหันเข้ำ
หำทิศทำงลม โดยขอควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำนก่อน 

3.3 กำรตัดเจำะวัสดุมุงหลังคำ และติดตั้งหลังคำ จะต้องใช้เครื่องมือที่เหมำะสม และใช้ควำมประณีต โดย
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำนก่อน 

3.4 กำรมุงหลังคำ กำรติดตั้งอุปกรณ์ยึด และอุปกรณ์อ่ืนๆ กำรซ้อนทับ กำรยำแนว และกำรกันรั่วซึม จะต้อง
ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของบริษัทผู้ผลิตวัสดุหลังคำอย่ำงเคร่งครัด โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำน
ก่อน และต้องมีวิธีป้องกัน และระมัดระวังไม่ให้เกิดควำมเสียหำยใดๆ ต่อวัสดุมุงหลังคำขณะท ำกำรติดตั้ง 
และขณะตรวจสอบ หรือแก้ไขหลังกำรติดตั้ง 

3.5 กำรติดตั้งหลังคำอ่ืนๆ และเกล็ดระบำยอำกำศ จะต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของบริษัทผู้ผลิตหลังคำ  หรือ
เกล็ดระบำยอำกำศ โดยกำรเสนอขั้นตอนกำรติดตั้ง และ Shop Drawing ขออนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อน
กำรติดตั้ง 
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3.6 กำรทดสอบ 
เมื่อมุงหลังคำเสร็จแล้ว จะต้องมีกำรตรวจสอบอย่ำงละเอียดว่ำหลังคำมีควำมเสียหำยหรือไม่ แล้วจึงท ำกำร
ทดสอบว่ำหลังคำที่ติดตั้งแล้ว ไม่มีกำรรั่วซึม และสำมำรถระบำยน้ ำได้ดี โดยกำรฉีดน้ ำรดให้ทั่วทั้งหลังคำ
ด้วยควำมแรงของน้ ำ และระยะเวลำที่เหมำะสม หรือวิธีอื่นตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบคุมงำน 

3.7 กำรบ ำรุงรักษำ และท ำควำมสะอำด 
เมื่อมุงหลังคำเสร็จเรียบร้อย ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดหลังคำให้ปรำศจำกเศษวัสดุต่ำงๆ ทั้งบนหลังคำ 
และรำงน้ ำ แล้วตรวจตรำควำมเรียบร้อยของหลังคำอีกครั้ง หำกมีกำรเสียหำยจะต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่
ตำมค ำสั่งของผู้ควบคุมงำน และต้องป้องกันไม่ให้สกปรก หรือเสียหำยตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
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หมวด วสัดุยำแนว (Joint Sealants) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุม
คุณภำพที่ดี ในงำนวัสดุยำแนวตำมที่ระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ พร้อมกำรทดสอบ และ
กำรรับประกันคุณภำพ วัสดุยำแนวมีควำมเหมำะสมกับกำรยำแนวตำมแบบที่ก ำหนด รวมทั้งรอยต่อ
ใดที่ต้องยำแนวแต่มิได้ก ำหนดในแบบ รวมไปถึงกำรเตรียมพ้ืนผิว กำรทำสำรรองพ้ืน (Primer) กำร
ติดตั้งวัสดุหนุน และวัสดุอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.2 หน่วยงำน เอกสำร มำตรฐำน และวิธีกำรทดสอบอ้ำงอิง 
1.2.1 American Society for Testing and Materials (ASTM): 

1.2.1.1 ASTM C719 Standard Test Method for Adhesion and Cohesion of 
Elastomeric Joint Sealants Under Cyclic Movement (Hockman Cycle) 

  1.2.1.2ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants 
1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งตัวอย่ำง วิธีกำรติดตั้ง และ Shop Drawing แสดงรำยละเอียดของรอยต่อ

รำยละเอียดวัสดุยำแนว และวัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เสนอผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติ ก่อน
กำรสั่งซื้อ 

1.4 กำรรับประกัน ผู้รับจ้ำงจะต้องเลือกใช้วัสดุยำแนวคุณภำพสูง สำมำรถรับประกันคุณสมบัติของวัสดุ
ยำแนว และกำรติดตั้งตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต ได้ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี 

2. ผลิตภัณฑ์ 

2.1 วัสดุยำแนวกันกำรรั่วซึม 
2.1.1 วัสดุยำแนวต้องเป็นวัสดุยำแนวชนิดที่เหมำะสมกับวัสดุที่จะยำแนว  และประเภทของงำน

โดยเฉพำะ 
2.1.2 วัสดุยำแนวต้องมีค่ำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ต่ ำ 
2.1.3 ส ำหรับรอยต่อกระจก และกระจกประเภท Float, Tinted หรือ Tempered 

2.1.3.1 วัสดุยำแนวสีใส (Clear, Translucent) ให้ ใช้ซิลิ โคนยำแนวกันกำรรั่วซึม 
(Weatherseal Silicone Sealant) คุณสมบัติตำมมำตรฐำน ASTM C920 
สำมำรถรับกำรเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่ำ ±25% ของขนำดรอยต่อตำม
วิธีกำรทดสอบ ASTM C719 ผลิตภัณฑ์ของ DOW CORNING หรือ GE หรือ 
SIKA หรือเทียบเท่ำ 

2.1.3.2 วัสดุยำแนวสีอื่น (ไม่ใช่สีใส) ให้ใช้ยำแนวกันกำรรั่วซึม (Weatherseal Silicone 
Sealant) คุณสมบัติตำมมำตรฐำน ASTM C920 สำมำรถรับกำรเคลื่อนไหว
ของรอยต่อไม่น้อยกว่ำ ±50% ของขนำดรอยต่อตำมวิธีกำรทดสอบ ASTM 
C719 ผลิตภัณฑ์ของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือเทียบเท่ำ 

2.1.4 ส ำหรับรอยต่อกระจก และกรอบบำน 
2.1.4.1 วั ส ดุ ย ำแน วสี ใส  (Translucent) ให้ ใช้ ซิ ลิ โค น ย ำแน วกั น ก ำร รั่ ว ซึ ม 

(Weatherseal Silicone Sealant) คุณสมบัติตำมมำตรฐำน ASTM C920 
สำมำรถรับกำรเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่ำ ±25% ของขนำดรอยต่อตำม
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วิธีกำรทดสอบ ASTM C719 ผลิตภัณฑ์ของ DOW CORNING หรือ GE หรือ 
SIKA หรือเทียบเท่ำ 

2.1.4.2 วัสดุยำแนวสีอ่ืน (ไม่ใช่สีใส) ให้ใช้ซิลิโคนยำแนวกันกำรรั่วซึม (Weatherseal 
Silicone Sealant) สำมำรถรับกำรเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่ำ ±50% 
ของขนำดรอยต่อตำมวิธีกำรทดสอบ ASTM C719 ผลิตภัณฑ์ของ DOW 
CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือเทียบเท่ำ 

2.1.5 ส ำหรับรอยต่อรอบขอบวงกบ (Perimeter Joints) 
2.1.5.1 กรณีไม่ทำสีทับ ให้ใช้ซิลิโคนยำแนวกันกำรรั่วซึม (Weatherseal Silicone 

Sealant) คุณสมบัติตำมมำตรฐำน ASTM C920 สำมำรถรับกำรเคลื่อนไหว
ของรอยต่อไม่น้อยกว่ำ ±50% ของขนำดรอยต่อตำมวิธีกำรทดสอบ ASTM 
C719 ผลิตภัณฑ์ของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือเทียบเท่ำ 

2.1.5.2 กรณี ทำสี ทั บ  ให้ ใช้  โพลี ยู รี เทนยำแนวกันกำรรั่ วซึม  (Weatherseal 
Polyurethane Sealant)] คุณสมบัติตำมมำตรฐำน ASTM C920 สำมำรถรับ
กำรเคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่ำ ±25% ของขนำดรอยต่อตำมวิธีกำร
ทดสอบ ASTM C719 ผลิตภัณฑ์ของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA 
หรือเทียบเท่ำ 

2.1.6 ส ำหรับรอยต่องำนสุขภัณฑ์ และรอยต่อในบริเวณที่มีควำมชื้นสูง ให้ใช้ ซิลิโคนยำแนวกัน
กำรรั่วซึม (Weatherseal Silicone Sealant)] ผสมสำรยับยั้งกำรขึ้นรำบนผิววัสดุยำแนว 
ผลิตภัณฑ์ของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือ GECQO หรือเทียบเท่ำ 

2.2 วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.2.1. สำรละลำยท ำควำมสะอำด (Cleaning Solvent) ให้เป็นไปตำมที่แนะน ำโดยผู้ผลิตวัสดุยำ

แนว ท ำควำมสะอำดตำมที่แนะน ำโดยผู้ผลิตวัสดุยำแนวอย่ำงเคร่งครัด สำรละลำยท ำควำม
สะอำดที่ใช้จะต้องสำมำรถเข้ำกันได้กับวัสดุยำแนว และจะต้องไม่ท ำปฏิกิริยำ หรือสร้ำง
ควำมเสียหำยแก่พ้ืนผิววัสดุ 

2.2.2. ผ้ำเช็ดท ำควำมสะอำด ต้องเป็นผ้ำฝ้ำยขำว 100% ที่ไม่ทิ้งเศษ หรือครำบบนผิววัสดุ 
2.2.3. สำรรองพ้ืน (Primer) ให้ใช้สำรรองพ้ืนที่แนะน ำโดยผู้ผลิตวัสดุยำแนว ปฏิบัติตำมวิธีกำรทำที่

แนะน ำโดยผู้ผลิตวัสดุยำแนวอย่ำงเคร่งครัด 
2.2.4. ยำงขอบกระจก (Gasket) ที่อำจสัมผัสซิลิโคนยำแนวให้ใช้ยำงขอบกระจกที่ผลิตจำกยำง

ซิลิโคน 
2.2.5. วัสดุหนุน (Backer Rod) ใช้วัสดุหนุนที่ผลิตจำกโพลีเอทธีลีนเซลปิด หรือโพลียูรีเทนเซลเปิด 

หรือวัสดุอ่ืนที่วัสดุยำแนวไม่สำมำรถยึดติดได้ 
2.2.6. เทปโฟม (Spacer) และยำงหนุน (Setting Block) ใช้เทปโฟม และยำงหนุนที่ผลิตจำก

ซิลิโคน อัลคริน (Alcryn) โพลียูรีเทนโฟม และไวนิล ไม่ใช้เทปโฟม และยำงหนุนที่ผลิตจำก 
EPDM นีโอพรีน (Neoprene) แซนโทพรีน (Santoprene) เครตอน (Krayton) และวัสดุที่
ผลิตจำกอินทรีย์สำรอ่ืนๆ ทั้งนี้เทปโฟม และยำงหนุนจะต้องจะต้องไม่ท ำปฏิกิริยำ หรือสร้ำง
ควำมเสียหำยแก่วัสดุยำแนว 

2.2.7. เทปกันกำรยึดติด 3 ด้ำน (Bond Breaker Tape) ใช้เทปกันกำรยึดติด 3 ด้ำนที่ผลิตจำกโพ
ลีเอทธีลีนเซลปิด หรือโพลียูรีเทนเซลเปิด หรือวัสดุอ่ืนที่วัสดุยำแนวไม่สำมำรถยึดติดได้ 



56 
 

งำนสถำปัตยกรรม   56 
 

2.2.8. เทปกำว (Masking Tape) ใช้เทปกำวที่ไม่ก่อให้เกิดครำบ ไม่ดูดซับ และสำมำรถใช้ได้กับ
วัสดุยำแนว และพ้ืนผิววัสดุโดยจะต้องไม่ท ำปฏิกิริยำ หรือสร้ำงควำมเสียหำยแก่พ้ืนผิววัสดุ 

 

3. กำรด ำเนินกำร 

3.1 กำรเตรียมกำร 
3.1.1 ผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบสถำนที่  และบริเวณที่จะท ำกำรยำแนว รวมไปถึงกำรแก้ไข

ข้อบกพร่องต่ำงๆ ให้เรียบร้อยก่อนด ำเนินกำร 
3.1.2 เตรียมพ้ืนผิว และฉีดวัสดุยำแนวตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตวัสดุยำแนว ผิวงำนที่จะท ำกำรยำ

แนวจะต้องสะอำด แห้ง ปรำศจำกฝุ่น ไขมัน แล็กเกอร์ และควำมชื้น 
3.1.3 ติดเทปกำว (Masking Tape) บริเวณขอบรอยต่อเพ่ือปกป้องผิววัสดุ เพ่ือควำมสะอำด และ

เพ่ือให้วัสดุยำแนวเป็นเส้นตรง 
3.2 กำรติดตั้ง 

3.2.1 ติดตั้งวัสดุหนุน (Backer Rod) ให้ต่อเนื่องไม่ให้มีช่องว่ำงระหว่ำงกัน ไม่มีกำรบิด ยืด ม้วน 
พับ หรือพันกันของวัสดุหนุน ระวังไม่ให้ผิววัสดุหนุนแตก หรือฉีก ขณะติดตั้งบีบวัสดุหนุน
เข้ำมำ 20-25% ของขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 

3.2.2 ติดตั้งเทปกันกำรยึดติด 3 ด้ำน (Bond Breaker Tape) ที่ด้ำนในรอยต่อในกรณีที่ไม่สำมำรถ
ติดตั้งวัสดุหนุนได้ 

3.2.3 ติดตั้งเทปโฟม (Spacer) ยำงหนุน (Setting Block) และอ่ืนๆ ตำมแบบ 
3.2.4 ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำผู้ด ำเนินกำร หรือช่ำงฝีมือที่มีควำมช ำนำญ มีประสบกำรณ์ในกำรติดตั้ง 

โดยปฏิบัติตำมกรรมวิธี และค ำแนะน ำของผู้ผลิตวัสดุยำแนวอย่ำงเคร่งครัด 
3.2.5 ขนำดรอยต่อ ให้เป็นไปตำมกรรมวิธีของผู้ผลิตวัสดุยำแนวอย่ำงเคร่งครัด หรือตำมที่

ผู้ออกแบบก ำหนด 
3.3 กำรท ำควำมสะอำด 

3.3.1 ผู้รับจ้ำงต้องท ำควำมสะอำดบริเวณท ำงำนทุกแห่งหลังจำกติดตั้งวัสดุยำแนวแล้ว ด้วยควำม
ประณีตเรียบร้อยก่อนส่งมอบงำน 

3.3.2 กรณีที่วัสดุยำแนวที่ยังไม่แห้งตัว ให้เช็ดวัสดุยำแนวที่ยังไม่แห้งตัวด้วยผ้ำชุบสำรละลำยท ำ
ควำมสะอำดที่ผู้ผลิตวัสดุยำแนวแนะน ำภำยใน 10 นำท ีหลังจำกฉีดวัสดุยำแนว 

กรณีท่ีวัสดุยำแนวแห้งตัวแล้ว ให้ตัดวัสดุยำแนวที่แห้งตัวแล้วออกด้วยมีด 
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หมวด  งำนประตู – หน้ำต่ำง และกระจก  (Openings) 
หมวด งำนประตู และวงกบเหล็ก  (Metal Doors and Frames) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวสัดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มฝีีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพที่
ดี ในกำรติดตั้งประตูเหล็ก ตำมระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ พร้อมกำรทดสอบ 

1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งชิ้นส่วนตัวอย่ำงบำนประตูเหล็ก วงกบเหล็ก และอุปกรณ์ประกอบ ให้ผู้ควบคุมงำน
พิจำรณำอนุมัติก่อนกำรสั่งซื้อ 

1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำ Shop Drawing แสดงกำรติดตั้งวงกบ และบำนประตูเหล็ก พร้อมรำยละเอียดต่ำงๆ 
ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ประตูเหล็กทั่วไป 
ให้ใช้ประตูเหล็ก ซึ่งบำนผลิตจำกแผ่นเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 1 มม. ท ำสี ระบบ Polyester Powder Coating 
ภำยในบุด้วย PAPER HONEYCOMB หรือ PU FOAM ผลิตภัณฑ์ของ A.U.M. หรือ PCJ INDUSTRY หรือ 
FEDERALS หรือ SPR หรือเทียบเท่ำ พร้อมวงกบเหล็กชนิด 3 ขำ หนำไม่น้อยกว่ำ 1.6 มม. พับขึ้นรูปผลิต
จำกแผ่นเหล็กเคลือบสีเช่นเดียวกับตัวบำน 

2.2 ประตูเหล็กกันไฟ 
ให้ใช้ประตูกันไฟชนิดกันไฟ และกันควันได้ 2 ชั่วโมง บำนผลิตจำกเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 1.6 มม. ท ำสี 
ระบบ Polyester Powder Coating ภำยในบุด้วย Rockwool ผลิตภัณฑ์ของ A.U.M. หรือ PCJ INDUSTRY 
หรือ FEDERALS หรือ SPR หรือ SANKI หรือ SKULTHAI หรือเทียบเท่ำ โดยใช้วงกบชนิด 4 ขำ หนำไม่น้อย
กว่ำ 1.6 มม. พับขึ้นรูปผลิตจำกแผ่นเหล็กเคลือบสีเช่นเดียวกับตัวบำน และมียำงกันควันโดยรอบบำนประตู 

2.3 อุปกรณ์ประตู 
ให้ใช้อุปกรณ์ตำมที่ระบุในหมวดอุปกรณ์ประต ู

3. กำรด ำเนินกำร 

3.1 กำรติดตั้งวงกบเหล็กจะต้องมั่นคง แข็งแรง ได้ดิ่ง และฉำก กำรติดตั้งบำนประตูเหล็กจะต้องแข็งแรง เปิด -
ปิดได้สะดวก พร้อมอุปกรณ์ต่ำงๆ ครบชุด ตำมระบุในแบบ วิธีกำรติดตั้งให้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต 
โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 

3.2 รอยต่อรอบวงกบทั้งภำยนอก และภำยใน ส่วนที่แนบติดกับผนังปูนฉำบ หรือวัสดุอ่ืนใด จะต้องเซำะร่อง
กว้ำง 6 มม. ลึก 3 มม. อุดด้วยวัสดุยำแนวชนิดทำสีทับได้ ตำมที่ระบุในหมวด 07 92 00 วัสดุยำแนว 

3.3 กำรทำสี และบ ำรุงรักษำ 
ประตูเหล็กที่ติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องมั่นคง แข็งแรง สวยงำม พรอ้มสีที่มำจำกโรงงำน 
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หมวด งำนประตู และวงกบอะลูมิเนียม  (Aluminium Doors and Frames) 
หมวด งำนหน้ำต่ำงอะลูมเินียม  (Aluminium Windows) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำ วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพที่
ดี ในกำรติดตั้งงำนประตู-หน้ำต่ำง ตำมระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ พร้อมกำรทดสอบ 

1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องค ำนวณแรงลมตำมกฎหมำย จัดหำวัสดุซึ่งมีหน้ำตัด และควำมหนำที่เหมำะสม แข็งแรง และ
สำมำรถป้องกันกำรรั่วซึมของน้ ำฝนได้เป็นอย่ำงดี โดยเสนอผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรสั่งซื้อ 

1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องวัดขนำดที่แน่นอนของประตู-หน้ำต่ำงจำกสถำนที่ก่อสร้ำงจริง ทันทีที่สำมำรถจัดท ำได้ และ
จัดท ำ Shop Drawing พร้อมรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรประกอบ และติดตั้ง 

1.4 ผู้รับจ้ำงติดตั้งงำนอะลูมิเนียม จะต้องเป็นบริษัทที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีช่ำงที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ 
มีระบบควบคุมคุณภำพที่ดี มีประวัติ และผลงำนกำรติดตั้งที่ดี โดยเสนอผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนที่
ผู้รับจ้ำงจะว่ำจ้ำงให้เป็นผู้ติดตั้ง 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 อะลูมิเนียม 
2.1.1 เนื้ออะลูมิเนียมเป็น Alloy 6063 T5 หรือเทียบเท่ำ โดยมี Ultimate Tensile Strength ไม่น้อยกว่ำ 

151.7 เมกะปำสกำล 22,000 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว ให้ใช้ของ บริษัท เมืองทองอุตสำหกรรมอำลูมี
เนี ยม จ ำกัด หรือ TOSTEM THAI หรือ  MAENUM METAL SUPPLY หรือ เอ็มทีอลู เม็ทหรือ
เทียบเท่ำ ซึ่งจะต้องมีควำมแข็งแรง ขนำดหน้ำตัดเหมำะสม หรือตำมที่ระบุไว้ในแบบ และรำยกำร
ประกอบแบบ 

2.1.2 ผิวของอะลูมิเนียมจะต้องเป็นสี POWDER COATING หรือ ANODISE ตำมที่ระบุไว้ในแบบ และ
ควำมหนำของฟิล์มที่ เคลือบ จะต้องไม่ต่ ำกว่ำ 15 ไมครอน ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้  +2 
ไมครอน จะต้องเป็นไปตำมกรรมวิธีและมำตรฐำนของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด และจะต้องมีหนังสือ
รับรองควำมหนำของ FILM และระบบกำรชุบเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกโรงงำนผู้ผลิต ขนำด ควำม
หนำ และน้ ำหนักของ SECTION ทุกอันจะต้องไม่เล็กหรือบำงกว่ำที่ระบุไว้ในรูปแบบหรือรำยกำร  

2.1.2 ขนำดและควำมหนำของอลูมิเนียม 
ส ำหรับขนำดและควำมหนำของหน้ำตัดอลูมิเนียมทุกชิ้นของประตู-หน้ำต่ำง ที่ติดตั้งทั่วไปภำยใน
อำคำรจะต้องได้ควำมหนำไม่ต่ ำกว่ำที่ระบุไว้ดังนี้ (ถือเอำควำมหนำของขอบรอบรูปหน้ำตัด
อลูมิเนียม ในกรณีที่ไม่ได้ก ำหนดรูปแบบและรำยกำร) 
ก.) ช่องแสงหรือกรอบติดตำย ควำมหนำไม่ต่ ำกว่ำ  2.0 มิลลิเมตร 
ข.) ประตู-หน้ำต่ำง ชนิดบำนเลื่อน ควำมหนำไม่ต่ ำกว่ำ  2.0 มิลลิเมตร 
ค.) บำนประตูสวิง ควำมหนำไม่ต่ ำกว่ำ    2.5 มิลลิเมตร 
ง.) อลูมิเนียมตัวประกอบต่ำงๆ ควำมหนำไม่ต่ ำกว่ำ  1.5 มิลลิเมตร 

ส ำหรับขนำด และควำมหนำของหน้ำตัดอลูมิเนียมรูปทุกชิ้นของประตู-หน้ำต่ำง ที่ติดตั้ง
ส่วนภำยนอกอำคำรให้ยึดถือตำมข้อก ำหนดในแบบก่อสร้ำง หำกมิได้ระบุในรูปแบบและรำยกำรผู้
รับจ้ำงจะต้องยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้  
ก.) สำมำรถรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่ำ 120 กิโลกรัม/ตำรำงเมตร ในระดับต่ ำกว่ำ 40.0 เมตร ลง

มำถึงระดับดิน  
ข.) สำมำรถรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่ำ 160 กิโลกรัม/ตำรำงเมตร ในระดับสูงกว่ำ 40.00 เมตรข้ึน

ไปแต่ไม่เกิน 80 เมตร  
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ค.) สำมำรถรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กิโลกรัม/ตำรำงเมตร ในระดับสูงกว่ำ 80.00 เมตรขึ้น
ไป 

ง.) หรือยึดหลักเกณฑ์สำมำรถรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่ำ 801 กิโลกรัม/ตำรำงเมตร โดยทั่วไป 
และผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอรำยกำรค ำนวณ แบบแสดงขนำดหน้ำตัด พร้อมทั้งควำมหนำของ
อลูมิเนียม และควำมหนำของกระจกที่ติดตั้งให้แข็งแรงเหมำะสมในแต่ละส่วนของอำคำรให้
ผู้ออกแบบพิจำรณำ 

หมำยเหตุ  ข้อก ำหนดนี้มิได้เป็นข้อก ำหนดตำยตัว เพียงเป็นแนวทำงในกรณีที่ไม่ได้ก ำหนดรูปแบบ และรำยกำร 
หำกมีกำรก ำหนดลงในรูปแบบและรำยกำรแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมรูปแบบและรำยกำรอย่ำง
เคร่งครัด เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงเห็นว่ำจ ำเป็นต้องใช้อลูมิเนียม และกระจกที่มีควำมหนำมำกกว่ำที่
ระบุในแบบเพื่อให้เกิดควำมแข็งแรงและสำมำถรับแรงลมได้ ให้ผู้รับจ้ำงเสนอต่อผู้ว่ำจ้ำง แต่ค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้นเป็นควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงเองทั้งสิ้น 

2.2 อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) 
2.2.1 สกร ู

2.2.1.1 สกรูยึด วงกบ และยดึตัวบำนทกุตัวต้องใช้ชนิดที่เป็นสเตนเลสเท่ำนัน้  
2.2.1.2 สกรูที่ขันติดกับส่วนที่เป็นโครงสร้ำง ค.ส.ล. หรือผนังฉำบปูน ให้ใช้สกรูที่ใช้ร่วมกับพุกโลหะที่

เหมำะสม โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 
2.2.2 ยำงอัดกระจก (Gasket) ให้ใช้ชนิด Neoprene หรือชนิด EPDM หรือเทียบเท่ำ 
2.2.3 สักหลำด (Wool Pile) ซึ่งเสียบที่กรอบบำนประตูโดยรอบ ให้ใช้ของ SCHLEGEL หรือ LINEAR หรือ BLUE 

LINE หรือเทียบเท่ำ 

2.3 วัสดุยำแนวรอยต่อ 
2.3.1 รอยต่อรอบๆ วงกบอะลูมิเนียมทั้งภำยนอก และภำยใน ส่วนที่ติดกับปูนฉำบ หรือคอนกรีต หรือ

วัสดุอ่ืนใด จะต้องเซำะร่องกว้ำงประมำณ 5 มม. ลึก 3 มม. ยำแนวด้วยวัสดุยำแนวชนิดทำสีทับได้ 
ของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือเทียบเท่ำ และจะต้องรองรับด้วย Backing หรืออ่ืนๆ 
ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตวัสดุยำแนว โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 

2.3.2 ส่วนรอยต่อกระจกกับกระจก และกระจกกับอะลูมิเนียม หรือกระจกกับวัสดุอ่ืนให้ยำแนวด้วย
ซิลิโคนของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA หรือเทียบเท่ำ ชนิดป้องกันครำบสกปรก (Non-
Staining) ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตซิลิโคน โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน ให้ใช้สีที่ใกล้เคียง 
หรือสีเดียวกันกับสีของอะลูมิเนียม 

2.3.3 กำรยำแนวรอยต่อต่ำงๆ จะต้องท ำด้วยฝีมือประณีต และสวยงำมทั้งภำยนอก และภำยใน 

3 กำรด ำเนินกำร 

3.1 ในแบบก่อสร้ำงได้แสดงแบบของประตู-หน้ำต่ำง เพื่อบอกจุดประสงค์และขนำดเท่ำนั้น ผู้รับจ้ำงจะต้องเขียน
แบบแสดงรำยละเอียดประกอบกำรติดตั้งมำเสนอต่อผู้ควบคุมงำนและสถำปนิก เป็นจ ำนวน 3 ชุด เพื่อ
ตรวจแก้ไขให้ถูกต้องเหมำะสมกับงำนสถำปัตยกรรมโดยจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนและ
สถำปนิกเป็นลำยลักษณ์อักษรเสียก่อน จึงจะลงมือด ำเนินกำรติดตั้งได้ ส ำหรับในแบบ SHOP DRAWING 
จะต้องแสดงรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก.) SECTION และควำมหนำของอลูมิเนียมที่ใช้รวมทั้งขนำดของ SECTION ที่จะต้องได้ขนำดที่
เหมำะสม และได้ขนำดกับชนิดของ HARDWARE ที่จะต้องติดตั้งตำมก ำหนดด้วย 

ข.) แสดงกำรติดตั้งกำรยึดติดกับโครงสร้ำงต่ำงๆ และติดตั้งในส่วนใดส่วนหนึ่งของอำคำร 
ค.) แนวรอยต่อและกำรกันน้ ำ 
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3.2 กำรประกอบประตู-หน้ำต่ำงอะลูมิเนียม จะต้องติดตั้งตำมแบบ และรำยละเอียดที่ได้รับอนุมัติด้วยฝีมือ
ประณีต 

3.3 กำรเคลื่อนย้ำยประตู-หน้ำต่ำงอะลูมิเนียมระหว่ำงกำรขนส่ง และในสถำนที่ก่อสร้ำง ต้องกระท ำด้วยควำม
ระมัดระวัง ต้องห่อหุ้มให้เรียบร้อย กำรวำงพิงหรือเก็บกอง ต้องมีค้ ำยัน หรือวัสดุรองรับที่เหมำะสม ต้องมี
หลังคำคลุม และไม่โดนน้ ำ หรือฝนสำด 

3.4 กุญแจ มือจับ และอุปกรณ์อื่นๆ ต้องห่อหุ้มไว้เพื่อป้องกันควำมเสียหำยจนกว่ำจะส่งมอบงำน หำกเกิดควำม
เสียหำยใดๆ ผู้รับจ้ำงต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนให้ใหม่ทันที โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 

3.5 กำรติดตั้งประตู-หน้ำต่ำงอะลูมิเนียม จะต้องติดตั้งให้ถูกต้องครบถ้วนตำมช่องเปิดที่เตรียมไว้ และต้อง
รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ และประสำนงำนกำรปรับระดับเสำเอ็น และคำนทับหลังโดยรอบช่องวงกบ 
เพื่อให้วงกบขนำนกับผิวของเสำเอ็น และคำนทับหลัง และมีระยะเว้นโดยรอบด้ำนละประมำณ 5 มม. ได้ดิ่ง 
และได้ฉำกทุกมุม 

3.6 กำรยึดวงกบอะลูมิเนียมกับโครงสร้ำง หรือเสำเอ็น และคำนทับหลัง ให้ติดตั้งชิ้นส่วนส ำหรับยึดไว้อย่ำง
มั่นคงก่อน กำรยึดจะต้องเว้นช่วงห่ำงไม่เกิน 500 มม. กำรยึดวงกบทุกจุดทุกด้ำน จะต้องมั่นคงแข็งแรง 

3.7 ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่พยำยำมใส่บำนประตู-หน้ำต่ำงอะลูมิเนียมเข้ำกับช่องวงกบที่ไม่ได้ฉำก หรือขนำดเล็ก
เกินไป ช่องวงกบจะต้องมีระยะเว้นโดยรอบบำนประมำณ ด้ำนละ 2 มม. 

3.8 กำรติดตั้งโดยกำรขันสกรู ต้องระมัดระวังมิให้วงกบ และบำนประตู-หน้ำต่ำงอะลูมิเนียมเสียรูปได้  
3.9 ผู้รับจ้ำงจะต้องยำแนวระหว่ำงวงกบอะลูมิเนียมกับผิวปนูฉำบให้เรียบร้อยสวยงำมทั้งภำยใน และภำยนอก 
3.10 ภำยหลังกำรติดตั้งประตู-หน้ำต่ำงอะลูมิเนียม รวมทั้งกระจก และอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว จะต้องท ำกำร

ทดสอบบำนเปิดทุกบำนให้เปิด-ปิดได้สะดวก และจะต้องมีกำรหล่อลื่นตำมควำมจ ำเป็น  
3.11 กำรบ ำรุงรักษำ และท ำควำมสะอำด 

3.11.1. เมื่อติดตั้งวงกบ และ/หรือประตูอะลูมิเนียมเสร็จแล้ว แต่งำนก่อสร้ำงส่วนอ่ืน หรือชั้นบนยัง
ด ำเนินกำรอยู่ เช่น งำนก่ออิฐฉำบปูน, งำนเทพื้นปูนทรำย เป็นต้น ผู้รับจ้ำงจะต้อง พ่น Strippable 
PVC Coatings เพื่อป้องกันผิวของอะลูมิเนียมไม่ให้เกิดควำมเสียหำยจำกน้ ำปูนหรือจำกสิ่งอื่นใด  

3.11.2. เมื่อติดตั้งงำนอะลูมิเนียมแล้วเสร็จ ข้อบกพร่องใดๆ ก็ตำมที่เกิดขึ้นโดยเฉพำะกำรรั่วซึมของน้ ำฝน 
จะต้องได้รับกำรแก้ไขจนใช้กำรได้ดี และไม่มีกำรรั่วซึม ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 

3.11.3. ก่อนส่งมอบงำน ผู้รับจ้ำงจะต้องซ่อมแซมส่วนต่ำงๆ ของอำคำรที่ช ำรุดอันเนื่องจำกกำรติดตั้ง
อะลูมิเนียม พร้อมท ำกำรทดลองเปิด-ปิดประตู และทดลองอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้สำมำรถใช้กำรได้ดี  

3.11.4. ก่อนส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย ผู้ติดตั้งจะต้องท ำควำมสะอำดผิวอะลูมิเนียม และกระจกทั้งด้ำนนอก 
และด้ำนในให้สะอำด ปรำศจำกครำบฝุ่น ครำบสี หรือสิ่งอ่ืนใด เพื่อให้ดูสวยงำม ผู้รับจ้ำงต้องไม่ใช้
เครื่องมือ และน้ ำยำท ำควำมสะอำดที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผิวอะลูมิเนียม และกระจกได้ 
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หมวด  งำนประตูไม้  (Wood Doors) 
1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ ในกำรติดตั้งงำนประตู-
หน้ำต่ำงไม้ ตำมระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ พร้อมท ำกำรทดสอบให้ใช้งำนได้ดี 

1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งชิ้นส่วนตัวอย่ำงวัสดุบำนประตู-หน้ำต่ำงไม้ วงกบไม้ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้ผู้ควบคุมงำน
พิจำรณำอนุมัติก่อนกำรสั่งซื้อ 

1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำ Shop Drawing แสดงกำรติดตั้งวงกบ และบำนประตู-หน้ำต่ำงไม้ พร้อมรำยละเอียด
ต่ำงๆ ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วงกบไม้ทั้งหมด หำกไม่ระบุในแบบ ให้ใช้ไม้ ไม้ตะเคียนทอง ขนำด 2x4 นิ้ว เฉพำะห้องน้ ำให้ใช้ขนำด 2x5 
นิ้ว และบำนที่มีมุ้งลวด หรือบำนเลื่อน ให้ใช้ขนำด 2x6 นิ้ว หรือตำมระบุในแบบ กำรเข้ำไม้จะต้องให้ถูก
ตำมหลักวิชำช่ำง วงกบไม้จะต้องมีขนำด และรูปร่ำงตำมระบุในแบบ โดยวงกบส ำหรับประตูจะต้องมีบังใบ
สูง 10 มม. กว้ำงเท่ำกับควำมหนำของบำนประตู 35 มม. หรือตำมระบุในแบบ ส ำหรับวงกบประตูภำยนอก
ที่จะต้องกันฝนสำด ต้องมีขอบวงกบล่ำง (ธรณีประตู) ฝังเรียบเสมอผิวพื้นที่ตกแต่งแล้ว และมีบังใบส ำหรับ
กันฝนสำดสูง 20 มม. หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

2.2 บำนกรอบประตูไม้ และบำนกรอบหน้ำต่ำงไม้ จะต้องประกอบขึ้นจำก ไม้สักเกรด A และจะต้องประกอบ
มำจำกโรงงำนให้เรียบร้อย กำรบำก และกำรเข้ำไม้จะต้องแน่น และสนิท และมีขนำดตำมระบุในแบบ หำก
ระบุให้ใช้บำนประตูลูกฟักส ำเร็จรูป ให้ใช้ของ บริษัท สยำม มำสเตอร์ วู๊ดจ ำกัด  หรือ บริษัท ลีโอวูด 
อินเตอร์เทรด จ ำกัด หรือ บริษัท ไพร์ม วู๊ด โปรดัคท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือเทียบเท่ำ ชนิดทนควำมชื้น
ได้ดี หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ  

2.3 ประตูไม้อัด ให้ใช้ประตูไม้อัดที่ผลิตจำก บริษัท ดีไลท์เอ็นตอร์ไพรส์ จ ำกัด หรือ บริษัท ยิ่งเจริญวัสดุก่อสร้ำง 
1968 จ ำกัด  หรือ บริษัท ทรัพย์ลีลำ จ ำกัด หรือเทียบเท่ำ ห้ำมใช้ประตูที่ประกอบขึ้นเอง เว้นแต่เป็นขนำด
ที่ไม่มีในท้องตลำด โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อน ประตูทุกบำนจะต้องมีควำมหนำ 35 มม. 
ประตูไม้อัดทั้งหมดทั้งภำยใน, ภำยนอก และประตูห้องน้ ำให้ใช้ประตูไม้อัดชนิดภำยนอก (Exterior Doors) 

2.4 หำกระบุให้ติดมุ้งลวด ให้ติดตั้งมุ้งลวดอย่ำงดี สีธรรมชำติ หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ กรอบประตู
ไม้สักขนำด 1½x5 นิว้ หรือกรอบหน้ำตำ่งไมส้ักขนำด 1½x4 นิว้ หรือตำมระบุในแบบ กำรติดตั้งมุ้งลวดต้อง
ขึงให้ตึงได้ระดับ และได้แนว ยดึให้ติดกับกรอบบำนไม้อย่ำงเรียบร้อยแข็งแรง ทั้งสี่ด้ำน 

2.5 กำรขนส่ง กำรเก็บ และกำรรักษำ 
ประตู-หน้ำต่ำงไม้ และวงกบไม้ จะต้องส่งมำยังสถำนที่ก่อสร้ำงในสภำพแห้ง และต้องเก็บให้คงสภำพแห้ง
อยู่เสมอ กำรขนย้ำยต้องท ำด้วยควำมระมัดระวังทั้งระหว่ำงกำรขนส่ง และทั้งในสถำนที่ก่อสร้ำง จะต้องเก็บ
กองไว้ในลักษณะที่ประตูไม้ และวงกบไม้ ไม่บิดเบี้ยว แตกหัก หรือเสียหำยใดๆ 
กำรเก็บวำงบำนประตู-หน้ำต่ำง และวงกบไม้ไว้ในสถำนที่ก่อสร้ำง ต้องวำงในทำงตั้ง และเก็บไม้ไว้ในที่แห้ง 
มีสิ่งปกคลุม ไม่มีควำมชื้น ไม่มีน้ ำรั่วซึม และไม่มีฝนสำดเข้ำมำ หำกปรำกฏภำยหลังว่ำงำนประตู -หน้ำต่ำง
ไม้ บิดเบี้ยว ยืด และหดตัว หรือเกิดควำมเสียหำยใดๆ ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรแก้ไข  หรือเปลี่ยนใหม่ทันที 
โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 

3. กำรด ำเนินกำร 

3.1 กำรติดตั้งวงกบไม ้
ไม้วงกบที่น ำเข้ำมำในหน่วยงำน จะต้องทำหนึ่งครั้งด้วยเชลแล็กขำวโดยรอบวงกบ เพื่อป้องกันน้ ำปูนซึมเข้ำ
ไปในเนื้อไม้ ขณะเทเสำเอ็น และคำนทับหลัง วงกบไม้ด้ำนนอกโดยรอบที่จะติดกับเสำเอ็น หรือคำนทับหลัง 



62 
 

งำนสถำปัตยกรรม   62 
 

ต้องเซำะร่องขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 มม. ลึก 10 มม. และต้องท ำกำรติดตั้งวงกบไม้ก่อนเทเสำเอ็น และ
คำนทับหลัง เพื่อให้วงกบไม้ยึดแน่นกับเอ็น และคำนทับหลัง ค.ส.ล. โดยจะต้องมีกำรค้ ำ หรือยึดตรึงวงกบไม้
ให้ดีด้วยวิธีที่เหมำะสมตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบคุมงำน เพื่อป้องกันวงกบไม้คดโก่ง ยกเว้นคำนทับหลัง
ใต้วงกบหน้ำต่ำง หรือช่องแสง หรือกรณีพิเศษตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบคุมงำน ให้เทก่อนติดตั้งวงกบได้ 
โดยฝังพุกไม้ไว้ขณะเททุกระยะไม่เกิน 500 มม. แล้วติดตั้งด้วยวิธีที่เหมำะสม โดยวงกบไม่เสียหำย 
ส่วนของวงกบไม้ที่ติดกับผนงัฉำบปูน จะต้องเซำะร่องผนังปนูฉำบโดยรอบวงกบกว้ำง 5 มม. ลึก 3 มม. ทั้ง
ภำยนอก และภำยใน แล้วอุดดว้ยวัสดุยำแนว ชนิดทำสีทบัได้ตำมที่ระบุในหมวด 07 92 00 วัสดุยำแนว 

3.2 บำนประตู-หนำ้ต่ำงไม้ และอุปกรณ์ 
3.2.1 ก่อนกำรติดตั้ง ผู้รับจ้ำงจะต้องตรวจดูควำมถูกต้องของวงกบเสียก่อน ถ้ำเกิดกำรคดโก่งของวงกบ 

หรือกำรช ำรุดอ่ืนๆ ซึ่งอำจเป็นผลเสียหำยต่อบำนประตู-หน้ำต่ำงภำยหลัง ผู้รับจ้ำงต้องท ำกำร
แก้ไขให้เรียบร้อย โดยได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อน จึงท ำกำรติดตั้งบำนประตู -
หน้ำต่ำงได้ 

3.2.2 กำรติดตั้งบำน อำจต้องมีกำรตัดแต่งบ้ำงเล็กน้อยเพื่อให้พอดีกับวงกบ เพื่อควำมสะดวกในกำรปิด
เปิด และสอดคล้องกับกำรท ำงำนของช่ำงสี ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั้ง และปรับบำนด้วยควำม
ระมัดระวัง โดยมีช่องว่ำงโดยรอบบำน ห่ำงจำกวงกบประมำณด้ำนละ 2 มม. 

3.2.3 กำรติดตั้งอุปกรณ์ เช่น บำนพับ กุญแจ ลูกบิด ฯลฯ ผู้รับจ้ำงจะต้องใช้เครื่องมือที่ เหมำะสม โดย
ก ำหนดจุดที่จะเจำะก่อน แล้วจึงท ำกำรเจำะ เพื่อไม่ให้เกิดกำรผิดพลำดหลังจำกกำรติดตั้งอุปกรณ์
ต่ำงๆ และได้ทดสอบกำรใช้งำนได้ดีแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ต่ำงๆ ออกให้หมด (ยกเว้นบำนพับ) แล้ว
น ำเก็บลงในกล่องบรรจุเดิมให้เรียบร้อย เพื่อให้ช่ำงทำสีท ำงำนได้โดยสะดวก และเมื่องำนทำสีบำน 
และวงกบเสร็จเรียบร้อย และแห้งสนิทแล้ว จึงท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์เหล่ำนั้นใหม่ และทดสอบจน
ใช้งำนได้ดี 

3.2.4 อุปกรณ์ต่ำงๆ ถ้ำปรำกฏเป็นรอยอันเนื่องมำจำกกำรติดตั้ง หรือจำกกำรขนส่ง งำนทำสี เป็นสนิม 
มีรอยด่ำง หรืออ่ืนๆ ผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนให้ใหม่ทันที โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 

3.3 กำรทำสี และกำรบ ำรุงรักษำ 
วงกบไม้ บำนประตูไม้ บำนหน้ำต่ำงไม้ทั้งหมดทั้งภำยนอก และภำยใน ให้ทำย้อมเนื้อไม้ตำมระบุในหัวข้อ
งำนทำสี นอกจำกระบุเป็นอย่ำงอ่ืนในแบบ หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ และเมื่อทำสีเสร็จแล้ว 
ผู้รับจ้ำงจะต้องทดลองเปิด-ปิดบำนประตู และใช้งำนอุปกรณ์ต่ำงๆ จนสำมำรถใช้งำนได้ดี ก่อนส่งมอบงำน 
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หมวด  อุปกรณ์ประตู  (Door Hardware) 
หมวด  อุปกรณ์หน้ำต่ำง  (Window Hardware) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพที่
ดีในกำรติดตั้งอุปกรณ์ประตู -หน้ำต่ำง (Hardware) ตำมที่ได้ระบุไว้ในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ 
รวมทั้งกำรทดสอบให้ใช้งำนได้ดี 

1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำงอุปกรณ์ประตู-หน้ำต่ำงทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง พร้อมรำยละเอียดให้ผู้
ควบคุมงำน เพื่อพิจำรณำอนุมัติ ก่อนกำรสั่งซื้อ 

1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำ Shop Drawing แสดงระยะ ต ำแหน่ง กำรติดตั้งของ Hardware ทุกชนิด แสดงทิศทำง
กำรเปิดของประตู รำยละเอียดของกุญแจ โดยระบุกำรใช้งำน (Function) เพื่อให้เหมำะสมกับประตูห้อง
ต่ำงๆ ตำมข้อแนะน ำของผู้ผลิต และตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ และต้องจัดท ำรำยละเอียดระบบ 
Master Key และ Grand Master Key ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ และผู้ว่ำจ้ำง 

1.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำอุปกรณป์ระตู-หน้ำต่ำง ตำมระบุในแบบเป็นหลัก หรือต้องประสำนงำนกับผู้ออกแบบ
งำนตกแต่งภำยใน หำกไม่ระบุในแบบใดๆ ให้ยึดถือตำมที่ระบุไว้นี ้

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 อุปกรณ์ประตูเหล็ก, ประตู-หน้ำต่ำงไม ้
2.1.1 กุญแจลูกบิด (Cylindrical Lock) 
2.1.1.1 ไส้กุญแจต้องมี 6 Pin Cylinders ท ำจำก Solid Brass 
2.1.1.2 ลูกบิดท ำจำกสเตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว พร้อมจำนสเตนเลส 
2.1.1.3 ให้ใช้ของ HAFALE หรือ G-U หรือ Yale หรือเทียบเท่ำ 
2.1.1.4 หำกเป็นประตูที่เปิดออกภำยนอก จะต้องมีแผ่นสเตนเลสเสริม ป้องกันกำรเขี่ยลิ้นกลอนลูกบิด 

หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
2.1.2 กุญแจติดตำย (Deadbolt Lock) 

2.1.2.1 ต้องเป็นชนิด 25 มม. Throw, Deadbolt ท ำจำก Hardened Steel Roller สำมำรถป้องกัน
กำรตัดด้วยเลื่อย 

2.1.2.2 ไส้กุญแจต้องมี 6 Pin Cylinders ท ำจำก Solid Brass 
2.1.2.3 ครอบหุ้มกุญแจ ท ำจำกสเตนเลส 
2.1.2.4 ให้ใช้ของ HAFALE หรือ G-U หรือ Yale หรือเทียบเท่ำ 

2.1.3 ลูกกุญแจ (Keys) 
2.1.3.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำลูกกุญแจ และไส้กุญแจเป็นระบบ Master Key และ Grand Master Key

โดยแยกเป็นชั้น เป็นหลัง หรือเป็นกลุ่ม (Zone) ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ และผู้ว่ำจ้ำง 
พร้อมแผนผังแสดงกำรจัดท ำระบบ Master Key และ GRAND Master Key ให้ผู้ควบคุมงำน
อนุมัติก่อนกำรติดตั้ง 

2.1.3.2 ลูกกุญแจทั้งหมดรวมถึง Master Key และ GRAND Master Key ให้จัดท ำชุดละ 3 ดอก 
2.1.4 บำนพับ (Hinge) 

2.1.4.1 ประตูเหล็กบำนเปิดทำงเดียว ให้ใช้บำนพบัชนิดสวมท ำด้วยสเตนเลส ขนำด 100x125x3 มม. 
บำนละ 3 ตัว หรือตำมมำตรฐำนของผู้ผลิตประตูเหล็ก โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 

2.1.4.2 ประตูหน้ำต่ำงไม้หรือ PVC บำนเปิดทำงเดียว ให้ใช้บำนพับท ำด้วยสแตนเลสชนิด 4 แหวน 
ลูกปืนขนำด 100x75x2.5 มม. และชนิด 4 แหวน ลูกปืนขนำด 100x75x2 มม. ส ำหรับประตู 
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PVC บำนละ 3 ตัว ส ำหรับประตูและบำนละ 2 ตัว ส ำหรับหน้ำต่ำง (สูงไม่เกิน 1,000 มม. ถ้ำ
หำกสูงเกินน้ ำหนักจะต้องไม่เกิน 10 กก.) และบำน 3 ตัว ส ำหรับหน้ำต่ำงสูงเกิน 1,000 มม. ข้ึน
ไปแต่ไม่เกิน 1,500 มม. 

2.1.4.3 บำนพับปรับมุม ส ำหรับหน้ำต่ำงบำนกระทุ้ง ให้ใช้บำนปรับมุมชนิดฝืด 4 แขน ขนำดตำม
ค ำแนะน ำของผู้ผลิต โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 

2.1.4.4 บำนพับประตูเหล็ก ประตู-หน้ำต่ำงไม้ และบำนพับปรับมุม ให้ใช้ของ HAFALE หรือ G-U หรือ 
Yale  หรือเทียบเท่ำ 

2.1.4.5 ประตูบำนสวิง ให้ใช้บำนพับสปริงชนิดฝังพื้นของ ให้ใช้ของ HAFALE หรือ G-U หรือ Yale หรือ
เทียบเท่ำ 

2.1.5 อุปกรณ์กันกระแทก และเปิดค้ำงประตู (Door Bumper and Door Stopper) 
2.1.5.1 ประตูบำนเปิดทุกบำนให้ติดตั้งที่กันกระแทกท ำด้วยยำงกันกระแทก และกรอบสเตนเลส ติดตั้ง

ตำมต ำแหน่งที่เหมำะสมกับบำนประตู โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 
2.1.5.2 ประตูบำนเปิดที่ต้องกำรเปิดค้ำงได้ ให้ติดตั้งที่กันกระแทก ชนิดล็อกได้แบบก้ำมปู ท ำด้วย สเตน

เลสยำว 100 มม. 
2.1.5.3 ให้ใช้ของ HAFALE หรือ G-U หรือ Yale หรือเทียบเท่ำ 

2.1.6 กลอน (Bolt) 
2.1.6.1 ประตูบำนเปิดคู่ ให้ใช้ กลอนสเตนเลสขนำด 150 มม. (บน-ล่ำง) เฉพำะบำนที่ไม่ตดิกุญแจ 
2.1.6.2 หน้ำต่ำงบำนเปิด ให้ใช้ กลอนสเตนเลส บน 150 มม. และล่ำง 100 มม. บำนละ 1 ชุด 
2.1.6.3 ให้ใช้ของ HAFALE หรือ G-U หรือ Yale หรือเทียบเท่ำ 

2.1.7 มือจับ (Handle) 
2.1.7.1 บำนที่ไมไ่ด้ติดกุญแจลูกบิด ให้ติดลูกบิดหลอกทั้งนอก และใน บำนละ 1 ชุด ชนดิ และผู้ผลิต

เดียวกันกับลูกบิด พร้อมกลอนบน-ลำ่ง 
2.1.7.2 หน้ำต่ำงบำนเปิด ให้ติดมือจับสเตนเลส ขนำด 100 มม. กลำงบำน ผู้ผลิตเดียวกนักับกลอน 

พร้อมกลอนบน-ล่ำง 
2.1.7.3 ประตูบำนเปิดสวิง ให้ติดตั้งมอืจับสเตนเลสเสน้ผำ่นศูนย์กลำง 19 มม. ชนิดมีแผ่นสเตนเลส 

ขนำด 100x300 มม. หนำ 2 มม. ทั้งสองด้ำน พร้อมด้วยกุญแจติดตำย 
2.1.7.4 บำนเลื่อน และบำนเฟี้ยม ให้ตดิตั้งมือจับสเตนเลส 100 มม. ชนิดฝงัในบำน ให้ใช้ของ HAFALE 

หรือ G-U หรือ Yale หรือเทียบเท่ำ 
2.1.7.5 หน้ำต่ำงบำนกระทุ้ง ให้ติดตั้งมือจับสเตนเลส ขนำด 100 มม. ชนิดหมุนล็อก ให้ใช้ของ HAFALE 

หรือ G-U หรือ Yale หรือเทียบเท่ำ 
2.1.8 อุปกรณ์บำนเลื่อน (Sliding Door Hardware) 

2.1.8.1 ส ำหรับบำนเลื่อน และบำนเฟี้ ยม ให้ใช้ชนิดรำงแขวน HAFALE หรือ G-U หรือ Yale หรือ
เทียบเท่ำ 

2.1.8.2 ส ำหรับบำนเลื่อนขนำดใหญ่ และบำนเฟี้ยม จะต้องมี Guide Rail ขนำดของล้อเลื่อนต้อง
เหมำะสมกับน้ ำหนักของบำนเลื่อน หรือบำนเฟี้ยม จะต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต
อุปกรณ์ โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 

2.1.9 Door Closer 
2.1.9.1 ส ำหรับบำนเปิดที่ ระบุ ในแบบให้ติดตั้ ง Door Closer ให้ใช้แบบ Surface Mounted ของ 

HAFALE หรือ G-U หรือ Yale หรือเทียบเท่ำ 
2.1.10 แถบกันฝน และธรณีประตู (Weather Strip and Threshold) 
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2.1.10.1 ส ำหรับประตูบำนเปิดออกภำยนอก ให้ติดตั้งแถบยำงกันฝน และต้องมีธรณีประตู เพื่อสำมำรถ
กันน้ ำฝนเข้ำมำในอำคำรได้อย่ำงดี 

2.1.11 Engineer Key 
2.1.11.1 บำนประตูช่องท่อ ให้ใช้ Engineer Key ชนิดสเตนเลส HAFALE หรือ G-U หรือ Yale หรือ

เทียบเท่ำ 
2.2 อุปกรณ์ประตู-หน้ำตำ่งอะลูมิเนยีม 

2.2.1 ประตูบำนสวิง 
2.2.1.1 บำนพับประตูบำนสวิง ให้ใช้บำนพับสปริง (Door Closer) ของ HAFALE หรือ G-U หรือ Yale 

หรือเทียบเท่ำ ชนิดฝังอยู่ในวงกบอะลูมิเนียมเหนือบำนประตูชนิดเปิดค้ำงได้ 90 องศำ ทั้งสอง
ทำง ขนำดของบำนพับตำมค ำแนะน ำของบริษัทผู้ผลิต โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 

2.2.1.2 กุญแจประตูสวิง ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบำน ของ HAFALE หรือ G-U หรือ Yale หรือเทียบเท่ำ 
ชนิดล็อกภำยนอกด้วยกุญแจล็อกภำยในด้วยปุ่มหมุน 

2.2.1.3 มือจับประตูสวิง ชนิดสเตนเลส ตำมระบุในแบบทั้งสองด้ำน บำนละ 1 ชุด ของ HAFALE หรือ G-
U หรือ Yale หรือเทียบเท่ำ 

2.2.1.4 กลอนสปริงส ำหรับบำนประตูสวิงคู่ ให้ใช้ของ HAFALE หรือ G-U หรือ Yale หรือเทียบเท่ำ หรือ
เทียบเท่ำ ชนิดท ำด้วยสเตนเลสฝังในบำนกรอบ ทั้งบน และล่ำงขนำด 150 มม. ส ำหรับบำนที่ไม่
ติดกุญแจ 

2.2.1.5 ประตูบำนสวิง จะต้องไม่ติดตั้งอยู่ในส่วนของอำคำรที่ฝนรั่วเข้ำได้ ถ้ำมีผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไขเป็น
ประตูเปิดทำงเดียว โดยเสนอ Shop Drawing บำนประตูดังกล่ำวให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติ
ก่อนกำรติดตั้ง 

2.2.2 ประตู-หน้ำตำ่งบำนเลื่อน 
2.2.2.1 กุญแจประตูบำนเลื่อน ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบำน ของ HAFALE หรือ G-U หรือ Yale หรือ

เทียบเท่ำ ชนิดล็อกภำยนอกด้วยกุญแจ ล็อกภำยในด้วยปุ่มหมุน  
2.2.2.2 มือจับประตู-หน้ำต่ำงบำนเลื่อน ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบำน พร้อมล็อกภำยในได้ ของ HAFALE 

หรือ G-U หรือ Yale หรือเทียบเท่ำ 
2.2.2.3 ลูกล้อประตู-หน้ำต่ำงบำนเลื่อน ให้ใช้ลูกล้อ Nylon ชนิดมี Ball Bearing และมีควำมแข็งแรงเป็น

พิเศษ ของ HAFALE หรือ G-U หรือ Yale หรือเทียบเท่ำ 
2.2.2.4 ประตู-หน้ำต่ำงบำนเลื่อนทุกบำน จะต้องมีระบบกันไม่ ให้บำนหน้ำต่ำงหลุดจำกรำงอย่ำง

ปลอดภัย และกันน้ ำฝนรั่วได้อย่ำงดี 
2.2.3 หน้ำต่ำงบำนกระทุ้ง 

2.2.3.1 บำนพับส ำหรับหน้ำต่ำงบำนกระทุ้ง ให้ใช้ชนิดสเตนเลสแบบเปิดค้ำงได้ ของ HAFALE หรือ G-U 
หรือ Yale หรือเทียบเท่ำ ขนำดตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 

2.2.3.2 มือจับพร้อมล็อกส ำหรับบำนกระทุ้ง ให้ใช้ของ HAFALE หรือ G-U หรือ Yale หรือเทียบเท่ำ  
2.2.4 ประตูบำนกระจกเปลือย (กระจกนิรภัย) 

2.2.4.1 ให้ใช้อุปกรณ์ชนิดสเตนเลส ของ HAFALE หรือ G-U หรือ Yale หรือเทียบเท่ำ โดยเสนอตัวอย่ำง
พร้อมรำยละเอียดให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง 

2.2.4.2 ประตูกระจกเปลือย จะต้องไม่ติดตั้งอยู่ในส่วนของอำคำรที่ฝนรั่วเข้ำได้ ถ้ำมีผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไข
เป็นประตูเปิดทำงเดียว โดยเสนอ Shop Drawing บำนประตูดังกล่ำวให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำ
อนุมัติก่อนกำรติดตั้ง 
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3. กำรด ำเนินกำร 

3.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องเลือกใช้ช่ำงที่มีฝีมือ และมีควำมช ำนำญ พร้อมเคร่ืองมือที่ดีในกำรติดตั้ง Hardware ทุกส่วน
ที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ด้วยควำมประณีตเรียบร้อยถูกต้องตำมหลักวิชำช่ำง 

3.2 ก่อนกำรติดตั้งผู้รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบต ำแหน่ง และส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรติดตั้ง Hardware หำก
พบว่ำมีข้อบกพร่องใดๆ ผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนกำรติดตั้ง 

3.3 งำนติดตั้งอุปกรณ์ประตู-หนำ้ต่ำงไม้ ให้ปฏิบัติตำมที่ระบุไว้ในหมวดงำนประตู-หนำ้ต่ำงไม้ หัวข้อกำรติดตั้ง
บำนประตู-หนำ้ต่ำงไม้ และอุปกรณ์ 

3.4 Hardware ที่ติดตั้งแล้วต้องมีควำมมั่นคงแข็งแรง เปิด-ปิดได้สะดวก เมื่อเปิดบำนประตู-หน้ำต่ำงออกไปจน
สุดแล้ว จะต้องมีอุปกรณ์รองรับ หรือป้องกันกำรกระแทก ด้วยอุปกรณ์ที่เหมำะสม มิให้เกิดควำมเสียหำย
กับประตู-หน้ำต่ำงหรือผนัง และส่วนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.5 ตะปูเกลียว ทุกตัวที่ขันติดกับเหล็ก, ประตู-หน้ำต่ำงไม้ จะต้องมีขนำด และควำมยำวที่เหมำะสม ถูกต้องตำม
หลักวิชำช่ำงที่ดี กำรยึดทุกจุดต้องมั่นคงแข็งแรงประณีตเรียบร้อย ตะปูเกลียวให้ใช้แบบหัวฝังเรียบทั้งหมด 

3.6 ผู้รับจ้ำงจะต้องมีกุญแจชั่วครำวที่ใช้ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง (Construction Keying) โดยให้เปลี่ยนกุญแจ
ชั่วครำวเป็นกุญแจจริง ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย 

3.7 กำรท ำควำมสะอำด 
ผู้รับจ้ำงต้องท ำควำมสะอำด Hardware ทั้งหมด และทุกส่วนของอำคำรที่เก่ียวข้องกับกำรติดตั้ง Hardware 
พร้อมกำรตรวจสอบ Hardware ทั้งหมดไม่ให้มีรอยขูดขีด หรือมีต ำหนิใดๆ และมีควำมมั่นคงแข็งแรง ใช้งำน
ได้ดี ก่อนส่งมอบงำนงวดสดุท้ำย 
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หมวด  กระจก  (Glazing) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวสัดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มฝีีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพที่
ดี ในกำรติดตั้งงำนกระจก ตำมระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ 

1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำตัวอย่ำงกระจก และวัสดุที่ใช้ในกำรติดตั้งงำนกระจก พร้อมรำยละเอียดกำรติดตั้ง 
และ Shop Drawing ให้ผู้ควบคุมงำนอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง 

1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏบิัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตกระจก ในกำรติดตั้งกระจก ใช้เคร่ืองมือตัด และเจำะกระจก
ที่ดี ถูกต้องตำมหลักวิชำช่ำง และจะต้องแต่งลบมุมขอบกระจกให้เรียบร้อย ไม่ให้มีคมก่อนน ำไปติดตั้ง 

1.4 งำนกระจกติดตำยขนำดใหญ่ หรือผนังกระจกสูงขนำดใหญ่ จะต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตกระจก 
โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 

1.5 ควำมหนำของกระจก หำกไม่ระบุในแบบ ให้ใช้ควำมหนำของกระจกดังนี้ 
1.5.1 ส ำหรับหน้ำตำ่ง ขนำดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใช้กระจกหนำ 6 มม. 
1.5.2 ส ำหรับประตู ขนำดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใช้กระจกหนำ 8 มม. 
1.5.3 ส ำหรับกระจกติดตำย ขนำดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใช้กระจกหนำ 6 มม. 
1.5.4 ส ำหรับประตูกระจกเปลือย ให้ใช้กระจกเทมเปอร์ (Tempered Glass) หนำ 12 มม. 
1.5.5 ส ำหรับกระจกประตู หรือหน้ำต่ำงที่มีกำรเจียขอบ ใช้กระจกหนำ 8 มม. 
1.5.6 ส ำหรับกระจกภำยนอกอำคำรสูง หรือกระจกอำคำรที่ต้องรับแรงลมสูง ให้ผู้ติดตั้งค ำนวณหำค่ำ

ควำมหนำกระจกสำมำรถรับแรงลมตำมที่กฎหมำยควบคุมอำคำรก ำหนดไว้ และส่งรำยกำร
ค ำนวณให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนด ำเนินกำร กระจกส ำหรับอำคำรสูงต้องใช้
กระจกลำมิเนท (Laminated Glass) ควำมหนำของกระจก และฟิล์ม PVB ไม่น้อยกว่ำ 3+0.76+3 
มม. 

1.5.7 ส ำหรับกระจกติดตำย ที่มีขนำดเกิน 2 ตร.ม. ใช้กระจกหนำไม่นอ้ยกว่ำ 8 มม. 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ให้ใช้กระจกที่ผลิตภำยในประเทศ กรรมวิธีผลิตแบบ Float Glass นอกจำกจะระบุเป็นพิเศษในแบบ 
2.2 กระจกที่ใช้จะต้องมีคุณภำพดี ผิวเรียบสม่ ำเสมอตลอดทั้งแผ่น ปรำศจำกร้ิวรอยขีดข่วน ไม่หลอกตำ หรือฝ้ำ

มัว 
2.3 กระจกใส, กระจกลวดลำย, กระจกสีตัดแสง (Tinted Glass), กระจกฝ้ำ ให้ใช้ของ THA-ASAHI GLASS  หรือ 

SIAM GARDIAN หรือ TGSG หรือเทียบเท่ำ 
2.4 กระจกเงำ (Mirror) ให้ใช้กระจกเงำใส หนำ 6 มม. ของ THA-ASAHI GLASS  หรือ SIAM GARDIAN หรือ 

TGSG หรือเทียบเท่ำ 
2.5 กระจกนิรภัยเทมเปอร์ และกระจกลำมิเนท (Tempered and Laminated Glass) ให้ใช้ของ THA-ASAHI 

GLASS  หรือ SIAM GARDIAN หรือ TGSG หรือเทียบเท่ำ 
2.6 กระจกเสริมลวด (Wired Glass) ให้ใช้ ชนิดผิวเรียบ ใส หนำ 6 มม. ของ THA-ASAHI GLASS  หรือ SIAM 

GARDIAN หรือ TGSG หรือเทียบเท่ำ 
2.7 วัสดุยำแนวกระจกให้ใช้ประเภทซิลิโคน Architectural Grade ของ DOW CORNING หรือ GE หรือ SIKA 

หรือเทียบเท่ำ สีของซิลิโคนให้ใช้ สีด ำ หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

3. กำรด ำเนินกำร 

3.1 กำรตัด กำรเจำะ กำรติดตั้งกระจก จะต้องเป็นไปตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตกระจกอย่ำงเคร่งครัด 
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3.2 กำรติดตั้งผนังกระจกสูงขนำดใหญ่ ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นบริษัทที่มีประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญในกำร
ติดตั้งผนังกระจกขนำดใหญ่มำแล้วหลำยโครงกำร และมีผลงำนกำรติดตั้งที่มีคุณภำพ มีหนังสือรับรอง
ผลงำนดังกล่ำวที่แล้วเสร็จภำยใน 5 ปี โดยน ำมำเสนอต่อผู้ควบคุมงำน พร้อมกำรขออนุมัติวัสดุ และ Shop 
Drawing ก่อนกำรติดตั้งผนังกระจกขนำดใหญ่ 

3.3 ขอบกระจกทั้งหมดจะต้องมีกำรขัดแต่งลบมุมเรียบ โดยไม่มีส่วนแหลมคมอยู่ เพรำะจะเป็นอันตรำย และ
เป็นเหตุให้เกิดแรงกดรวมกันที่จุดนั้น ท ำให้กระจกมีรอยร้ำว หรือแตกได้ในภำยหลัง 

3.4 ผิวของกรอบบำน และขอบกระจก ก่อนใช้วัสดุยำแนวต้องท ำควำมสะอำดให้ปรำศจำกควำมชื้น ไขมัน ฝุ่น
ละออง และอ่ืนๆ ห้ำมติดตั้งกระจกในขณะที่งำนทำสีส่วนนั้นยังไม่แห้ง หลังจำกยำแนวกระจกเสร็จแล้ว 
จะต้องตกแต่ง และท ำควำมสะอำดวัสดุยำแนวส่วนที่เกิน หรือเปรอะเปื้อนให้เรียบร้อย ก่อนที่วัสดุยำแนว
นั้นจะแข็งตัว 

3.5 กำรท ำควำมสะอำด 
3.5.1 กำรล้ำง หรือท ำควำมสะอำดกระจก ผู้รับจ้ำงจะต้องใช้น้ ำยำที่ผู้ผลิตวัสดุอุดยำแนว และกระจก

แนะน ำไว้เท่ำนั้น ห้ำมมิให้ใช้น้ ำยำใดๆ ที่อำจจะท ำให้วัสดุอุดยำแนวเสื่อมคุณภำพ และผิวกระจก
เสียหำย 

3.5.2 กระจกทั้งหมดที่ติดตั้งแล้วเสร็จ จะต้องท ำควำมสะอำดทั้งสองด้ำน ให้เรียบร้อย แล้วปิดบำน
ประตู-หน้ำต่ำงกระจกทั้งหมด เพื่อป้องกันฝุ่นละออง หรือฝนสำด และต้องป้องกันกระจกไม่ให้มี
รอยขีดข่วน แตกร้ำว จนกว่ำจะส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย 
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หมวด  งำนตกแต่ง  (Finishes) 
หมวด  งำนฉำบปูน  (Cement Plastering) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพที่
ดี ในกำรก่อสร้ำงงำนฉำบปูน ตำมที่ระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ 

1.2 งำนฉำบปูน ให้หมำยถึงส่วนของอำคำรที่เป็นผนังก่ออิฐ, เสำ, คำน และเพดำน ค.ส.ล. หรือทุกส่วนของ ค.
ส.ล. ที่มองเห็นด้วยตำจำกภำยนอก ให้ตกแต่งด้วยปูนฉำบให้เรียบร้อยสวยงำม ยกเว้นผนังก่ออิฐโชว์แนว  
คอนกรีตเปลือย ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

1.3 งำนฉำบปูนผนังก่ออิฐ และเสำ ค.ส.ล. จะต้องฉำบให้สูงกว่ำระดับฝ้ำเพดำนที่ระบุไว้ในแบบไม่น้อยกว่ำ 200 
มม. โดยได้แนวระดับที่เรียบร้อยสวยงำม ผนังก่ออิฐส่วนที่อยู่ในฝ้ำเพดำน และไม่ได้ฉำบ จะต้องแต่งแนวปูน
ก่อให้เรียบร้อย 

1.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งรำยละเอียดวัสดุ ส่วนผสม วิธีกำร และขั้นตอนของงำนฉำบปูนต่ำงๆ ให้ผู้ควบคุมงำน
พิจำรณำอนุมัติก่อนกำรสั่งซื้อ 

1.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำแผงตัวอย่ำง (Mock up) เพื่อเป็นตัวอยำ่งมำตรฐำนของงำนฉำบปนู ให้ผู้ควบคุมงำน
พิจำรณำอนุมัติก่อน 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ปูนฉำบ 
2.1.1 ปูนฉำบผนังก่ออิฐ ให้ใช้ปูนฉำบส ำเร็จรูปชนิดละเอียด ของ ตรำเสือ หรือ ตรำอินทรี ตรำทีพีไอ

หรือเทียบเท่ำ 
2.1.2 ปูนฉำบผิวคอนกรีต ให้ใช้ปูนฉำบส ำเร็จรูปชนิดฉำบผิวคอนกรีต ของ ตรำเสือ หรือ ตรำอินทรี หรือ

เทียบเท่ำ 
2.1.3 ปูนฉำบขำว หำกระบุในแบบให้เป็นผนังปูนฉำบสีขำว ให้ใช้ปูนฉำบส ำเร็จรูปชนิดละเอียดขำว ของ 

ตรำเสือ หรือ ตรำอินทรี ตรำทีพีไอ หรือเทียบเท่ำ 
2.1.4 ปูนแต่งผิวปูนฉำบตกแต่งผิวคอนกรีต (SRIM COAT PAST WALL) หำกระบุในแบบให้แต่งผิวเรียบ

คอนกรีต เช่น ฝ้ำเพดำน, เสำ, คำน ให้ใช้ปูนฉำบส ำเร็จรูปชนิดแต่งผิวบำง หนำ 1 – 3 มม. ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ของ LANKO หรือตรำเสือ หรือตรำนกอินทรี หรือเทียบเท่ำ 

2.2 น้ ำที่ใชผ้สมปูนฉำบ ต้องเปน็น้ ำสะอำด ปรำศจำกน้ ำมัน กรด ด่ำง เกลือ และพฤกษชำตติ่ำงๆ ในกรณีที่น้ ำ
บริเวณก่อสร้ำงมีคุณสมบัตไิม่ดพีอ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำน้ ำจำกที่อ่ืนมำใช้ กำรใชน้้ ำผสมปนูฉำบ ต้องปฏิบัติ
ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติโดยเคร่งครัด โดยได้รับกำรอนุมัตจิำกผู้ควบคุมงำนก่อน 

2.3 หำกระบุในแบบเป็นปูนฉำบผสมน้ ำยำกันซึม ให้ใช้น้ ำยำกันซึม ของ SIKA หรือ GECQO  หรือ FOSROC 
หรือเทียบเท่ำ 

2.4 น้ ำยำประสำนประเภทอะคริลิก ผสมปูนทรำยเพื่อกำรประสำนปูนฉำบเก่ำ และใหม่ ใช้ส ำหรับกำรซ่อมแซม
ผนังปูนฉำบที่แตกล่อน ให้ใช้ของ SIKA หรือ GECQO  หรือ FOSROC หรือเทียบเท่ำ 

2.5 วัสดุยำแนวเซำะร่องปนูฉำบ หรือซ่อมรอยร้ำวของผนังปนูฉำบที่ไม่แตกล่อน ให้ใช้ชนิดทำสทีบัได้ของ SIKA 
หรือ GECQO  หรือ FOSROC หรือเทียบเท่ำ 

2.6 เซ้ียม หรือร่อง PVC ส ำเร็จรูป ให้ใช้ของ APACE หรือ เซ้ียมไทย หรือเทียบเท่ำ 
2.7 ตะแกรงลวด ให้ใช้ตะแกรงลวดตำข่ำยตำสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชุบกัลวำไนซ์ ขนำดช่อง ¾ นิว้ 
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3. กำรด ำเนินกำร 

3.1 กำรเตรียมผิว 
ผิวที่จะฉำบปูนต้องเสร็จแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 วัน และต้องสะอำด ปรำศจำกฝุ่นละออง น้ ำมัน เศษ ปูน หรือสิ่ง
ใดๆ ที่จะท ำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงผิวที่จะฉำบปูนเสียไป ผิวคอนกรีตบำงส่วนซึ่งเรียบเกินไป เนื่องจำกไม้
แบบเรียบต้องท ำให้ขรุขระด้วยกำรกะเทำะผิว หรือวิธีกำรอ่ืนๆ ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำน ก่อน
ฉำบปูนต้องตรวจดูแนวดิ่ง และฉำกของผิวที่จะฉำบปูนให้ได้แนว ก่อนจัดท ำกำรจับเฟี้ยม และติดปุ่มระดับ
ให้ทั่วผนัง ห่ำงกันไม่เกิน 2.00 ม. แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง หำกผนังผิดแนวเกิน 25 มม. ต้องเสริมด้วยตะแกรงลวด
ยึดติดกับผิวที่จะฉำบปูนด้วยตะปูคอนกรีตขนำดเล็ก แล้วแต่งให้ได้แนวดิ่ง และฉำกด้วยปูนฉำบ หำกผิดแนว
เกิน 40 มม. ผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไขผนังนั้นให้ได้แนวก่อนที่จะฉำบปูน ตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบคุมงำน 

3.2 กำรฉำบปนู 
3.2.1 กำรฉำบปูน ให้ฉำบ 2 ชั้น ชั้นแรกหนำประมำณ 8 มม. ชั้นที่สองหนำประมำณ 7 มม. กำรฉำบแต่

ละครั้งห้ำมเติมน้ ำซ้ ำในส่วนผสมเดียวกัน และต้องฉำบให้หมดภำยใน 45 นำที หลังกำรผสมปูน
ฉำบ 

3.2.2 กรรมวิธีในกำรฉำบสองชัน้ให้ปฏิบัติ ดังนี ้
2.2.4.3 ฉำบชัน้แรก (ฉำบรองพื้น) 

ก่อนกำรฉำบปูนต้องฉีดน้ ำให้ผิวที่จะฉำบปูนมีควำมชื้นสม่ ำเสมอ เพื่อผนังนั้นจะได้ไม่แย่งน้ ำ
จำกปูนฉำบ แล้วจึงฉำบปูนชั้นแรก กำรฉำบต้องกดให้แน่นเพื่อให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงผิว
ที่ฉำบปูนกับปูนฉำบมำกที่สุด ท ำผิวของปูนฉำบชั้นแรกท ำให้หยำบ และขรุขระ โดยกำรใช้
แปรงกวำดผิวตำมแนวนอนในระหว่ำงที่ปูนฉำบยังไม่แข็งตัว หลังจำกปูนฉำบเร่ิมแข็งตัวให้บ่ม
โดยกำรฉีดน้ ำให้ชื้นอยู่ตลอดเวลำ 3 วัน แล้วทิ้งไว้ให้แห้งไม่น้อยกว่ำ 5 วัน ก่อนที่จะลงมือฉำบ
ชั้นที่สอง 

2.2.4.4 ฉำบชัน้ที่สอง (ฉำบตกแต่ง) 
ก่อนฉำบต้องท ำควำมสะอำด และฉีดน้ ำให้ผิวของปูนฉำบชั้นแรกให้มีควำมชื้นสม่ ำเสมอ แล้ว
จึงฉำบปูนชั้นที่สองเหมือนชั้นแรก และเมื่อฉำบปูนชั้นที่ 2 เสร็จแล้ว ให้ใช้ฟองน้ ำชุบน้ ำกวำด
ผิวที่หมำดให้ผิวปูนฉำบเรียบ และสวยงำม หลังจำกปูนฉำบชั้นที่สองเร่ิมแข็งตัว ให้บ่มด้วยกำร
ฉีดน้ ำเป็นฝอยเป็นระยะๆ วันละประมำณ 4 - 5 ครั้ง เพื่อรักษำควำมชื้นของผนังปูนฉำบไว้
ตลอดเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 วัน และเพื่อป้องกันกำรแตกร้ำว 

3.2.3 ขณะท ำกำรฉำบปูน ผู้รับจ้ำงจะต้องมีกำรป้องกันแดด ลม ซึ่งจะท ำให้น้ ำที่ผิวปูนฉำบระเหยเร็ว
เกินไป 

3.2.4 กำรฉำบปนูหนำเกิน 25 มม. จะต้องแบ่งกำรฉำบชัน้แรก หรือกำรฉำบรองพื้นเปน็ 2 คร้ัง โดยเสริม
ด้วยตะแกรงลวดในกำรฉำบรองพื้นคร้ังที่ 2 

3.2.5 กำรจับเหลี่ยม เสำ คำน จะต้องได้แนวดิ่ง แนวฉำก และได้เหลี่ยมมุมที่สวยงำม หรือกำรเซำะร่อง
ผนังปูนฉำบตำมแบบ หรือเพื่อป้องกันกำรแตกร้ำว กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 6 มม. ขนำดกว้ำงไม่เกิน 4.00 
x 4.00 ม. หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ให้ใช้เซ้ียม หรือร่อง PVC. ส ำเร็จรูป โดยใช้ปูนเค็ม
รองพื้นไว้ชั้นหนึ่งก่อน อัตรำส่วนปูนทรำย 1:2 

3.2.6 กำรฉำบปนูบริเวณดังต่อไปนี้ จะต้องติดตั้งตะแกรงลวด กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 300 มม. เพื่อช่วยในกำร
ยึดผิวปนูฉำบ และป้องกันกำรแตกร้ำว 

2.2.4.5 แนวที่ผนังก่ออิฐชนกับโครงสร้ำง เช่น เสำ คำน 
2.2.4.6 ทุกมุมของวงกบประตู และหน้ำต่ำง 
2.2.4.7 แนวท่อที่มีขนำดใหญ่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของควำมหนำผนังก่ออิฐ (ไม่รวมปูนฉำบ) 
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3.2.7 กำรฉำบปูนส ำหรับผนังก่ออิฐบุกระเบื้อง หรือบุหิน ให้ท ำกำรฉำบเพียงชั้นเดียวหนำไม่ต่ ำกว่ำ 8 
มม. แล้วแต่งผิวให้ได้ระดับ หรือตำมค ำแนะน ำของผู้ติดตั้งกระเบื้อง หรือหิน โดยได้รับกำรอนุมัติ
จำกผู้ควบคุมงำนก่อน 

3.2.8 ผิวของปูนฉำบทั้งสองชั้น เม่ือฉำบเสร็จแล้วจะต้องมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 15 มม. และต้องได้ผิวที่
เรียบสวยงำม หำกผิวของปูนฉำบส่วนใดไม่เรียบโดยสม่ ำเสมอ หรือเป็นคลื่น หรือเป็นเม็ดหยำบ 
ผู้รับจ้ำงจะต้องสกัดออกแล้วฉำบใหม่ ตำมค ำสั่งของผู้ควบคุมงำน โดยเป็นค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 

3.2.9 กำรฉำบปนูทบัแนวร่องผนังก่ออิฐที่สูงชนท้องพื้น หรือคำนเหล็กทั้งภำยนอกและภำยใน ให้ฉำบ
ทับโฟม โดยเว้นร่องใต้พื้น หรือคำนเหล็กประมำณ 10 มม. แตง่ร่องปูนฉำบให้สวยงำม อุดด้วยวัสดุ
ยำแนวชนิดทำสทีับได้ 

3.3 กำรบ ำรุงรักษำ 
3.3.1 ภำยหลังจำกกำรฉำบปูนแต่ละชั้น ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรบ่มผิวปูนฉำบให้มีควำมชื้นอยู่ตลอดเวลำ 

ด้วยกำรฉีดน้ ำพ่นเป็นละอองให้ทั่วทั้งผนัง และต้องป้องกันไม่ให้ผนังปูนฉำบถูกแสงแดด หรือมีลม
พัดจัดถูกผนังโดยตรง กำรบ่มผิวนี้ให้ผู้รับจ้ำงถือเป็นสิ่งส ำคัญที่จะต้องให้กำรดูแลเป็นพิเศษ 

3.3.2 หลังจำกงำนฉำบปูนเสร็จแล้ว ผู้รับจ้ำงต้องท ำควำมสะอำดทุกแห่งที่เกี่ยวข้องให้สะอำดเรียบร้อย 
ปรำศจำกครำบน้ ำปูน หรือรอยเปรอะเปื้อนต่ำงๆ และจะต้องดูแลไม่ให้สกปรก หรือเสียหำย 
จนกว่ำจะท ำกำรตกแต่ง หรือทำสีผนังในขั้นต่อไป 

3.4 กำรซ่อมแซม 
3.4.1 ผิวปูนฉำบจะต้องติดแน่นตลอดผนัง ผิวส่วนใดที่เคำะแล้วมีเสียงผิดปกติ หรือดังโปร่ง หรือมีรอย

แตกร้ำว จะต้องท ำกำรซ่อมแซม โดยสกัดออกทั้งบริเวณที่ดังโปร่งหรือแตกล่อน ท ำควำมสะอำด
รดน้ ำให้ชุ่ม แล้วจึงฉำบซ่อมแซม โดยผสมน้ ำยำประสำน (Bonding Agent) ประเภทอะครีลิก โดย
เมื่อซ่อมแล้วผิวของปูนฉำบใหม่กับปูนฉำบเก่ำจะต้องเป็นเนื้อเดียวกัน 

3.4.2 ในกรณีที่เกิดรอยแตกร้ำวที่ผิวปูนฉำบแตไ่ม่แตกล่อน ให้ตัดร่องให้ลึกโดยใช้ไฟเบอร์ แล้วฉีดอุดด้วย
วัสดุยำแนวชนิดทำสีทบัได้ 

3.4.3 ในกรณีที่มีกำรซ่อมแซมงำนคอนกรีตโครงสร้ำงที่เป็นรูพรุน หรือมีกำรแตกร้ำว ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำ
กำรซ่อมแซมส่วนของโครงสร้ำงนั้นด้วยวัสดุ และวิธีกำรที่ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน หรือ
วิศวกรผู้ออกแบบ ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมทั้งหมด ก่อนที่จะ
ท ำกำรฉำบปูน หรือตกแต่งผิวโครงสร้ำงส่วนนั้น 
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หมวด  งำนยิปซัมบอร์ด  (Gypsum Board) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวสัดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มฝีีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพที่
ดี ในกำรติดตั้งงำนยปิซัมบอร์ดตำมระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ 

1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งตัวอย่ำงพร้อมรำยละเอียด และขั้นตอนกำรติดตั้ง งำนยิปซัมบอร์ด เช่น แผ่นยิปซัม โครง
คร่ำวผนัง และฝ้ำเพดำน พร้อมอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรสั่งซื้อ 

1.3 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง ดงันี้ 
1.3.1 แบบแปลน, รูปด้ำน, รูปตัด ของผนัง หรือฝ้ำเพดำน แสดงแนวโครงคร่ำวระยะ และต ำแหนง่สวิตช ์

ปลั๊ก ดวงโคม หัวจำ่ยลม หัวดบัเพลิง และอ่ืนๆ ให้ครบถ้วนทุกระบบ 
1.3.2 แบบขยำยกำรติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ กำรชนผนัง และโครงสร้ำงของอำคำร 
1.3.3 แบบรำยละเอียดกำรยึด ห้อยแขวนกับโครงสร้ำงอำคำร หรือโครงหลังคำ หรือผนังอำคำร 
1.3.4 แบบขยำยอื่น ที่เก่ียวข้องหรือจ ำเป็น เช่น กำรติดตั้งท่อร้อยสำยไฟ ท่อน้ ำทิ้งของระบบปรับอำกำศ 

สวิตช์ ปลั๊ก ช่องซ่อมบ ำรุง เป็นต้น 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 แผ่นยิปซัมหนำ 9, 12, 15 มม. ชนิดธรรมดำ, ทนชื้น, กันควำมร้อน, หรือทนไฟ ตำมระบุในแบบ ขนำด 
1200x2400 มม. แบบขอบลำดส ำหรับผนัง หรือฝ้ำฉำบเรียบรอยต่อ ให้ใช้ของ GYPROC หรือ ตรำช้ำง หรือ 
Knauf หรือเทียบเท่ำ 

2.2 แผ่นฝำ้เพดำนทีบำร์ ขนำด 600x600 มม. หรือ 600X1200 มม. ควำมหนำ 9, 12 มม. แบบขอบบังใบ ตำม
ระบุในแบบ ให้ใช้ของ GYPROC หรือ ตรำช้ำง หรือ Knauf หรือเทียบเท่ำ 

2.3 แผ่นยิปซัมคุณภำพสูงตำมมำตรฐำน BS1230 และ มอก.219-2524 ฉลุด้วยลำยเรขำคณิต ด้ำนหลังปิดทับ
ด้วยแผ่นดูดซับเสียงสะท้อน (Glass Matt) ขนำด 600x600 มม. หรือ 1200x2400 มม.ควำมหนำไม่น้อย
กว่ำ 10 มม. และ 12.5 มม. ตำมล ำดับ แบบขอบลำดหรือแบบขอบบังใบ ตำมระบุในแบบ ให้ใช้ของ 
GYPROC หรือ ตรำช้ำง หรือ Knauf หรือเทียบเท่ำ 

2.4 โครงคร่ำวผนงัเหล็กชุบสงักะสี ขนำดไม่เล็กกว่ำ 30x70 มม. ควำมหนำของแผ่นเหล็กไม่ต่ ำกว่ำ 0.50 มม. 
ระยะห่ำงของโครงคร่ำวตั้งทุก 400 มม. ให้ใช้รุ่นตำมค ำแนะน ำหรือมำตรฐำนของผู้ผลิต ของ GYPROC หรือ 
ตรำช้ำง หรือ Knauf หรือเทียบเท่ำ 

2.5 โครงคร่ำวฝ้ำเพดำนฉำบเรียบรอยต่อ ให้ใช้เหล็กชุบสังกะสี ขนำดไม่เล็กกว่ำ 14x37 มม. ควำมหนำของแผ่น
เหล็กไม่ต่ ำกว่ำ 0.50 มม. ระยะห่ำงของโครงคร่ำวหลัก (วำงตั้ง) ทุก 1000 มม. โครงคร่ำวรอง (วำงนอน) ทุก 
400 มม. ลวดแขวนขนำด Dia. 4 มม. ทุกระยะ 1000x1200 มม. พร้อมสปริงปรับระดับท ำด้วยสเตนเลสรูป
ผีเสื้อ ให้ใช้รุ่นตำมค ำแนะน ำหรือมำตรฐำนของผู้ผลิต ของ GYPROC หรือ ตรำช้ำง หรือ Knauf หรือ
เทียบเท่ำ 

2.6 โครงคร่ำวฝ้ำเพดำนทบีำร์ ให้ใช้เหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ควำมหนำของแผ่นเหล็กไม่ต่ ำกวำ่ 0.30 มม. พับ
ขึ้นรูป 2 ชั้น โครงคร่ำวหลักสูงไม่น้อยกว่ำ 38 มม. ระยะห่ำงทุก 1210 มม. โครงคร่ำวซอยสูงไม่น้อยกว่ำ 28 
มม. ระยะห่ำงทุก 605 มม. หรือ 1210 มม. ลวดแขวนขนำดเส้นผำ่นศนูย์กลำงไมน่้อยกว่ำ 4 มม. ทุกระยะ 
1210x1210 มม. พร้อมสปริงปรับระดับท ำด้วยสเตนเลสรูปผีเสือ้ ให้ใช้ของ GYPROC หรือ ตรำช้ำง หรือ 
Knauf หรือเทียบเท่ำ 

2.7 คิ้วเข้ำมุมต่ำงๆ ส ำหรับผนังและฝ้ำเพดำนยิปซัม ให้ใช้คิ้วส ำเร็จรูป ของ GYPROC หรือ ตรำชำ้ง หรือ Knauf 
หรือเทียบเท่ำ 
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3. กำรด ำเนินกำร 

3.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้ำง และประสำนงำนกับผู้ติดตั้งงำนระบบไฟฟ้ำ ระบบปรับอำกำศ และ
ระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับผนัง และงำนฝ้ำเพดำนยิปซัมบอร์ด เช่น งำนเตรียมโครงเหล็กยึดวงกบประตู 
โครงเหล็กในฝ้ำส ำหรับยึดลวดแขวนโครงคร่ำวฝ้ำเพดำน, ยึดดวงโคม, ยึดท่อลมของระบบปรับอำกำศ เป็น
ต้น เพื่อให้งำนยิปซัมบอร์ดแข็งแรง และเรียบร้อยสวยงำม 

3.2 ในกรณีที่จ ำเป็นต้องเตรียมช่องส ำหรับเปิดฝำ้เพดำน หรือผนัง ส ำหรับซ่อมแซมงำนระบบต่ำงๆ ของอำคำร 
หรือซ่อมแซมหลังคำในภำยหลัง ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั้งให้แข็งแรง และเรียบร้อย ตำมที่ก ำหนดในแบบ หรือ
ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

3.3 ระดับควำมสูงของฝ้ำเพดำน ให้ถือตำมระบุในแบบ แต่อำจเปลีย่นแปลงได้เล็กน้อย ตำมควำมเห็นชอบของผู้
ควบคุมงำน 

3.4 กำรติดตั้งโครงคร่ำวผนังฉำบเรียบ และแผน่ยปิซัม 
3.4.1 ก ำหนดแนวผนังที่จะติดตั้ง พร้อมตีแนวเส้นของผนังไว้ที่พื้น และท้องพื้นอำคำร หรือหำกเป็นผนัง

ลอย (ไม่ติดท้องพื้น) อำจจะต้องเสริมโครงเหล็กแนวนอนตัวบน และตัวตั้ง ตำมควำมเห็นชอบของ
ผู้ควบคุมงำน หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ วำงโครงคร่ำวตัวยูตำมแนวผนังที่ได้ตีเส้นไว้ 
ยึดติดกับพื้นอำคำร และท้องพื้นชั้นถัดไปด้วยพุกเหล็กขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 6 มม. 
ทุกระยะ 600 มม. (กรณีพื้นอำคำรไม่ใช่คอนกรีต หรือเป็นโครงเหล็ก ให้ใช้วัสดุยึดที่เหมำะสม) 

3.4.2 ตัดโครงคร่ำวตัวซีตำมควำมสูงของผนังที่จะกั้น โดยวำงลงในรำงของเหล็กตัวยูให้ได้ฉำกกับพื้น ทุก
ระยะห่ำง 300, 400 หรือ 600 มม. ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต หรือตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบคุม
งำน ท ำกำรยึดติดระหว่ำงโครงคร่ำวตัวซี และโครงคร่ำวตัวยูที่บริเวณปลำยโครงคร่ำวด้วยสกรูยิง
โครงคร่ำว หรือคีมย้ ำเหล็ก ด้ำนละ 1 จุด กรณีมีกำรต่อแผ่นยิปซัมในแนวตั้งที่สูงกว่ำ 2 400 มม. 
ให้เสริมเหล็กตัวยูไว้เพื่อรับหัวแผ่นยิปซัมที่จะติดตั้งต่อไป 

3.4.3 น ำแผ่นยิปซัมขอบลำดควำมหนำ 12, 15 มม. ข้ึนติดตั้งกับโครงคร่ำว โดยจะติดในแนวตั้ง และยก
ขอบแผ่นสูงจำกพื้นอำคำรอย่ำงน้อย 10 มม. เพื่อป้องกันน้ ำ หรือควำมชื้นจำกพื้นเข้ำสู่แผ่นยิปซัม 
ยึดกับโครงคร่ำวเหล็กด้วยสกรูยิปซัมขนำด 25 ระยะห่ำงของสกรูแต่ละตัว 300 มม. ที่แนวกลำง
แผ่น และ 200 มม. ที่แนวขอบแผ่น ระยะห่ำงของสกรูจำกขอบแผ่นยิปซัม 10-15 มม. ให้หัวสกรูจ
มลงในแผ่นยิปซัมประมำณ 1-1.5 มม. (ไม่ควรให้จมทะลุกระดำษแผ่นยิปซัมลงไป) กำรติดตั้งควร
ใช้เคร่ืองยิงสกรู 

3.4.4 ติดตั้งคิ้วเข้ำมุม ส ำหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อควำมเรียบร้อย และสวยงำม 
3.4.5 ฉำบปิดรอยต่อ, คิ้วเข้ำมุมของแผ่นยิปซัม และรอยหัวสกรู ด้วยปูนฉำบ และเทปส ำหรับฉำบเรียบ

แผ่นยิปซัม ฉำบจ ำนวน 3 ขั้นตอน โดยทิ้งระยะเวลำให้ปูนฉำบแห้งสนิทในแต่ละขั้นตอน ขัดแต่ง
ปูนฉำบด้วยกระดำษทรำยให้เรียบร้อย ก่อนทำสี หรือตกแต่งผนังยิปซัมต่อไป 

3.4.6 กรณีออกแบบผนังเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรกั้นเสียง หรือกันไฟเพิ่มเติม ให้ปรึกษำผู้ผลิต หรือ
ด ำเนินกำรตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบคุมงำน 

3.5 กำรติดตั้งโครงคร่ำวฝำ้ฉำบเรียบรอยต่อ และแผ่นยปิซัม 
3.5.1 ยึดฉำกริมฝ้ำฉำบเรียบกับผนังโดยรอบให้มั่นคงแข็งแรง ด้วยพุกเหล็ก หรือตะปูคอนกรีต ให้ได้

ระดับที่ต้องกำรตำมที่ระบุในแบบก่อสร้ำง ยึดฉำกเหล็ก 2 รู เข้ำกับใต้ท้องพื้นอำคำรชั้นถัดไปที่
ระยะ 1000x1200 มม. (ระยะห่ำงของโครงคร่ำวหลักเท่ำกับ 1000 มม., ระยะห่ำงระหว่ำงชุด
แขวนเท่ำกับ 1 200 มม.) ยึดด้วยพุกเหล็กขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 6 มม. แนวโครง
คร่ำวหลักชุดแรกห่ำงจำกผนัง 150 มม. 
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3.5.2 วัดระยะควำมสูงจำกฉำกริมถึงท้องพื้นชัน้ถัดไป เพื่อตัดลวด 4 มม. และประกอบชุดหิ้วโครง โดยใช้
สปริงปรับระดับ และงอปลำยด้ำนหนึ่งของลวด 4 มม. เป็นขอไว้ (หรืออำจใช้ฉำกริมแทน ในกรณี
มีช่องว่ำงระหว่ำงฝ้ำเพดำน และใต้ท้องพื้นน้อยกว่ำ 200 มม.) 

3.5.3 น ำชุดแขวนที่ประกอบไว้ขึ้นแขวนกับฉำกเหล็ก 2 รู ที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด ให้แนวชุดแขวนได้ดิ่ง 
3.5.4 น ำโครงคร่ำวหลักขึ้นวำงลงในขอของชุดห้ิวโครงจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง จะได้โครงคร่ำวหลักทุก

ระยะห่ำง 1000 มม. 
3.5.5 น ำโครงคร่ำวซอยขึ้นยึดติดกับโครงคร่ำวหลัก โดยใช้ตัวล็อกโครง ติดตั้งโครงคร่ำวซอยทุกระยะ 

400 มม. 
3.5.6 ปรับระดับโครงคร่ำวทั้งหมดอย่ำงละเอียดที่สปริงปรับระดับ ตรวจสอบระดับให้ถูกต้องตำมแบบ

ก ำหนด ก่อนยกแผ่นยิปซัมขึ้นติดตั้ง 
3.5.7 น ำแผ่นยิปซัมขอบลำดควำมหนำ 9 มม. ขึ้นติดตั้งกับโครงคร่ำวซอย ให้ด้ำนยำว (2400 มม.) ตั้ง

ฉำกกับแนวโครงคร่ำวซอย ยึดโดยใช้สกรูยิปซัมขนำด 25 มม. ระยะห่ำงของสกรูแต่ละตัว 300 มม. 
ที่แนวกลำงแผ่น และ 200 มม. ที่แนวขอบแผ่น ระยะห่ำงของสกรูจำกขอบแผ่นยิปซัม 10-15 มม. 
และให้หัวสกรูจมลงในแผ่นยิปซัม ประมำณ 1-1.5 มม. (ไม่ควรให้จมทะลุกระดำษแผ่นยิปซัมลงไป) 
กำรติดตั้งควรใช้เคร่ืองยิงสกรู 

3.5.8 ติดตั้งคิ้วเข้ำมุม ส ำหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อควำมเรียบร้อย และสวยงำม 
3.5.9 ฉำบปิดรอยต่อ, คิ้วเข้ำมุมของแผ่นยิปซัม และรอยหัวสกรู ด้วยปูนฉำบ และเทปส ำหรับฉำบเรียบ

แผ่นยิปซัม ฉำบจ ำนวน 3 ขั้นตอน โดยทิ้งระยะเวลำให้ปนูฉำบแห้งสนิทในแต่ละขั้นตอน ขัดแต่ง
ปูนฉำบด้วยกระดำษทรำยให้เรียบร้อย ก่อนทำสี หรือตกแต่งผนังยิปซัมต่อไป 

3.6 กำรติดตั้งโครงคร่ำวฝำ้ทบีำร์ และแผ่นยิปซัม 
3.6.1 ยึดฉำกริมทีบำร์ กับผนังโดยรอบให้ได้ระดับที่ต้องกำร ด้วยพุกเหล็ก หรือตะปูคอนกรีตให้ได้ระดับ

ที่ต้องกำรตำมแบบก ำหนด ยึดฉำกเหล็ก 2 รู เข้ำกับใต้ท้องพื้นอำคำรชั้นถัดไปที่ระยะ 1210x1210  
มม. ยึดด้วยพุกเหล็กขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 6 มม. 

3.6.2 วัดระยะควำมสูงจำกฉำกริมทีบำร์ ถึงท้องพื้นชั้นถัดไป เพื่อตัดลวดแขวนท่อนบนขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 4 มม. และประกอบชุดแขวนโดยใช้สปริงปรับระดบัท ำด้วยสเตนเลสรูปผีเสื้อ 
และลวดแขวนท่อนล่ำงขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 4 มม. ประกอบกัน 

3.6.3 น ำชดุแขวนทีป่ระกอบไว้ขึ้นแขวนกับฉำกเหล็ก 2 รู ที่เตรียมไว้ทั้งหมด ให้แนวชุดแขวนได้ดิ่ง 
3.6.4 น ำโครงคร่ำวหลักขึ้นเกี่ยวกับชุดแขวนที่เตรียมไว้ โดยใช้ลวดคล้องเกี่ยวเข้ำในรูบนสันของโครง

คร่ำวหลักพันเกลียวอย่ำงน้อยสองรอบให้แน่น ติดตั้งโครงหลักจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง ให้ได้โครงคร่ำว
หลักทุกระยะห่ำง 1210 มม. ให้ขนำน หรือตั้งฉำกกับผนังห้อง 

3.6.5 น ำโครงคร่ำวซอยยำวขนำด 1210 มม. มำติดตั้งเข้ำในช่องเจำะของโครงคร่ำวหลักทุกระยะ 605 
มม. โดยวำงให้ได้ฉำกกับโครงคร่ำวหลัก ได้ระยะสันโครงคร่ำว 605x1210 มม. ส ำหรับวำงแผ่นที
บำร์ขนำด 600x1200 มม. หำกต้องกำรระยะสันโครงคร่ำว 605x605 มม. ส ำหรับวำงแผ่นทีบำร์ 
ขนำด 600x600 มม. ให้เพิ่มโครงคร่ำวซอยสั้นขนำด 605 มม. ติดตั้งเข้ำในช่องเจำะกึ่งกลำงของ
โครงคร่ำวซอยยำวขนำด 1210 มม. โดยวำงให้ได้ฉำกกับโครงคร่ำวซอยยำว 

3.6.6 ปรับระดับโครงคร่ำวทั้งหมดอย่ำงละเอียดที่สปริงปรับระดับ ตรวจสอบระดับให้ถูกต้องตำมแบบ
ก ำหนด ก่อนวำงแผ่นฝ้ำเพดำนทีบำร์ ขนำด 600x600 มม. ควำมหนำ 9 มม. ที่ทำสี หรือตกแต่ง
เรียบร้อยแล้ว 

3.6.7 ระยะสันโครงคร่ำว และขนำดของแผ่นทีบำร์ ในข้อ 3.3.1-3.3.6 เป็นขนำด และระยะในระบบ
ยิปซัม หำกใช้ระบบเมตริก หรือระบบฟุต ให้ใช้ระยะ และขนำด ดังต่อไปนี้ 
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ระบบ ระยะสันโครงคร่ำวทบีำร์ (มม.) 
ขนำดแผน่ทีบำร ์

(มม.) 

เมตริก 
600 x 600 

600 x 1 200 
595 x 595 

595 x 1 195 

ฟุต 
610 x 610 

610 x 1 220 
605 x 605 

605 x 1 215 

3.7 กำรบ ำรุงรักษำ 
งำนยิปซัมบอร์ดฉำบเรียบที่ติดตั้งเสร็จแล้ว จะต้องได้แนวระดับ และแนวฉำกที่เรียบร้อยสวยงำม งำนฝ้ำ
เพดำนทีบำร์ จะต้องได้แนวของทีบำร์ ที่ตรง ไม่คดเค้ียว ได้แนวระดับ และแนวฉำกที่เรียบร้อยสวยงำม งำน
ทำสีให้ปฏิบัติตำมที่ระบุไว้ในหมวดงำนทำสี ผู้รับจ้ำงจะต้องป้องกันไม่ให้งำนยิปซัมบอร์ดสกปรก หรือ
เสียหำยตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
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หมวด  งำนกระเบื้อง  (Tiling) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพที่
ดี ในกำรติดตั้งงำนกระเบื้อง ตำมระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ 

1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำง ชนิด และสีต่ำงๆ ของกระเบื้อง, เส้นขอบคิ้ว, วัสดุยำแนว พร้อมรำยละเอียด 
และขั้นตอนในกำรติดตั้งงำนกระเบื้องแต่ละชนิด เช่น กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องผนังภำยในและภำยนอก 
เป็นต้น ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรสั่งซื้อ 

1.3 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง ดังนี้ 
1.3.1 แบบแปลน, รูปด้ำน, รูปตัด ของกำรปูกระเบื้องทั้งหมด ระบุรุ่น ขนำด ของกระเบื้องแต่ละชนิด 
1.3.2 แบบขยำยกำรติดตั้งบริเวณขอบ มุม รอยต่อ กำรลดระดับ กำรยกขอบ แนวของเส้นรอยต่อ หรือ

เส้นขอบคิ้ว และเศษของกระเบื้องทุกส่วน แสดงอัตรำควำมลำดเอียง และทิศทำงกำรไหลของน้ ำ
ของพื้นแต่ละส่วน 

1.3.3 แบบขยำยอ่ืน ที่เกี่ยวข้องหรือจ ำเป็น เช่น ต ำแหน่งติดตั้งท่อน้ ำส ำหรับจ่ำยเครื่องสุขภัณฑ์ที่ผนัง 
ช่องระบำยน้ ำทิ้งที่พื้น ต ำแหน่งที่ติดตั้งสวิตช์ ปลั๊ก ช่องซ่อมบ ำรุง เป็นต้น 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วัสดุที่น ำมำใช้ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มำตรฐำนของผู้ผลิต ปรำศจำกรอยร้ำว หรือต ำหนิใดๆ ไม่บิดงอ ขนำด
เท่ำกันทุกแผ่น ให้ใช้ชั้นคุณภำพที่ 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมี่ยม บรรจุในกล่องเรียบร้อย โดยมีใบส่งของ 
และใบรับรองคุณภำพจำกโรงงำนผู้ผลิต ที่สำมำรถตรวจสอบได้ และจะต้องเก็บรักษำไว้อย่ำงดีในที่ไม่มี
ควำมชื้น 

2.2 กระเบื้องเซรำมิก หำกไม่ระบุในแบบให้ใช้ผิวกนัลืน่ส ำหรับปูพืน้ และผิวมนัส ำหรับบผุนัง ขนำดตำมระบุใน
แบบ ของ Vecera หรือ WDC หรือ COTTO หรือเทียบเท่ำ 

2.3  กระเบื้องเซรำมิกต่ำงประเทศส ำหรับปูพื้นห้องน้ ำผิวกันลื่นขนำด ขนำดตำมระบุในแบบ ของ Vecera หรือ 
WDC หรือ COTTO หรือเทียบเท่ำ 

2.4 ปูนทรำยปรับระดับพืน้ ให้ใช้ปนูเทปรับระดบัส ำเร็จรูป ของ ตรำเสือ หรือ ตรำอินทรี หรือ CERA C-CURE 
หรือเทียบเท่ำ 

2.5 วัสดุติดตั้งกระเบื้อง ให้ใช้กำวซีเมนต์  ชนิดยืดหยุ่นตัวได้ดี ของ จระเข้ หรือ WEBER หรือ Mapei หรือ
เทียบเท่ำ 

2.6 วัสดุยำแนวกระเบื้อง ให้ใช้ ชนิดป้องกันรำด ำ ของ จระเข ้หรือ WEBER หรือ Mapei หรือเทียบเท่ำ 
2.7 Wax เคลือบผิวกระเบื้อง ให้ใช้ของ จระเข ้หรือ WEBER หรือ Mapei หรือเทียบเท่ำ 
2.8 วัสดุอื่นๆ ตำมระบุในแบบ โดยได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน และตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

3. กำรด ำเนินกำร 

3.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำระบบกันซึมพื้น หรือผนังที่ระบุให้ท ำระบบกันซึม ก่อนกำรเทพื้นปูนทรำยปรับระดับ 
หรือฉำบปูนรองพื้นผนัง แล้วจึงท ำกำรติดตั้งกระเบื้อง เช่น ระบบกันซึมพื้นห้องน้ ำ หรือพื้นชั้นล่ำงที่ ติดกับ
พื้นดิน เป็นต้น 

3.2 กำรเตรียมผิว 
3.2.1 ท ำควำมสะอำดพื้นผิวที่จะปู หรือบุกระเบื้องให้ปรำศจำกฝุ่นผง ครำบไขมัน เศษปูนทรำย หรือสิ่ง

สกปรกอ่ืนใด แล้วล้ำงท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำ 
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3.2.2 ส ำหรับพื้นที่จะปูกระเบื้อง จะต้องเทปูนทรำยปรับระดับ ให้ได้ระดับ และควำมเอียงลำดตำม
ต้องกำรส ำหรับผนังจะต้องฉำบปูนรองพื้นให้ได้ดิ่ง ได้ฉำก ได้แนว ตำมที่ระบุไว้ในหมวดงำนฉำบ
ปูน โดยใช้ปูนฉำบส ำเร็จรูปชนิดหยำบ เพื่อให้ได้ผิวพื้น หรือผิวผนังที่เรียบ และแข็งแรงก่อนกำรปู 
หรือบุกระเบื้อง 

3.2.3 หลังจำกเทพื้นปูนทรำยปรับระดับ หรือฉำบปูนรองพื้นผนังแล้ว 24 ชั่วโมง ให้ท ำกำรบ่มตลอด 3 
วัน ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วจึงเร่ิมด ำเนินกำรปูกระเบื้องพื้น หรือบุกระเบื้องผนังได้ 

3.2.4 กำรเตรียมแผ่นกระเบื้อง จะต้องแกะกล่องออกมำ ท ำกำรเฉลี่ยสีของกระเบื้องให้สม่ ำเสมอทั่วกัน 
และเพียงพอกับพื้นที่ที่จะปูหรือบุกระเบื้อง แล้วจึงน ำกระเบื้องไปแช่น้ ำก่อนน ำมำใช้ หรือปฏิบัติ
ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำนก่อน 

3.2.5 กระเบื้องดินเผำที่ไม่เคลือบผิว ก่อนกำรปู หรือบุจะต้องเคลือบผิวด้วยน้ ำยำเคลือบใส เพื่อป้องกัน
กำรซึมของน้ ำปูน และสียำแนว โดยเคลือบให้ทั่วผิวหน้ำ และขอบโดยรอบรวม 5 ด้ำน อย่ำงน้อย 
2 เทีย่ว 

3.3 กำรปู หรือบุกระเบื้อง 
3.3.1 ท ำกำรวำงแนวกระเบื้อง ก ำหนดจ ำนวนแผ่น และเศษแผ่นตำม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ แนว

กระเบื้องทั่วไป หำกไม่ระบุในแบบให้ห่ำงกัน 2 มม. หรือชิดกัน ตำมชนิดของกระเบื้อง หรือตำม
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

3.3.2 เศษของแผ่นกระเบื้องจะต้องเหลือเท่ำกันทั้ง 2 ด้ำน แนวรอยต่อจะต้องตรงกันทุกด้ำนทั้งพื้นและ
ผนัง หรือตำม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ กำรเข้ำมุมกระเบื้องหำกไม่ระบุในแบบ ให้ใช้วิธีเจีย
ขอบ 45 องศำ ครึ่งควำมหนำของแผ่นกระเบื้องประกบเข้ำมุม รอยต่อรอบสุขภัณฑ์ หรืออุปกรณ์
ห้องน้ ำต่ำงๆ จะต้องตัดให้เรียบร้อยสวยงำมด้วยเคร่ืองมือตัดที่คมเป็นพิเศษ 

3.3.3 ท ำควำมสะอำดพื้นผิว แล้วพรมน้ ำให้เปียกโดยทั่ว ใช้กำวซีเมนต์ในกำรยึดกระเบื้อง ด้วยกำรโบก
ให้ทั่วพื้น หรือผนัง แล้วจึงปู หรือบุกระเบื้อง ให้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตกำวซีเมนต์ โดย
ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อน 

3.3.4 ติดตั้ง และกดแผ่นกระเบื้องตำมแนวที่วำงไว้ให้แน่นไม่เป็นโพรง  ภำยในเวลำที่ก ำหนดของกำว
ซีเมนต์ที่ใช้ ในกรณีที่เป็นโพรง หรือไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง จะต้องรื้อออก และท ำกำรติดตั้งใหม่ 

3.3.5 ไม่อนุญำตให้บุกระเบื้องทบัขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี 
3.3.6 หลังจำกป ู หรือบุกระเบื้องแล้วเสร็จ ทิ้งให้กระเบื้องไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลำอย่ำงน้อย 48 

ชั่วโมง แล้วจึงยำแนวรอยต่อด้วยวัสดุยำแนว โดยใช้สทีี่ใกล้เคียง หรืออ่อนกว่ำสีกระเบื้อง หรือตำม
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

3.3.7 เช็ดวัสดุยำแนวส่วนเกินออกจำกกระเบื้องด้วยฟองน้ ำชุบน้ ำหมำดๆ ก่อนที่วัสดุยำแนวจะแห้ง ให้
ร่อง และผิวของกระเบื้องสะอำด ปล่อยทิ้งไว้ประมำณ 2 ชั่วโมง จึงท ำควำมสะอำดด้วยผ้ำสะอำด
ชุบน้ ำหมำดๆ ทิ้งให้วัสดุยำแนวแห้งสนิท 

3.4 กำรบ ำรุงรักษำ และท ำควำมสะอำด 
3.4.1 งำนกระเบื้องทั้งหมดที่เสร็จแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดับ ได้ดิ่ง ได้สีที่เรียบสม่ ำเสมอทั่วทั้งบริเวณ 

ควำมไม่เรียบร้อยใดๆ ที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรแก้ไข โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 
3.4.2 หลังจำกวัสดุยำแนวแห้งดีแล้วประมำณ 24 ชั่วโมง ให้ท ำควำมสะอำดอีกครั้งด้วยน้ ำ และเช็ดให้

แห้งด้วยผ้ำสะอำด แล้วเคลือบผิวด้วย Wax อย่ำงน้อย 1 คร้ัง 
3.4.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องป้องกนัไม่ให้งำนกระเบื้อง สกปรก หรือเสียหำยตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
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หมวด  งำนฝ้ำระบำยอำกำศ  
1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพที่
ดี ในกำรติดตั้งงำนฝ้ำเพดำนโลหะตำมระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ 

1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งตัวอย่ำงพร้อมรำยละเอียด และขั้นตอนกำรติดตั้ง งำนฝ้ำเพดำนโลหะ เช่น แผ่นโลหะฝ้ำ
เพดำน โครงคร่ำวฝ้ำเพดำน พร้อมอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรสั่งซื้อ 

1.3 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง ดังนี้ 
1.3.1 แบบแปลน, รูปด้ำน, รูปตัด ของผนัง หรือฝ้ำเพดำน แสดงแนวโครงคร่ำวระยะ และต ำแหน่งสวิตช์ 

ปลั๊ก ดวงโคม หัวจ่ำยลม หัวดับเพลิง และอ่ืนๆ ให้ครบถ้วนทุกระบบ 
1.3.2 แบบขยำยกำรติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ กำรชนผนัง และโครงสร้ำงของอำคำร 
1.3.3 แบบรำยละเอียดกำรยึด ห้อยแขวนกับโครงสร้ำงอำคำร หรือโครงหลังคำ หรือผนังอำคำร 
1.3.4 แบบขยำยอื่น ที่เก่ียวข้องหรือจ ำเป็น เช่น กำรติดตั้งท่อร้อยสำยไฟ ท่อน้ ำทิ้งของระบบปรับอำกำศ 

สวิตช์ ปลั๊ก ช่องซ่อมบ ำรุง เป็นต้น 
2.ผลิตภัณฑ์ : ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Fiber-Cement) ชนิดฝำฝ้ำ (Board and Sub wood) 

2.1 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on ingredients) 
องค์ประกอบ สูตรทำงเคม ี CAS No. Content 

Quartz (Silica Crystalline) Si-O2 14808-60-7 15% - 50% 
 

2.2 กำรบ่งชี้ควำมเป็นอันตรำย (Hazards Identification) 
ดวงตำ/ผิวหนัง  กำรสัมผัสกับฝุ่นโดยตรงอำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคือง 
ระบบทำงเดินอำหำร ห้ำมกลืนกินผลิตภัณฑ์โดยเด็ดขำดเนื่องจำกมีอันตรำย ท ำให้เกิดกำรระคำยเคือง

หรือเผำไหม้ในปำก, ล ำคอ, กระเพำะอำหำรและระบบทำงเดินอำหำร 
ระบบทำงเดินหำยใจ กำรสูดดมฝุ่นอำจท ำให้ระคำยเคืองที่จมูกคอและระบบทำงเดินหำยใจ 

2.3 มำตรกำรปฐมพยำบำล (First Aid Measures) 
กรณีสัมผัสผิวหนัง ให้ ใช้น้ ำและสบู่ ล้ ำงบริ เวณที่ รับสัมผัส  หำกยั งระคำยเคืองอยู่ ให้ปรึกษำ

สถำนพยำบำล 
กรณีสัมผัสดวงตำ หำกใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดออก และใช้น้ ำไหลผ่ำนล้ำงประมำณ 15 นำที หำกยัง

ระคำยเคืองอยู่ให้ปรึกษำสถำนพยำบำล และแพทย์ตำมล ำดับ 
กำรกลืนกิน  ห้ำมท ำให้อำเจียน ให้เจือจำงด้วยกำรดื่มน้ ำปริมำณมำกและพบแพทย์ 

2.4 มำตรกำรผจญเพลิง (Fire Fighting Measures) 
ควำมไวไฟ  ไม่ติดไฟ 
ไฟและกำรระเบิด ไม่มีอันตรำยจำกกำรเกิดไฟไหม้หรือกำรระเบิด 
Hezchem Code ไม่มี 

2.5 มำตรกำรจัดกำรเมื่อมีกำรหก ร่ัวไหล (Accidental Release Measures) 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคค สวมถุงมือ, แว่นตำนิรภัยและรองเท้ำนิรภัย 
ข้อควรระวังด้ำนสิ่งแวดล้อม  ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม 

2.6  กำรขนถ่ำย เคลื่อนย้ำยและกำรจัดเก็บ (Handling and Storage) 
เคลื่อนย้ำยด้วยควำมระมัดระวังเพื่อป้องกันกำรแตกหักเสียหำย จัดเก็บในพื้นที่ก ำหนดที่อุณหภูมิปกติโดยเก็บ
ในที่ที่มีปริมำณฝุ่นน้อย หลีกเลี่ยงกำรตำกแดด ตำกฝน 
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2.7 กำรควบคุมกำรรับสัมผัสและกำรป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls and personal protection) 
กำรควบคุมทำงวิศวกรรม   ควรใช้เคร่ืองตัดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่มีกำรระบำยอำกำศดี 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล หน้ำกำกกรองฝุ่นละออง และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตำ 

2.8 คุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมี (Physical and chemical Properties) 
จุดเดือด (°C) : N/A   จุดหลอมเหลว (°C) : N/A 
ควำมดันไอ (KPa) : N/A  กำรละลำยในน้ ำ : N/A 
ควำมถ่วงจ ำเพำะ (H2O=1) : N/A อัตรำกำรระเหย : N/A 
ลักษณะสีและกลิ่น : ไม่มีข้อมูล pH-Value : N/A 
จุดวำบไฟ (°C) : ไม่ติดไฟ  ขีดจ ำกัดกำรรับสำร : N/A 

2.9 ควำมเสถียรและกำรไวต่อปฏิกิริยำ (Stability and Reactivity) 
ปฏิกิริยำ : ไม่มี 
ควำมเสถียรทำงเคมี : มีควำมเสถียรในทุกสถำนกำรณ์ 
ควำมเป็นไปได้ในกำรเกิดปฏิกิริยำอันตรำย : ไม่มี 
เงื่อนไขที่ควำมหลีกเลี่ยง : ไม่มี 
วัสดุที่ไม่สำมำรถใช้งำนได้ : ไม่มี 
กำรสลำยตัวที่เป็นอันตรำย : ไม่มี 

2.10 ข้อมูลด้ำนพิษวิทยำ (Toxicological Information) 
ผลกระทบต่อสุขภำพ รูปแบบทำงกำยภำพของผลิตภัณฑ์คอนกรีตมีควำมเสี่ยงต่อสุขภำพน้อยหรือไม่มี

เลยอย่ำงไรก็ตำมหำกผลิตภัณฑ์ถูกน ำมำตัดหรือกัดกร่อนให้เกิดฝุ่น อำจส่งผล
กระทบต่อกำรระคำยเคืองผิวหนังหรือระบบทำงเดินหำยใจได้ 

กำรกลืนกิน อำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคือง 
ดวงตำ ลักษณะทำงกำยภำพอำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองได้เนื่องจำกผลกำรขัดถู 
ผิวหนัง อำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองได้ 
กำรสูดดม กรณีผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบที่สำมำรถสูดดมหรือถูกกัดกร่อน หำกได้รับสำรอย่ำง

เฉียบพลันอำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อทำงเดินหำยใจได้ 
2.11 ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information) 

ควำมเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่มี 
ควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำย : ไม่มี 
กำรสะสมทำงชีวภำพ : ไม่มี 
กำรสะสมในดิน : ไม่มี 

2.12 ข้อพิจำรณำในกำรก ำจัด (Disposal considerations) 
ก ำจัดในรูปแบบของขยะทั่วไป ที่ไม่เป็นอันตรำยโดยหน่วยงำนที่รับก ำจัดในพื้นที่นั้นๆ อย่ำงถูกต้อง 

2.13 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรขนส่ง (Transport Information) 
ไม่ได้รับกำรจัดเป็นสินค้ำอันตรำย 
ชื่อจัดส่ง  ไม่มี 
UN No.  ไม่มี 
DG Class  ไม่มี 
Subsidiary Risk ไม่มี 
Packing Group  ไม่มี 
Hazchem Code ไม่มี 
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2.14 ข้อก ำหนดส ำหรับกำรติดตั้ง 
2.14.1 ส ำหรับผู้ออกแบบ 

- คุณสมบัติต่ำงๆ ที่ก ำหนดในเอกสำรนี้ เป็นค่ำเฉลี่ยที่ได้จำกกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ ตำมมำตรฐำนที่
ระบุ โดยใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ ในช่วงเวลำก่อนกำรจ ำหน่ำยเท่ำนั้น กำรขนย้ำย กำรใช้งำน 
หรือกำรด ำเนินกำรใดๆ กับผลิตภัณฑ์ เช่น กำรตำกแดดหรือแช่น้ ำเป็นระยะเวลำนำน อำจท ำให้
คุณสมบัติต่ำงๆ เปลี่ยนแปลงได้ 

- ข้อก ำหนดในกำรติดตั้งต่ำงๆ เป็นเพียงข้อแนะน ำเบื้องต้นส ำหรับกำรใช้งำนทั่วไปเท่ำนั้น กำร
ก ำหนดวิธีกำรติดตั้งและโครงสร้ำงที่ใช้ ให้พิจำรณำตำมมำตรฐำนส ำหรับอำคำรเหล็กรูปพรรณ 
ว.ส.ท.1015-40 และข้อก ำหนดกำรออกแบบ ตรมกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2527) ออกตำม
ควำมใน พรบ.ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 

- กำรน ำผลิตภัณฑ์ไปใช้งำนนอกเหนือจำกที่ระบุในคู่มือกำรติดตั้งนี้ ถือเป็นควำมรับผิดชอบโดยตรง
ของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงำน 

2.14.2 ส ำหรับผู้ติดตั้งและใช้งำน 
- ข้อก ำหนดในกำรติดตั้งต่ำงๆ เป็นเพียงข้อแนะน ำเบื้องต้นส ำหรับกำรใช้งำนทั่วไปเท่ำนั้น กำร

ก ำหนดวิธีกำรติดตั้งและโครงสร้ำงที่ใช้ พิจำรณำตำมมำตรฐำนส ำหรับอำคำรเหล็กรูปพรรณ 
ว.ส.ท. 1015-40 และข้อก ำหนดกำรออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2527) ออกตำม
ควำมใน พรบ.ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 

- กำรน ำผลิตภัณฑ์ไปใช้งำนนอกเหนือจำกที่ระบุในคู่มือกำรติดตั้งนี้ ให้ปรึกษำสถำปนิก หรือวิศวกร
ผู้ออกแบบ 

- ระบบฝ้ำเพดำน ที-บำร์ มิได้ออกแบบมำเพื่อให้มีคนเดินบนระบบโครงคร่ำวที-บำร์ หำกต้องกำร
ท ำงำนเหนือฝ้ำเพดำนที-บำร์ ให้แยกชุดรองรับน้ ำหนักต่ำงหำก 
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หมวด งำนพื้นไม้ (Wood Flooring) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพที่
ดี ในกำรติดตั้งงำนพื้นไม้ ตำมระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ พร้อมมีวัสดุป้องกันควำมเสียหำย 

1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำงไม้ที่จะใช้ทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นลวดลำย และผิวสีของไม้ รวมทั้งอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้อง ให้ผู้ออกแบบพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรสั่งซื้อ 

1.3 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง ดังนี้ 
1.3.1 แบบแปลน, รูปด้ำน, รูปตัด ของกำรปูไม้, ลวดลำยกำรปูไม้, แนวรอยต่อ และเศษของแผ่นไม้ทุก

ส่วน ระบุขนำด และชนิดของไม้ให้ชัดเจน 
1.3.2 แบบขยำยกำรติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ แนวบรรจบของวัสดุใกล้เคียง , ต ำแหน่ง และระยะ

ของกำรยึดตะปู หรืออุปกรณ์ประกอบในกำรติดตั้ง 
1.3.3 แบบขยำยอ่ืน ที่เกี่ยวข้องหรือจ ำเป็น เช่น ต ำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์งำนระบบที่เกี่ยวข้อง ช่องซ่อม

บ ำรุง กำรระบำยน้ ำ เป็นต้น 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ไม้ที่น ำมำใช้งำน ต้องเป็นไม้ที่ได้มำตรฐำนตำมที่ระบุไว้ในหมวดงำนไม้ส ำหรับงำนสถำปัตยกรรมทุกประกำร 
ปรำศจำกรอยแตกร้ำว, คดงอ หรือต ำหนิใดๆ 

2.2  พื้นไม้สังเครำะห์ ติดตั้งแบบเว้นร่อง ให้ใช้ขนำดไม่เล็กกว่ำ 20X140 มม. รับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
ของ TREE CONCEPT หรือ  SIAM PLASTWOOD หรือ  THAISUN หรือ BIOWOOD หรือ  VISPACK หรือ
เทียบเท่ำ ติดตั้งบนตงไม้เทียม หรืออลูมิเนียม ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต 

2.3 บัวเชิงผนัง หำกมิได้ระบุในแบบ ให้ใช้ชนิดเดียวกันกับพืน้ไม้ขนำด 25x100x2000 มม. 
2.4 ปูนทรำยปรับระดับพื้น ให้ใช้ปูนเทปรับระดับส ำเร็จรูปของ ตรำเสือ หรือ ตรำอินทรี หรือ CERA C-CURE 

หรือเทียบเท่ำ 

3. กำรติดตั้ง 

3.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรวัด และตรวจสอบสถำนที่จริงบริเวณที่จะติดตั้งพื้นไม้ก่อน เพื่อควำมถูกต้องของขนำด 
และระยะตำมควำมเปน็จริง 

3.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำระบบกันซึมพื้นที่ระบุให้ท ำระบบกันซึมก่อนกำรเทพื้นปูนทรำยปรับระดับ แล้วจึงท ำ
กำรติดตั้งงำนพื้นไม้ เช่น พื้นชั้นล่ำงที่ติดกับพื้นดิน เป็นต้น 

3.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องเตรียมกำรระบำยน้ ำใต้พื้นไม้ก่อนกำรติดตั้งงำนพื้นไม้ภำยนอก เช่น เทพื้นปูนทรำยปรับ
ระดับขัดมัน และเอียงลำดเพื่อกำรระบำยน้ ำได้ดี (ส ำหรับกำรติดตั้งพื้นไม้บนพื้น ค.ส.ล.) วำงระบบระบำย
น้ ำใต้พื้นไม้เว้นร่อง (ส ำหรับกำรติดตั้งพื้นไม้บนคำน ค.ส.ล.) เป็นต้น 

3.4 กำรเตรียมผิว 
3.4.1 ท ำควำมสะอำดพื้นผิว ค.ส.ล. ที่จะปูพื้นไม้สังเครำะห์ให้ปรำศจำกฝุ่นผง ครำบไขมัน เศษปูนทรำย 

หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใด แล้วล้ำงท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำ 
3.4.2 พื้นที่เทปูนควรมีควำมหนำของปูนมำกกว่ำ 6 ซม. เพื่อพื้นปูนจะไม่แตกร้ำวเมื่อมีกำรเจำะ พื้นควร

มีควำมลำดเอียงเล็กน้อยเพื่อควำมสะอำดและระบำยน้ ำได้ดี 
3.4.3 ส ำหรับพื้นไม้สังเครำะห์ เว้นร่อง ให้ก ำหนดแนวพื้นไม้ตำมแบบ แล้วจึงติดตั้งตงไม้สังเครำะห์หรือ

อลูมิเนียม ทุกระยะ 300-350 มม. ด้วยตะปูเกลียวฝังตงทุกระยะ 300-450 มม. โดยลดระดับเผื่อ
ควำมหนำของพื้นไม้สังเครำะห์ไม่น้อยกว่ำ 20 มม. 
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3.4.4 ก่อนด ำเนินกำรปูไม้ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเรียงแผ่นไม้ที่จะปูในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเฉลี่ยสี และลำย
ของไม้ให้สม่ ำเสมอกันทั่วทั้งพื้นที่ที่จะปูไม้ ให้ผู้ควบคุมงำน และ/หรือ ผู้ออกแบบพิจำรณำอนุมัติ
ต ำแหน่งกำรวำงแผ่นไม้ และคัดเลือกไม้ก่อนกำรปูไม้ 

3.5 กำรปูไม ้
3.5.1 ท ำกำรวำงแนวปูไม้ หำกไม่ระบุในแบบ ให้ปูแบบ สลับแนวรอยต่อครึ่งควำมยำวของแผ่นไม้ (ลำย

อิฐ) เศษของแผ่นไม้จะต้องเหลือให้เท่ำๆ กันทั้งสองด้ำนของพื้น หรือตำม Shop Drawing ที่ได้รับ
อนุมัติ 

3.5.2 พื้นไม้ปูเว้นร่อง ให้ใช้วิธีวำงตงไม้สังเครำะห์หรืออลูมิเนียม ทุกระยะ 300-350 มม. ยึดเหนือพื้น ค.
ส.ล. ที่เทปูนทรำยปรับระดับผิวขัดมัน และเอียงลำดไปยังจุดระบำยน้ ำ โดยให้ด้ำนยำวของตงเว้น
ห่ำงจำกขอบพื้นตั้งแต่ 3-20 มม. และด้ำนหน้ำตัดของตงไม้ เว้นห่ำงจำกขอบพื้นตั้งแต่ 3-50 มม. 
และเว้นช่องว่ำงระหว่ำงตง 3-5 มม. จึงด ำเนินกำรปูพื้นไม้สังเครำะห์ โดยยึดกับตงไม้ด้วยตะปู
เกลียวจำกริมขอบแผ่นแรก แผ่นต่อมำให้เว้นระยห่ำงระหว่ำงแผ่นประมำณ 3-5 มม. โดยวำงคลิป
ส ำหรับยึดระหว่ำงไม้สังเครำะห์กับตงที่ร่องระหว่ำงแผ่น จำกนั้นน ำแผ่นไม้พื้นแผ่นต่อไปสวมเข้ำ
ร่องคลิปดังกล่ำวและใช้ฆ้อนยำงกระชบัพื้นไม้เข้ำหำกันให้สวยงำม ยึดคลิปกับตงไม้ด้วยตะปเูกลียว
และขันจนแน่น โดยให้ระยะห่ำงระหว่ำงคลิปประมำณ 30 ซม. ด ำเนินกำรปูต่อจนเต็มพื้นที่ หรือ
ตำม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ 

3.6 กำรท ำควำมสะอำด 
3.6.1 พื้นไม้ทั้งหมดเมื่อปูเสร็จแล้วจะต้องได้แนว ได้ระดับ ได้สีที่เรียบสม่ ำเสมอทั่วทั้งบริเวณ และ

สวยงำม ไม่มีรอยขูดขีด หรือต ำหนิใดๆ 
3.6.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดพื้นไม้ทกุแห่งหลังจำกติดตั้งเสร็จแลว้ โดยกำรกวำด ดูดฝุ่น และเช็ด

ด้วยผ้ำชุบน้ ำหมำดๆ และต้องป้องกันไม่ให้สกปรก หรือเสียหำยตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
3.7 กำรป้องกันควำมเสียหำย 

3.7.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องเก็บกองโดยไม่ให้มีน้ ำหนักกดทับลงบนแผ่นไม้มำกเกินไป มีหมอนไม้รองรับ มี
อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก และที่เก็บกองจะต้องไม่มีควำมชื้น 

3.7.2 พื้นไม้ที่ปูเสร็จแล้ว ห้ำมมีกำรเดินผ่ำน หรือบรรทุกน้ ำหนัก หำกจ ำเป็นจะต้องมีกำรสัญจร จะต้อง
มีกำรป้องกันผิวไม้มิให้เป็นรอย หรือเสียหำย โดยกำรปูด้วยแผ่นพลำสติกใสที่ทนต่อแรงฉีกขำดได้ดี 
ในกรณีที่ผิวหน้ำไม้เกิดริ้วรอยขูดขีดปรำกฏให้เห็น หรือแผ่นไม้ไม่เรียบ ไม่สม่ ำเสมอ ผู้รับจ้ำง
จะต้องท ำกำรแก้ไข โดยกำรขัดผิว หรือเปลี่ยนให้ใหม่ และทำสีใหม่ให้ได้สีที่สม่ ำเสมอกันทั่วทั้ง
บริเวณ โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 
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หมวด งำนพื้นหินขัด (Terrazzo Flooring) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพที่
ดี ในกำรติดตั้งงำนพื้นหินขัด ตำมระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ 

1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำแผ่นตัวอย่ำงหินขัดขนำด 600x600 มม. แสดงสี ขนำดเม็ดหิน ลวดลำย และวัสดุแบ่ง
ช่อง ให้ผู้ควบคุมงำน และ/หรือผู้ออกแบบคัดเลือก และอนุมัติก่อนด ำเนินกำร 

1.3 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง ดงันี้ 
1.3.1 แบบแปลน, รูปด้ำน, รูปตัดของงำนหินขัดทั้งหมด ระบุสี และขนำดเม็ดหินให้ชัดเจน 
1.3.2 แบบขยำยกำรติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ แนวเส้นแบ่งช่อง หรือเส้นขอบคิ้ว แสดงอัตรำควำม

ลำดเอียง และทิศทำงกำรไหลของน้ ำของพื้นแต่ละส่วน 
1.3.3 แบบขยำยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือจ ำเป็น เช่น ต ำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์งำนระบบที่เก่ียวข้อง ช่องระบำย

น้ ำที่พืน้ ต ำแหนง่ติดตั้งสวิตชป์ลั๊ก ช่องซ่อมบ ำรุง เปน็ต้น 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 หิน ให้ใช้หินอ่อนคัด และล้ำงจนสะอำด ปรำศจำกสิ่งอ่ืนเจือปน ขนำดใกล้เคียงกันโดยร่อนผ่ำนตะแกรง 
หำกไม่ระบุในแบบ ให้ใช้ขนำด 3-4 มม. ชนิด ขนำด และสีของหินจะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้ออกแบบก่อน
ด ำเนินกำร 

2.2 ปูนซีเมนต์ ให้ใช้ปนูซีเมนต์ขำวส ำหรับงำนหินขัดของ ตรำเสือ หรือ ตรำอินทรี หรือเทียบเท่ำ 
2.3 สีผสม ให้ใช้สีฝุ่นอย่ำงดีส ำหรับผสมกับปูนซิเมนต์ขำว ของ ตรำเสือ หรือ ตรำอินทรี หรือเทียบเท่ำ กำรผสม

สีฝุ่นกับปูนซีเมนต์ขำวต้องชั่ง หรือตวงทุกคร้ัง 
2.4 เส้นแบ่งพื้นหินขัด หำกไม่ระบุให้ใช้เส้นทองเหลือง ขนำด 6 มม. ของ APACE หรือ INFINITE หรือเทียบเท่ำ 

ขนำดช่องไม่เกิน 3000x3000 มม. หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
2.5 ปูนทรำยปรับระดับพื้น ให้ใช้ปูนเทปรับระดับส ำเร็จรูป ของ ตรำเสือ หรือ ตรำอินทรี หรือ CERA C-CURE 

หรือเทียบเท่ำ 

3. กำรด ำเนินกำร 

3.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรป้องกัน และระมัดระวังมิให้ผนัง หรือส่วนของอำคำรอ่ืนๆ เปรอะเปื้อน และป้องกัน
ไม่ให้ท่อน้ ำ หรือทำงระบำยน้ ำต่ำงๆ อุดตันเสียหำย 

3.2 กำรเตรียมผิว 
3.2.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรตรวจสอบ และแก้ไขพื้นผิวที่บกพร่อง ช ำรุดเสียหำย ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน

ด ำเนินกำรท ำงำนพื้นหินขัด 
3.2.2 ท ำควำมสะอำดพื้นผิวที่จะท ำผิวหินขัดให้สะอำด ปรำศจำกฝุ่นผง ครำบไขมัน เศษปูนทรำย หรือ

สิ่งสกปรกอ่ืนใด และล้ำงท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำ 
3.2.3 ส ำหรับพื้นที่จะท ำหินขัด ต้องเทปูนทรำยปรับระดับ ให้ได้ระดับ และควำมเอียงลำดตำมต้องกำร 

โดยใช้ปูนฉำบส ำเร็จรูปชนิดหยำบ เพื่อให้ได้ผิวพื้นที่เรียบ และแข็งแรง เหลือควำมหนำส ำหรับท ำ
ผิวหินขัดประมำณ 15 มม. 

3.2.4 หลังจำกเทพื้นปูนทรำยปรับระดับแล้ว 24 ชั่วโมง ท ำกำรบ่มเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 28 วัน ทิ้งไว้ให้
แห้ง แล้วจึงเร่ิมด ำเนินกำรท ำผิวหินขัดได้ 
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3.3 กำรท ำผิวหินขัด 
3.3.1 จัดวำงแนวเส้นแบ่งพื้นหินขัดทองเหลือง ตำมที่ได้รับอนุมัติ แบ่งเป็นช่องๆ ตำม Shop Drawing ที่

ได้รับอนุมัติ ยึดเส้นแบ่งให้ติดแน่น ได้แนวตรง และได้ระดับ 
3.3.2 ก่อนฉำบผิว หรือเทผิว ผู้รับจ้ำงจะต้องรดน้ ำทั่วบริเวณให้ชุ่ม แล้วสลัด หรือเทด้วยน้ ำปูนซีเมนต์ข้น 

เป็นตัวประสำนก่อน จึงฉำบ หรือเทผิว 
3.3.3 ผสมหิน, ปูนซีเมนต์ขำว กับน้ ำสะอำดให้ข้นพอเหมำะกับกำรใช้งำน ฉำบ หรือเทลงในพื้นที่แล้วตบ

ให้แน่น แต่งให้ได้ระดับเสมอเส้นแบ่งช่อง แล้วทิ้งไว้ให้ผิวปูนแห้งอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง จึงท ำกำร
บ่มผิวหน้ำพื้นที่จะท ำผิวหินขัด ทิ้งไว้อย่ำงน้อย 7 วัน ต้องมั่นใจว่ำผิวหน้ำมีควำมแข็งแรงเพียงพอ
ที่เม็ดหินจะไม่หลุดออกขณะท ำกำรขัด 

3.3.4 ท ำกำรขัดผิวหน้ำด้วยเครื่องโดยช่ำงที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ ในส่วนที่เป็นมุมตำมซอก อนุญำต
ให้ขัดด้วยมือได้ เม็ดหินต้องแน่นสม่ ำเสมอกัน ได้ระดับตลอดผิวหน้ำ 

3.4 กำรบ ำรุงรักษำ และท ำควำมสะอำด 
3.4.1 ผิวหินขัดทั้งหมด เมื่อท ำเสร็จแล้วจะต้องได้แนว ได้ระดับ ได้ดิ่ง เรียบสม่ ำเสมอ ในกรณีที่เกิดมีรอย

ด่ำง แตกร้ำว หรือเม็ดหินกระจำยตัวไม่สม่ ำเสมอกัน หรือควำมไม่เรียบร้อยใดๆ ผู้รับจ้ำงจะต้อง
ด ำเนินกำรแก้ไข โดยทุบออกแล้วท ำให้ใหม่ทั้งช่อง และให้ได้สีที่สม่ ำเสมอทั่วทั้งบริเวณ โดย
ค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 

3.4.2 หลังจำกท ำผิวหินขัดแล้วเสร็จ ทิ้งให้ผิวหินขัดแห้งโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นระยะเวลำอย่ำง
น้อย 2 วัน แล้วล้ำงท ำควำมสะอำดอีกครั้งด้วยน้ ำ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้ำสะอำด จำกนั้นเคลือบผิว
ด้วย Wax ให้ทั่วอย่ำงน้อย 1 คร้ัง 

3.4.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องป้องกันไม่ให้งำนพื้นหินขัดสกปรก หรือเสียหำยตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

งำนสถำปัตยกรรม   85 
 

หมวด งำนทำส ี(Painting) 

1. ควำมต้องกำรทั่วไป 
1.1 ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำวัสดุ และอุปกรณ์ ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบคุณภำพที่ดี 

ส ำหรับงำนทำสี ตำมที่ระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ พร้อมกำรรับประกันคุณภำพ 
1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งแค็ตตำล็อกสี หรือตัวอย่ำงสีที่ใช้ สีรองพื้น และอ่ืนๆ ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติ

ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบก่อนกำรสั่งซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตอย่ำงเคร่งครัด ให้
ด ำเนินกำรภำยใต้กำรแนะน ำ กำรตรวจสอบ และกำรเก็บตัวอย่ำงของผู้เชี่ยวชำญจำกผู้ผลิตสี 

1.3 สีที่น ำมำใช้จะต้องเป็นสินค้ำใหม่ โดยบรรจุอยู่ในถัง หรือภำชนะที่ปิดสนิทเรียบร้อยมำจำกโรงงำน มี
สัญลักษณ์หรือฉลำกระบุ รุ่นสี/เฉดสี และหมำยเลขรุ่นที่ผลิต, มีใบส่งของจำกโรงงำนผู้ผลิตหรือตัวแทน
จ ำหน่ำยที่ได้กำรรับรองจำกผู้ผลิต ที่สำมำรถตรวจสอบได้ 

1.4 กำรเก็บรักษำจะต้องแยกห้องส ำหรับเก็บสีเฉพำะ โดยไม่มีวัสดุอ่ืนเก็บรวม เป็นห้องที่ไม่มีควำมชื้น และมี
กำรระบำยอำกำศได้ดี, ต้องก ำหนดให้เป็นเขตระวังอัคคีภัย โดยติดตั้งป้ำยก ำหนดให้เป็นเขตห้ำมสูบบุหรี่ 
และห้ำมประกอบกิจที่จะให้เกิดควำมร้อนสูงหรือประกำยไฟ รวมทั้งต้องเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้เหมำะสม
กับขนำดและปริมำณของสี สีที่เหลือจำกกำรผสม หรือกำรทำแต่ละครั้ง จะต้องน ำไปท ำลำยทันที พร้อม
ภำชนะที่บรรจุสีนั้น หรือตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบคุมงำน 

1.5 กำรผสมสี และขั้นตอนกำรทำสี จะต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรของผู้ผลิตสีอย่ำงเคร่งครัด โดยได้รับอนุมัติจำกผู้
ควบคุมงำน  

1.6 ห้ำมทำสีขณะฝนตก อำกำศชื้นจัด หรือบนพื้นผิวที่ยังไม่แห้งสนิท และจะต้องมีเคร่ืองตรวจวัดควำมชื้นของ
ผนังก่อนกำรทำสีทุกครั้ง 

1.7 งำนทำสีทั้งหมด จะต้องเรียบร้อยสม่ ำเสมอ ไม่มีรอยแปรงหรือลูกกลิ้ง รอยหยดสี หรือข้อบกพร่องอ่ืนใด 
และจะต้องท ำควำมสะอำดรอยสีเปื้อนส่วนอ่ืนๆ ของอำคำรที่ไม่ต้องทำสี เช่น พื้น ผนัง กระจก อุปกรณ์
ต่ำงๆ เป็นต้น 

1.8 งำนที่ไม่ต้องทำสี โดยทั่วไปสีที่ทำทั้งภำยนอก และภำยใน จะทำผนังปูนฉำบ ผิวคอนกรีต ผิวท่อโลหะ โครง
เหล็กต่ำงๆ ที่มองเห็น หรือตำมระบุในแบบ ส ำหรับสิ่งที่ไม่ต้องทำสี มีดังนี้ 
1.8.1 ผิวกระเบื้องปูพื้น และบุผนงั ฝำ้อะคูสติก กระจก 
1.8.2 อุปกรณ์ส ำเร็จรูปที่มีกำรเคลือบสีมำแล้ว 
1.8.3 สเตนเลส 
1.8.4 ผิวภำยในรำงน้ ำ 
1.8.5 โคมไฟ 
1.8.6 ส่วนของอำคำร หรือโครงสร้ำงซึ่งซ่อนอยู่ภำยในไม่สำมำรถมองเห็นได้ ยกเว้น กำรทำสีกันสนมิ 

หรือระบุในแบบเป็นพิเศษ 
1.9 กำรรับประกัน ผู้รับจ้ำงจะต้องเลือกใช้วัสดุสี และขั้นตอนกำรทำสีที่ดี สำมำรถรับประกันคุณภำพโดย

บริษัทผู้ผลิต และบริษัทผู้รับจ้ำงทำสีเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 สีส ำหรับผนังปูนฉำบภำยนอกอำคำร 
2.1.1 สีรองพื้น ให้ใช้สีรองพื้นปนูใหม่กันด่ำง โดยปฏบิัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตสีนัน้อย่ำงเคร่งครัด 

ผลิตภัณฑ์ตำมที่ระบุต่อไปนี้ 
- JOTASHIELD PRIMER 07 ของ JOTUN หรือ 
- SUPERSHIELD A.C. ALKALI RESISTING PRIMER ของ TOA หรือ 
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- DULUX WEATHERSHIELD SUPER PRIMER ของ ICI หรือเทียบเท่ำ 
2.1.2 สีทำทบัหน้ำ ให้ใช้สนี้ ำชนดิ Acrylic 100% กึ่งเงำ หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ผลิตภณัฑ์

ตำมที่ระบตุ่อไปนี ้
- JOTASHIELD ANTIFADE ของ JOTUN หรือ 
- SUPERSHIELD ของ TOA หรือ 
- DULUX WEATHERSHIELD ของ ICI หรือเทียบเท่ำ 

2.2 สีส ำหรับผนังปูนภำยในอำคำร 
2.2.1 สีรองพื้น ให้ใช้สีรองพื้นปนูใหม่กันด่ำง โดยปฏบิัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตสีนัน้อย่ำงเคร่งครัด 

ผลิตภัณฑ์ตำมที่ระบุต่อไปนี้ 
- JOTASHIELD PRIMER 07 ของ JOTUN หรือ 
- SUPERSHIELD A.C. ALKALI RESISTING PRIMER ของ TOA หรือ 
- DULUX WEATHERSHIELD SUPER PRIMER ของ ICI หรือเทียบเท่ำ 

2.2.2 สีทำทบัหน้ำ ให้ใช้สนี้ ำชนดิ Acrylic 100% กึ่งเงำ หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ผลิตภณัฑ์
ตำมที่ระบตุ่อไปนี ้
- MAJESTIC TRUE BEAUTY ของ JOTUN หรือ 
- SUPERSHIELD DURACLEAN ของ TOA หรือ 
- DULUX EASYCARE ของ ICI หรือเทียบเท่ำ 

2.3 สีส ำหรับงำนผนังยิปซัม, ฝำ้เพดำนยปิซัม 
2.3.1 สีรองพื้น ให้ใช้สีรองพื้นปนูเก่ำ (Contact Primer) โดยปฏิบัตติำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตสีนัน้อยำ่ง

เคร่งครัด ผลิตภัณฑ์ ตำมที่ระบตุ่อไปนี ้
- ESSENCE OLD CONCRETE PRIMER ของ JOTUN หรือ 
- CONTACT PRIMER ของ TOA หรือ 
- DULUX POWER PLUS PRIMER ของ ICI หรือเทียบเท่ำ 

2.3.2 สีทำทบัหน้ำ ให้ใช้สนี้ ำชนดิ Acrylic 100% ด้ำน หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ผลิตภณัฑ์
ตำมที่ระบตุ่อไปนี ้
- ESSENCE INTERIOR MATT ของ JOTUN หรือ 
- 4 SEASONS INTERIOR ของ TOA หรือ 
- SUPERCOTE INTERIOR ของ ICI หรือเทียบเท่ำ 

2.4 สีส ำหรับงำนฝ้ำเพดำนไม้สังเครำะห์ประเภท Wood Fiber Cement 
2.4.1 สีรองพื้น ให้ใช้สีรองพื้นปนูเก่ำ (Contact Primer) โดยปฏิบัตติำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตสีนัน้อยำ่ง

เคร่งครัด ผลิตภัณฑ์ ตำมที่ระบตุ่อไปนี ้
- ESSENCE OLD CONCRETE PRIMER ของ JOTUN หรือ 
- CONTACT PRIMER ของ TOA หรือ 
- DULUX POWER PLUS PRIMER ของ ICI หรือเทียบเท่ำ 

2.4.2 สีทำทบัหน้ำ ให้ใช้สนี้ ำชนดิ Acrylic 100% ด้ำน หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ผลิตภณัฑ์
ตำมที่ระบตุ่อไปนี ้
- ESSENCE INTERIOR MATT ของ JOTUN หรือ 
- 4 SEASONS INTERIOR ของ TOA หรือ 
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- SUPERCOTE INTERIOR ของ ICI หรือเทียบเท่ำ 
2.5 สีส ำหรับฝำ้เพดำน ค.ส.ล. 

2.5.1 สีรองพื้น ให้ใช้สีรองพื้นปนูใหม่กันด่ำง โดยปฏบิัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตสีนัน้อย่ำงเคร่งครัด 
ผลิตภัณฑ์ ตำมที่ระบุต่อไปนี้ 
- ESSENCE EASY PRIMER ของ JOTUN หรือ 
- 4 SEASONS ALKALI RESISTING PRIMER ของ TOA หรือ 
- DULUX PRIMERSHIELD ของ ICI หรือเทียบเท่ำ 

2.5.2 สีทำทบัหน้ำ ให้ใช้สนี้ ำชนดิ Acrylic 100% ด้ำน หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ผลิตภณัฑ์
ตำมที่ระบตุ่อไปนี ้
- ESSENCE INTERIOR MATT ของ JOTUN หรือ 
- 4 SEASONS INTERIOR ของ TOA หรือ 
- SUPERCOTE INTERIOR ของ ICI หรือเทียบเท่ำ 

2.6 สีส ำหรับงำนไม้ ส่วนที่ระบุให้ทำสีน้ ำมัน 
2.6.1 สีรองพื้นไม้ ให้ใช้ สีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม และ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรำ ผลิตภัณฑ์ ตำมที่ระบุต่อไปนี ้

- ALUMINIUM WOOD PRIMER ของ JOTUN หรือ 
- TOA ALUMINIUM WOOD PRIMER ของ TOA หรือ 
- ALUMINIUM PRIMER SEALER ของ ICI หรือเทียบเท่ำ 

2.6.2 สีทำทบัหน้ำ ให้ใช้สนี้ ำมนั ผลิตภัณฑ์ตำมที่ระบุต่อไปนี ้
- GARDEX ENAMEL ของ JOTUN หรือ 
- GLIPTON HIGH GLOSS ENAMEL (GLOSS) ของ TOA หรือ 
- DULUX GLOSS FINISH ของ ICI หรือเทียบเท่ำ 
-  

2.7 สีส ำหรับงำนโลหะ สว่นที่ระบุให้ทำสีน้ ำมัน 
2.7.1 สีรองพื้นกันสนิมงำนโลหะ ให้ใช้ Red Lead Primer ผลิตภัณฑ์ ตำมที่ระบุต่อไปนี ้

- STEELGUARD ของ JOTUN หรือ 
- TOA RED OXIDE PRIMER ของ TOA หรือ 
- DULUX RED OXIDE PRIMER ของ ICI หรือเทียบเท่ำ 

2.7.2 สีทำทบัหน้ำ ให้ใช้สนี้ ำมนั ผลิตภัณฑ์ตำมที่ระบุต่อไปนี้ 
- GARDEX ENAMEL ของ JOTUN หรือ 
- GLIPTON HIGH GLOSS ENAMEL ของ TOA หรือ 
- DULUX GLOSS FINISH ของ ICI หรือเทียบเท่ำ 

2.8 สีส ำหรับผวิคอนกรีต ขัดมัน (ภำยนอก) 
2.8.1 ให้ใช้สีรองพื้นปูนเก่ำ (Contact Primer) โดยปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิตสีนัน้อย่ำงเคร่งครัด 

ผลิตภัณฑ์ ตำมที่ระบุต่อไปนี ้
- CITO PRIMER 09 ของ JOTUN หรือ 
- QUICK PRIMER ของ TOA หรือ 
- DULUX POWER PLUS PRIMER ของ ICI หรือเทียบเท่ำ 
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2.8.2 สีทำทบัหน้ำ ให้ใช้สนี้ ำชนดิ Acrylic 100% กึ่งเงำ หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ผลิตภณัฑ์
ตำมที่ระบตุ่อไปนี ้
- JOTASHIELD ANTIFADE ของ JOTUN หรือ 
- SUPERSHIELD ของ TOA หรือ 
- DULUX WEATHERSHIELD ของ ICI หรือเทียบเท่ำ  

2.9 สีส ำหรับผวิคอนกรีต ขัดมัน (ภำยใน) 
2.9.1 ให้ใช้สีรองพื้นปูนเก่ำ (Contact Primer) โดยปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิตสีนัน้อย่ำงเคร่งครัด 

ผลิตภัณฑ์ ตำมที่ระบุต่อไปนี ้
- CITO PRIMER 09 ของ JOTUN หรือ 
- QUICK PRIMER ของ TOA หรือ 
- DULUX POWER PLUS PRIMER ของ ICI หรือเทียบเท่ำ 

2.9.2 สีทำทบัหน้ำ ให้ใช้สนี้ ำชนดิ Acrylic 100% กึง่เงำ หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ผลิตภณัฑ์
ตำมที่ระบตุ่อไปนี ้
- MAJESTIC TRUE BEAUTY ของ JOTUN หรือ 
- SUPERSHIELD DURACLEAN ของ TOA หรือ 
- DULUX EASYCARE ของ ICI หรือเทียบเท่ำ  

2.10 สีย้อมเนื้อไม้ และรักษำเนื้อไม้ ส ำหรับงำนไมท้ี่ระบุให้ทำสีย้อมเนื้อไม้ หรือสีธรรมชำติ เช่น วงกบ, บำน
ประตู, หน้ำตำ่ง, พื้นไม้ภำยนอก, เชิงชำยไม้ เป็นตน้ ให้ใช้สีย้อมเนื้อไม้ และรักษำเนื้อไมป้ระเภทมองเห็น
ลำยไมช้นดิภำยนอก หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ รุ่น WOODSHIELD EXTERIOR ของ JOTUN, 
หรือ CUPRINOL WOODSTAIN ของ ICI หรือ WOODSTAIN ของ TOA หรือเทียบเท่ำ 

2.11 สีเคลือบแข็ง ส ำหรับงำนพืน้ไมภ้ำยในที่ระบุให้ทำสีเคลือบแข็ง หรือสีโพลียูริเทน ให้ใช้สีโพลียูริเทนชนิด
ภำยใน สีใส ของ TOA หรือ ICI หรือ JOTUN หรือ CAPTAIN หรือเทียบเท่ำ 

2.12 สีทำพืน้ที่ต้องกำรควำมทนทำนพิเศษ 
2.12.1 สีส ำหรับงำนพืน้ภำยใน ให้ใช้สี Epoxy ควำมหนำไม่น้อยกวำ่ 0.3 มม. ทำบนพืน้ปนูทรำยปรับ

ระดับผิวเรียบ หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยผู้รับจำ้งจะต้องเสนอวิธีกำรทำ และ จดัท ำ
ตัวอย่ำงให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อน ผลิตภัณฑ์รองพื้นรุน่ JOTAFLOOR SEALER ของ 
JOTUN หรือ FLOORGUARD PRIMER ของ TOA หรอื ICI หรือเทียบเท่ำ และ ผลิตภัณฑส์ีทับ
หน้ำรุ่น JOTAFLOOR TOPCOAT ของ JOTUN หรือ FLOORGUARD 100 ของ TOA หรือ ICI 
หรือเทียบเท่ำ 

2.12.2 สีส ำหรับงำนพืน้ภำยนอก ให้ใช้สี Polyurethane ควำมหนำไมน่้อยกว่ำ 0.3 มม. ทำบนพืน้ปนู
ทรำยปรับระดับผวิเรียบ หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยผู้รับจำ้งจะต้องเสนอวิธีกำรทำ 
และ จัดท ำตัวอย่ำงให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมตัิก่อน ผลิตภณัฑ์รองพื้นรุ่น JOTAFLOOR 
SEALER ของ JOTUN หรือ FLOORGUARD PRIMER ของ TOA หรือ ICI หรือเทียบเท่ำ และ 
ผลิตภัณฑส์ีทับหนำ้รุ่น HARDTOP AX ของ JOTUN หรือ FLOORGUARD PU 100 ของ TOA 
หรือ ICI หรือเทียบเท่ำ 

2.13 สีพ่นแกรนิตส ำหรับผนังภำยนอก ให้ใช้ของ TOA หรือ SKK หรือ CIC (Natural Stone Finished) หรือ
เทียบเท่ำ 
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2.14 สีพ่น TEXTURE ส ำหรับผนังภำยนอก ให้ใช้ สีนูน PROFILE ของ JOTUN หรือ WALLTEX ของ TOA หรือ 
WEATHERSHIELD CREATION ของ ICI หรือเทียบเท่ำ 

2.15 น้ ำยำทำกนัตะไคร่น้ ำ ส ำหรับวสัดุโชวผ์ิวธรรมชำติ อิฐโชว์แนว หินล้ำง ทรำยลำ้ง ให้ใช้น้ ำยำทำกันตะไคร่น้ ำ
สีใส รุ่น FUNGICIDAL WASH ของ JOTUN หรือ 113 MICROKILL ของ TOA หรือ WEATHERSHIELD 
MOULD WASH ของ ICI หรือเทียบเท่ำ 

2.16 สีอื่นๆ ตำมระบุในแบบ โดยได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน และ ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
 

3. กำรด ำเนินกำร 
3.1 กำรทำสีส ำหรับงำนปูน หรือคอนกรีต 

3.1.1 ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทไม่น้อยกว่ำ 21 วัน หลังกำรฉำบปูน หรือถอดไม้แบบ มีควำมชื้นไม่เกิน 14% 
ก่อนทำสีรองพื้นต้องแน่ใจว่ำ ได้ขจัดฝุ่น ครำบไขมัน ครำบปูนจนหมด และพื้นผิวแห้งสนิท 

3.1.2 ทำสีรองพื้นปูน 1 คร้ัง ทิ้งระยะอย่ำงน้อย 2 ชั่วโมง 
3.1.3 ทำสีทบัหน้ำ 2 คร้ัง ทิง้ระยะอยำ่งน้อย 4 ชั่วโมง 

3.2 กำรทำสีส ำหรับงำนโลหะ 
3.2.1 พื้นผิวโลหะทั่วไป หรือพื้นผิวเหล็ก ให้ขจัดครำบน้ ำมันด้วยทินเนอร์ หรือน้ ำมันก๊ำด ขจัดสนิมออก

โดยกำรขัดด้วยกระดำษทรำย หรือแปรงลวด ขจัดตะกรันรอยเชื่อมโดยขัดด้วยเครื่องเจียร ท ำ
ควำมสะอำด และเช็ดด้วยผ้ำสะอำด ทิ้งให้แห้งไม่เกิน 1 ชั่วโมง ทำสีรองพื้นกันสนิม Red Lead 1 
ครั้ง ขณะส่งเหล็กถึงหน่วยงำนก่อสร้ำง (หำกเป็นเหล็กกลวง หรือเหล็กรูปพรรณที่มีรูปแบบที่ไม่
สำมำรถทำหรือกลิ้งสีรองพื้นได้ทั่วถึง ให้ใช้วิธีชุบ/จุ่มสีแทน) ทำครั้งที่ 2 ด้วย Red Lead เมื่อ
ประกอบ หรือเชื่อมเป็นโครงเหล็ก และเจียรแต่งรอยเชื่อมเรียบร้อยแล้ว และทำคร้ังที่ 3 ด้วย Red 
Lead รอบรอยเชื่อมอีกครั้ง (กำรทำสีรองพื้นกันสนิมทิ้งระยะครั้งละอย่ำงน้อย 6 ชั่วโมง) แล้วจึง
ทำสีทับหน้ำอีกอย่ำงน้อย 2 ครั้งด้วยสีน้ ำมันเฉพำะโครงเหล็กที่ต้องกำรทำสีทับหน้ำ (กำรทำสีทับ
หน้ำทิ้งระยะคร้ังละอย่ำงน้อย 8 ชั่วโมง) 

3.2.2 พื้นผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ท ำควำมสะอำดพื้นผิวด้วยกระดำษทรำย แล้วเช็ดด้วยผ้ำ
สะอำด ทิ้งให้แห้ง ทำสีรองพื้นกันสนิม Zinc Chromate อย่ำงน้อย 2 ครั้ง ทิ้งระยะครั้งละอย่ำง
น้อย 6 ชั่วโมง ทำสีน้ ำมันทับหน้ำอย่ำงน้อย 2 คร้ัง 

3.2.3 พื้นผิวสังกะสี และเหล็กเคลือบสังกะสี ท ำควำมสะอำดพื้นผิว และท ำให้ผิวหยำบด้วยกระดำษ
ทรำย เช็ดด้วยผ้ำสะอำด ทิ้งให้แห้ง ทำสีรองพื้นเสริมกำรยึดเกำะ Wash Primer 1 ครั้ง ทิ้งระยะ
อย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง ทำสีรองพื้นกันสนิม Zinc Chromate 1 ครั้ง แล้วจึงทำสีน้ ำมันทับหน้ำอีก
อย่ำงน้อย 2 คร้ัง 

3.3 กำรทำสีส ำหรับงำนไม้ที่ไมโ่ชวล์ำยไม้ 
3.3.1 ไม้ต้องแห้ง มีควำมชื้นไม่เกิน 14% รอยต่อ หรือส่วนของไม้ที่จะต้องน ำไปประกบกับวัสดุอย่ำงอ่ืน 

เช่น ผนังปูนฉำบ คอนกรีต เป็นต้น ต้องทำสีรองพื้นป้องกันควำมชื้น และป้องกันครำบสกปรกก่อน
น ำไปประกบติดกัน 

3.3.2 ขัดให้เรียบด้วยกระดำษทรำย เช็ดฝุ่นออกให้หมด 
3.3.3 ทำสีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม 1 ครั้ง เพื่อป้องกันยำงไม้ ทิ้งให้แห้งเป็นเวลำอย่ำงน้อย 10 ชั่วโมง หรือ

ใช้น้ ำยำป้องกันยำงไม้ชนิดใสที่มีคุณสมบัติในกำรป้องกันที่ดีกว่ำ 1 ครั้งโดยไม่ต้องเจือจำง ทิ้งให้
แห้ง 2-3 ชั่วโมง 

3.3.4 ทำสีรองพื้นเสริมเพื่อเพิ่มควำมเรียบเนียนของสีทับหน้ำ หรือสีรองพื้นไม้กันเชื้อรำ 1 ครั้ง ทิ้งให้
แห้งอย่ำงน้อย 6 ชั่วโมง 
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3.3.5 ทำสีน้ ำมันทับหน้ำ 2 คร้ัง ทิ้งระยะคร้ังละอย่ำงน้อย 8 ชั่วโมง 
3.4 กำรทำสีย้อมเนื้อไม้ และรักษำเนื้อไม้ที่ต้องกำรโชว์ลำยไม้ 

3.4.1 ให้ทำบนผิวไม้ส่วนที่ต้องกำรเห็นควำมงำมตำมธรรมชำติของเนื้อไม้ หรือย้อมสีให้เห็นลำยไม้ เช่น 
ไม้สัก ไม้มะค่ำ ไม้แดง ไม้อัดสัก เป็นต้น ให้ใช้สีย้อมไม้วูดสเตน (Wood Stain) และสีย้อมพื้นไม้
เดคกิ้งสเตน (Decking Stain) หำกไม่ระบุในแบบให้ใช้สีย้อมเนื้อไม้ และรักษำเนื้อไม้ชนิดภำยนอก
สีด้ำน 

3.4.2 กรณีถ้ำไม้มียำงให้ก ำจัดยำงไม้ออกโดยใช้ทินเนอร์แห้งเร็ว เช็ดให้ยำงที่อยู่ในไม้เหลือน้อยที่สุด หรือ
ทำน้ ำยำป้องกันยำงไม้ชนิดใส ก่อนทำสีย้อม และรักษำเนื้อไม้ชนิดโชว์ลำย กำรทำสีย้อม และ
รักษำเนื้อไม้ชนิดด้ำน ให้ทำชนิดเงำก่อน 1-2 เที่ยว หลังจำกนั้นทำทับทำทับด้วยสีย้อม และรักษำ
เนื้อไม้ชนิดด้ำน 1-2 เที่ยว 

3.4.3 ผิวไม้จะต้องแห้งสนิท ขจัดฝุ่น น้ ำมัน หรือวัสดุอื่นออกให้หมด อุดรูหัวตะปู และต ำหนิของไม้ด้วย
วัสดุประเภท Wood Filler โดยแต่งสีหรือใช้ชนิดที่มีสีที่กลมกลืนกับสีไม้ ขัดแต่งด้วยกระดำษ
ทรำยให้เรียบร้อย 

3.4.4 สีย้อมเนื้อไม้ และรักษำเนื้อไม้ชนิดภำยนอก ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิต โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้
ควบคุมงำนก่อน ทำอย่ำงน้อย 3 คร้ัง ทิ้งระยะ ครั้งละอย่ำงน้อย 8 ชั่วโมง 

3.5 กำรทำสีเคลือบแข็ง หรือสีโพลียูริเทน (POLYURETHANE FOR WOOD) ส ำหรับพื้นไม้ภำยใน 
3.5.1 ผิวพื้นไม้จะต้องแห้งสนิท ขจัดฝุ่น น้ ำมัน หรือวัสดุอ่ืนๆ ออกให้หมด อุดรอยต่อไม้ให้เรียบแล้วขัด

กระดำษทรำยด้วยเคร่ืองจนถึงเนื้อไม้ ให้ได้ผิวไม้ที่เรียบสนิทสวยงำม 
3.5.2 ทำรองพื้นไมช้นดิใสที่มีคุณสมบตัิในกำรช่วยป้องกันยำงไม้ และช่วยเพิ่มกำรยึดเกำะ 1 เที่ยว 
3.5.3 ทำเคลือบสีโพลียูริเทนชนิดภำยนอกชนิดใสอย่ำงน้อย 3 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละอย่ำงน้อย 6 

ชั่วโมง หำกจ ำเป็นต้องย้อมสีไม้ ให้ย้อมด้วยโพลียูรีเทนชนิดที่มีสี เพื่อให้สีของพื้นไม้ดูกลมกลืน
ก่อนกำรทำเคลือบ จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อน 

3.6 สีพ่นแกรนิตส ำหรับผนังภำยนอก 
3.6.1 พื้นผิวที่พ่นจะต้องแห้งสะอำด มั่นคง แข็งแรง ท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำ แล้วทิ้งให้แห้งสนิท 
3.6.2 ทำสีรองพื้น 1 คร้ัง และทำสีรอยต่อ 1 คร้ัง ทิ้งระยะคร้ังละ 3 ชั่วโมง 
3.6.3 พ่นสีแกรนิต หรือสีลวดลำยแกรนิต 2 คร้ัง ทิ้งระยะคร้ังละ 24 ชั่วโมง 
3.6.4 พ่นสีเคลือบทบัหน้ำ 2 คร้ัง ทิ้งระยะคร้ังละ 24 ชัว่โมง 

3.7 กำรทำน้ ำยำทำกันตะไคร่น้ ำ 
3.7.1 พื้นผิวที่ทำจะต้องแห้งสะอำด ปรำศจำกสี สำรเคลือบต่ำงๆ ท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำ แล้วทิ้งให้แห้ง

สนิท 
3.7.2 ทำน้ ำยำกนัตะไคร่น้ ำ 1-2 คร้ัง ทิ้งระยะคร้ังละ 1-2 ชั่วโมง 

3.8 กำรบ ำรุงรักษำ 

งำนทำสีทั้งหมดที่เสร็จแล้ว และแห้งสนิทดีแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบควำมเรียบร้อย พร้อมทั้งซ่อมแซม
ส่วนที่ไม่เรียบร้อย และท ำควำมสะอำดรอยสีเปื้อนส่วนอ่ืนของอำคำรที่ไม่ต้องกำรทำสีทั้งหมด ตำมขั้นตอน 
และค ำแนะน ำของผู้ผลิต โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำนก่อน และจะต้องป้องกันไม่ให้งำนสี
สกปรก หรือเสียหำยจำกงำนก่อสร้ำงส่วนอ่ืนๆ ของอำคำรตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง หำกมีควำมสกปรก 
เสียหำย หรือไม่เรียบร้อยสวยงำมใดๆ ที่เกี่ยวกับงำนทำสี ผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไขในทันที ตำมค ำสั่งของผู้
ควบคุมงำน โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 
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หมวด  สุขภัณฑ์  (Plumbing Fixtures) 
หมวด  อุปกรณ์ประกอบห้องส้วม  (Toilet Accessories) 
หมวด  อุปกรณ์ประกอบห้องน้ ำ  (Bath Accessories) 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุ และอุปกรณ์ที่ดี มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุม
คุณภำพที่ดี ส ำหรับงำนติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ และงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตำมระบุในแบบและ
รำยกำรประกอบแบบ พร้อมกำรทดสอบ  

1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดแค็ตตำล็อก หรือตัวอย่ำง 2 ชุด รำยละเอียดกำรติดตั้ง และอ่ืนๆ ให้ผู้ควบคุมงำน และ/
หรือ ผู้ออกแบบพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรสั่งซื้อ 

1.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำ Shop Drawing ห้องน้ ำทุกห้อง เพื่อให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนงำนเท
คอนกรีตโครงสร้ำงของห้องน้ ำ ดังนี้ 
1.3.1 แบบแปลน, รูปด้ำน, รูปตัด แสดงต ำแหน่งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด พร้อมแสดงแนว

รอยต่อกระเบื้อง หรือหิน ระบุรุ่นของสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบให้ชัดเจน รวมถึงขนำดระยะ
ต่ำงๆ และรูปร่ำงจะต้องถูกต้องตำมรุ่นที่ระบุ 

1.3.2 แบบขยำยกำรติดตั้งตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องและจ ำเปน็ตำมควำมต้องกำรของผู้ควบคุมงำน 
1.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย ที่เกิดขึ้นจำกควำมผิดพลำดคลำดเคลื่อนในกำรติดตั้งสุขภัณฑ์  

และอุปกรณ์ประกอบ หำกคำดว่ำจะมีปัญหำ ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงำนทรำบ เพื่อหำทำงแก้ไข 
ห้ำมกระท ำไปโดยพลกำร 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ให้ใช้รุ่น และสีตำมที่ระบุในแบบ หำกไม่ระบุสีของสุขภัณฑ์ในแบบ ให้ใช้ สี
ขำว ของ AMERICAN STANDARD หรือ TOTO หรือ COTTO หรือเทียบเท่ำ 

2.2 กระจกเงำ ขนำดตำมระบุในแบบ ให้ใช้กระจกเงำอย่ำงดีตำมที่ระบุในหมวดกระจก หำกไม่ระบุขนำดใน
แบบ ให้ใช้ขนำด 600x800 มม. ยึดด้วยหมุดสเตนเลส 4 มุม ลบขอบ และมุมกระจกให้เรียบร้อย ติดตั้งบน
ผนังบุกระเบื้อง หรือผนังบุหินเหนืออ่ำงล้ำงหน้ำทุกอ่ำง 

2.3 ช่องระบำยน้ ำพื้น (Floor Drain) ให้ใช้ ชนิดสเตนเลส ของ AMERICAN STANDARD หรือ TOTO หรือ 
COTTO หรือเทียบเท่ำ 

3. กำรติดตั้ง 

3.1 ก่อนกำรติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด ผู้รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบ ขนำด ต ำแหน่ง ระดับในงำนระบบต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนงำนโครงสร้ำง หรืองำนเทคอนกรีต งำนปูกระเบื้อง หรือหินก่อนติดตั้ง
สุขภัณฑ์ จนถึงขั้นตอนกำรติดตั้งอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ 

3.2 กรณีที่ไม่ได้ระบุในแบบ ผู้รับจำ้งจะต้องติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ดังนี้ 
3.2.1 ที่ใส่กระดำษช ำระ 1 อัน ทุกๆ โถส้วม 1 ที่ หำกเป็นห้องน้ ำส ำเร็จรูปให้ใช้ที่ใส่กระดำษของห้องน้ ำ

ส ำเร็จรูปนั้น 
3.2.2 ก๊อกติดผนัง หรือก๊อกเตี้ย 1 ชุด ทุกห้องน้ ำ 1 ห้อง เพื่อไว้ล้ำงท ำควำมสะอำดห้องน้ ำห้องนั้น 
3.2.3 ตะขอแขวนผ้ำทีบ่ำนประตูห้องส้วมและห้องน้ ำทุกห้อง 
3.2.4 รำวแขวนผ้ำส ำหรับทุกห้องที่มฝีักบัว 
3.2.5 Stop Valve ส ำหรับท่อน้ ำดีทุกอ่ำงล้ำงหน้ำ ทุกโถส้วม (ฟลัชแทงค์) และทุกสำยฉีดช ำระ 
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3.2.6 Floor Drain ส ำหรับทุกห้องน้ ำ เพื่อกำรระบำยน้ ำได้ดีของห้องน้ ำทุกห้อง โดยพื้นดังกล่ำวจะต้อง
เอียงลำดสู่ Floor Drain ตำม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ หำกไม่ระบุในแบบให้ใช้ Floor Drain 
สเตนเลส ขนำดไม่เล็กกว่ำ Dia.  3 นิ้ว โดยท่อระบำยน้ ำทั้งหมดที่ต่อจำก Floor Drain ดังกล่ำว 
จะต้องมีขนำดไม่เล็กกว่ำ Dia. 3 นิ้ว 

3.3 กำรบ ำรุงรักษำ 
3.3.1 งำนสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ติดตั้งเสร็จแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรทดลองให้ใช้งำนได้ดี และไม่มี

กำรรั่วซึมใดๆ แล้วท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อย 
3.3.2 กำรท ำควำมสะอำด จะต้องใช้น้ ำยำท ำควำมสะอำด ที่ไม่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อสุขภัณฑ์ และ

อุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ  
3.3.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องป้องกันไม่ให้สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ สกปรก หรือเสียหำย หรือมีกำร

ใช้งำน ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง หำกมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหำย แตกร้ำว เป็นครำบด่ำงไม่สวยงำม 
หรือรั่วซึม ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรแก้ไข  หรือเปลี่ยนให้ใหม่ ตำมค ำสั่งของผู้ควบคุมงำน โดย
ค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 
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หมวด กำรป้องกันปลวก (Termite Control) 
1.ขอบเขตของงำน  : 

งำนป้องกันปลวกหำกมิได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้ำง ให้ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำระบบกำรป้องกันปลวกในระบบ PIPR 
TREATMENT อัดฉีดและพ่นน้ ำยำเคมีก ำจัดปลวกลงในดินใต้อำคำรที่ปลูกสร้ำงและอีก 1.00 ม. โดยรอบอำคำร 
ยกเว้นชั้นใต้ดินที่ระดับต่ ำกว่ำระดับน้ ำทะเล และผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรป้องกันปลวกในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงหรือ
ก่อนกำรก่อสร้ำงปกคลุมผิวดินโดยต้องเสนอวิธีกำรที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมของสถำนที่ก่อสร้ำง
จัดท ำแบบประกอบกำรติดตั้ง SHOP DRAWING แสดงบริเวณที่จะท ำกำรท ำระบบป้องกันปลวก รวมถึงแสดง
รำยละเอียดขนำดชนิดของท่อระยะต่ำงๆ จุดส ำหรับอัดน้ ำยำและส่วนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือขอตรวจสอบขอควำม
เห็นชอบตำมควำมต้องกำรของผู้ออกแบบ 
 
2.วัสดุ และอุปกรณ์  : 

2.1)  ผลิตภัณฑ์ก ำจัดปลวกที่ใช้ ให้ใช้น้ ำยำที่มีควำมปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์เลี้ยง และพืชพรรณ โดย
ต้องได้รับกำรตรวจสอบควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำนก่อนกำรด ำเนินกำร  

2.2)  ผลิตภัณฑ์ก ำจัดปลวกและอัตรำกำรใช้  ผลิตภัณฑ์ก ำจัดปลวกที่ใช้ในกำรป้องกันและก ำจัดปลวก
จะต้องได้รับกำรพิจำรณำอนุญำต และขึ้นทะเบียนไว้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำกระทรวง
สำธำรณสุข ดังต่อไปนี้ 

ผลิตภัณฑ์ก ำจัดปลวก เลขที่ อย.วอส. เปอร์เซ็นต์สำรออกฤทธิ์ 
COMMANDER 200X 328 / 2562 Imidacloprid 20% 
NOX DOWW 200 TC 80 / 2557 Bifenthrin 20% 

IMPACT 200 800 / 2560 Bifenthrin 20% 
PREMISE 200 SC 889 / 2555 Imidacloprid 20% 

2.3) ท่อน้ ำยำเคมีเพ่ืองำนก ำจัดปลวก จะต้องเป็นท่อต้องผลิตจำกวัสดุ  Polyethylene ชนิดควำม
หนำแน่นสูง HDPE ชั้นคุณภำพ PE 100  ท่อขนำด 20 มิลลิเมตร  ชั้นคุณภำพ ท่อมีควำมหนำ 2.0  มิลลิเมตร  
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน  มอก. กระทรวงอุตสำหกรรม กำรติดตั้งระบบท่อมำตรฐำน ระยะวำวล์ @ ๆ 0.50 ม.  
เป็นวำวล์ฉีดน้ ำยำเคมีใต้พ้ืนชั้นล่ำง  อำคำรโดยทั่วบริเวณ โดยปกติ จะมีหัวอัดฉีดน้ ำยำรอบ ๆ อำคำรเป็นช่วง ๆ 
ซึ่งจะมีหัวอัดน้ ำยำ 2 จุด  ซ้ำยขวำเข้ำหำกันทุก ๆ ควำมยำวท่อ 60-70 ม. 
 
3. กำรติดตั้งระบบวำงท่อน้ ำยำป้องกัน-ก ำจัดปลวก   : 

3.1)  ผู้รับจ้ำงต้องเตรียมงำน ประสำนงำนกับผู้รับเหมำหลัก เพ่ือก ำหนดแผนงำนกรรมวิธีกำรติดตั้งและ
ระยะเวลำด ำเนินงำน โดยให้ถือปฏิบัติตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในแบบ SHOP DRAWING ที่ได้รับกำร
พิจำรณำอนุมัติ, ตรวจสอบ และเห็นชอบกำรผู้ควบคุมงำนแล้ว ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับกำรปฏิบัติตำมที่ระบุใน
รำยละเอียดผลิตภัณฑ์ และด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

3.2) บริเวณที่ก่อสร้ำงอำคำร หลังจำกเทคำนคอดินเรียบร้อยแล้ว ต้องเก็บเศษไม้ ตอไม้รำกไม้ และเศษ
ขยะต่ำง ออกให้หมด เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งอำหำรและที่อยู่อำศัยของปลวก ก่อนที่จ ำท ำกำรปรับพ้ืนดินหรือทรำย
ครั้งสุดท้ำยจนแน่นเรียบร้อย หลังจำกนั้นจึงเริ่มด ำเนินกำรท ำระบบป้องกันปลวกจนแล้วเสร็จ ก่อนด ำเนินกำรเท
พ้ืนคอนกรีต 

3.3) ติดตั้งท่อน้ ำยำเคมีแนบคำนคอดินทุกคำนทั้งด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำของคำนโดยต่ ำกว่ำท้องพ้ืน 
ประมำณ 10-15 ซม.มีวำลล์หัวฉีดกระจำยน้ ำยำทุกระยะ 50 ซม. ตลอดแนวท่อ 
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3.4) ติดตั้งท่อน้ ำยำเคมีบนดินแบบแนวขนำนระยะห่ำง 1.5 เมตร/เส้น ภำยในพ้ืนที่บริเวณคำนคอดิน  
ทั้งหมด โดยมีวำลล์หัวฉีดกระจำยน้ ำยำทุกระยะ 50 ซม.ตลอดแนวท่อ 

3.5) กำรอัดน้ ำยำเคมีลงดินตำมแนวคำนคอดินด้ำนใน ให้ใช้หัวอัดน้ ำยำเคมี (SUB SOIL PRESSURE 
INJCTOR) อัดน้ ำยำลงใต้พ้ืนดินลึกประมำณ 300 มม.โดยให้ห่ำงจำกแนวคำนคอดินด้ำนใน 200 มม. และทิ้ง
ระยะห่ำงกันประมำณ 500 มม. ถึง 1,000 นน.ต่อจุด ตำมแนวควำมยำวของคำนคอดิน โดยเน้นหนักบริเวณที่มี
ควำมชื้นสูง เช่น ห้องน้ ำ ห้องส้วม ปล่องหุ้มท่อน้ ำทิ้ง ท่อระบำยน้ ำและท่อประปำ เป็นต้น โดยใช้น้ ำยำเคมีที่
ผสมเสร็จแล้ว ในปริมำณ 5 ลิตร ต่อทุกๆ 1 ตำรำงเมตร 

3.6) กำรฉีดพ่นเคลือบผิวภำยในคำนคอดินทั้งหมด ให้ใช้หัวอัดน้ ำยำเคมี (SURFACE SPRAYER) ฉีดและ
พ่นน้ ำยำเคลือบพ้ืนผิวดินภำยในคำนคอดินแบบปูพรมทุกๆ ตำรำงเมตร เพ่ือให้น้ ำยำเคมีซึมลงในประสำนกับ
น้ ำยำเคมีที่อัดไว้ในชั้นใต้ดินระดับคำนคอดินทั้งหมด โดยใช้น้ ำยำเคมีที่ผสมเสร็จแล้ว ในปริมำณ 2 ลิตร ต่อพ้ืนที่
ทุกๆ 1 ตำรำงเมตร 

3.7)กำรอัดน้ ำยำเคมีลงดินตำมแนวคำนคอดินด้ำนนอก ให้ใช้หัวอัดน้ ำยำเคมี (SOB SOIL PRESSURE 
INJECTOR) อัดน้ ำยำลงใต้พ้ืนดินลึกประมำณ 500 มม.ถึง 1,000 มม. ต่อจุด ตำมแนวควำมยำวของคำนคอดิน
ด้ำนนอก โดยใช้น้ ำยำเคมีที่ผสมเสร็จแล้ว ในปริมำณ 5 ลิตร ต่อทุกๆ 1 ตำรำงเมตร 

3.8)กำรฉีดและพ่นเคลือบพ้ืนผิวรอบนอกตัวอำคำรทั้งหมด ใช้หัวอัดน้ ำยำเคมี (SURFACE SPRAYER) 
ฉีดและพ่นน้ ำยำเคลือบพ้ืนผิวดินรอบนอกตัวอำคำรแบบปูพรมทุกๆ ตำรำงเมตร ตลอดแนวขอบ 1 เมตร โดย
รอบตัวอำคำร โดยใช้น้ ำยำเคมีที่ผสมเสร็จแล้ว ในปริมำณ 5 ลิตร ต่อพ้ืนที่ทุกๆ 1 ตำรำงเมตร 

3.9)ห้ำมผู้รับจ้ำงท ำงำนอัดฉีดผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวก – ก ำจัดปลวก ในสภำพพ้ืนที่ที่เปียกแฉะ หรือ 
หลังฝนตก หรือมีกำรเคลื่อนไหลของดิน 

3.10)รำยละเอียดอ่ืนๆนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในแบบและรำยกำรประกอบแบบ ให้ยึดถือตำม
ข้อก ำหนดมำตรฐำนของฉลำกผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวก – ก ำจัดปลวก ของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 
 
4. กำรรับประกันผลงำน : 
        เมื่อมีกำรฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ป้องกัน – ก ำจัดปลวกเสร็จสิ้นแล้ว ให้ออกใบรับประกันผลงำน ดังต่อไปนี้ 
           4.1)  ระบุวิธีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเป็นไปตำมมำตรฐำน และวิธีกำรท ำงำนของบริษัท บิสเทค 
(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือบริษัท เนเมซิส-สเตชั่น จ ำกัด หรือ บริษัท เคพีบี เพสท์ เซอร์วิส จ ำกัด หรือ เทียบเท่ำ
ซึ่งผู้ติดตั้งระบบท่อน้ ำยำก ำจัด ปลวก  PIPE TREATMENT ที่มีผลงำนที่ผ่ำนมำมีมูลค่ำงำนไม่น้อยกว่ำโครงกำรนี้ 
            4.2)  ระบุท่ีอยู่ของสถำนที่ของงำนที่ท ำพร้อมแนบแบบ SHOP DRAWING ระบบวำงท่อก ำจัดปลวก 
            4.3)  ระบุชื่อ ที่อยู่ ผู้ท ำบริกำรติดตั้งระบบวำงท่อก ำจัดปลวก 
            4.4)  ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ป้องกัน – ก ำจัดปลวก และหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ อย.วอส จำกส ำนักงำน   
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณะสุข 
            4.5) วันที่ท ำบริกำร และระยะเวลำประกัน 2 ปี หลังจำกส่งมอบงำน โดยผู้รับจ้ำงจะต้องเข้ำตรวจเช็ค
ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลำกำรรับประกัน หำกมีปลวกเกิดขึ้น ผู้รับจ้ำงจะต้องให้เชี่ยวชำญ ไปท ำกำรก ำจัด
ปลวกภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 วันท ำกำร หลังจำกได้รับแจ้ง โดยค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด  

4.6) อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง 
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หมวดครุภัณฑ ์
 

รำยกำรที่ 1    ชื่อ      :  โต๊ะนั่งท ำงำนส ำหรับ 4 ที่นั่ง 
                   ขนำด  :  กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 2.4 เมตร 
                            :  ลึกไม่น้อยกว่ำ 1.2 เมตร 
                            :  สูงไม่น้อยกว่ำ 0.72 เมตร 
                   วัสดุ    :  ขำโต๊ะเหล็ก โครงไม้เนื้อแข็ง top สีขำว 
 รำยกำรที่ 2    ชื่อ      :  โต๊ะนั่งท ำงำนส ำหรับ 6 ที่นั่ง 
                   ขนำด  :  กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 3.6 เมตร 
                            :  ลึกไม่น้อยกว่ำ 1.2 เมตร 
                            :  สูงไม่น้อยกว่ำ 0.72 เมตร 
                   วัสดุ    :  ขำโต๊ะเหล็ก โครงไม้เนื้อแข็ง top สีขำว พร้อมกล่องปลั๊กไฟ 
รำยกำรที่ 3    ชื่อ      :  โต๊ะห้องประชุม 
                   ขนำด  :  กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 3.2 เมตร 
                            :  ลึกไม่น้อยกว่ำ 1.2 เมตร 
                            :  สูงไม่น้อยกว่ำ 0.72 เมตร 
                   วัสดุ    :  ขำโต๊ะเหล็ก โครงไม้เนื้อแข็ง top สี Maple พร้อมกล่องปลั๊กไฟ 
รำยกำรที่ 4   ชื่อ      :  โต๊ะกลมส ำหรับร้ำนกำแฟ 
                   ขนำด  :  กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 0.70 เมตร 
                            :  สูงไม่น้อยกว่ำ 0.72 เมตร 
                   วัสดุ    :  ขำโต๊ะอะลูมิเนียม topโต๊ะ พำร์ติเคิลบอร์ด,ลำมิเนต,พลำสติก สีขำว 
รำยกำรที่ 5    ชื่อ      :  เก้ำอ้ีนั่งท ำงำนมีพนักพิง 
                   ขนำด  :  กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 0.47 เมตร 
                            :  ยำวไม่น้อยกว่ำ 0.50 เมตร 
                            :  สูงไม่น้อยกว่ำ 0.78 เมตร 
                   วัสดุ    :  พลำสติด PP  
รำยกำรที่ 6    ชื่อ      :  เก้ำอ้ีนั่งท ำงำนมีพนักพิง 
                   ขนำด  :  กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 0.50 เมตร 
                            :  ยำวไม่น้อยกว่ำ 0.55 เมตร 
                            :  สูงไม่น้อยกว่ำ 0.78 เมตร 
                   วัสดุ    :  ไม้เทียม  
รำยกำรที่ 7    ชื่อ      :  เก้ำอ้ีนั่งท ำงำนมีพนักพิง 
                   ขนำด  :  กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 0.45 เมตร 
                            :  ยำวไม่น้อยกว่ำ 0.55 เมตร 
                            :  สูงไม่น้อยกว่ำ 0.48 เมตร 
                   วัสดุ    :  พลำสติก PP ขำเหล็ก  
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