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หมวดที ่1 
ขอบเขตของงาน  สถาบันมาตรฐาน  และสถาบันการทดสอบ 

 
1.1 ขอบเขตของงาน 

ก. ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง และทดสอบงานระบบสุขาภิบาล และอุปกรณ์
ทุกชนิดทั้งหมด ดังที่แสดงไว้ในแบบรายการประกอบแบบ เพ่ือให้ใช้งานได้สมบูรณ์และถูกต้อง
ตามมาตรฐาน และหลักวิชาการทางระบบสุขาภิบาล 

ข. ผู้รับจ้างจะต้องท าการส ารวจและตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ก่อนที่จะด าเนินการติดตั้ง วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ จนมีความเข้าใจเป็นอย่างดี ซึ่งผู้รับจ้างจะใช้ถือเป็นข้ออ้างในการที่ตนไม่ทราบ
ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล เพ่ือประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้ 

ค. งานระบบสุขาภิบาลโดยทั่วไปจะประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1) ระบบน้ าประปา 
2) ระบบท่อน้ าทิ้ง ท่อน้ าโสโครก และท่ออากาศ 
3) ระบบระบายน้ าฝน และระบายน้ า 
4) ระบบดับเพลิง 
5) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามท่ีแสดงในแบบ และระบุในรายการประกอบแบบของงานระบบสุขาภิบาล 
 
1.2 สถาบันมาตรฐาน 

ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ยึดถือมาตรฐานคุณภาพทั่วไปของวัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
มาตรฐานของระบบสุขาภิบาล ให้ถือตามมาตรฐานของสถาบันที่เก่ียวข้องดังนี้ 
- กปน.   :   การประปานครหลวง 
- กปภ. :  การประปาส่วนภูมิภาค 
- วสท.  :    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
- มอก.   :   มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย 
- E.I.T : THE ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND 
- NFPA  :  NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 
- FM   :  FACTORY MUTUAL SYSTEM 
- UL   :  UNDERWRITERS LABORATORIES, INC. 

 
1.3 สถาบันการทดสอบ 

ในกรณีที่จะต้องมีการทดสอบคุณภาพวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้งานตามสัญญานี้ ให้ทดสอบโดยสถาบัน
ดังต่อไปนี้ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือสถาบัน ฯ ที่เทียบเท่า 
- หน่วยงานของทางราชการ หรือเอกชนที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
ทั้งนี้ให้เสนอสถาบันการทดสอบเพ่ือขอความเห็นชอบต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนด าเนินการ 
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หมวดที ่2 
แบบ รายการประกอบแบบ  และหนังสือคู่มือ 

 
2.1 ระยะ ขนาด และต าแหน่งที่ปรากฏในแบบ 

ระยะ ขนาด และต าแหน่งที่ปรากฏในแบบ ให้ถือตัวเลขท่ีระบุเป็นส าคัญ การวัดจากแบบโดยตรงส าหรับ
ในส่วนที่ไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขไว้นั้น ให้ถือเป็นการแสดงเพ่ือให้ทราบเป็นแนวทาง ที่ควรจะเป็นไปได้โดย 
ประมาณเท่านั้น 
 

2.2 ข้อขัดแย้งต่างๆ ที่ปรากฏในแบบ และรายการประกอบแบบ 
ในกรณีที่เกิดมีความคลาดเคลื่อน ขัดแย้ง หรือไม่ชัดเจน ในแบบและรายการประกอบแบบ รวมทั้ง
เอกสารสัญญา ต่างๆ ผู้รับจ้างต้องรีบแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบทันเพ่ือขอรับการวินิจฉัยทันที่ โดยผู้คุม
งานจะวินิจฉัยโดยถือเอาส่วนที่ได้ประโยชน์สูงสุด  และถูกต้องกว่าเป็นเกณฑ์  หากยังมิได้รับการแจ้งผล
การวินิจฉัย  ห้ามผู้รับจ้างด าเนินการในส่วนนั้น ซึ่งผู้รับจ้างจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิม และใช้เป็นเหตุผลใน
การขอต่อสัญญาไม่ได้ 
 

2.3 แบบ และรายการประกอบแบบ 
แบบ และรายการประกอบแบบ เป็นเพียงรูปแบบและรายการ เพ่ือให้ผู้รับจ้างทราบเป็นแนวทาง และ
หลักการในการด าเนินงานก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลเท่านั้น ในการด าเนินงานก่อสร้างและติดตั้งจริง 
ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานให้สอดคล้องกับแบบงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานโครงสร้าง 
และงานระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้หากจะต้องท าการปรับปรุงงานบางส่วนจากแบบที่ได้แสดงไว้โดยที่
เห็นว่าเป็นความจ าเป็นที่จะท าให้งานถูกต้องได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชาการแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้อง
ด าเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและไม่ใช้เป็นเหตุผลในการต่อสัญญา 
 

2.4 แบบใช้งาน (SHOP DRAWING) 
- ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบใช้งานให้ถูกต้องตามความต้องการใช้งาน โดยวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่

ติดตั้งให้เป็นไปตามตามข้อเสนอ แนะน าของผู้จ าหน่ายหรือผลิตโดยตรง ได้มาตรฐานตรงตาม
หลักวิชาการ พร้อมทั้งวิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างลงนามรับรอง และลงวันที่ก ากับบนแบบ
ใช้งานที่เสนอขออนุมัติทุกแผ่น 

- ผู้รับจ้างต้องศึกษาท าความเข้าใจแบบสถาปัตยกรรม แบบตกแต่งภายใน แบบโครงสร้างและงาน
ระบบ อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องประกอบกันทั้งหมด รวมทั้งตรวจสอบสถานที่ติดตั้งจริง เพ่ือให้การจัดท า
แบบใช้งานเป็นไปโดยถูกต้อง และไม่เกิดอุปสรรคกับงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

- แบบใช้งานต้องมีขนาด และมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญา รวมทั้งมีแบบขยายเพ่ือแสดง
ราย ละเอียดที่ชัดเจน  และท าความเข้าใจได้ถูกต้อง โดยให้ใช้ขนาดและมาตราส่วนที่เหมาะสม 

- ผู้รับจ้างต้องไม่ด าเนินการใดๆ ก่อนที่แบบใช้งานจะได้รับการอนุมัติจากผู้คุมงาน มิฉะนั้น
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการด าเนินงานที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้
เป็นเป็นตามแบบใช้งานที่ได้รับอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

- การอนุมัติแบบใช้งานของผู้ควบคุมงาน หรือผู้ออกแบบถือเป็นการอนุมัติให้ท างานได้เท่านั้น 
ดังนั้นแบบ ใช้งานที่ได้อนุมัติแล้ว ยังถือว่าอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และวิศวกร
ของผู้รับจ้างที่เป็นผู้ลงนามรับรอง หากผู้คุมงานตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลัง  ผู้รับจ้างต้อง
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  และเวลาในการด าเนินงานเพิ่มข้ึน 
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- แบบใช้งานที่ไม่มีรายละเอียดเพียงพอ ผู้ควบคุมงานอาจแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ และส่งคืนโดยที่ไม่
มีการพิจารณา และผู้รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการแก้ไขและจัดส่งแบบดังกล่าว ให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาใหม ่  โดยไม่รอช้า 

- แบบใช้งานที่เสนอขออนุมัติ ต้องมีอย่างน้อย 4 ชุด และผู้ควบคุมงานอาจขอให้ผู้รับจ้างส่ง
เพ่ิมเติมได้อีก ตามความจ าเป็น 

 
2.5 แบบก่อสร้างจริง (AS- BUILT  DRAWING) 

- ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบก่อสร้างจริงเพ่ือส่ง ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบเป็นระยะๆ ก่อนการปิดฝ้า
เพดาน  และก่อผนังปิด  หรือถมดินเพ่ือปิดงานในส่วนนั้นๆ  

- แบบก่อสร้างจริงต้องมีขนาด และมาตรส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญา รวมทั้งมีแบบขยายอ่ืน 
ๆ อีกตามมาตราส่วนเหมือนกับแบบใช้งานที่ได้รับอนุมัติ 

- แบบก่อสร้างจริงชุดสมบูรณ์ทั้งหมด จะต้องได้รับการลงนามรับรองความถูกต้อง โดยวิศวกร
ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้าง และส่ง ให้ผู้คุมงาน 1 ชุด เพ่ือตรวจสอบอย่างน้อย 30 วัน ก่อน
ก าหนดการทดสอบและการทดลองเริ่มใช้งานของระบบ 

 
2.6 หนังสือคู่มือการใช้งาน  และบ ารุงรักษา 

หนังสือคู่มือการใช้งาน และบ ารุงรักษาระบบเป็นเอกสารประกอบการส่งมอบงาน  ซึ่งผู้รับจ้างต้อง
จัดเตรียม  เพ่ือส่งมอบให้ผู้ควบคุมงานก่อนวันส่งมอบงานอย่างน้อย 7 วัน 
 
หนังสือคู่มือ  จะประกอบด้วยรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
- เอกสาร  รายละเอียด ข้อมูลของอุปกรณ์ท้ังหมดที่ได้ยื่นเสนอ  และได้รับการอนุมัติ 
- แค๊ตตาล็อคของอุปกรณ์ พร้อมทั้งเอกสารแนะน าวิธีการติดตั้งซ่อมบ ารุง  และการด าเนินการใช้

งานรวมทั้งรายชื่อบริษัทผู้แทนจ าหน่ายเครื่อง  และอุปกรณ์ 
- รายงานการทดสอบอุปกรณ์  และระบบทั้งหมด 
- รายการอุปกรณ์และข้อแนะน าชิ้นส่วนที่ควรมีไว้ขณะใช้งาน 
- รายการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาเครื่อง อุปกรณ์แต่ละชนิดตามระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ทุก

เดือน  ทุก 3  เดือน ทุก 6 เดือน หรือทุกปี  เป็นต้น 
- หนังสือคู่มือทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ต้องส่งเสนอผู้คุมงาน 1 ชุด เพ่ือตรวจสอบ และอนุมัติก่อน

การส่ง  ฉบับจริง 
 

หมายเหตุ  :  การปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนทีสุ่ดที ่กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
เร่ืองแนวทางปฏบิัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดทุี่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบบัที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

1. ผู้รับจ้าง/ผูไ้ด้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญาจา้งก่อสร้างกับมหาวิทยาลัย จะต้องใช้พสัดุประเภทวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ โดยจะต้องใช้ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด
ตามสัญญา 

2. ผู้รับจ้าง/ผูไ้ด้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญาจา้งก่อสร้างกับมหาวิทยาลัย จะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสญัญา 

3. ผู้รับจ้าง/ผูไ้ด้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญาจา้งก่อสร้างกับมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการเสนอแผนงานและ
รายงานการใช้พัสดุหรือครุภัณฑ์ภายในประเทศที่ใช้ในโครงการ ตามข้อ 1 และข้อ 2  
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หมวดที่ 3 
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

 
3.1 การส ารวจบริเวณก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างต้องส ารวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนการติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทั่วไป 
ขอบเขตสิ่งก่อสร้าง และสาธาณูปโภคต่างๆ ที่มีอยู่ให้ความเข้าใจเป็นอย่างดี โดยผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึง
การที่ตนทราบหรือข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเพ่ือประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้ และหากมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงโยกย้าย หรือปรับปรุงสถานที่ก่อสร้างและสาธารณูปโภคเดิมที่มีอยู่  ให้สอดคล้องกับการ
ก่อสร้างและท างานจริงสามารถกระท า ได้โดยให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นภาระของผู้รับจ้างด้วย 

 
3.2 การตรวจสอบแบบ  รายการประกอบแบบ  และข้อก าหนด 

ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบ รายการประกอบแบบ และข้อก าหนดอ่ืนๆ โดยตรวจสอบรายละเอียดจาก
แบบสถาปัตยกรรม แบบตกแต่งภายใน แบบโครงสร้าง และแบบงานระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือ
มีข้อสงสัยหรือพบความผิดพลาดให้สอบถามจากผู้คุมงานโดยตรง 

 
3.3 พนักงาน 

- ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรผู้รับผิดชอบ หัวหน้าช่าง และช่างฝีมือช านาญงานที่มีประสบการณ์
ความสามารถ ที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย เข้ามาปฏิบัติงานโดยมีวิธีการบริหารงานและ
การท างานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีจ านวนเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานได้ทันที ให้แล้ว
เสร็จทันตามก าหนดเวลาที่ระบุ ในสัญญา 

- วิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน และควบคุมการติดตั้งให้
เป็นไปตามแบบ และรายการประกอบแบบ โดยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และด้วยวิธีปฏิบัติซึ่ง
เป็นที่ยอมรับ 

- ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์  ที่จะสั่งให้ผู้ รับจ้างเปลี่ยนพนักงานที่ เห็นว่าปฏิบัติงาน  โดยไม่มี
ประสิทธิภาพ หรือปฏิบัติงานที่อาจท าให้เกิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิดอันตราย โดยผู้รับจ้าง
ต้องจัดหาพนักงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีมาท างานแทนโดยทันที 

- ผู้รับจ้างต้องเสนอชื่อ ประวัติ และผลงานของวิศวกรผู้รับผิดชอบ และหัวหน้าช่างทุกคน พร้อมทั้ง
ต าแหน่งที่ในการปฏิบัติในโครงการให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มโครงการ 

 
3.4 ประสานงาน 

ก. ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือต่อผู้ควบคุมงาน และบุคลากรของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ในการท างาน
ตรวจสอบ วัดเทียบ  จัดท าตัวอย่าง และอ่ืนๆ ตามสมควรแก่กรณี 

ข. ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้รับจ้างอ่ืนๆ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับโครงการ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงานและความคืบหน้าของโครงการ หากเป็นการจงใจละเลยต่อความ
ร่วมมือดังกล่าวที่ท าให้มีผลเสียหายต่อโครงการ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายที่
เกิดจากผู้รับจ้าง โดยการร่วมมือประสานงานนี้หมายถึง 
- การร่วมมือปรึกษาวางแผนความคืบหน้าของงาน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งในอันที่จะท าให้

งานล่าช้า เกินก าหนด 
- การร่วมมือในการใช้เครื่องอ านวยความสะดวกร่วมกัน เช่น นั่งร้าน การปฐมพยาบาล

การดูแลความปลอดภัย 
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- การร่วมมือในการเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ  
- การร่วมมือในการท าความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน 
- การร่วมมือในการป้องกันการช ารุดเสียหายกับงานบางส่วนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- และอ่ืนๆ  

ค. หากพ้ืนที่ใดของอาคารมีงานที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่ง ทั้งที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง หรือทราบว่า
จะมีการก่อสร้าง และ/หรือ ตกแต่งภายหลัง ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับวิศวกร สถาปนิก 
มัณฑนากร โดยใกล้ชิดเพ่ือให้งานเตรียมการเป็นไปโดยถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

 
3.5 การติดต่อและค่าธรรมเนียม 

ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 
เกี่ยวกับระบบที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง เพ่ือให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ของงาน โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ติดต่อด าเนินงานรวมถึงค่าธรรมเนียม และค่าด าเนินการที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ผู้รับ
จ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ทั้งนี้ยกเว้นค่าประกันอุปกรณ์  เช่น  มิเตอร์น้ า - ไฟ  เป็นต้น 
 

3.6 การจัดหาน้ าประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์ ฯลฯ  เพ่ือใช้ระหว่างการก่อสร้าง 
- ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาน้ าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ ที่

เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
- ผู้รับจ้างต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับปริมาณ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็น เพ่ือรวบรวม

และด าเนินการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ หรือเอกชนในการขออนุมัติใช้บริการดังกล่าว 
 
3.7 การท างานนอกเวลาท าการปกติ 

หากผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะท างานในช่วงเวลาท างานท่ีเกินเวลา 8 ชั่วโมงวันท างานปกติ และท างาน
ล่วงเวลา ในวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันที่ทางราชการก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ผู้รับจ้าง
ต้องให้ผู้คุมงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือขออนุมัติท างานล่วงเวลา โดยผู้คุมงานจะพิจารณา
อนุมัติตาม ความเหมาะสม  และหากในกรณีที่การท างานนั้นจ าเป็นต้องมีผู้คุมงานอยู่ควบคุมตลอดเวลา
ในสนาม ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับภาระออกค่าใช้จ่ายในการท างานล่วงเวลาของผู้คุมงานด้วย 

  
3.8 การเสนอรายละเอียด  วัสดุ  อุปกรณ์เพ่ืออนุมัติใช้งาน 

ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายการแสดงรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์เสนอต่อผู้ควบคุม เพ่ือขออนุมัติก่อน
ด าเนินการในส่วนนั้นอย่างน้อย  30 วัน ส าหรับรายการใดที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างน าเข้า
มายังบริเวณพ้ืนที่ของโครงการโดยเด็ดขาด 
 
รายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์แต่ละอย่างให้เสนอแยกกันโดยรวบรวมข้อมูลเรียงล าดับให้เข้าใจง่าย พร้อมทั้ง
แนบเอกสารสนับสนุน เช่น แค็ตตาล็อก และหรือตัวอย่างจริงตามความต้องการของผู้ควบคุมงาน (หาก
จ าเป็น) โดยมีเครื่องหมายชี้บอกรุ่น ขนาด และความสามารถเพ่ือประกอบการพิจารณา รวมทั้งต้อง
ประทับตราเครื่องหมาย ชื่อบริษัทหรือลงชื่อก ากับเอกสารและตัวอย่างจริงทุกชิ้นที่เสนอเพ่ืออนุมัติด้วย 

3.9 การจัดท าตารางแผนการท างาน 
ผู้รับจ้างต้องจัดท าตารางแผนการท างาน การน าเสนอวัสดุอุปกรณ์เข้าพ้ืนที่โครงการ และการติดตั้งพร้อม
ทั้งจ านวนบุคคลลากรในการท างาน โดยจะต้องมีรายละเอียดแสดงเวลาเริ่มงาน และการแล้วเสร็จของ
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งานแต่ละข้ันตอน เพ่ือเสนอต่อผู้ควบคุมงานเป็นระยะๆ และตารางแผนงานนั้นจะต้องได้รับการปรับปรุง
ให้สอดคล้อง กับปริมาณงานก่อสร้างที่เป็นจริงอยู่เสมอ 

 
3.10 การจดัท ารายงานผลความคืบหน้าของงาน 

ก. ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานปฏิบัติงานประจ าวัน และสรุปผลเป็นรายเดือนส่งให้ผู้คุมงาน จ านวน  
4 ชุด ตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงานจนถึงส่งมอบงาน 

ข. รายงานดังกล่าวประกอบด้วยรายเอียดดังนี้ต่อไปนี้ 
- จ านวนและต าแหน่งหน้าที่ของพนักงานทั้งหมดที่เข้าปฏิบัติงาน 
- จ านวนวัสดุอุปกรณ์ที่น าเข้ามายังพ้ืนที่โครงการ 
- รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
- วันที่ได้รับค าสั่งแก้ไขงานหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานจากผู้ควบคุมงาน 
- วันที่เสนอแบบใช้งานและรับแบบ แก้ไขจากผู้ควบคุมงาน 
- เหตุการณ์พิเศษอ่ืนๆ เช่น อุบัติเหตุ ฯลฯ 
- และอ่ืนๆ  

 
3.11 การประชุมโครงการ 

 ผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมโครงการ และประชุมในหน่วยงานซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นระยะๆ โดยผู้คุมงานเป็นผู้
ก าหนด  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจเต็มจากผู้รับจ้าง และมีอ านาจในการตัดสินใจ  
และทราบรายละเอียดของโครงการเป็นอย่างดี 

 
3.12 รายการแก้ไขงาน 

ผู้รับจ้างต้องยอมรับและด าเนินการโดยมิชักช้า  เมื่อได้รับรายการให้แก้ไขข้อบกพร่องของงานที่ท าไปแล้ว
จากผู้คุมงาน โดยจะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย
ในการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าว 

 
3.13 การทดสอบอุปกรณ์และระบบ 

- ผู้รับจ้างต้องจัดท าตารางแผนงาน แสดงก าหนดการทดสอบอุปกรณ์และระบบ รวมทั้งจัดเตรียม
เอกสารแนะน าจากผู้ผลิตในการทดสอบ  เพ่ือเสนอผู้คุมงานก่อนท าการทดสอบ  อย่างน้อย  30 
วัน   

- อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาทั้งหมด 
- ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบอุปกรณ์ และระบบตามหลักวิชาการ โดยมีผู้ควบคุมงานอยู่ร่วมขณะ

ทดสอบด้วย 
- ผู้รับจ้างต้องท ารายงานข้อมูลในการทดสอบ หลังการทดสอบผู้รับจ้างต้องกรอกข้อมูลตามที่ได้

จากการทดสอบจริงส่งให้ผู้คุมงาน  จ านวน 4 ชุด 
- ผู้รับจ้างจะต้องเปิดใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หรือ

พร้อมที่จะใช้งานได้เต็มความสามารถในช่วงเวลาอย่างน้อย  24 ชั่วโมงติดต่อกัน 
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าใช้กระแสไฟฟ้า น้ าประปา แรงงาน และอ่ืนๆ ในระหว่างการทดสอบให้

อยู่ใน  ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
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3.14 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับจ้างต้องด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  ที่ควบคุมและบ ารุงรักษาของผู้ว่าจ้างให้มีความรู้ความ 
สามารถในการใช้งานและการบ ารุงรักษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันติดต่อกัน ภายหลังส่งมอบงาน
หรือจนกว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมและบ ารุงรักษาของผู้ว่าจ้างจะสามารถใช้เครื่องได้ด้วยตนเอง 

 
3.15 การส่งมอบงาน 

ก. ผู้รับจ้างจะต้องท าการทดสอบอุปกรณ์และระบบ ตามที่ผู้ควบคุมงานก าหนดจนกว่าจะได้ผลเป็น
ที่น่าพอใจ  และแน่ใจว่าการท างานของระบบถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

ข. รายการสิ่งของต่างๆ ที่ผู้รับจ้างต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการตรวจรับมอบงานด้วยคือ 
- กระดาษไขแบบก่อสร้างจริง  จ านวน  1 ชุด 
- พิมพ์เขียวแบบก่อสร้างจริง    จ านวน  4 ชุด หรือตามท่ีเจ้าของงานร้องขอ 
- หนังสือคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์  จ านวน 4 ชุด หรือตามท่ีเจ้าของงานร้องขอ 
- อะไหล่ต่าง ๆ และเครื่องมือพิเศษ ส าหรับใช้ในการปรับแต่งซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ 

ซึ่งโรงงานผู้ผลิตเป็นผู้ให้มาพร้อมกับเครื่องจักอุปกรณ์ 
ค. การส่งและรับมอบงาน  ต้องกระท าเป็นเอกสารที่มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
3.16 การรับประกันงาน 

- หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพ ความสามารถอุปกรณ์และการติดตั้ง
ว่าจะสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันรับมอบงานแล้ว 

- ระหว่างเวลารับประกันงาน หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างจัดน าวัสดุ อุปกรณ์ท่ีไม่ถูกต้อง หรือ
มีคุณภาพต่ ากว่าข้อก าหนดมาติดตั้ง ตลอดจนงานติดตั้งไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างต้อง
ด าเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วและไม่เกิน 1 เดือนหลังจากที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิด
ค่า ใช้จ่ายเพิ่มเติม 

- ในกรณีที่เครื่อง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เกิดช ารุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพอันเนื่องมาจาก
ข้อผิดพลาดของผู้ผลิต หรือการติดตั้งในระหว่างเวลารับประกัน ผู้รับจ้างต้องด าเนินการเปลี่ยน
หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเช่นเดิมโดยมิชักช้า 

- ผู้รับจ้างต้องด าเนินการโดยทันที่ ที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้เปลี่ยนหรือแก้ไข เครื่องอุปกรณ์ตาม
สัญญาการประกันงาน มิฉะนั้นผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดหาผู้ อ่ืนมาด าเนินการเอง โดย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

 
3.17 การบริการ 

- ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างช านาญไว้ส าหรับตรวจสอบซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเครื่องและ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเป็นประจ าทุกเดือน 3 เดือน, 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม 
ตลอดระยะเวลาการ  ประกันงาน 

- ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ และการบ ารุงรักษาระบบดังกล่าวเพ่ือเสนอ
ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วันนับจากวันตรวจสอบทุกครั้ง 
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หมวดที ่ 4 
การปฏิบัติงาน 

 
4.1 ความปลอดภัยและการป้องกัน 

- ผู้รับจ้างต้องจัดให้การปฏิบัติงานมีสภาพที่ปลอดภัย และหมั่นตรวจตราให้มีการป้องกันการ
สูญเสีย บาดเจ็บ และเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานและบุคคลอ่ืน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เก็บ
รักษา และสิ่งของในบริเวณก่อสร้างและเคียงข้าง เช่น ถนน ทางเดิน สิ่งที่ปลูกสร้าง และ
สาธารณูปโภคต่างๆ ด้วย 

- ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บบุคคลใดๆ ก็ตามอันเนื่องจากผลของการท างานของผู้
รับจ้าง และส าหรับพ้ืนที่ภายในสถานที่ท างานที่มีโอกาสเกิดเพลิงไหม้ จะต้องจัดเตรียมให้มี
อุปกรณ์ป้องกันเพลิงที่เหมาะสม เช่น  เครื่องดับเพลิงเคมี  และอ่ืนๆ เป็นต้น 

- ผู้รับจ้างต้องไม่น าเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในบริเวณก่อสร้างไปวางกีดขวางการสัญจรของ
บุคคลทั่วไป รวมทั้งไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่สถานที่ และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ หากเกิดความ
เสียหายขึ้น ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมให้คืนสู่สดภาพดีดังเดิมโดยมิชักช้าและเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

- ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงท้ังบนดินและที่อยู่
ใต้ดิน หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไข ให้คืนสภาพดีดังเดิมโดยมิชักช้า 
ในกรณีที่ ผู้คุมงานเห็นว่าการป้องกันที่ผู้รับจ้างได้ท าไว้ไม่ดีพอ ผู้คุมงานอาจมีค าสั่งให้ผู้ รับจ้าง
เปลี่ยน แปลงให้ดีขึ้นตามที่เห็นสมควร 

- ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการป้องกันเสียงดังรบกวน และการสั้นสะเทือนในระหว่าง การ
ท างานและติดตั้ง ส่วนหลังจากการติดตั้งแล้ว ให้เลือกใช้วิธีการป้องกันโดยการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือ
ลดการสั่นสะเทือนควรจะท าตามค าแนะน าของผู้ผลิตเครื่องจักรที่เหมาะสมกับสภาพการท างาน
จริงของเครื่องจักรนั้นๆ  

- บริเวณส านักงานของผู้รับจ้างภายในพ้ืนที่โครงการ ต้องจัดให้มีเครื่องเวชภัณฑ์ในการปฐม
พยาบาล อุปกรณ์ ช่วยชีวิต  ยาสามัญประจ าบ้าน  ซึ่งจัดเก็บไว้ในต าแหน่งที่เห็นและหยิบใช้ได้
ง่าย 

 
4.2 รายงานอุบัติเหตุ 

เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในบริเวณพ้ืนที่โครงการ ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท การท าร้าย
ร่างกายหรืออุบัติเหตุ  ให้ผู้รับจ้างรีบรายงานเหตุที่เกิดข้ึนให้ผู้คุมงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที 

 
4.3 การป้องกันการล่วงล้ าเขตท่ี 

ผู้รับจ้างต้องจ ากัดเขตก่อสร้างมิให้เกิดการล่วงล้ า บุกรุกเข้าไปในที่ข้างเคียงนอกบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
และดูแลมิให้พนักงานของตนบุกรุกเข้าในเขตที่ของผู้อ่ืนด้วย ขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
เข้าไปในบริเวณก่อสร้างเด็ดขาด ทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน 
 

4.4 วัตถุโบราณและของมีค่า 
วัตถุโบราณและของมีค่าที่ขุดพบในบริเวณก่อสร้าง หรือเขตที่ดินของผู้ว่าจ้างให้มอบไว้กับผู้ว่าจ้าง การ
กระท าใดๆ อันแสดงเจตนาปกปิดหรือถือเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
บ้านเมืองให้ด าเนินการตามกฏหมายได ้
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4.5 การก าจัดสิ่งปฏิกูล 

ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ และสิ่งของเหลือใช้ออกจากบริเวณปฏิบัติงานทุกวัน  ภายหลังจาก
เลิกปฏิบัติงาน ณ จุดนั้นๆ แล้ว และให้น าสิ่งต่างๆ ไม่ต้องการใช้งานดังกล่าวข้างต้นไปทิ้งที่บริเวณ
รวบรวมขยะภายในพ้ืนที่โครงการตามที่ผู้ควบคุมงานก าหนด และให้รวบรวมขนออกจากพ้ืนที่โครงการ
เป็นครั้งคราว ตามระยะเวลาที่เหมาะสม และก่อนส่งมอบงานจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบออกจากบริเวณพ้ืนที่โครงการ  และท าความสะอาดพ้ืนที่โครงการให้เรียบร้อย 
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หมวดที ่5 
วัสดุและอุปกรณ์ 

 
5.1 วัสดุและอุปกรณ์ 

วัสดุ  และอุปกรณ์ที่ใช้กับโครงการ  จะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้งานได้จากผู้ควบคุมงานก่อนวัสดุ  และ
อุปกรณ์ท่ีน ามาติดตั้งต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยถูกน าไปใช้งานมาก่อน ผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะไม่รับสิ่ง
ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติและคุณภาพไม่ดีพอ หรือไม่เทียบเท่าตามที่อนุมัติให้น ามาใช้ในโครงการ ในกรณีที่ผู้
ควบคุมงานต้องการให้มีการทดสอบคุณภาพ  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการพร้อมทั้งออกค่าใช้จ่ายเองโดยมิ
ชักช้า 
- หากมีความจ าเป็นอันกระท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัสดุ  และอุปกรณ์ตามที่รับอนุมัติให้ใช้

งานได้แล้วจากผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างต้องจัดหาผลิตภัณฑ์ อ่ืนมาทดแทน พร้อมทั้งชี้แจง
เปรียบเทียบรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพ่ือประกอบการขออนุมัติต่อผู้ควบคุม
งานโดยมิชักช้า 

- ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ติดตั้ง หรือการทดสอบจะต้องด าเนินการซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยน    ให้ใหม่ตามความเห็นของผู้คุมงาน 

  
5.2 เครื่องมือ 

ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องผ่อนแรง ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยส าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน โดยต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับการท างาน และมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณงาน ซึ่งผู้
ควบคุมงาน มีสิทธิ์ที่จะขอให้ ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมจ านวนให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ 

 
5.3 การขนส่งและการน าวัสดุ  และอุปกรณ์เข้ายังพ้ืนที่โครงการ 

- ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และความเสียหายที่เกิดขึ้นในการขนส่งวัสดุ และอุปกรณ ์มายัง
หน่วยงานและสถานที่ติดตั้ง 

- ผู้รับจ้างต้องท าหมายก าหนดการน าวัสดุ และอุปกรณ์ เข้ายังพ้ืนที่โครงการ และแจ้งให้ผู้คุมงาน
ทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ส าหรับเก็บรักษาที่ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามหลัก
วิชาการส าหรับวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ 

- เมื่อวัสดุ และอุปกรณ์ มาถึงพ้ืนที่โครงการแล้ว ผู้รับจ้างต้องน าเอกสารส่งของมอบให้ผู้คุมงาน
ทราบเพ่ือที่จะได้ตรวจสอบให้ถูกต้องตามท่ีได้อนุมัติไว้ก่อนที่จะน าเข้ายังสถานที่เก็บรักษาต่อไป 

 
5.4 การจัดเตรียมสถานที่เก็บพัสดุ 

ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่เก็บวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ โดยผู้รับจ้างต้องร่วมปรึกษากับผู้ควบคุมงานใน
การจัดสร้างโรงเรือนชั่วคราวส าหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์  โดยจะต้องได้รับการป้องกันความ
เสียหาย  หรือป้องกันการเสื่อมสภาพก่อนน าไปใช้งาน วัสดุที่วางกองไว้ในที่โล่งต้องมีหลังคาหรือผ้าใบ
คลุมกันฝน และแสงแดด ส่วนวัสดุประเภทท่อต้องเก็บบนชั้นและห้ามกองไว้บนพื้นดิน 
 

5.5 ตัวอย่างวัสดุ  และอุปกรณ์ 
- ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุ และอุปกรณ์ รวมทั้งเอกสารของผู้ผลิต ที่แสดงรายละเอียดทาง

เทคนิค  ขนาด  และรูปร่างที่ชัดเจนของวัสดุ และอุปกรณ์แต่ละชิ้นตามท่ีผู้คุมงานต้องการ 
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- ในกรณีที่ผู้คุมงานมีความประสงค์ ให้ผู้รับจ้างแสดงวิธีการติดตั้งเพ่ือเป็นตัวอย่าง หรือความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี ผู้รับจ้างต้องแสดงการติดตั้ง ณ สถานที่ ติดตั้งตามที่ผู้คุมงานก าหนดเมื่อ
วิธีและการติดตั้งนั้นๆ ได้รับอนุมัติแล้วให้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไป 

 
5.6 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ  รายการประกอบแบบ  วัสดุและอุปกรณ์ 

- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ รายการประกอบแบบ วัสดุและอุปกรณ์ที่ผิดไปจากข้อก าหนด และ
เงื่อนไข ตามสัญญาด้วยความจ าเป็นหรือความเหมาะสมก็ดี ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อ ผู้ว่าจ้างเพ่ือขออนุมัติเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนด าเนินการจัดซื้อหรือท าการ
ติดต้ัง 

- ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ ของผู้รับจ้างมีคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้วัสดุและอุปกรณ์  ตามรายการที่
ผู้ออกแบบก าหนดไว้เกิดความไม่เหมาะสมหรือไม่ท างานโดยถูกต้อง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เพิกเฉย
ละเลยที่จะแจ้งขอความเห็นชอบผู้คุมงาน ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามความประสงค์ 
โดยชี้แจงแสดงเหตุผลและหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิต 

- ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนในกรณีดังกล่าวข้างต้น  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 
 
5.7 รหัส  ป้ายชื่อ  และเครื่องหมายของอุปกรณ์ 

ผู้รับจ้างต้องจัดท ารหัส ป้ายชื่อ และเครื่องหมายอุปกรณ์ต่างๆ ที่น ามาติดตั้งในโครงการเพ่ือแสดง
ต าแหน่ง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบ และซ่อมแซมบ ารุงโดย เฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่
ติดต้ัง มีการปิดมิดชิด 

 
5.8 การป้องกันน้ าเข้าอาคาร 

พ้ืนที่ภายในอาคารส่วนที่ใกล้กับบริเวณท่ีมีความชื้นสูง หรือเชื่อมโยงกับภายนอกอาคารที่อาจท าให้น้ าเข้า
สู่อาคารได้  ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายละเอียด แสดงวิธีการติดตั้งวัสดุเสริมเพ่ิมเติมให้ผู้คุมงานอนุมัติก่อน
ด าเนินงาน เพ่ือให้การป้องกันน้ าเข้าอาคารเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
 

5.9 การป้องกันการผุกกร่อน 
วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผ่านการป้องกันการผุกกร่อนและการทาสีมาแล้ว  จากโรงงานผู้ผลิตหากตรวจ
พบว่าการป้องกันผุกกร่อนดังกล่าวไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องท าการซ่อมแซมให้เรียบร้อยจนเป็นที่ยอมรับ
ของ ผู้คุมงาน 
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หมวดที ่6 
ข้อก าหนดทั่วไปเกี่ยวกับการท างาน 

 
6.1 ฝีมืองาน 

ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างฝีมือ ที่ช านาญงานโดยเฉพาะในแต่ละประเภทมาปฏิบัติงาน เพ่ือติดตั้งระบบท่อ
เครื่องสุขภัณฑ์  และอุปกรณ์การท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดังต่อไปนี้ 
- การตัดท่อแต่ละท่อนจะต้องให้ได้ระยะสั้นพอดี ตามความต้องการที่จะใช้ ณ จุดนั้นๆ ซึ่งเมื่อต่อ

ท่อบรรจบกันแล้วจะได้แนวท่อมี่สม่ าเสมอ  ไม่คดโกงและคลาดเคลื่อนจากแนวที่ควรเป็น 
- การวางท่อ จะต้องวางในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัวหรือขยายตัวของท่อ  เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงอุณภูมิแล้วจะไม่ท าให้เกิดการเสียหายขึ้นแก่ตัวท่อเอง หรือแก่สิ่งใกล้เคียง 
- การตัดท่อให้ใช้เครื่องส าหรับตัดท่อโดยเฉพาะ และจะต้องคว้านปากท่อขูดเศษท่อที่ยังติดค้าง  

อยู่ที่บริเวณปากท่อออกเสียให้หมด หากจะท าเกลียวจะต้องใช้เครื่องท าเกลียวที่ได้มาตรฐาน 
เพ่ือให้ฟันเกลียวเรียบและได้ขนาดตามมาตรฐาน 

- ส าหรับจุดที่มีการเปลี่ยนแนวหรือทิศทางของท่อ ให้ใช้ข้อต่อตามความเหมาะสม และมีการ
เปลี่ยนขนาดของท่อให้ใช้ข้อลดเท่านั้น 

6.2 การติดตั้งท่อ 
ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแนวระดับท่อของระบบท่อต่างๆ ให้แน่นอนก่อนการติดตั้งระบบท่อเพ่ือไม่ให้
ท่อเหล่านั้นกีดขวางซึ่งกันและกัน การติดตั้งและเดินท่อจะต้องกระท าด้วยความประณีต ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยแก่สายตา การเลี้ยว การหักมุม การเปลี่ยนแนว และระดับท่อ จะต้องใช้ข้อต่อที่เหมาะสมให้
กลมกลืนกับลักษณะรูปร่างของอาคารในส่วนนั้น แนวท่อต้องให้ขนานหรือตั้งฉากกับอาคารโดยมิให้เอียง
จากแนวอาคาร การแขวนท่อจากเพดานหรือจากโครงสร้างเหนือศีรษะ ที่มิได้ก าหนดต าแหน่งที่แน่นอน
ไว้ในแบบ จะต้องแขวนท่อนั้นชิดด้านบนมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ทั้งเพ่ือมิให้ท่อนั้นเป็นที่กีดขวางแก่สิ่งที่
ติดตั้งที่เพดาน หรือเหนือศีรษะ เช่น โคมไฟ และท่อลม ฯลฯ เป็นต้น และการติดตั้งท่อจะต้องปล่อยให้มี
การยึดหยุ่นได้ส าหรับการขยายตัวและหดตัว โดยไม่เกิดความเสียหายต่อระบบท่อและข้อต่อต่างๆ  

6.3 การวางติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ 
การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อต่างๆ เช่น วาล์วน้ า มาตรวัดน้ า เกจ์วัดแรงดัน ฯลฯ เป็นต้น 
จะต้องติดตั้งให้  อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานงานโดยปกติ และสามารถถอดซ่อมบ ารุงรักษา
หรือเปลี่ยนใหม่ได้โดยง่าย 

6.4 ข้อห้ามในการต่อท่อร่วม 
ระบบท่อน้ าที่ใช้ในการบริโภคนั้นห้ามต่อบรรจบกับระบบท่อโสโครกและท่อน้ าทิ้งเป็นอันขาดหากแนวท่อ
น้ าที่ใช้ในการบริโภคจะต้องเดินขนานหรือตัดกับแนวของท่อน้ าโสโครก หรือท่อน้ าทิ้งแล้ว ท่อน้ าที่ใช้ใน
การบริโภคจะต้องอยู่เหนือท่อน้ าโสโครก  หรือท่อระบายน้ าทิ้ง 

6.5 จุดสิ้นสุดของระบบท่อที่เตรียมไว้ส าหรับอนาคต 
หากในแบบปรากฏว่ามีระบบท่อ ที่จัดเตรียมไว้ส าหรับต่อเติมขยายไปในอนาคต ผู้รับจ้างจะต้องเดินท่อ
ดังกล่าวออกไปให้พ้นจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และที่ปลายท่อให้ใช้ปลั๊กอุดหรือฝาครอบ
เกลียวปิดไว้ และหากจ าเป็นต้องกลบดินฝังท่อ  ให้ท าการตอกหลักปักป้ายแสดงต าแหน่งจุดสิ้นสุดของ
ปลายท่อไว้ด้วย 
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6.6 การป้องกันการช ารุดระหว่างการติดตั้ง 
ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
- ปลายท่อทุกปลายให้ใช้ปลั๊กอุด หรือฝาครอบเกลียวครอบไว้ หากจะต้องละจากงานต่อท่อในส่วน

นั้นไปชั่วคราว 
- เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ให้หุ้มด้วยวัสดุที่เหมาะสมและมิดชิด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการแตกหัก

บุบสลายขึ้น 
- วาล์วน้ า ข้อต่อ และอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ ส าหรับการติดตั้งท่อ ให้ตรวจดูภายในและท าความ

สะอาดภายในให้ทั่วถึงก่อนน ามาประกอบติดตั้ง 
- เมื่อได้กระท าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้อตรวจดูความเรียบร้อย และท าความสะอาด

เครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์เหล่านี้อย่างทั่วถึง เพ่ือส่งมอบงานให้แก่ผู้ควบคุมงานในสถานที่โดย
ปราศจากต าหนิ และข้อบกพร่อง 

 
6.7 การแขวนโยงท่อและยึดท่อ 

ท่อที่เดินภายในอาคารและไม่ได้ฝังดิน จะต้องแขวนโยงหรือยึดติดไว้กับโครงสร้างของอาคาร อย่างมั่นคง
แข็งแรง อย่าให้โยกคลอน หรือแกว่งไกวได้ การแขวนโยงท่อที่เดินตามแนวทางให้ใช้เหล็กรัดท่อที่
เหมาะสม ตามขนาด ของท่อ แล้วแขวนยึดติดกับโครงอาคารอย่างแข็งแรง หากมีท่อหลายท่อเดินตาม
แนวราบขนานกันเป็นแพ อาจใช้ส าหรับรับท่อไว้ทั้งชุดแทนการใช้เหล็กรัดท่อแขวนแต่ละท่อได้ โดยให้
เป็นไปตามท่ีระบุในแบบ หรือถูกต้องตามมาตรฐานและหลักวิชาการแขวนท่อ และหากมิได้ระบุเป็นอย่าง
อ่ืน ให้การยึดและแขวนท่อเป็นไปดังต่อไปนี้ 
ก. ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ยึด แขวนท่อ ที่เหมาะสมกับโครงสร้างอาคาร โดยอุปกรณ์ยึดแขวนท่อ

ดังกล่าว  ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้คุมงานก่อนด าเนินการ 
ข. ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ยึดแขวน จะต้องเป็นที่รับรองว่าสามารถรับน้ าหนักได้ โดยมีค่าความ

ปลอดภัยไม่ต่ ากว่า 3 เท่าของน้ าหนักใช้งาน (SAFFTY  FACTOR = 3) 
ค. การยึดแขวนกับโครงสร้างอาคาร ต้องแน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างของ

อาคาร หรือกีดขวางของระบบอื่นๆ  
ง. EXPANSION SHIELD AND BOLT ที่ ใ ช้ เ จ าะยึ ด ในคอนกรี ตจะต้ อ ง เป็ น โลหะ  และ ได้

มาตรฐานสากล  โดยให้เจาะยึดกับคอนกรีตที่แข็งแรงเต็มท่ีแล้ว 
จ. ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง 

- ท่อเหล็กอาบสังกะสีที่มีขนาดตั้งแต่ 3 นิ้วขึ้นไป ทุก ๆ ระยะครึ่งหนึ่งของความยาวของ
ท่อแต่ละท่อนจะต้องมีท่ียึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง 

- ท่อเหล็กอาบสังกะสีที่มีขนาดตั้งแต่ 2-1/2 นิ้วลงมาทุกๆ ระยะไม่ต่ ากว่า 120 ซม. 
จะต้องมีท่ียึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง 

- ท่อพีวีซี ทุกๆ ระยะ 100 ซม. และทุกๆ รอยต่อจะต้องมีท่ียึดหรือรองรับหรือแขวนอย่าง
น้อย หนึ่งแห่ง 

ฉ. ท่อที่ติดตั้งในแนวราบ 
- ท่อเหล็กอาบสังกะสีทุกๆ ระยะไม่เกิน 200 ซม. จะต้องมีที่ยึดหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่ง

แห่ง 
- ท่อพีวีซีทุกๆ ระยะไม่เกิน 100 ซม. และทุกๆ รอยต่อ จะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือ

รองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง 
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- ท่อเหล็กจะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับทุกๆ ระยะข้อต่อและทุกๆ ระยะครึ่งของท่อน
ของท่อ 

- ท่อทุกชนิดที่ติดตั้งอยู่ในดิน จะต้องวางอยู่บนพ้ืนที่อัดแน่น หรือทรายชุ่มน้ าอัดแน่น
ตลอดแนวความยาวของท่อ และเมื่อกลบดินแล้วจะต้องอัดด้วยทรายชุ่มน้ าอัดแน่นเป็น
ชั้น ๆ หนา ชั้นละ   ไม่เกิน 15 ซม. 

ช. เหล็กเส้นที่ใช้แขวนท่อให้มีขนาดดังนี้ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ         ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นที่แขวนท่อ 

½”       -   1-1/2”  9    มม.   
2”         -    3”     12  มม.  
4”         -    6”     15  มม     

 
6.8 การตัดเจาะและซ่อมสิ่งกีดขวาง 

หากมีสิ่งก่อสร้างใดๆ กีดขวางแนวการเดินท่อ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้ควบคุมงานทราบ 
พร้อมกับ   เสนอวิธีการที่จะตัดเจาะสิ่งกีดขวางนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการตัด เจาะฝา 
ผนัง พ้ืน คาน ฝ้าเพดาน หลังคา หรืออ่ืนๆ เท่าท่ีจ าเป็นในการติดตั้งงาน การตัดเจาะฝา ผนัง ต่าง ๆ ต้อง
จัดท าอย่างระมัดระวังและรอบครอบ  เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อโครงสร้าง  และความเรียบร้อยของงาน
สถาปัตยกรรม  ซึ่งการตัดเจาะดังกล่าว ต้องแจ้งให้ผู้คุมงานทราบที่และอนุมัติก่อนด าเนินการทุกครั้ง  
ค่าใช้จ่ายในการตัด  เจาะ  สกัด ฯลฯ รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้น ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง 
และภายหลังจากการตัด เจาะ และติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมส่วนดังกล่าว
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 

 
6.9 ปลอกท่อ (SLEEVES) 

ท่อที่เดินผ่านฐานรากพ้ืน  ผนัง  ฝากั้น  และเพดาน  จะต้องรองด้วยปลอกตามขนาดที่เหมาะสม  หาก
ท่อที่จะผ่านทะลุมีจ านวนหลายท่อด้วยกัน ให้เจาะพ้ืนอาคารเป็นช่อง แทนการใช้ปลอกท่อโดยช่องนี้
จะต้องเสริมความแข็งแรงตามความจ าเป็น และเหมาะสม  การวางปลอกท่อให้อาศัยหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
ก. ขนาดของปลอกท่อ จะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน โตกว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ภายนอกของท่อ ไม่น้อยกว่า 1 ซม. หรือ 1 ขนาดท่อ เว้นไว้แต่เมื่อท่อนั้นจะต้องเดินทะลุผ่าน
ฐานรากหรือ ผนังที่รับน้ าหนัก  ในกรณีเช่นนี้จะต้องให้ปลอกโตกว่าท่อไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. 

ข. ชนิดของวัสดุปลอกรองท่อจะต้องเป็นชนิดที่ท าด้วยวัสดุดังต่อไปนี้ 
- ส าหรับฐานรากให้ใช้ปลอกท่อเหล็ก 
- ส าหรับคาน พื้น และผนัง หรือโครงสร้างที่รับน้ าหนักให้ใช้ปลอกท่อเหล็ก 
- ส าหรับคาน พ้ืน และผนัง หรือโครงสร้างที่ไม่ได้รับน้ าหนักให้ ใช้ปลอกท่อพลาสติก เช่น 

PVC หรือ HDPE ก็ได้ 
 
6.10 การอุดช่องเปิดเพ่ือป้องกันควันและไฟลาม 

ผู้รับจ้างต้องท าการอุดช่องเปิดของงาน ในระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง เช่น SLEEVE, SHAFT หรือ 
OPENING  เพ่ือป้องกันการลามของควันและไฟ โดยวัสดุที่ใช้อุดจะต้องเป็นวัสดุอุดที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ 
และได้มาตรฐานที่สามารถทนต่อเพลิงไหม้ได้อย่างน้อย 2 ช.ม โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน
ด าเนินการ 
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6.11 แผ่นปิดพ้ืนผนังและเพดานเพื่อความเรียบร้อยของงาน 
ต าแหน่งที่ทอ่เดินทะลุผ่านผนัง ฝากั้น เพดาน และพ้ืนอาคารที่ตบแต่งผิวหน้าแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดการ
ปิดพื้นท่ีบริเวณนั้น ๆ ทั้งทางเข้าและทางออกของท่อ ด้วยแผ่นโลหะตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน ซึ่งมี
ขนาดโตพอที่จะปิดช่องรอบรอบท่อได้อย่างมิดชิด และแผ่นโลหะที่ใช้ที่เพดานและผนังจะต้องยึดด้วยสกูร 
ที่สามารถถอดเข้า-ออกได้โดยสะดวก 

 
6.12 การจัดท าแทนเครื่อง 

- ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดท าแท่น ฐาน และอุปกรณ์รองรับน้ าหนักเครื่อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ได้
มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความแข็งแรง สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนขณะ
ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

- ผู้รับจ้างต้องเสนอข้อมูลต่างๆของแท่นเครื่อง เช่น รายละเอียด ขนาด และต าแหน่ง ต่อผู้ควบคุม
งานเพ่ือขออนุมัติก่อนการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่า 7 วัน การให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน
อันก่อให้เกิดผลเสียหาย หรือความล่าช้าของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและ
เวลาที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น 
 

6.13 งานติดตั้งในห้องเครื่อง 
ผู้รับจ้างต้องวางแผนการติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งแท่นเครื่องต่างๆ เพ่ือมิให้เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินงานอ่ืน แผนงาน ข้อมูล และความต้องการตามความจ าเป็น ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุวม
งานทราบล่วงหน้าเพ่ือเป็นการเตรียมการก่อนด าเนินการติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ หากผู้รับจ้าง
ละเลยหน้าที่ดังกล่าวโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบช้าเกินควร ผลเสียหายที่เกิดข้ึนผู้รับจ้าง
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น 

 
6.14 ช่องเปิดส าหรับการติดตั้ง และช่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

ผู้รับจ้างต้องก าหนดต าแหน่งช่องเปิดส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่จ าเป็นจะต้องซ่อมบ ารุงหรือ
ปรับแต่งภายหลัง รวมทั้งต าแหน่งช่องเปิดบนฝ้า ฝาผนัง แสะช่องเปิดต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการติดตั้ง โดย
ผู้รับจ้างต้องก าหนดขนาด ต าแหน่ง และระยะให้พอเพียงเหมาะสมกับงานติดตั้งอุปกรณ์นั้นๆ โดยร่วม
ปรึกษากับงานระบบอ่ืนๆ ที่ต้องปฎิบัติงานในพ้ืนที่เดียวกัน ชึ่งค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดหาช่องเปิด
ต่างๆ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง 

 
6.15 การติดตั้งระบบท่อ 

การติดตั้งท่อน้ าประปา 
ก. ให้ใช้ท่อและข้อต่อตามท่ีก าหนดไว้ในหมวดมาตรฐานคุณภาพของวัสดุ และผลิตภัณฑ์ 
ข. ให้ติดตั้งวาล์ว เปิด-ปิด น้ าไว้ที่ท่อน้ าก่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกแห่ง และ ณ 

ต าแหน่งที่ได้แสดงไว้ในแบบ โดยก าหนดชนิดของวาล์วไว้ดังนี้ 
- ให้ใช้วาล์วประตูน้ าในระบบท่อที่ต้องการเปิด -ปิด 
- ให้ใช้วาล์วผีเสื้อแทนวาล์วประตูน้ าได้ ในกรณีที่ต าแหน่งการติดตั้งวาล์วประตูไม่สามารถ

ติดตั้งหรือท างานเปิด-ปิดได้สะดวกและเหมาะสม 
- ให้ใช้โกลบวาล์วในระบบท่อที่ต้องการเปิด-ปิด และปรับอัตราการไหลของน้ า 
- ให้ใช้วาล์วกันน้ าย้อนกลับในเส้นท่อที่จ าเป็น และไม่ต้องการให้ไหลย้อนกลับ 
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- ให้ติดตั้งยูเนี่ยนไว้ทางด้านใต้น้ าของวาล์วทุกตัว และก่อนเข้าท่อจะเข้าเครื่องสุขภัณฑ์  
และอุปกรณ์ทั้งหมด เว้นแต่กรณีที่เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์นั้นๆ ได้มีข้อต่อชนิดที่
สามารถถอดท่อออกได้ง่ายติดมาด้วยแล้ว โดยการติดตั้งยูเนี่ยนนั้นห้ามติดฝังในก าแพง 
เพดาน หรือฝากั้น 

ค. ต าแหน่งและชนิดชองวาล์ว มีข้อก าหนดในการติดตั้งดังนี้ 
- วาล์วจะต้องติดตั้งตามต าแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ 
- ท่อที่แยกหรือตรงเข้าอาคารทุกๆท่อ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งวาล์วประตูน้ าให้ ณ 

บริเวณจุดที่ท่อจะเข้าอาคารแห่งแต่ละตัว ทั้งนี้ไม่ว่าจะแสดงไว้ในแบบหรือไม่ก็ตาม 
- วาล์วทุกตัวจะต้องติดตั้งในต าแหน่ง หรือมีช่องทางที่สะดวกแก่การตรวจสอบ หรือถอด

เพ่ือซ่อม หรือเปลี่ยน 
- การติดตั้งวาล์วทุกตัวในก้านวาล์วตั้งอยู่ในแนวดิ่ง และส าหรับในระบบท่อที่เดินในระดับ

ดินนั้น จะต้องไม่ให้ก้นวาล์วฝังอยู่ต่ ากว่าระดับดิน 
- วาล์วทุกตัวจะต้องเป็นชนิดที่ท าขึ้นเพ่ือให้ใช้กับความดันปกติภายในท่อเท่ากับ  150 

ปอนด ์ต่อตารางนิ้ว  เว้นไว้แต่จะระบุไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบเป็นอย่างอ่ืน 
ง. ท่อน้ าจะต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงลงสู่ทางระบายน้ าทิ้ง ถ้ามีท่อสาขาแยกออกจากท่อเมนซึ่ง

ติดตั้งไว้ในแนวดิ่ง ก็ให้ต่อท่อสาขานี้เอียงลงสู่ท่อเมน และ ณ จุดที่มีระดับต่ าที่สุดในระบบท่อน้ า
นี้ให้ติดตั้งวาล์วส าหรับเปิดระบายน้ าทิ้งไว้เพ่ือจะได้ระบายน้ าจากระบบได้หมดสิ้น 

จ. ท่อสาขาซึ่งแยกจากท่อเมนนั้น จะแยกจากส่วนบน จากตอนกลาง หรือจากท้องของท่อเมนก็ได้  
โดยใช้ข้อต่อประกอบให้เหมาะสมตามกรณี 

ฉ. การต่อแบบเกลียวให้พันเฉพาะตัวผู้แล้วสวมข้อต่อเกลียวเข้าไป เมื่ออัดแน่นแล้วเกลียวจะต้อง
เหลือไม่เกิน 2 เกลียวเต็ม โดยเกลียวท่อนี้จะต้องตัดฟันให้คมเรียวไปทางปลายท่อ และท่อทุกท่อ
เมื่อตัดและท าเกลียวเสร็จแล้ว จะต้องคว้านปากในปาดเอาเศษที่ติดรอบๆทิ้งให้หมด 

ช. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง AIR CHAMBER ไว้ที่ปลายท่อสุดของท่อแยกท่ีต่อให้กับเครื่องสุขภัณฑ์ ที่มี
ขนาด  ไม่เล็กกว่าท่อที่แยกเข้าเครื่องสุขภัณฑ์นั้นๆ แต่จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 1/2 นิ้ว และ
ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม. โดยที่ปลายบนสุดของ  AIR  CHAMBER ให้ใส่   CAP  อุด 

ซ. ที่ปลายท่อแนวดิ่งหลัก (MAIN RISER) ให้ติดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศอัตโนมัติ (AUTOMATIC 
AIR VENT)  พร้อมยูเนียนและวาล์วประตูน้ าขนาด  1/2 นิ้ว   ทุกต าแหน่ง 
 

การติดตั้งท่อน้ าโสโครก  ท่อน้ าทิ้ง  และท่อระบายน้ าอื่นๆ 
- ท่อน้ าโสโครก ท่อน้ าทิ้ง ที่ฝังใต้ดิน ให้ใช้ท่อและข้อต่อตามที่ได้ก าหนดไว้ในแบบ และในหมวด

มาตรฐานคุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑ์  หรือตามที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
- คันร่องที่ต้องใช้วางท่อ พ้ืนร่องต้องเป็นดินแน่นหรือทรายชุ่มน้ าอัดแน่นโดยตลอดแนวท่อ และ

แนวต่อ  ต้องตรงไม่คดไปมา  โดยมีความลาดต้องถูกต้องตามแบบ 
- รอยต่อของท่อทุกแห่งจะต้องแน่นสนิทน้ าซึมไม่ได้ เมื่อหยุดพักงานจะต้องปิดปากท่อเพ่ือป้องกัน

มิให้น้ า  ทราย ดิน  เข้าไปในท่อ 
- ท่อที่ต้องเดินผ่านพ้ืนที่หรือบริเวณที่มีน้ าหนักกดทับ เช่น ท่อลอดถนน จะต้องเดินผ่านปลอกท่อ

เหล็ก หรือปลอกท่อ  ค.ล.ส. ตามความเหมาะสม  เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับตัวท่อ
ได ้

- หากมิได้ระบุในแบบให้เป็นอย่างอ่ืน ความลาดเอียงของท่อน้ าโสโครก และท่อน้ าทิ้งขนาด 2-1/2 
นิ้ว และเล็กกว่า จะต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงไปสู่ปลายท่อไม่น้อยกว่า 1 : 50 และส าหรับท่อ
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ที่มีขนาดใหญ่กว่า  2-1/2  นิ้ว  จะต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงลงไปสู่ปลายท่อไม่น้อยกว่า  1: 
100 

- การลดขนาดของท่อ  ให้ใช้ข้อต่อลดด้วยขนาดและชนิดของข้อต่อให้เหมาะสม   
- การหักเลี้ยวท่อ ให้ใช้ข้อต่อสามทางรูป Y หรือข้อต่อโค้งเพ่ือให้ได้ตามแนหรืออาจใช้ข้อต่อชนิด

อ่ืนที่เหมาะสมถูกต้องตามมาตนฐานการเดินท่อได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
ก่อน 

 
การติดตั้งอุปกรณ์ดักกลิ่นให้มีข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
- ท่อทุกท่อที่เดินจากเครื่องสุขภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ทุกชิ้นลงสู่ท่อระบาย ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และ

ติดตั้งอุปกรณ์ดักกลิ่นชนิด P-TRAP ที่มีชั้นน้ าดักกลิ่น (WATER SEAL) ลึกอย่างน้อย 7.5 ซม. ให้
ด้วย ยกเว้นในกรณีที่มีสุขภัณฑ์ หรืออุปกรณ์นั้น ๆ มี่ที่ดักกลิ่นหรืออุปกรณ์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ใน
การดักกลิ่นประกอบ ติดอยู่ในตัวแล้ว 

- อุปกรณ์ดักกลิ่นจะต้องติดตั้งใกล้กับเครื่องสุขภัณฑ์  และอุปกรณ์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
- เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์แต่ละชุด  ห้ามมิให้ติดตั้งอุปกรณ์ดักกลิ่นมากกว่า  1 แห่ง 
- อุปกรณ์ดักกลิ่นจะต้องติดตั้งอยู่ในต าแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย และเหมาะสมในการถอดออกเพ่ือท า

ความสะอาดภายในได้สะดวก 
- ข้อต่อแบบสวมจะน ามาใช้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ดักกลิ่นได้ก็เฉพาะเมื่อติดตั้งเหนือที่ดักกลิ่นขึ้นมา

เท่านั้น 
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งช่องท าความสะอาด (CLEANOUT) ส าหรับท่อน้ าโสโครกและท่อน้ าตาม

ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
- ติดตั้งช่องท าความสะอาดที่พ้ืนทุกๆ ระยะ 15 เมตร ส าหรับท่อที่มีขาด ศก. 4 นิ้ว หรือเล็กกว่า  

และติดตั้ง ทุกๆ ระยะ 30 เมตร  ส าหรับท่อที่มีขนาดใหญ่กว่า ศก. 4 นิ้ว  ขึ้นไป 
- ติดตั้งช่องท าความสะอาดในต าแหน่งที่เปลี่ยนทิศทางเกินกว่า 45 องศา และที่ฐานของท่อใน

แนวดิ่ง 
- ติดตั้งช่องท าความสะอาดในต าแหน่งที่ใกล้ส่วนตัว ระหว่างท่อภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
- ท่อที่ฝังดิน หรือยู่ใต้พ้ืนที่เข้าถึงไม่ได้จะต้องมีช่องท าความสะอาด ต่อขึ้นมาจนถึงระดับดินหรือ

ระดับพ้ืนนั้นๆ 
- ช่องท าความสะอาดจะต้องมีขนาดเท่ากับท่อ และมีขนาดใหญ่ที่สุดไม่เกินขนาด ศก. 6 นิ้ว  

 
6.16 การติดตั้งท่อระบายอากาศ 

การติดตั้งท่ออากาศ  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
- ท่ออากาศจากระบบท่อน้ าโสโครกและท่อน้ าทิ้ง  จะต้องต่อท่อให้สูงพ้นระดับหลังคาอาคารไม่

น้อยกว่า 0.30 เมตร และปลายต้องปิดด้วยตะแกรงหรือมุ้งสแตนเลส หรือพลาสติก เพ่ือกันแมลง
เว้นไว้ แต่ปรากฏในแบบเป็นอย่างอ่ืน 

- ท่อระบายอากาศที่ติดตั้งตามแนวดิ่งเหนือเครื่องสุขภัณฑ์หลายเครื่องอาจต่อรวมเข้าเป็นท่อ
เดียวกันได้ 

- การต่อท่ออากาศเข้ากับท่อระบายที่วางตามแนวนอนนั้น  ให้ต่อท่ีด้านบนของท่อระบาย 
- การต่อท่ออากาศในแนวดิ่งเข้ากับท่อน้ าโสโครก และท่อน้ าทิ้งแนวดิ่ง ให้ปลายด้านล่างของท่อ

อากาศนั้นต่อให้ลักษณะเฉียงลงมุม 45 องศากับท่อระบายน้ าแนวดิ่ง เพ่ือให้คราบที่อาจเกาะติด
ข้างในท่อสามารถถูกน้ าชะให้ไหลออกไปทางท่อระบายได้ 
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6.17 การทดสอบ  ตรวจสอบ  และท าความสะอาดท่อ 
ก. การทดสอบท่อรั่วของท่อโสโครก  ท่อน้ าท้ิง  และท่ออากาศให้ปฏิบัติดังนี้ 

- ใช้ปลั๊กอุดท่อระบายน้ า และท่อระบายอากาศ แล้วเติมน้ าให้เข้าเต็มท่อจนกระทั่งระดับ
น้ าขึ้นถึงจุดสูงสุดของท่อในแต่ละชั้นของอาคาร หรือจุดสูงสุดของท่ออากาศเหนือ
หลังคา  และทิ้งให้อยู่ในสภาพเช่นนี้เป็นเวลา 30 นาที แล้วตรวจระดับน้ า ถ้าระดับน้ า
ลดต่ าลงมา  ไม่เกิน 10 ซม. ก็ถือว่าใช้ได้ 

- ถ้าทดสอบส่วนใดส่วนหนึ่งก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวมาแล้ว เว้นแต่ว่าให้ต่อ
ท่อจากส่วนที่จะท าการทดสอบขึ้นตามแนวดิ่งจากระดับที่ท าการทดสอบ  3 เมตร  และ
เติมน้ าจนถึงระดับสูงสุดของท่อน้ า แล้วให้ตรวจระดับน้ าที่ลดต่ าลงมา ดังเช่นที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น 

ข. การทดสอบท่อจ่ายน้ าด้วยแรงดัน เมื่อได้ท าการติดตั้งวางท่อเสร็จแล้ว และก่อนที่จะต่อท่อเข้า
เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์  หรือก่อนการฉาบปูน  ก่อปิด  หรือกระเบื้อง ผิวตกแต่ง ให้ใช้เครื่อง
สูบน้ าเพ่ิมความดันท าการสูบอัดน้ าเข้าไประบบท่อจนได้ความดัน 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และ
รักษาความดันนี้ไว้ได้โดยไม่มีการรั่ว  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30  นาท ี

ค. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอกรรมวิธีท าความสะอาด ระบบ่อทุกชนิดทั้งหมดต่อผู้ควบคุมงานเพ่ือขอ
อนุมัติก่อนด าเนินการ และจะต้องด าเนินการท าความสะอาดให้เสร็จอย่างถูกต้อง  ตามหลัก
วิชาการก่อนท าการส่งมอบงาน 
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หมวดที ่7 
มาตรฐาน  คุณภาพวัสดุ  และอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล 

 
หากมิได้ระบุในแบบให้เป็นอย่างอ่ืน  ข้อก าหนด  เกณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพวัสดุและอุปกรณ์  ให้เป็นดังต่อไปนี้ 
 
7.1 ท่อน้ าประปาภายในอาคาร 

ท่อภายในอาคาร ให้ใช้ท่อพีพีอาร์  PP-R   (Polypropylene Random Copolymer) ชั้น PN 10   
แรงดันใช้งาน (working pressure) 10 บาร์ ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน DIN 8077,DIN 8078  ข้อต่อ 
(Fittings) ส าหรับท่อพีพีอาร์ (Polypropylene Random Copolymer) ขนาดตั้งแต่ 20 – 110 มม. ใช้
การต่อท่อแบบระบบเชื่อมสอด (Socket Fusion) หรือตามค าแนะน าของผู้ผลิต และให้ใช้ท่อและข้อต่อ
จากผู้ผลิตรายเดียวกัน 

 
7.2 ท่อน้ าประปาที่ฝังดิน 

ท่อที่ฝังดินให้ใช้ท่อ High Density Polythylene (HDPE) ตามมาตรฐาน ASTM D-2239 และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 982-2533 ขนาดมาตรฐาน PN-10 หรือตามที่แบบระบุไว้ การต่อท่อให้ใช้
แบบเชื่อมความร้อน (Butt Fusion Welding) หรือเชื่อมหน้าแปลน (Stub End with Backing Flange) 
หรือตามค าแนะน าของผู้ผลิต และให้ใช้ท่อและข้อต่อจากผู้ผลิตรายเดียวกัน 

 
7.3 ท่อโสโครก ,ท่อน้ าทิ้งทั่วไปและท่อระบายอากาศ 

ให้ใช้ท่อ พีวีซี. ชนิดแข็งตาม มอก. 17-2535  ชั้นคุณภาพ 8.5 และให้ใช้ท่อและข้อต่อจากผู้ผลิตราย
เดียวกัน ข้อต่อท่อให้ใช้ข้อต่อที่มีหคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก. 94  “ข้อ
ต่อท่อพีวีซีแข็ง  ส าหรับใช้กับท่อรับความดันม่อระบายน้ าและสิ่งปฏิกูล”  โดยใช้น้ ายาซีเมนต์ยี่ห้อ
เดียวกับท่อในการเชื่อมประสาน 

 
7.4 ท่อน้ าฝนภายในอาคาร 

ให้ใช้ท่อ พีวีซี. ชนิดแข็งตาม มอก. 17-2535 ชั้นคุณภาพ 8.5 และให้ใช้ท่อและข้อต่อจากผู้ผลิตราย
เดียวกัน ข้อต่อท่อให้ใช้ข้อต่อที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.  94  “ข้อ
ต่อท่อพีวีซีแข็ง ส าหรับใช้กับท่อรับความดันม่อระบายน้ าและสิ่งปฏิกูล” โดยใช้น้ ายาซีเมนต์ยี่ห้อเดียวกับ
ท่อในการเชื่อมประสาน 

 
7.5 ท่ออัดอากาศระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ให้ใช้ท่อ พีวีซี. ชนิดแข็งตาม มอก. 17-2535 ชั้นคุณภาพ 13.5 และให้ใช้ท่อและข้อต่อจากผู้ผลิตราย
เดียวกัน ข้อต่อท่อให้ใช้ข้อต่อที่มีหคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก. 94 “ข้อ
ต่อท่อพีวีซีแข็ง ส าหรับใช้กับท่อรับความดันม่อระบายน้ าและสิ่งปฏิกูล” โดยใช้น้ ายาซีเมนต์ยี่ห้อเดียวกับ
ท่อในการเชื่อมประสาน 
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7.6  ท่อระบายน้ ารอบบริเวณรอบบริเวณ 
ให้ใช้ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นรางตาม มอก. 128-2549 ชั้นที่ 3 ดังรายละเอียดที่
แสดงในแบบ หรือจัดท าตามท่ีระบุไว้ในแบบ 

 
7.7 ก๊อกสนาม (HOSE BIB) 

ให้ใช้ก็อกสนามชนิด  BALL BIB COCK WITH HOSE XONNECTOR AND LONG HANDLE ชนิดชุบ
โครเมียม แบบมีช่องล็อคกุญแจ หรือตามท่ีระบุในแบบ 

 
7.8 วาล์วประตู (GATE  VALVE) 

- วาล์วเปิด - ปิดน้ าที่ติดตั้งในระบบท่อทั่วไปให้ใช้วาล์วประตูชนิด  Inside Screw, Non Rising 
Stem, Solid Wedge  Disc ที่สามรถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 200 psi, W.O.G. nonshock 
หรือ 125 psi. saturated steam ส าหรับขนาด 2 นิ้ว และเล็กกว่าให้ใช้ชนิด Bronze Gate 
Valve ส่วนขนาดตั้งแต่ 2-1/2 นิ้ว และใหญ่กว่า   ให้ใช้ชนิด Cast Iron Gate Valve  

- วาล์วเปิด - ปิดน้ าที่ใช้กับเครื่องสูบให้ใช้ชนิด Bolted Bonnet, O.S. and Y ,Rising Stem, 
Solid Wedge Disc ท าด้วย  Cast Iron  ที่สามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  200 
psi.W.O.G. non - shock หรือ 125 psi saturated steam 

 
7.9 มาตรวัดน้ า  (WATER  METER) 

เป็นมาตรวัดน้ า ซึ่งผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงได้มาตฐาน หรือได้มาตรฐาน มอก. โดยที่มีความ
เที่ยงตรงไม่เปลี่ยนแปลง 
 

7.10 ช่องระบายน้ าจากพ้ืน  (FLOOR  DRAIN) 
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ที่มีคุณภาพการใชังานเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ของ KNACK, JOSAM หรือ 
SMITH โดยจะต้องม ีTRAP ป้องกันกลิ่นย้อน และสามารถน าออกมาท าความสะอาดได้โดยสะดวก 
 

7.11 ช่องระบายน้ าฝน  (ROOF  DRAIN) 
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ที่มีคุณภาพการใช้งานเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ของ KNACK, JOSAM 
หรือ SMITH โดยจะต้องมีชุดดักเศษผงและขยะท่ีสามารถถอดออกมาท าความสะอาดได้โดยสะดวก 

 
7.12  วาล์วกันน้ าย้อน (CHECK VALVE) 

ส าหรับติดตั้งกับเครื่องสูบน้ าประปาให้ใช้ชนิด  Diaphragm Check Valve ที่สามารถควบคุมหรือปรับ  
Closing Speed ได้ และสามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 200 psi . W.O.G nonshock หรือ 125 psi. 
saturated steam 
ส าหรับติดตั้งในระบบท่อประปาทั่วไปให้ใช้ชนิด Non - Slam Closing, Dual Disc Check Valve ,ANSI 
Pressure Rating Class 125 
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7.13  ข้อต่ออ่อน (FLEXIBLE  CONNECTION) 
ข้อต่ออ่อนส าหรับใช้ต่อทางด้านน้ าเข้า (ท่อดูด)  และออก (ท่อส่ง) จากเครื่องสูบน้ าให้ใช้ชนิด  RUBER - 
FLEX , HEAVY  DUTY  CONSTRUCTION  ชนิดหน้าแปลนที่สามารถทนความดันใช้งาน (WORKING 
PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า  300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วของน้ าที่อุณหภูมิ  180  องศาฟาเรนไฮท์ 
ข้อต่ออ่อนในระบบท่อส้วมและท่อน้ าทิ้งให้ใช้แบบ  FLEXIBLE  RUBBER  JOINT พร้อมอุปกรณ์รัดท่อ 
โดยให้ติดตั้งในต าแหน่งที่อาจเกิดการเคลื่อนตัวของท่อในกรณีที่อาคารเกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน  
(DIFERENTIAL  SETTLEMENT) หรือตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน  ไม่ว่าจะแสดงในแบบหรือไม่ก็ตาม 

7.14  เครื่องสูบน้ าประปาเพ่ิมแรงดัน  (COLD  WATER  BOOSTER PUMP)  
ใช้สูบน้ าเพิม่แรงดันใน 1 ชุด ประกอบด้วย PUMP 2 ตัว ถังน้ าความดัน 1 ถังพร้อมท่อทางด้านดูดและ
จ่าย, ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมการเดินสายไฟฟ้าก าลังและชุดควบคุมอยู่บนแท่นเครื่องเดียวกัน 

 รายละเอียดข้อก าหนดทั่วไปทางเทคนิคของ  PUMP 
- เป็นแบบ   CENTRIFUGAL PUMP 
- CASING  เป็น  CAST IRON 
- IMPELLER  เป็น  BRONZE 
- SEAL  เป็นชนิด  MECHANICAL SEAL 
- SHAFT  เป็น  STAINLESS STEEL 

 รายละเอียดข้อก าหนดทั่วไปทางเทคนิคของ  MOTOR 
- เป็นแบบ INDUCTION MOTOR TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED CLASS “F” 

INSULATION ชนิด 3 PH.  380 VOLTS, 50 HZ. 
 ตู้ควบคุมไฟฟ้า  (ELECTRICAL CONTROL PANEL) เป็นชนิดกันน้ า และมีอุปกรณ์ประกอบดังนี้คือ 

- CIRCUIT BREAKER 
- AUTO-MANUAL-OFF SELECTOR SWITCH 
- START-STOP PUSH BUTTON  SWITCH 
- ON-OFF AND FAILURE INDICATOR LAMP 
- HEAVY DUTY LINE CONTRACTOR WITH THERMAL OVER LOAD 
- HI-LOW PRESSURE AND LOW WATER LEVEL CUTOFF 

 อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ   
- SUCTION & DISCHARGE VALVES 
- ANTI-SLAM CHECK CALVE 
- SUCTION & DISCHARGE HEADER 
- FLEXIBLE CONNECTOR 
- BOURDON TUBE PRESSURE GAUGE 
- FABRICATED STEEL BASEPLATE 
- เครื่องสูบน้ าทั้ง 2 เครื่อง จะช่วยกันท างานในลักษณะ PARALLEL โดยอัตโนมัติด้วยระบบแรงดัน

คงท่ี (PLC CONTROLLER) หรือระบบ VARIABLE SPEED 
- เครื่องสูบน้ าทั้ง 2 เครื่อง สามารถสลับให้เป็นเครื่องสูบน้ าส ารองโดยอัตโนมัติในลักษณะ PUMPING 

CYCLE  เมื่อครบวงจรการท างาน 
 
 

- เครื่องสูบน้ าประปาท่ีใช้ทั้งหมดในโครงการ  จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน 
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- รายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของเครื่องสูบน้ าที่ต้องการใช้  จ านวน  และสมรรถนะ  จะต้องเป็นไปตามที่
ระบุในแบบ 

- เครื่องสูบน้ าพร้อมมอเตอร์  จะต้องติดตั้งบนฐานเหล็กหล่อ มี  INERTIA  BOX  และมีอุปกรณ์ป้องกัน
การสั่นสะเทือนที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับ นอกจากนั้นอาจจะต้องมีลูกยางหรือสปริงรองรับมอเตอร์ 
- ในการเสนอขออนุมัติใช้เครื่องสูบน้ า  ผู้รับจ้างจะต้องแนบ  PERFORMANCE  CURVE  ของเครื่องสูบ

น้ าจากโรงงานของผู้ผลิตมาด้วย  จุดที่เลือกส าหรับการใช้งานควรอยู่บริเวณกลางของ  CURVE  ซึ่งเป็นจุดที่เครื่อง
สูบน้ ามีประสิทธิภาพสูง  และมีความยืดหยุ่นเมื่อมีปริมาณน้ าและความดันเปลี่ยนแปลง 

- การเลือกขนาดของใบพัดเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  (CENTRIFUGAL  PUMP) จะต้องเลือกใบพัดให้มี
ขนาดใหญ่กว่าใบพัดที่ได้สมรรถนะตามต้องการหนึ่งขนาด  เมื่อติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ าแล้วจึงเจียร์ใบพัดให้ได้
ขนาดพอเหมาะ  โดยดูผลจากปริมาณน้ า  ความดัน  และการใช้ไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ าประกอบ 

- ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบติดตั้งอุปกรณ์แผงสวิทซ์  สตาร์ทมอเตอร์  อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  ระบบสายไฟ  
อุปกรณ์ควบคุมและตู้ควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ าให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ 

- เครื่องสูบน้ าจะต้องประกอบส าเร็จจากโรงงานผู้ผลิต 
- เครื่องสูบน้ าทุกเครื่องจะต้องมีเกจ์วัดความดันทั้งทางด้านดูดและทางด้านส่ง 
- เครื่องสูบน้ าทุกเครื่องจะต้องมีการติดตั้งวาล์วประตู  (GATE  VALVE)  และข้อต่ออ่อน ( FLEXIBLE  

CONNECTION ) ทั้งทางด้านดูดและทางด้านส่งและมีวาล์วกันน้ าย้อน (CHECK VALVE) ทางด้านส่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่  8 
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มาตรฐาน  คุณภาพวัสดุ  และอุปกรณ์ระบบดับเพลิง 
 

8.1 ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องท าการจัดหาติดตั้ง ทดสอบ ท าความสะอาดระบบท่อน้ าดับเพลิง และอุปกรณ์ส าหรับ

ระบบดับเพลิงทั้งหมดตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ จนกระทั่งให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์และมาตรฐานของระบบป้องกันเพลิงไหม้ 

 
8.2 สถาบันมาตรฐาน 

ระบบป้องกัน เพลิ ง ไหม้ ให้ เป็นไปตามมาตรฐานของ  NFPA (NATIONNAL FIRE PROTECTION  
ASSOCIATION) ดังต่อไป 

NFPA 14 : ส าหรับระบบดับเพลิงแบบท่อยืนและสายฉีดน้ าดับเพลิง 
 (STANPIPE AND HOSE SYSTEM) 
 

8.3 การติดตั้งท่อน้้าดับเพลิง 
- การต่อท่อ 

  -การต่อท่อแบบเชื่อม 
- การต่อท่อและข้อต่อท่อเหล็กด าให้ใช้การเชื่อมในรอยต่อทุกแห่ง ยกเว้นส่วนที่เป็นยู

เนี่ยนหรือหน้าแปลน ซึ่งเตรียมไว้ส าหรับการถอดออกได้ 
- ท่อที่จะน ามาเชื่อมต้องลบปลายให้เป็นมุมประมาณ 35-40 องศา โดยการกลึงก่อน

การลบปลาย และต้องใช้ค้อนเคาะออกไซด์ และสะเก็ดโลหะออกพร้อมทั้งตะไบให้เรียบร้อยก่อน
การเชื่อม  

- การเชื่อมท่อและข้อต่อท่อจะต้องเชื่อมแบบ BUTT -  WELDING ที่ถูกต้องตาม
มาตรฐานและหลักวิชาการเชื่อม 

- การเชื่อมท่อต้องเป็นไปอย่างสม่ าเสมอทั่วทั้งท่อ โดยให้โลหะที่น ามาเชื่อมละลายเข้า
หากันได้อย่างทั่วถึง  

 
- การต่อแบบหน้าแปลน 

- วาล์วที่ใช้กับท่อนาด 2 –1/2 นิ้วขึ้นไป ให้ใช้การต่อด้วยหน้าแปลน ยกเว้น HOSE 
GATE VALVE ขนาด 2 –1/2 นิ้ว ให้ต่อด้วยเกลียว 

- การยึดจับหน้าแปลนของท่อสองท่อต้องขนานกัน และอยู่ในแนวเดียวกันหน้าแปลนทั้ง
สองต้องยึดจับแน่นด้วย BOLT และ NUT ที่ท าจากโลหะไร้สนิมหรือไม่เป็นสนิมได้โดยง่าย 

- หน้าแปลน และยูเนี่ยน จะต้องมีหน้าราบเรียบ ไม่คดเอียง และมีปะเก็นยางสังเคราะห์ 
หรือปะเก็นแอสเบสตอสสวมสอดอยู่ด้วย 

- BOLT ที่ใช้ยึดจับหน้าแปลนขันเกลียวร่วมกับ NUT เมื่อขันเกลียวต่อแล้ว ต้องโผล่
เกลียวออกมาจาก NUT ไม่เกิน 1/4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของ BOLT 

 
 

 
 
8.4 สายฉีดน้้าดับเพลิง และอุปกรณ์ 
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 8.4.1  ตู้เก็บสายส่งน้ าดับเพลิง 
        -  เป็นตู้เหล็กพ่นสีแดงมีรูปร่าง และขนาดตามที่ระบุในแบบ เหล็กแผ่นที่ใช้ประกอบตู้จะต้องมีความ
หนาไม่ต่ ากว่า 16 AWG เมื่อประกอบตู้เสร็จแล้วจะต้องล้างผิวเหล็กด้วยน้ ายาล้างสนิม ท าความสะอาดแล้วเคลือบ
ผิวด้วยน้ ายาฟอสเฟตและเม่ือพ่นสีจริงแล้วจะต้องน าไปอบสีที่อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้สีมีความแข็งทนต่อการ
ขีดข่วน ประตูตู้จะต้องสามารถเปิดได้ 180 องศา การติดตั้งตู้จะต้องสามารถตั้งลอย ฝังผนัง หรือตั้งพ้ืนตามท่ีระบุ
ไว้ในแบบ และอุปกรณ์ประกอบตู้จะต้องมีดังต่อไปนี้ 

- ที่ล็อคประตูพร้อมมือจับ 
  - บานพันประตูแบบซ่อนใน 
  - ช่องส าหรับให้ท่อน้ าเข้าตู้มีขนาดพอเหมาะและมีโอริง (O-ring) ปิดโดยรอบช่อง 

- ตัวหนังสือแสดงชื่อ และ เลขท่ีตู้อย่างชัดเจน 
 

 8.4.2 สายส่งน้ าดับเพลิง (FIRE HOSE) และชุดแขวนสายฉีด (FIRE HOSE RACK) 
   - สายฉีดยาว 30 ม. (100 ฟุต) ,100%  SYNTHETIC OF POLYESTER - SINGLE JACKET, 
WORKING PRESSURE ไม่น้อยกว่า 200 PSI. 

- RACK ท าด้วย RED ENAMELED STEEL ที่ได้มาตรฐาน UL และ/หรือ FM 
 

  8.4.3. หัวฉีดน้ า 
- หัวฉีดน้ าส าหรับสายฉีดน้ าดับเพลิงขนาด 1-1/2 นิ้ว เป็น JET/FOG/SPRAY NOZZIE 

ท าด้วยโลหะชุบโครเมียม ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM 
 

 8.4.4 หัวรับน้ าดับเพลิง (FIRE DEPARTMENT CONNECTION) 
- เป็นหัวรับน้ า 2 ทาง มีลิ้นกันน้ ากลับ (CHECK VALVE) และมีฝาครอบโลหะชุบด้วยโครเมี่ยม 

และโซ่คล้องครบชุด 
-หัวรับน้ าจะต้องท าจากโลหะชุบโครเมียม ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM นอกจากนี้

จะต้องมีป้ายขนาดไม่เล็กกว่า 0.25.x0.05 เมตร  พร้อมค าว่า “หัวรับน้ าดับเพลิง” ติดตั้งอยู่ ป้ายท าจากแผ่นเหล็ก
พ่นสีตามกรรมวิธีเช่นเดียวกับตู้เก็บสายส่งน้ าดับเพลิง 

-หัวรับน้ าดับเพลิงแต่ละชุด  จะต้องมีวาล์วกันน้ ากลับ  ( CHECK  VALVE ) ติดตั้งต่างหากอีก  1 
ชุด  ในเส้นท่อทุกเส้นด้วย 

 
8.4.5 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  (PORTABLE  FIRE  EXTINGGUISHER)  

      เป็นเครื่องดับเพลิง เอนกประสงค์แบบผงเคมีชนิดแห้ง  (A-B-C  MULTIPURPOSE  DRY 
CHEMICAL  PORTABLE  FIRE  EXTINGUISHER)  ขนาด  10  ปอนด์  ตัวถังท าจากเหล็กกล้าพ่นสี  และผงเคมี
ที่ใช้บรรจุจะต้องมีจุดประสงค์ที่ใช้บรรจุในเครื่องดับเพลิงเคมีโดยเฉพาะ  และมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูง  
และผู้จ้างจะต้องรับประกันเครื่องดับเพลิงทุกเครื่องมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี 
 
 

 
 
 

8.5 มาตรฐานของคุณภาพ วัสดุ  และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
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8.5.1 ท่อน้ าดับเพลิง  (FIRE  PROTECTION  PIPE) 
         เป็นท่อเหล็กด าชนิดมีตะเข็บ  (SEAM  BLACK  STEEL  PIPE) SCHDULE  40 ตามมาตรฐาน  
ASTM A-53  
 
 8.5.2 ข้อต่อดับเพลิง (FIRE PROTECTION  PIPE  FITTING)  
       เป็นชนิด FACTORY - MADE  WROUGHT  CARBON  STEEL  BUTT - WELDING  FITTING  
ตามมาตรฐาน  ANSI  B 16.9 
 
 8.5.3วาล์วระบบท่อน้ าดับเพลิง  (FIRE  PROTECTION  PIPE  FITTING) และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
         GATE  VALVE 

- ให้ใช้ชนิด  OUTSIDE  SCREW  AND  YOKE  (O.S.& Y) 
- WORKING  PRESSURE  250  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
- ได้รับการรับรองจาก UL  และ/หรือ  FM 

      CHECK  VALVE 
 - กรณีท่ีใช้กับระบบท่อดับเพลิงทั่วไป  ให้ใช้ชนิด  SWING  CHECK  VALVE 

    -  WORKING  PRESSURE  250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
                            - ได้รับการรับรองจาก  UL  และ/หรือ  FM 
       COMBINATION  ANGLE  HOSE & PRESSURE  RESTRICTING  VALVE 
    -สามารถล็อค  และปรับค่าของ OUTLET  PRESSURE  ได้ อย่างน้อย  3 ค่า 

 -ได้รับการรับรองจาก  UL  และ/หรือ  FM 
    AUTOMATIC  AIR  VENT 

   - มาตรฐาน  และคุณภาพเหมือนกับตามที่ระบุในหมวดที่ 7 
                - WORKING  PRESSURE  250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
                       
8.6 การทดสอบ 

ระบบท่อน้ าดับเพลิงที่ติดตั้งเสร็จแล้ว  จะต้องได้รับการทดสอบด้วยความดันของน้ าไม่น้อยกว่า  200 
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  เป็นเวลา  2  ชั่วโมง  โดยไม่มีการรั่วซึม 
 
8.7 การล้างท่อน้้า 

- ให้ล้างระบบท่อน้ าดับเพลิงที่ติดตั้งเสร็จแล้วเป็นส่วนๆ ทั้งนี้โดยก าหนดให้มีการไหลของน้ าตามขนาด
ท่อที่ระบุในข้อ  ข. 
  - อัตราการไหลของน้ าในการล้างท่อน้ าดับเพลิง 
                                             ขนาดของท่อ                              อัตราการไหลของน้ า 
                                     (นิ้ว)                                      (ยูเอส  แกลลอนต่อนาที) 

                                       4                                                 500                    
                                       6                                                 750  
- ท่อน้ าดับเพลิงส่วนที่อยู่ระหว่างหัวรับน้ าดับเพลิงและเช็ควาล์ว  หลังจากการติดตั้งแล้วจะต้องได้รับการ

ล้างท่อด้วยปริมาณน้ าที่ก าหนดก่อนติดตั้งหัวรับน้ าเข้ากับระบบท่อดับเพลิง 
 

8.8 การป้องกันไฟ  และควันลาม 
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- การป้องกันการลุกลามของไฟ  และควันให้เป็นไปตามมาตรฐานของ  NEC  และ ASTM 
- ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟ  และควัน ปิดตามปิดช่องเปิด

ของท่อต่างๆ ซึ่งผ่านผนังห้อง  พื้นห้อง และฝ้าเพดาน 
-วัสดุหรืออุปกรณ์ ชึ่งใช้ป้องกันการลุกลามของไฟและควัน  ต้องเป็นอุปกรณ์หรือวัสดุที่ UL และ/หรือ  

FM  รับรอ 
 -วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องป้องไฟได้อย่างน้อย  2 ชั่วโมง 

           -วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าวต้องไม่เป็นพิษในสภาวะปกติและขณะเกิดเพลิงไหม้และต้องสามารถรื้อถอด
ออกได้ง่ายในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
           - ทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดีและติดตั้งง่าย 

-วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องการลุกลามของไฟและควันต้องมีความแข็งแรงทั้งก่อนและหลังเกิดเพลิงไหม้ 
- การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตวัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟและควันดังกล่าว 
- ช่องเปิดทุกช่องส าหรับท่อต่างๆ  ที่เตรียมไว้ส าหรับอนาคตต้องหุ้มปิดด้วยวัสดุป้องกันไฟและควันลาม

ด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่  9 
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ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
 

9.1  วัตถุประสงค์ 
ส าหรับใช้ในการบ าบัดน้ าเสียชุมชน  (DOMESTIC  WASTE)  ที่เกิดจากการใช้งานประจ าวันภายใน

อาคาร   ได้แก่  น้ าเสียที่เกิดจากส้วม  โถปัสสาวะ  อ่างล้างหน้า  น้ าอาบ  รวมทั้งน้ าทิ้งที่ระบายจากพ้ืนห้องน้ า  
เป็นต้น  ยกเว้น  น้ าฝนที่สามารถระบายลงรางน้ าระบายได้โดยตรง                                                        

    
9.2 รายละเอียดระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูป 

- เป็นถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด ชนิดที่สามารถติดตั้งได้ทันทีโดยมีหนีงสือ
รับรอง การท างานจากบริษัทผู้ผลิต โดยมีความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียได้ไม่น้อยกว่าที่ระบุ
ไว้ ในแบบ 

- วัสดุที่ใช้ท าตัวถังบ าบัดเป็นโพลีเอทธิลีน (POLYETHYLENE) หรือไฟเบอร์กลาสเสริมแรงด้วย
น้ ายาเรซิน (FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC, FRP) สามารถรับแรงดันของดินที่เกิดขึ้น
โดยไม่เกิดความเสียหาย  

- ก าหนดให้ผู้รับจ้าง เสนอผลิตภัณฑ์ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปพร้อมรายละเ อียด เพ่ือให้ผู้
ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้ง ประกอบด้วย 
- แคตตาล็อค 
- รายละเอียดการท างาน, FLOW DIAGRAM 
- SHOP DRAWING 
- รายการค านวณ 
- รายละเอียดการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
 

9.3 ต้าแหน่งการติดตั้ง 
ให้เป็นไปตามที่แสดงในแบบ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยการพิจารณาของ
วิศวกรผู้ควบคุมงาน รวมทั้งต าแหน่งการติดตั้งเครื่องเติมอากาศส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยทั้งนี้ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติใช้งาน 

 
9.4  งานไฟฟ้าส้าหรับระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

- หากไม่ได้ก าหนดเป็นรูปแบบอ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องท าการติดตั้งและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟ-ฟ้าจนแล้วเสร็จ 
ถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบรูปแบบ รวมทั้งที่ไม่กล่าวถึงในแบบรูป แต่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งในระบบไฟฟ้าตลอดจน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอนุมัติจากการไฟฟ้าท้องถิ่น โดยทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับอนุมัติให้ใช้งาน 
 - มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ต้องเป็นของใหม่ผลิตมาตรฐานของ NEMA, BS, 
DIN, AMSI, VDE หรือ IEC และต้องไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดอยู่ในสภาพที่ไม่เสื่อมคุณภาพ 

- มาตรฐานของการติดตั้ง ให้ผู้รับจ้างปฎิบัติการติดตั้งตามมาตรฐานของ NEC (National Electrical 
Code) ฉบับล่าสุด IEC, ME, EGAT หรือสถาบันซึ่งเป็นที่ยอบรับของ ว.ส.ท. 

- การรับประกัน ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ภายในเวลา 2 ปี นับแต่วันรับ
มอบงานหากในระหว่างช่วงประกันนี้ วัสดุอุปกรณ์นั้นเสียหรือตรวจสอบความไม่ถูกต้องผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
เปลี่ยนและติดตั้งเพ่ิมเติมวัสดุอุปกรณ์ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
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- การฝึกอบรมให้ผู้รับจ้างท าการชี้แจงและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง จนมีความสามารถใช้งานได้
และบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ท าการติดตั้งนั้นได้เป็นอย่างดี 

- หนังสือคู่มือบ ารุงรักษา ผู้รับจ้างต้องจัดหารายละเอียดคู่มือ ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง
อย่างละ 2 ชุด 

- ต าแหน่งของวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าทุกชนิดที่ได้แสดงไว้ในแบบรูปอาจเปลี่ยนแปลงได้  หากมีความจ าเป็น
เพ่ือหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือมีความไม่เหมาะสม หรือมีความไม่สะดวกต่อการใช้งาน หรือสาเหตุอ่ืนใดก็ตาม ซึ่ง
ผู้ว่าจ้างได้พิจารณาเห็นแล้วว่าไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ให้ท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่โดยเร็ว และต้องได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจึงจะด าเนินการได้ 

- การตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ให้ผู้รับจ้างจัดน าตัวอย่าง หรือรายละเอียดของสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟข้อ
ต่อเชื่อม และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นมาแสดงให้ช่างควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบความถูกต้องก่อนค่อยลงมือท า
การติดตั้ง 
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หมวดที่  10 
การทาสีเพื่อป้องกันการผุกร่อนและเพื่อแสดงรหัสสี สัญลักษณ์ตัวหนังสือ 

และลูกศรแสดงทิศทาง 
 
10.1 ข้อก้าหนดทั่วไป 

- ในผิวงานโลหะทุกชนิด  ก่อนน าเข้าไปติดตั้งในหน่วยงานต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันการผุกร่อน และ/
หรือ การทาสีตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดนี้ทุกประการ วิธีการทาสีต้องปฏิบัติตามข้อแนะน าของบริษัทฯ ผู้ผลิตสี
โดยเคร่งครัด เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือวัสดุใดๆ ที่ได้ผ่านการป้องกันการผุกร่อน และทาสีจากโรงงานผู้ผลิตมาแล้ว 
หากตรวจพบว่ามีรอยถลอก ขูดขีด รอยคราบสนิมจับ และอ่ืนๆ ผู้รับจ้างต้องท าการซ่อมแซม ขัดถู และทาสีให้
เรียบร้อย โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 

- ในระหว่างการทาสีใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันมิให้สีหยดลงบนพ้ืนผนัง และอุปกรณ์ใกล้เคียง
อ่ืนๆ หากเกิดการหยดเปื้อนต้องท าความสะอาดทันที ผลเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างทัง้สิ้น 
  
10.2 การเตรียมและท้าความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสี 

10.2.1 พ้ืนผิวโลหะที่เป็นเหล็ก หรือโลหะท่ีมีส่วนผสมของเหล็ก 
- ให้ใช้เครื่องขัดสนิมตามรอยเชื่อม และต าหนิต่างๆ จากนั้นใช้แปรงลวด หรือกระดาษทรายขัด

ผิวให้เรียบ และปราศจากสนิม หรืออาจใช้วิธีพ่นทรายเพ่ือก าจัดคราบสนิม และเศษวัตถุแปลกปลอม 
จากนั้นจึงท าความสะอาดผิวงานไม่ให้มีคราบไขมันหรือน้ ามันเคลือบหลงเหลืออยู่ โดยใช้น้ ามันประเภท
ระเหยไว (VOLATILE SOLVENT) เช่นทินเนอร์ หรือน้ ามันก๊าด เช็ดถูหลายๆ ครั้ง แล้วใช้น้ าสะอาดล้าง
อีกอีกครั้งหนึ่งจนผิวงานสะอาด พร้อมเก็บเช็ดหรือเป่าลมให้แห้งสนิท จึงทาสีรองพ้ืนตามค าแนะน าของ
ผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

- ในกรณีที่ผิวงานนั้นเคยถูกทาสีมาก่อน ต้องขูดสีเดิมออกก่อนจึงเริ่มท าตามกรรมวิธีดังกล่าว 
 10.2.2 พ้ืนผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก 
   - ให้ท าความสะอาดโดยใช้กระดาษทรายแล้วเช็ดด้วยน้ ามันสน ห้ามใช้เครื่องขัด หรือแปรงลวด
โดยเด็ดขาดแล้วจึงทาสีรองพ้ืน 

10.2.3 พ้ืนผิวสังกะสีและเหล็กท่ีเลือบสังกะสี 
- ให้ใช้น้ ายาเช็ดถูเพ่ือขจัดคราบไขมัน และฝุ่นออกก่อนทาสีรองพ้ืน 

   10.2.4 พ้ืนผิวทองแดง ตะกั่ว พลาสติก ทองเหลือง 
- ให้ขัดด้วยกระดาษทรายก่อนแล้วใช้น้ ายาเช็ดถูก าจัดฝุ่นก่อนทาสีรองพ้ืน 

 
10.3  การทาหรือพ่นสี 

- ในการทาสีแต่ละชั้นต้องให้สีทาไปแล้วแห้งสนิทก่อน จึงให้ทาสีชั้นต่อๆ ไปได้ 
- สีที่ใช้ทา ประกอบด้วยสี 2 ส่วน คือ 

- สีรองพ้ืนใช้ส าหรับป้องกันสนิม และ/หรือเพ่ือให้ยึดเกาะระหว่างสีทับหน้ากับผิวงาน 
- สีทับหน้าใช้ส าหรับเป็นสีเคลือบชั้นสุดท้าย และเพ่ือใช้เป็นการแสดงรหัสของระบบ 

       - ประเภทหรือชนิดของสีที่ใช้ให้เป็นไปตามระบุในตารางข้อ 4 
       - ให้ขออนุมัติใช้ยี่ห้อสีต่อวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนด าเนินการทา หรือพ่นสี 

- กรรมวิธีการใช้สีต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือค าแนะน าจากเอกสารทางวิชาการ ของ
ผู้ผลิตสีที่ได้รับอนุมัติให้ใช้งานได้ 
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10.4 ตารางแสดงวิธีการทาสี และประเภทของสีตามชนิดของผิววัสดุในสภาพต่างๆ กัน 

 
ชนิดของผิววัสดุ บริเวณท่ัวไป บริเวณท่ีมีความชื้นสูง 

หรือบริเวณท่ีมีการผุกร่อนสูง 
-BLACK STELL PIPE 
-BLACK STEEL HANGER 
& SUPPORT 
-BLACK STEEL SHEET 
(e.g. SWITCHBORD, 
PANELBOARD ซึ่งท าจาก 
BLACK STEEL SHEET) 

ชั้นที่ 1 RED LEAD PRIMER 
 
ชั้นที่ 2 RED LEAD PRIMER 
 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า ALKYD 
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า ALKYD 

ชั้นที่ 1 EPOXY RED LEAD 
          PRIMER 
ชั้นที่ 2 EPOXY RED LEAD 
           PRIMER 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า EPOXY 
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า EPOXY 

-GALVANIZED STEEL PIPE 
-GALVANIZED STEEL 
  HANGET & SUPPORT 
-GALVANIZED STEEL SHEET 

ชั้นที่ 1 WASH PRIMER 
ชั้นที่ 2 ZINC CHROMATE 
           PRIMER 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า ALKYD 
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า ALKYD 

ชั้นที่ 1 WASH PROMER 
ชั้นที่ 2 EPOXY RED LEAD 
            PRIMER 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า EPOXY 
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า EPOXY 

-PVC PIPE 
-PE PIPE (LPE,HDPE) 
-PB PIPE 
-PP PIPE 

ชั้นที่ 1 WASH PRIMER 
ชั้นที่ 2 สีทับหน้า 
           CHLORINATED 
           RUBBER 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า 
           CHLORINATED 
           RUBBER 

ชั้นที่ 1 WASH PRIMER 
ชั้นที่ 2 สีทับหน้า 
           CHLORINATED 
            RUBBER 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า 
           CHLORINATED 
            RUBBER 

-CAST IRON PIPE และ 
ท่อใต้ดินทุกชนิด 

ชั้นที่ 1 COAL TAR EPOXY 
ชั้นที่ 2 COAL TAR EXPOXY 

ชั้นที่ 1 COAL TAR EPOXY 
ชั้นที่ 2 COAL TAR EPOXY 
             แล้วพันทับด้วยผ้าใบ 
ชั้นที่ 3  COAL TAR EPOXY 

-CONDUIT CLAMP ชั้นที่ 1 WASH PRIMER 
ชั้นที่ 2 สีทับหน้า ALKYD 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า ALKYD 

ชั้นที่ 1 WASH PRIMER 
ชั้นที่ 2 สีทับหน้า ALKYD 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า EPOXY 

หมายเหตุ :  ในกรณีท่ีมีการซ่อมสี เนื่องจากการเชื่อม การตัดการเจาะ การขัด หรือการท าเกลียว ให้ใช้สีรองพ้ืน
จ าพวก ZINC RICH PRIMER ก่อนลงสีทับหน้า 
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10.5 รหัสสี สัญลักษณ์ตัวหนังสือ และลูกศรแสดงทิศทาง 
- การทาสีทับหน้าเป็นการแสดงรหัสสีโดยให้ทาสีตลอดทั้งเส้นท่อ ยกเว้นถ้าท่อนั้นๆ มีการหุ้มฉนวน ให้

ทาท่อเฉพาะสีรองพ้ืนเท่านั้น 
- ในระบบไฟฟ้าให้ทาเป็นแถบสีกว้าง 5 เซนติเมตร รอบท่อร้อยสายเพ่ือแสดงรหัสสีทุกๆ ช่วงระยะห่าง

ของ CLAMP ยึดท่อร้อยสาย และฝาครอบกล่องต่อสายเท่านั้น 
 - รหัสสี สัญลักษณ์ ตัวอักษร และสีลูกศรแสดงทิศทาง หากมิได้มีการระบุเป็นอย่างอ่ืนๆ ให้เป็นไป
ดังต่อไปนี้ 
 

ชนิดชองท่อ รหัสส ี สีของสัญลักษณ์ตัวหนังสือ 
และลูกศรแสดงทิศทาง 

ท่อน้ าประปา 
ท่อน้ าดับเพลิง 
ท่อน้ าโสโครก 
ท่อน้ าทิ้ง 
ท่อระบายอากาศ 
ท่น้ าฝน 
ท่อร้อยสายไฟระบบควบคุม 
ท่อร้อยสายไฟระบบดับเพลิง 

ฟ้า 
แดง 
ด า 

น้ าตาล 
เหลือง 
เขียว 

แถบสีน้ าเงิน 
แถบสีแดง 

ขาว 
ขาว 
ขาว 
ขาว 
ขาว 
ขาว 
- 
- 

หมายเหตุ : รหัสสีต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณา 
 

- ขนาดของสัญลักษณ์ตัวอักษร และลูกศรแสดงทิศทางให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
 

ขนาดท่อ ขนาดของสัญลักษณ์ตัวอักษรและ
ลูกศรแสดงทิศทาง 

1/2” – 1-1/2” 
1-1/2”  -  3” 

4”  -  6” 
ใหญ่กว่า 6” 

½” 
1” 

1-1/2” 
2” 

หมายเหตุ : ขนาดต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ควบคุมงานเป็น 
                   ผู้พิจารณา 
 
 
- ระยะของสัญลักษณ์ตัวอักษร และลูกศรแสดงทิศทางให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

- ทุกๆ ระยะ ไม่เกิน 3 เมตร ของท่อในแนวตรง 
- ใกล้ต าแหน่งวาล์วทุกตัว 
- เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทาง และ/หรือ มีท่อแยก 
- เมื่อท่อผ่านก าแพงหรือทะลุพื้น 
- บริเวณช่องเปิดบริการ และซ่อมบ ารุงรักษา 
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หมวดที ่11 
ตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์มาตรฐาน 

 
วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีเลือกใช้ให้มีคุณสมบัติและมาตรฐานคุณภาพตามท่ีได้ระบุมาแล้วดังกล่าวข้างต้น ในรายการ
ประกอบแบบนี้หรือเทียบเท่า โดยมีตัวอย่างรายชื่อผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) 
- THAI PIPE, PBP, TAP หรือเทียบเท่า 

POLYPROPYLENE RANDOM (PPR) 
- THAI PPR, UHM, DISMY หรือเทียบเท่า 

POLYVINYL CHLORIDE PIPE (PVC) 
- SIAM PIPE, THAI PIPE, PAIBOON PIPE หรือเทียบเท่า 

   REINFORCE CONRETE PIPE 
- LOCAL CONFORM TO TIS. (มอก.) 

GATE VALVE, CHECK VALVE, BUTTERFLY VALVE 
- KITZ, TOYO, NIBCO, WATTS  หรือเทียบเท่า 

   STRAINER 
-  KITZ, TOYO, NIBCO, METRAFLEX, CRANE, TOZEN หรือเทียบเท่า 

     FOOT VALVE 
- VAL-MATIC, SOCLA หรือเทียบเท่า 

FLEXBLE CONNECTION 
- MASON, TOZEN, PROCO หรือเทียบเท่า 

FLOOR DRIAN, ROOF RAIN, FLOOR CLEANOUT 
- KNACK, CHESS, TCP หรือเทียบเท่า 

   MODULATING FLOAT VALVE 
- OCV, MUESCO, BERMAD, CLA-VAL, SINGER หรือเทียบเท่า 

  AUTOMATIC AIR VENT 
- VAL-MATIC, TERRRICE, METRAFLEX, ARMSTRONG หรือเทียบเท่า 

HOSE BIBB 
- ENOGAS, HANG, P.S., POSENG หรือเทียบเท่า 

COLD WATER PUMP 
- EBARA, GRUNDFOS, CALPEDA หรือเทียบเท่า 

        HANGER 
- KNACK , BSP หรือเทียบเท่า 

   WATER METER 
     -        SANWA,AICO หรือเทียบเท่า 
 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM 

- BEFIT, BIOTECH, SAN TECH, PP หรือเทียบเท่า 
 FIRE HOSE CABINET 

- BADGER, DIRECT FIRE, SATURN หรือเทียบเท่า 
รายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ก าหนด ให้ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติใช้งาน 
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